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1 Symbolerklarung und
Sicherheitshinweise

A WARNUNG

Das Gefahrenzeichen A mit dem Signalwort
WARNUNG und grau hinterlegter Text warnen
Sie vor schweren bis lebensgefahrlichen Verlet-
zungen.

|ACHTUNG |

wird verwendet, wenn Sachschaden die Folge
der Nichtbeachtung sein konnen.

Hinweis
kennzeichnet Informationen fir einen effektiven
Betrieb der Maschine ohne Gefahrdungsrisiko.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme der
Maschine die Betriebsanleitung,
bewahren Sie diese fur spateren
Gebrauch auf und geben Sie die
Anleitung an spatere Nutzer weiter.

Beachten Sie alle auf dem Aktenvernichter
angebrachten Sicherheitshinweise.

O Verletzungsgefahr durch
scharfe Messer!

“ Fassen Sie niemals in den Schlitz
der Papierzufuhr.

Verletzungsgefahr durch
Einziehen!

0 Bringen Sie lange Haare, lose Klei-
dung, Krawatten, Schals, Hals—
und Armkettchen usw. nicht in den
Bereich der Zufuhréffnung. Vernich-
ten Sie kein Material, das zu Schlin-

9{:} genbildung neigt, z.B. Bander, Ver-

schnurungen, Weichplastikfolien.

Gefahren fiir Kinder und andere

Personen!

Die Maschine darf nicht durch Per-

sonen (einschlieBlich Kinder unter

14 Jahren) mit eingeschrankten
physischen, sensorischen oder geistigen Fahig-
keiten oder mangels Erfahrung und/oder man-
gels Wissen benutzt werden, es sei denn, sie
werden durch eine fur ihre Sicherheit zustan-
dige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen ist.
Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicher-
zustellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

Lassen Sie den Aktenvernichter nicht unbeauf-
sichtigt eingeschaltet.

Gefahrdung durch elektrischen

Strom

Gefahrliche Netzspannung kann

bei fehlerhaftem Umgang mit der
Maschine zu elektrischem Stromschlag fuhren.

» Prifen Sie Gerat und Kabel regelmafig auf
Schaden.

Schalten Sie den Aktenvernichter bei
3_ Beschadigung oder nicht ordnungs-

gemalder Funktion sowie vor Platz-
wechsel oder Reinigung aus und
ziehen Sie den Netzstecker.

» Ziehen Sie den Netzstecker nie an der Zulei-
tung aus der Steckdose, sondern fassen Sie
immer den Netzstecker an.

Verhindern Sie, dass Wasser in den Akten-
vernichter gelangt. Tauchen Sie weder Netz-
kabel noch Netzstecker in Wasser. Fassen
Sie den Netzstecker niemals mit feuchten
Handen an.
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2 BestimmungsgemaRe 3 Ubersicht

Verwendung, Gewahrleistun
9; g Hinweis: Je nach Ausflhrung enthalt Ihre Ma-

Sehen Sie auf dem Typenschild an der Gera- schine nicht alle Baugruppen.
terickseite nach, fir welche Schnittbreite und
Netzspannung Ihr Aktenvernichter ausgelegt ist
und beachten Sie die zutreffenden Punkte der
Betriebsanleitung.

Der Aktenvernichter ist zum Vernichten von
Papier bestimmt. Je nach Schnittart kbnnen
aulRerdem geringe Mengen folgender Materia-
lien vernichtet werden:

Schnittbreite (mm) 5,813,93,9x40 | 1,9x15

Kreditkarten, CDs, Disket- ° ° ° °
ten, USB-Sticks

Das robuste Schneidwerk ist unempfindlich
gegen Heft- und Buroklammern. Lediglich bei
Maschinen der Schnittbreite 1x5 mm darf das
Papier keine Heft- oder Buroklammern enthal-
ten.

Hinweis

Im separaten CD-Schneidwerk (Option) kénnen
Sie unabhangig vom Papierschneidwerk CDs,
Disketten und Kreditkarten vernichten.

Die Garantiezeit fir den Aktenvernichter betragt

3 Jahre. Es qilt eine von der Gewahrleistung
unabhangige Garantie fur HSM Vollstahl-
Schneidwellen der Aktenvernichter wahrend 8
der gesamten Geratelebensdauer (HSM Life-

time Warranty). Ausgenommen hiervon sind die
Aktenvernichter mit Schnittbreite 0,78x11 mm

und 1x5 mm. Verschleil3, Schaden durch
unsachgeméfgen Gebrauch sowie Eingriffe von 1 Zufuhrschlitz fur CDs, Disketten und Kreditkar-
dritter Seite fallen weder unter die Gewéhrleis- ten (Option)

tung noch unter die Garantie. Sicherheitshinweis ,
Lichtschranke in der Papierzufuhr

Sicherheitselement

Bedien- und Anzeigeeinheit

Halter fiir Betriebsanleitung und 250 ml-Olfla-

sche

7 Schnittgutbehalter CDs / Disketten / Kreditkar-
ten (Option)

8 Einfulléffnung Schneidblockdl (nur Partikel-

schnitt)

HSM gewahrleistet die Lieferung von Ersatztei-
len bis 10 Jahre nach Auslaufen der Produktion
dieses Modells.

OO WN
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4 Bedien- und Anzeigefeld

Ihr Aktenvernichter wird Uber Wischgesten auf dem Touchdisplay gesteuert. Dazu wischen Sie mit
der Fingerkuppe Uber den Bildschirm wie bei der Bedienung eines Smartphones.

Die Anzeigefelder informieren Sie in der ausgewahlten Sprache Uber den Betriebszustand des
Gerates und weisen Sie auf notwendige Handlungen hin.

Beispiel: Anzeige wahrend des Vernichtungsvorgangs

BCIE —Bcdienfeld: Reversieren

,,,,,, ~— — Anzeigefeld: Betriebsmodus
. PERFORMANCE |
< . Gl Bedi_en- und Anzeigefeld:
| [ 4 § Betriebsmodus

© ' InArbeit - Papier . .
O i Ve,arbeifet_ +— Anzeigefeld: Betriebsstatus

Bedienfeld: Tastensperre — — Bedienfeld: Ruhemodus

Bedienfeld: Informationen zur Maschine und zu Einstellungen

. » Der Aktenvernichter ist mit 4 Lenkrollen aus-
5 Inbetriebnahme gestattet. Schieben Sie die Maschine an den
gewunschten Standort und arretieren Sie sie

A WARNUNG durch Herunterdrehen der Klemmschraube im
Boden des Unterschranks.

Geféhrliche Netzspannung! Benutzen Sie dazu einen Innensechskant-

Fehlerhafter Umgang mit der Maschine kann zu schlussel 4 mm.

elektrischem Stromschlag fuhren.

* Verwenden Sie den Aktenvernichter nur in
trockenen Innenrdumen. Betreiben Sie ihn
nicht in Raumen mit hoher Luftfeuchtigkeit
oder im Regen.

» Halten Sie das Gerat, den Netzstecker und
das Netzkabel von offenem Feuer und hei-
Ren Flachen fern.

» Achten Sie darauf, dass der Netzstecker
leicht erreichbar ist.

« Uberpriifen Sie vor dem Einstecken des
Netzsteckers, dass Spannung und Frequenz
Ihres Stromnetzes mit den Angaben auf dem
Typenschild Ubereinstimmen.
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- Offnen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die  + Fiillen Sie bei Maschinen mit Partikelschnitt
Tar und entfernen Sie die 3 Flugelschrauben den Olbehalter mit dem Schneidblockdl (siehe
der Transportsicherung aus der Bodenplatte Kapitel 7 ,Olbehalter fiillen®).

unterhalb des Schneidwerks. - Stecken Sie den Netzstecker der Maschine in
eine ordnungsgemal installierte Steckdose.
6 Bedienung

Aktenvernichter einschalten

» Schalten Sie den Netzschalter an der Ruckseite des Aktenvernichters auf ,I“
« Beim erstmaligen Einschalten wahlen Sie die Sprache fir die Anzeigetexte aus.
» Der eingestellte Betriebsmodus wird angezeigt.
Wischen Sie, um zwischen den Modi zu wechseln.
Hinweis
Die Motortemperatur des Aktenvernichters wird iberwacht. Sollte es zu einer unzulassigen Erwar-

mung gekommen sein, sind nicht alle Betriebsmodi anwahlbar. Sie werden dartber durch eine Mel-
dung auf dem Display informiert. Nach Abkuhlung sind wieder alle Modi verflgbar.

- g ,
L -

SILENT

) S

ERO0O0

OEEDO

OEEDO

= fm x

PERFORMANCE

OENDO

Der Aktenvernichter verfugt Uber 3 Betriebsmodi, die sich in Schnittgeschwindigkeit, Durchsatz und
Gerauschemission unterscheiden:

Silent: fur besonders leisen Betrieb
Standard: fur optimale Durchsatzleistung bei geringer Gerauschentwicklung
Performance: fir maximale Schnitt- und Durchsatzleistung

» Die Maschine ist betriebsbereit.

Hinweis
Papier- und CD-Schneidwerk kénnen nicht gleichzeitig benutzt werden. Vernichten Sie immer nur
eine Materialart.

V6 HSM SECURIO P44i 12/2016



Papier vernichten

A 5

CDs / Kreditkarten / Disket-
ten vernichten

Aktenvernichter in Ruhemo-
dus schalten

Aktenvernichter ausschalten

» Fuhren Sie das Papier in der Mitte des Papierschlitzes zu. Die
Lichtschranke startet das Schneidwerk automatisch. Achten
Sie deshalb bei schmalen Papierstreifen darauf, dass diese
von der Lichtschranke erfasst werden konnen.

|ACHTUNG |
Vernichten Sie kein Papier im CD-Schneidwerk. Das kann zu
Schaden fuhren.

» Der Betriebsstatus ,In Arbeit - Papier wird verarbeitet wird
angezeigt.

» 3 Sekunden nachdem die Lichtschranke in der Papierzufuhr
wieder frei ist wird das Schneidwerk automatisch abgeschaltet
und der Aktenvernichter geht in Betriebsbereitschaft.

* Prifen Sie, ob lhre Maschine fur die Vernichtung dieser Mate-
rialien zugelassen ist (siehe ,Bestimmungsgemale Verwen-
dung).

Maschinen mit separatem CD-Schneidwerk (Option):

Geben Sie das Material in den Zufuhrschlitz dieses Schneid-
werks. Das schitzt Sie vor Splittern.

Maschinen ohne separates CD-Schneidwerk:

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Splitter!

Abhangig von der Materialart kbnnen beim Vernichten
von CDs Splitter aus dem Schneidwerk herausge-
schleudert werden und Ihre Augen verletzen.

* Tragen Sie eine Schutzbrille.

Geben Sie jeweils nur eine CD/DVD in die Mitte der Papierzu-
fuhr.

Entsorgen Sie das zerkleinerte Material getrennt von Papier-
abfallen.

Dricken Sie die Bedienflache Ruhemodus eine Sekunde
lang.

» Das Anzeigefeld wird abgedunkelt.

Bei Materialzufuhr lauft das Papier- oder CD-Schneidwerk
wieder an.

» Schalten Sie den Netzschalter an der Rickseite des Akten-
vernichters auf ,0“.

12/2016
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7 Storungs- und Funktionsanzeigen

Hinweis

Durch Meldungen im Bedien- und Anzeigefeld werden Sie Uber den Betriebszustand des Akten-
vernichters informiert. Nachfolgend werden deshalb nur Fehlermeldungen erlautert, bei denen die
notwendigen Handlungen nicht unmittelbar im Display angezeigt werden.

Papierstau

Intelligente Staubehebung -
Papierstapel wird

eingezogen

G - o

Hinweis

Papierstau

Sie haben zu viel Papier auf einmal zugefuhrt.

» Wenn bereits mehr als 1/2 DIN A4-Seite verarbeitet wurde, wird der
Aktenvernichter den Papierstapel einziehen, obwohl mehr Blatter als
zulassig zugefuhrt wurden.

» Falls die Anzahl der zu vernichtenden Blatter weit Uber der verarbeitba-
ren Blattzahl liegt, lauft das Schneidwerk einige Sekunden rickwarts und
schiebt das Papier heraus.

» Dricken Sie gegebenenfalls noch die Bedienflache ,R", um das Schneid-
werk nochmals ruckwarts laufen zu lassen.

* Entnehmen Sie den Papierstapel.
* Fuhren Sie nur soviel Papier wie zulassig zu (siehe Technische Daten).

Zur besseren Papierentnahme kdnnen Sie das Sicherheitselement
hochklappen. Drucken Sie dazu auf die Mitte der Vorderkante des
Sicherheitselements und heben Sie die Klappe an.

|
Meldungstext im | Storungs- | Storungsbehebung
Anzeigefeld ursache
Bitte entnehmen Sie | Papierund |+ Benutzen Sie die beiden Schneidwerke nicht gleichzeitig, sondern
den Papierstapel | CD gleich- vernichten Sie Papier und CDs/Disketten/Kreditkarten nacheinan-
oder die CD. zeitig zuge- der.
fuhrt
Sicherheitselement | Druck auf » Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbe-
offen Sicherheits- absichtigten Einzug. Das Schneidwerk stoppt bzw. lauft nicht an.
element » Drucken Sie nicht auf das Sicherheitselement.
Papier-Behalter voll | Papier- + Leeren Sie den Papier-Schnittgutbehalter. Driicken Sie zum Offnen
Schnittgut- der Tur auf die rechte Turkante.
behalter voll | Hinweis
Wenn Sie vor dem Offnen der Tir die Bedienflache ,R* betatigen, wird
ein Teil des Schnittgutes in das Schneidwerk zurtickgezogen und fallt
nicht in den Innenraum des Aktenvernichters.
CD-Behalter voll | CD-Behalter |+ Leeren Sie den CD-Behalter. Nehmen Sie ihn dazu nach oben aus
voll der Halterung.

V8
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Meldungstext im | Storungsur- | Storungsbehebung
Anzeigefeld sache
Tur offen Tur offen » Schlie3en Sie die Tdr.
Sicherheitselement | Sicherheits- * Rasten Sie das Sicherheitselement ein.
ist aktv element nicht | Hinweis

eingerastet

Bewegungen des Sicherheitselements beim Vernichtungsvorgang

werden Uberwacht.

Metall erkannt

Metallteile im
Papier

Dricken Sie die Bedienflache ,R“ und ziehen Sie das Papier aus

dem Zufuhrschlitz.

Entfernen Sie Metall, das sich im Papier oder auf dem Sicherheits-

element befindet.

Quittieren Sie die Stérung.

Motor Uberlastet

Der Motor hat
sich zu stark
erwarmt.

Lassen Sie den Aktenvernichter vor erneuter Benutzung 30 min

abkuhlen.

Lichtschranke ver-

Lichtschranke

Reinigen Sie die Lichtschranke in der Papierzufuhr mit einem

staubt durch Papier- trockenen Pinsel oder Tuch.
staub ver-
schmutzt
Ol leer Olbehalter + Flllen Sie den Behalter mit Schneidblockdl.
leer | —  Verwenden Sie dafir nur HSM-Spezialol!

{ R Nur Hersteller-01 \
! verwenden! |
\ Ly e
| Exclusive use with |
| manufacturer oil! |

Behaltervolumen: 250 ml

Drucken Sie auf das Sicherheitselement und
heben Sie die Klappe an.

Die Einfilléffnung des Olers befindet sich auf
der rechten Seite des Zufuhrschachtes.

Das Ol kann sowohl (iber die kleine Offnung 1
(gelben Pfropfen entfernen) als auch Gber

die normale Offnung 2 (roten Verschluss
abschrauben) eingeflillt werden.

12/2016
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8 Weitere Funktionen und
Einstellungen

Tastensperre

Sie konnen die Bedienung |hres Aktenvernich-
ters durch Unbefugte verhindern, indem Sie das
Touchdisplay sperren:

» Drucken Sie die Bedienflache Tastensperre

m

eine Sekunde lang.
» Das numerische Tastenfeld wird angezeigt.
+ Geben Sie eine beliebige 4-stellige Zahl ein.

» Die Anzeige wird abgedunkelt. Die Tasten
sind gesperrt.

Tastensperre aufheben:

» Drlcken Sie an beliebiger Stelle auf das Anzei-
gefeld.

» Das numerische Tastenfeld wird angezeigt.

» Geben Sie die gewahlte 4-stellige Zahl ein.

» Die Tastensperre ist aufgehoben.

Hinweis

Sollten Sie die von Ihnen gewahlte Zahlenfolge

vergessen haben, kdnnen Sie die Tastensperre

durch Eingabe des Mastercodes l6sen:
8731

Weitere Funktionsmodi

e Permanent-Modus

Funktion: Schneidwerk lauft ununterbrochen.
Wenn 30 min kein Material zugefuhrt wird,
schaltet das Schneidwerk ab und der
Aktenvernichter geht in Betriebsbereitschaft.
Bei Fehler- oder Warnmeldungen wird das
Schneidwerk ebenfalls ausgeschaltet.

Start: Dricken Sie 3 Sekunden lang auf die
Mitte des Anzeigefeldes.

Vorzeitiger Abbruch: Beruhren Sie das
Anzeigefeld.

+ Stand-by-Modus
Funktion: 2 Minuten nach der letzten
Papierzufuhr schaltet das Gerat in den

Bereitschaftsbetrieb. Bei Papierzufuhr lauft
der Aktenvernichter selbstandig an.

 Automatisches Ausschalten

Funktion: Wurde der Aktenvernichter 8 Stun-
den nicht benutzt, wird die Leistungsauf-
nahme nochmals reduziert.

Hinweise

Manuelles Reversieren

Durch Drucken der Bedienflache ,R* 1auft

das Schneidwerk rickwarts und wird nach

ca. 2 Sekunden ausgeschaltet, auch wenn

Sie weiterhin auf die Flache dricken. Um eine
erneute manuelle Reversierung einleiten zu
kénnen, muss die Bedienflache losgelassen und
erneut betatigt werden.

Wird der Aktenvernichter bereits in Vernich-
tungsrichtung betrieben, bewirkt die Betatigung
dieser Bedienflache ein sofortiges Reversieren.

Schnittgutbehalter

Der Antrieb beider Schneidwerke wird abge-
schaltet, wenn der Papier- oder der CD-Behalter
voll ist.

Bei Maschinen mit separatem CD-Schneidwerk
wird der Fillstand im CD-Behalter (siehe Uber-
sicht, Pos. 7) Uberwacht. Leeren Sie den Behal-
ter nach Fehlermeldung.

Achten Sie auf die Umwelt und entsorgen Sie
die unterschiedlichen Materialien getrennt.

Automatischer Oler (nur bei Partikelschnitt)

Das Schneidwerk wird durch den internen Oler
regelmafig geschmiert.

Die Signalisation ,Olbehalter leer” wird nach Auf-
fullen des Behalters automatisch geldscht. Der
Aktenvernichter bleibt auch bei leerem Olbehal-
ter betriebsbereit.

Metallerkennung (Option)

Der Aktenvernichter ist optional mit einer
Metallerkennung ausgestattet. Durch die auto-
matische Abschaltung werden Schaden am
Schneidwerk durch Buroklammern oder andere
Metallteile vermieden.

Uberwachung des Sicherheitselements

Bewegungen des Sicherheitselements beim
Vernichtungsvorgang werden erfasst. Falls Ihre
Maschine ohne Fehlersignalisation abschaltet,
ziehen Sie das Papier aus dem Papierschlitz
und fuhren es erneut zu.

7 10

HSM SECURIO P44i

12/2016



Informationen zur Maschine und zu Einstellungen

Drucken Sie in der Grundanzeige auf die Menu-Bedienflache _ um Maschinenparameter
anzuzeigen und zu verandern. Die Ubersicht der méglichen Einstellungen wird angezeigt.

9 Reinigung und Wartung

A WARNUNG

Geféahrliche Netzspannung!

Fehlerhafter Umgang mit der Maschine kann zu
elektrischem Stromschlag fuhren.

Schalten Sie den Aktenvernichter vor

Platzwechsel oder Reinigung aus
und ziehen Sie den Netzstecker.

Servicearbeiten, die mit dem Entfer-
nen von Gehauseabdeckungen

. verbunden sind, dirfen nur vom
N\ HSM-Kundendienst und Service-
Technikern unserer Vertragspartner
durchgefuhrt werden.

Kundendienstadressen siehe Seite 224.

Reinigen Sie den Aktenvernichter nur mit einem
weichen Tuch und einer milden Seifenwasser-
I6sung. Dabei darf kein Wasser in das Gerat
eindringen.

Wabhlen Sie:
EINSTELLUNGEN
Service: Adressen fur lhren Kontakt zu HSM und den Tochtergesell-
schaften
E m Helligkeit: Verschieben Sie den Regler, um die Helligkeit der Anzeige
Service Info anzupassen.
ﬂ Info: Betriebsstunden des Aktenvernichters und wichtige Maschi-
Helligkeit  Sprache neninformationen
Sprache: Wahlen Sie eine Sprache fur die Anzeige aus.
—— Techniker: Passwortgeschutzter Zugang fur HSM-Techniker
— Mit der Bedienflache m springen Sie zur Grundanzeige.

nur bei Streifenschnitt; Olen

Sie das Schneidwerk bei
nachlassender Schnittleis-
tung, Gerauschentwicklung
oder nach jedem Leeren des
Schnittgutbehalters. Verwenden Sie dazu nur
HSM-Schneidblockspezialdl:

» Spritzen Sie das Spezialdl durch die Papier-
zufuhr auf ganzer Breite auf die Schneidwel-
len.

» Lassen Sie das Schneidwerk ohne Papierzu-
fuhr ca. 10 s im Permanent-Modus laufen.

» Papierstaub und Partikel werden gelost.

DON'T FORGET

10 Entsorgung / Recycling

Elektrische und elektronische Altge-
rate enthalten vielfach noch wertvolle
Materialien, teils aber auch schadliche
Stoffe, die fur die Funktion und
Sicherheit notwendig waren. Bei
_— falscher Entsorgung oder Handha-
bung konnen diese fur die menschliche Gesund-
heit und die Umwelt gefahrlich sein. Geben Sie
Altgerate nie in den Restmdll. Beachten Sie die
aktuell geltenden Vorschriften und nutzen Sie
Sammelstellen zur Ruckgabe und Verwertung
elektrischer und elektronischer Altgerate.

12/2016
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11 Lieferumfang

» Aktenvernichter anschlussfertig in Karton ver-
packt

» 5 Schnittgutsacke

* 1 Flasche Schneidblock-Spezialdl fur Gerate
mit Partikelschnitt

+ Betriebsanleitung

12 Technische Daten

Zubehor

» 25 Schnittgutsacke
Best.-Nr. 1.452.995.000

Schneidblock-Spezialdl (250 ml)
Best.-Nr. 1.235.997.403

» Kartonbox, Best.-Nr. 1.870.995.200
Kundendienstadressen siehe Seite 224.

relative Luftfeuchte

Schnittart Streifenschnitt Partikelschnitt
SchnittgroBe (mm) 5,8 3,9 3,9x40 | 19x15 | 0,78 x 11 1x5
Sicherheitsstufe DIN 66399 P-2/0-2 | P-2/0-2|P-4/0-3|P5/0-4| P-6/F-3 | P-7/F-3
T-2/E-2 | T-2/E-2 | T-4/E-3 | T-5/E-4
F-1 F-2

Schnittleistung* (Blatt), DIN A4 80 g/m? 77-79 61-63 43 - 45 25-27 17 -19 11

70 g/m? 83 -85 67 - 69 48 - 50 30-32 20-22 13
Schnittgeschwindigkeit 85 mm/s
Eingabebreite 400 mm
Anschluss 230V,50Hz 120V /60Hz 220V /60 Hz
Leistungsaufnahme bei max. Blattzahl 1900 W

im Bereitschaftsmodus 2W

Betriebsart Dauerbetrieb
Umgebungsbedingungen im Betrieb:
Temperatur -10°C bis +25°C

max. 90 %, nicht kondensierend

Hohe tber NN max. 2000 m
MaBe B x T x H (mm) 700 x 592 x 1125
Gewicht 105 kg
Volumen des Schnittgutbehalters Papier 2051

Emissionsschalldruckpegel
(im Leerlauf / unter Last)

Silent 45 dB(A) / 50 dB(A)
Standard 55 dB(A) / 60 dB(A)
Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)

SchnittgroRe des separaten CD-

Artikelnummer +C **

Artikelnummer +M, N **

Schneidwerks (Option)

4 x7 mm 2 X2 mm

Sicherheitsstufe CD-Schneidwerk

O-4/T-5/E-4

O-6/T-6/E-5

* Die max. Anzahl der Blatter (DIN A4, 70 g/m? bzw. 80 g/m?),

langs zugefiihrt, die in einem Durchgang zerschnitten

werden. Die Ermittlung der angegebenen Leistungsdaten erfolgt mit neuem, gedltem Schneidwerk und kaltem Motor.
Eine schwachere Netzspannung oder andere Netzfrequenz als angegeben, kann zu einer geringeren Blattleistung und
zu erhohten Laufgerauschen fiihren. Je nach Struktur und Eigenschaften des Papiers und der Art der Eingabe kann die

Blattleistung abweichen.

** Kennung ist der Buchstabe nach der 7-stelligen Artikelnummer auf dem Typenschild an der Gerateriickseite.

z.B. 1873111C >> SchnittgroRe 4 x 7 mm

Der Aktenvernichter erflllt die einschlagigen Harmonisierungsvorschriften der Europaischen Union:

» Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
« EMV-Richtlinie 2014/30/EU
* RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Die EU-Konformitatserklarung kann beim Hersteller angefordert werden.
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1 Explanation of symbols and
safety instructions

A WARNING

The safety alert sign A with the signal word
Warning and a text on a grey background alert
you to the risk of serious to life-threatening
injuries.

is used when property damage may occur by
failure to comply.

Note
indicates information for the effective operation
of the machine without risk of danger.

Safety instructions

Before using the machine for the first
time, read the operating manual, and
keep it for later use and to pass on
to any subsequent users.

Observe all safety instructions onto the
machine.

O Risk of injury from sharp blades.
w( Never reach into the slot of the

"','Q paper feed.
Risk of injury from being pulled
in!

Keep long hair, loose articles of
0 {:} clothing, ties, scarves, jewellery, etc.
away from feed opening. Material
with the tendency to form loops, e.g.
T tapes, strapping material, etc. must
not be shredded.

Dangerous for children and oth-

ers!

The machine may not be used by

persons (including children under

14 years of age) with limited physi-
cal, sensory or mental capabilities or with a
lack of experience and knowledge, unless they
are supervised by a responsible person or are
instructed by them on the use of the machine.
Children must be supervised to ensure they do
not play with the machine.

Do not leave the document shredder switched
on when it is unattended.

Dangerous mains voltage!
Improper handling of the machine
can lead to an electric shock.

» Check the machine and cable regularly for
damage.

Switch the shredder off if it is dam-

3_ aged or not working correctly or
before relocating or cleaning it and

disconnect it from the mains.

* Never pull the plug out of the socket using
the power cable. Always pull out the plug
directly.

* Make sure that no water gets into the
shredder. Do not immerse the power cable
or the power plug in water. Never touch the
power plug with wet hands.
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2 Proper use, warranty

Check the name plate on the back of the
machine to find out the cutting width and mains
voltage for your document shredder and observe
the applicable instructions in the operating man-
ual.

The shredder is designed for destroying paper.
Depending on the cutting type, it can also handle
small quantities of the following materials:

Shred width (mm) 5.8 (3.9 3.9x40 | 1.9x15

Credit cards, CDs, floppy o (o ° °
discs, USB sticks

Its sturdy drive mechanism is not damaged by
paper clips and staples. Only on machines with
a cutting width of 1 x 5 mm can the paper not
contain staples or paper clips.

Note

You can also shred CDs, diskettes and credit
cards in the separate CD cutting unit (optional)
without using the paper cutting unit.

The warranty period for the document shredder
is 3 years. There is a special warranty for the
HSM solid steel cutting rollers in the document
shredder, which is provided independently of
the guarantee, and remains valid for the entire
service life of the machine (HSM Lifetime War-
ranty). This does not apply to document shred-
ders with cutting widths of 0.78 x 11 mm and

1 x 5 mm. This warranty and guarantee exclude
wear and damage caused by improper handling
or actions taken by third parties.

HSM guarantees the delivery of spare parts
for up to 10 years after the production of
this model has been discontinued.

3 Overview

Note: Depending on the version, your machine
may not include all the assembilies.

OO WN

Feed slot for CDs, floppy discs and credit cards
(optional)

Safety instructions

Light barrier in the paper feed

Safety element

Operating and display unit

Holder for operating manual and 250 ml-oil bot-
tle

Shredded material for CDs, floppy discs and
credit cards (optional)

Filler opening for cutting apparatus oil

(cross cut only)
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4 Display and control panel

Your shredder is controlled by swipe gestures on the touch-screen display. You swipe your fingertip
over the screen as you would on a smartphone.

The information panes inform you of the operating state of the appliance and indicate any necessary
actions.

Example: Display during a shredding operation

= — — Information pane: Operating
77777777777777777777777777777777 mode
PERFORMANCE
¢ . Information and control pane:

R g >__ Operating mode

\ . InArbeit - Papier’ Information pane:
: QO wird verarbeitet. 7| Operating status

Screen button: Button Iock—§ E—Screen button: Standby mode

Screen button: Information on the appliance and settings

» The shredder is equipped with 4 castors.
Push the machine to the desired location and
then fix it in position by screwing out the lock-

A ing foot in the base of the lower cabinet.
WARNING To do so, use the 4 mm Allen key.

5 Initial start-up

Dangerous mains voltage!

Improper handling of the machine can lead to
an electric shock.

* Only use the machine in a dry room indoors.
Never operate the machine in damp rooms
or in the rain.

» Keep the machine, the plug and cable away
from open fire and hot surfaces.

* Make sure that the power plug is easily
accessible.

» Before you insert the power plug, make sure
that the voltage and frequency of your power
supply comply with the information on the
name plate.
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english

» Before starting up the machine for the first * In the case of particle cut machines, fill the oil
time, open the door and remove the three reservoir with cutting head oil (see Section 7
wing nuts of the transport locks from the base “Filling the oil reservoir”).

plate under the cutting unit. « Connect the power plug of the machine into a
properly installed socket.

6 Operation

Switching on the shredder

« Set mains switch at rear of paper shredder to ,I*.

» The first time you switch on, select the language for the display messages.
» The set operating mode is displayed.

Swipe to change the operating mode.

Note

The temperature of the shredder motor is monitored. Should it overheat, not all operating modes
can be selected. You are informed of the situation by a message on the display. Once the motor has
cooled down sufficiently, all modes are available again.

® ® ®
e ! - = fm x
SILENT STANDARD PERFORMANCE
L [ R — < a

ERO0O0

OEEDO

OEEDO

OENDO

The shredder has 3 operating modes which vary with regard to shredding speed, throughput and
noise emission level:

Silent: for especially quiet operation

Standard: for optimum throughput capacity with low noise levels

Performance: for maximum shredding and throughput capacity

» The machine is ready to operate.

Note
Paper and CD cutting unit cannot be used at the same time. Only shred one kind of material at a
time.
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Shredding paper
/5

i
o ﬂ e,
\"H_H_N.

Shredding CDs, credit cards
and floppy disks

Switching the shredder to
standby mode

Switching off the shredder

* Feed the paper into the centre of the paper slot. The light bar-
rier starts the cutting unit automatically. Therefore, with thin
paper strips, make sure the light barrier detects them.

Do not shred paper in the CD cutting unit. This can cause
damage.

» The operating status “Operation - shredding paper” is indi-
cated.

» 3 seconds after the light barrier in the paper feed opening is
free again, the cutting unit is switched off automatically and the
shredder switches to standby.

* Check whether your machine is certified for destroying these
materials (see “Proper use”).

Appliances with separate CD shredder (optional feature):
Feed the material into the CD shredder slot. This protects you
from splinters.

Appliances without separate CD shredder:

A WARNING

Danger of injury by splinters!

Depending on the type of material, splinters can fly
out of the cutting unit while shredding CDs and injure
your eyes.

* For this reason, wear protective goggles.

* Feed in just one CD/DVD in the middle of the feed opening.

* Dispose the shredded material and the waste paper sepa-
rately.

|
* Press and hold the standby mode button for one second.

» The display panel is dimmed.
As soon as shredding material is fed into the paper or CD
shredder, the appliance starts up again.

» Set mains switch at rear of paper shredder to ,0“
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7 Fault and function indicators

Note

Messages on the display and control panel inform you of the operating status of the shredder. For
that reason, the explanations below refer only to the error messages for which the necessary actions
are not indicated directly on the display.

Paper jam

Intelligent paper jam
removal -

paper stack is drawn in

G - o

Paper jam

You have fed in too much paper at once.

> If more than 1/2 an A4 sheet has already been processed, the shred-
der will draw in the paper stack even though more sheets than permitted
have been fed in.

> If the number of sheets to be shredded is far in excess of the number of
sheets processable, the cutting unit runs in reverse for a few seconds
and pushes the paper back out.

» If necessary, press the “R” button to run the cutting unit in reverse once

more.

* Remove the stack of paper.
* Only feed in the amount of paper allowed (see Technical Data).

Note
You can lift up the safety element in order to better remove paper. To do

this, press the middle section of the front of the safety element and lift up
the flap.

container full

Message displayed | Fault cause | Remedy

Please remove the |Paper and * Do not use both cutting units at the same time, but rather shred

stack of paper or the | CD fed at paper and CDs/diskettes/credit cards separately.

CD. the same

time

Safety element open | Press safety | » Pressing lightly on the safety element prevents material being
element drawn in unintentionally. The cutting unit stops/does not start.

* Do not press on the safety element.

Paper container full | Paper/shred- |+ Empty the paper/shredded material container. To open the door,

ded material press the right-hand edge of the door.

Note
If you press the “R” button before opening the door, some of the shred-
ded material is drawn back into the cutting unit and does not fall into
the inside of the shredder.

CD container full

CD contain-
er full

Empty the CD container. To do so, lift it upwards out of the bracket.
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Message Fault cause | Remedy
displayed
Door open Door open * Close the door.
Safety element | Safety ele- + Snap the safety element into place.
active ment not Note
engaged The movement of the safety element is monitored during the shred-
ding process.
Metal detection Metal in the * Press the “R” button and pull the paper out of the feed slot.
paper * Remove any metal which is in the paper or on the safety element.

Acknowledge the fault.

Motor overloaded

The motor has
overheated.

Allow the shredder to cool down for 30 min. before using it again.

Light barrier dusty

Photoelectric
beam ob-
scured by
paper dust

Clean the photoelectric sensor in the paper feed using a dry brush

or cloth.

Qil reservoir empty

Oil reservoir
empty

verwenden!

» Fill the reservoir with cutting apparatus oil.

Nur Hersteller-O1 |

Exclusive use with |
manufacturer oil! |

Only use HSM special oil.
Reservoir volume: 250 ml

Press the safety element and lift up the flap. The
oil filling opening is to the right of the feed chute.
You can fill the oil either through the small open-
ing 1 (take out the yellow plug) or the normal
opening 2 (unscrew the red cap).
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8 Other functions and settings

Key lock

You can prevent unauthorised use of the shred-
der by locking the touch-screen display as fol-
lows:

» Press and hold the screen lock button LU for
one second.

» The numeric keypad is displayed.

» Enter a 4-digit number of your choice.

» The display is dimmed. The screen is locked.

Unlocking the screen lock:

* Press anywhere on the display.

» The numeric keypad is displayed.

* Enter the 4-digit number you used to lock the
screen.

» The screen lock is unlocked.

Note

If you have forgotten the numeric code you used
to lock the screen, you can override the screen
lock by entering the master code:

8731

Other function modes

e Permanent mode

Function: Cutting unit runs continuously.

If no material is fed in within a period of 2 min-
utes, the cutting unit shuts down and the
shredder switches to standby. If fault or warn-
ing messages are displayed, the cutting unit is
also switched off.

Start: Press and hold the centre of the display
panel for 3 seconds.

Premature cancellation: Press the display panel.

+ Stand-by mode

Function: 2 minutes after paper was last fed
into the shredder, the appliance switches to
standby mode. The shredder starts automati-
cally when paper is fed in.

 Automatic shutdown

Function: If the shredder has not been used
for 8 hours, the power consumption is further
reduced.

Notes

Manual reversing

If you press the “R” button, the cutting unit runs
in reverse and switches off after 2 seconds,
even if you keep the button pressed. To be able
to manually start another reversing operation,
you have to release the button and press it
again.

If the shredder is already running in shredding
direction, pressing this button causes the shred-
der to immediately reverse.

Shredded material container

Both cutting units stop when the paper or CD
container is full.

On machines with a separate CD cutting unit,
the level in the CD container (see overview,

item 7) is monitored. Empty the bin after an error
message.

Please consider the environment and dispose of
the different types of waste separately.

Automatic oiler (cross cut only)

The cutting unit is regularly lubricated by the
internal oiler.

The “Oil reservoir empty” signal is automati-
cally deactivated after the reservoir is filled. The
shredder remains operational even when the oll
reservoir is empty.

Metal detection (optional)

The document shredder can be optionally
equipped with a metal detector. The automatic
switch-off allows damage to the cutting unit by
paper clips or other metal objects to be avoided.

Safety element monitoring

Movement of the safety element was detected
during the shredding procedure. If your machine
switches off without signalling an error, pull the
paper out of the paper slit and feed it back in
again.
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Information on the appliance and settings

Press the menu button _ on the home screen to display and alter appliance settings. The

choice of available settings is displayed.

Select:
SETUP ]

Service:

E m Brightness:

— : Information:

ervice Information

ﬂ Language:

Technician:

Brightness  Language

£

Technician

9 Cleaning and maintenance

A WARNING

Dangerous mains voltage!

Improper handling of the machine can lead to
an electric shock.

Switch the shredder off before
relocating or cleaning it and
disconnect the mains plug.

Service work which requires the
housing covers to be removed may
_only be carried out by HSM Cus-
N\ tomer Service and service techni-
cians of our contractual partners.
See page 224 for our customer service
addresses.

Clean the document shredder only with a soft
cloth and a mild soap-water solution. However,
no water must enter the equipment.

Contact addresses for HSM and its subsidiaries

Slide the control to adjust the brightness of the display.
Shredder hours of duty and important appliance information
Select a language for the display.

Password-protected access for HSM service technicians

The m button takes you back to the home screen.

Strip cut only:

Oil the cutting unit when
cutting performance
decreases or the device
becomes noisy, or every
time you empty the waste container. Only use
HSM special lubricating oil for the cutting unit to
do this:

» Spread the special cutting unit oil through
the paper feed along the entire width of the
cutting shafts.

» Let the cutting unit run in the permanent mode
for about 10 seconds without any paper.

» Paper dust and particles are shaken off.

DON'T FORGET

10 Disposal / Recycling

Electrical and electronic old devices

contain a variety of valuable materi-

als, but also hazardous substances

which were required for function and
. safety. Incorrect disposal or handling

can be dangerous to your health and
the environment. Never dispose of old devices in
the household waste. Observe the current appli-
cable regulations and use the collection points
for returning and recycling electric and electronic
devices. Dispose of all the packaging materials
also in an environmentally-responsible way.
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11 Scope of delivery

» Paper shredder, ready for connection, in car-  Accessories

ton packing - 25 bags for shredded material,
» 5 bags for shredded material order No.: 1.452.995.000
» Special cutting block oil (cross cut) « Special cutting block oil 250 ml,

order No.: 1.235.997.403
« Cardboard box, order No.: 1.870.995.200
See page 224 for our customer service

* Operating instructions

addresses.
12 Technical data
Cutting type Strip cut Strip cut
Cut size (mm) 5.8 3.9 3.9x40 | 1.9x15 | 0.78 x 11 1x5
Security level DIN 66399 P-2/0-2 | P2/0-2|P4/0-3|P5/0-4| P-6/F-3 | P-7/F-3
T-2/E-2 | T2/E-2 | T4/E-3 | T-5/E4
F-1 F-2

Cutting capacity* (sheets), A4 80 g/m? 77-79 61-63 43 - 45 25-27 17 -19 11

70 g/m? 83-85 67 - 69 48 - 50 30-32 20-22 13
Cutting speed 85 mm/s
Intake width 400 mm
Power supply 230V,50Hz 120V /60 Hz 220V /60 Hz
Power with max. number of sheets 1900 W

in standby mode 2W

Operating mode

Continuous operation

Ambient conditions in operation:
Temperature
Relative humidity

-10°C to +25°C
max. 90 %, without condensation

Height above sea-level (MSL) max. 2,000 m
Size W x D x H (mm) 700 x 592 x 1125
Weight 105 kg
Volume of the shredded paper container 2051

Sound pressure level emissions
(Idle running/ load)

Silent 45 dB(A) / 50 dB(A)
Standard 55 dB(A) / 60 dB(A)
Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)

Cutting size of the separate CD cutting unit

Order number +C **

Order number +M, N **

(optional) 2x2mm

O-6/T-6/E-5

4 x7 mm
O-4/T-5/E-4

Security level of the CD cutting unit

* The maximum number of sheets (DIN A4, 70 g/m? or 80 g/m?), fed lengthways, which can be cut in one cycle. The
performance data is determined when the motor is cold and the cutting device is freshly oiled. A weaker mains voltage or
a different mains frequency to the one specified could result in less sheet capacity and increased noise during operation.
The sheet capacity can vary depending on the structure and properties of the paper and on the way it enters.

** |dentified by the letter after the 7-digit order number on the name plate on the back of the machine.
e.g. 1873111C >> cutting size 4 x 7 mm

This document shredder meets the applicable harmonisation legislation of the European Union:

» Low Voltage directive 2014/35/EU
+ EMC directive 2014/30/EU
* RoHS directive 2011/65/EU

The EU declaration of conformity can be requested from the manufacturer.
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1 Explication des symboles et
consignes de sécurité

A AVERTISSEMENT

Le symbole de danger A avec le terme
AVERTISSEMENT et le texte sur fond gris
vous avertissent d’un risque de blessures
graves a mortelles.

|ATTENTION |

est utilisé lorsque des dommages matériels
peuvent étre la conséquence du non respect.

Remarque

désigne des informations pour un
fonctionnement efficace de la machine, sans
risques.

Recommandations de sécurité

Lisez la notice d’utilisation de la
machine avant de la mettre en ser-
vice ; conservez celle-ci pour une
exploitation ultérieure et transmettez
cette notice aux utilisateurs ultérieurs. Tenir
compte de toutes les recommandations de
sécurité se trouvant sur le destructeur.

Q Risque de blessures avec des
lames tranchantes !
e d N’introduisez jamais les mains dans

la fente d’alimentation en papier.

Danger de blessure par attraction!

Q Ne pas approcher 'ouverture d’inser-

tion du papier avec des cheveux longs,

des vétements larges, des cravates,
des écharpes, des bracelets, des
T colliers, etc. Ne pas détruire les objets
O ayant tendance a s’entortiller, bandes,
/{:} matériel de ligaturage etc.

francais

Dangers pour les enfants et pour

d’autres personnes !

La machine ne doit pas étre utilisée

par des personnes (y compris les

enfants de moins de 14 ans) ayant
des capacités physiques, sensorielles ou intel-
lectuelles limitées, ou encore manquant de
I'expérience et/ou des connaissances requises,
a moins qu’elles ne soient surveillées par une
personne responsable de leur sécurité ou
n’aient recu des instructions d’utilisation de
I'appareil. Les enfants doivent étre surveillés
afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec
'appareil.
Ne laissez pas le destructeur de documents
allumé sans surveillance.

Risques en raison du courant
électrique

Une mauvaise utilisation de la
machine peut entrainer une électro-
cution.

» Vérifiez régulierement que I'appareil et les
cables ne présentent aucun dommage.

Eteignez le destructeur de docu-
3_ ments en cas de détérioration ou de
dysfonctionnement, ainsi qu’avant
un changement de place ou un
nettoyage, et débranchez la prise secteur.

Ne tirez jamais sur le cable pour débrancher
la fiche de la prise secteur, tenez toujours la
fiche.

« Evitez que de I'eau pénétre dans le destruc-
teur de documents. Ne plongez ni les cables
secteur ni la fiche secteur dans I'eau. Ne
touchez jamais la fiche secteur lorsque vous
avez les mains mouillées.
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francais

2 Utilisation conforme, garantie

Vérifiez sur la plaquette signalétique a

I'arriere de I'appareil pour quelle largeur de
coupe et quelle tension du secteur votre destruc-
teur de documents est congu et respectez les
points correspondants de la notice d’utilisation.

Le destructeur de document est congu pour la
destruction de documents papier. Vous pouvez,
selon le type de coupe, procéder a la destruction
de petites quantités des matériaux suivants:

Taille de coupe (mm) 5,8 13,93,9x40 | 1,9x15

Cartes de crédit, CDs, dis- ° ° ° °
quettes, clés USB

Le mécanisme de coupe, robuste, résiste aux
agrafes et aux trombones. Sur les machines de
largeur de coupe 1 x 5 mm, les agrafes et les
trombones sont a retirer impérativement des
documents.

Remarque

Dans le dispositif de coupe pour CD séparé
(option), vous pouvez procéder a la destruction
de CD, disquettes et cartes de crédit, indépen-
damment du dispositif de coupe du papier.

La durée de garantie du destructeur de docu-
ments est de 3 ans. HSM accorde une garantie
spéciale (HSM Lifetime Warranty), indépendante
de la garantie, sur les cylindres de coupe en
acier fabriqués d’une seule piece des destruc-
teurs de documents, pendant toute la durée de
vie de I'appareil. Les destructeurs de documents
de largeur de coupe 0,78 x 11 mmet 1 x 5 mm
ne sont pas concernés par cette prescription.
L'usure ou les dommages causeés par toute
utilisation impropre, ou par des interventions
d’un tiers ne sont ni couverts par la responsabi-
lité du fabricant, ni par la prestation de garantie.
HSM garantit la livraison de piéces détachées
jusqu‘a 10 ans apres la fin de la production de
ce modéle.

3 Vue générale

Remarque : En fonction du modéle, votre ma-
chine ne contient pas tous les modules.

1  Fente d‘introduction pour CD, disquettes et
cartes de crédit (en option)

2 Recommandations de sécurité

3  Cellule photoélectrique dans I‘alimentation
papier

4  Dispositif de sécurité

5 Unité de commande et d‘affichage

6  Support pour la notice d‘utilisation et le

flacon d‘huile

7  Collecteur pour CD / disquettes / cartes de
crédit (en option)

8 Ouverture de chargement d’huile pour blocs
de coupe (uniquement coupe en particules)
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4 Tableau de commande et d’affichage

francais

Votre destructeur de documents est commandé en balayant I'écran tactile. Pour cela, faire passer le

bout du doigt sur 'écran comme avec un

smartphone.

Les champs d’affichage vous donnent des informations, dans la langue sélectionnée, sur I'état de
marche de I'appareil et sur les manipulations requises.

Exemple : Affichage pendant le processus de destruction

Tableau de commande :

Touche de verrouillage |

PERFORMANCE

' . InArbeit - Papier:

— Champ d’affichage : Mode de

fonctionnement

Tableau de commande et

>j——d’affichage : Mode de fonc-

tionnement

QL yird verarbeiter —— Champ d'affichage : Etat de marche

“—— Tableau de commande : Mode Repos

Tableau de commande : Informations sur la machine et sur les réglages

5 Mise en service

» Le destructeur de documents est équipé de
4 roulettes pivotantes. Déplacer la machine

A AVERTISSEMENT

Dangers résultant de la tension du secteur !

Une mauvaise utilisation de la machine peut
entrainer une électrocution.

Utilisez I'appareil uniquement a l'intérieur,
dans des piéces sans humidité. Ne l'utilisez
jamais dans des pieces humides ou sous la
pluie.

Gardez 'appareil, la fiche secteur et le cable
secteur éloigné de tout feu et de surfaces
chaudes.

Assurez-vous que la prise secteur est acces-
sible.

Vérifiez avant de brancher la prise sec-

teur que la tension et la fréquence de votre
réseau électrique correspondent aux indica-
tions de la plaque signalétique.

vers I'emplacement souhaité et la bloquer en
tournant la vis de serrage au fond du placard
inférieur. Utiliser pour cela une clé a six pans
creux de 4 mm.

: -] -
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« Avant la premiére mise en service, ouvrez * Dans le cas des machines avec coupe en
la porte et retirez les 3 boulons a oreilles du
dispositif de sécurité du transport situés sur la
plague du fond sous le dispositif de coupe.

particules, remplir le conteneur avec I'huile
du bloc de coupe (voir chapitre 7 « Remplir le
conteneur d’huile »).

* Branchez la fiche secteur de la machine dans
une prise secteur d’installation conforme.

6 Manipulation

Mise en marche

» Mettre le commutateur principal sur le revers du destructeur de documents sur la pos. « | ».

» Lors de la premiére mise en marche, sélectionner la langue des textes d’affichage.

» Le mode de fonctionnement réglé est affiché. Balayer I'écran pour changer de mode.
Remarque

La température du moteur du destructeur de documents est surveillée. En présence d’'une aug-
mentation non autorisée de la température, tous les modes de fonctionnement ne peuvent pas étre

sélectionnés. Dans ce cas, un message est affiché a I'’écran. Apres le refroidissement, tous les
modes sont a nouveau disponibles.

- :
L -
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) S
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= fm x

PERFORMANCE

OENDO

Le destructeur de documents dispose de 3 modes de fonctionnement, se distinguant par la vitesse
de coupe, le débit et les émissions sonores :

Silent: pour une fonctionnement particuliérement silencieux
Standard: pour une puissance optimale avec une faible émission sonore
Performance: pour une puissance de coupe et un débit max.

» La machine est opérationnelle.

Remarque
Les blocs de coupe papier et CD ne peuvent pas étre utilisés en méme temps. Détruisez toujours un
seul type de matériau a la fois

V 26 HSM SECURIO P44i 12/2016



Destruction de documents

Destruction de CD / cartes
de crédit / disquettes

Basculer le destructeur de
documents en mode Repos

Mise hors circuit

francais

* Introduisez les documents a détruire au milieu de la fente. La
cellule photoélectrique active automatiquement le dispositif de
coupe. Par conséquent, lorsque vous introduisez des bandes
de papier étroites, vérifiez que la cellule photoélectrique les
détecte.

ATTENTION
Ne détruisez pas de papier dans le dispositif de coupe de CD.
Cela risquerait de 'endommager.

> L'état de marche « En fonctionnement - le papier est traité »
est affiché.

» 3 s apres que la cellule photoélectrique de I‘'ouverture d‘intro-
duction de papier est de nouveau libre, le dispositif de coupe

se met automatiquement a l‘arrét et le destructeur de docu-
ments se met en veille.

Vérifiez que votre machine est agréée a la destruction de ce
genre de matériaux (voir « Utilisation conforme »).

Machines avec bloc de coupe CD séparé (option) :
Insérer le matériau dans la fente d’introduction de ce bloc
de coupe. Cela permet une protection contre les projections
d’éclats.

Machines sans bloc de coupe CD séparé :

A AVERTISSEMENT

Danger de blessure par éclats !

Selon le type de matériau, la destruction des CD peut
entrainer la projection d’éclats hors du bloc de coupe.
Ces éclats pourraient blesser vos yeux.

» C’est pourquoi vous devez porter des lunettes de protection.

* N’entrez qu’'un CD/DVD a la fois au milieu de I'orifice d’alimen-
tation.

* Protégez I'environnement et recyclez séparément les différents
matériaux.

* Appuyer une seconde sur la touche de commande Mode

repos .

» Le champ d’affichage s’assombrit.
Lors de I'alimentation du matériau, le bloc de coupe de papier
ou CD fonctionne a nouveau.

* Mettre le commutateur principal sur le revers du destructeur de
documents sur la pos. ,0°.
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7 Affichage des pannes et des fonctions

Remarque

Les messages sur le tableau de commande et d’affichage donnent des informations sur I'état de
marche du destructeur de documents. C’est pourquoi seuls les messages d’erreur, pour lesquels les
mesures requises ne sont pas immédiatement affichées a I'écran, sont expliqués ci-dessous.

Bourrage papier

Solution intelligente au
bourrage papier - la pile de

papier est entrainée

G - o

Bourrage papier
Vous avez introduit trop de papier a la fois.

> Sidéja plus d’1/2 page DIN A4 a été traitée, le destructeur de documents
tire la pile de papier bien que plus de feuilles qu’autorisées ont été intro-
duites.

» Si le nombre de feuilles a détruire est bien supérieur au nombre de
feuilles pouvant étre traitées, le bloc de coupe fonctionne quelques
secondes en marche arriére et éjecte le papier.

* Le cas échéant, appuyer sur la touche de commande « R » pour laisser
le bloc de coupe fonctionner en marche arriére.

- Retirer la pile de papier.
* Introduire le papier dans la quantité autorisée (voir les caractéristiques

techniques).

Remarque

Pour une meilleure prise du papier, vous pouvez rabattre I'élément de sécu-
rité vers le haut. Pour ce faire, appuyez au milieu du bord avant de |'‘élément
de sécurité et relevez le clapet.

|
Message dans le | Cause de la | Résolution de la panne
champ d’affichage panne
Retirez la pile de Papier * N'utilisez pas les deux dispositifs de coupe simultanément, détrui-
papier ou CD. et CD sez le papier et les CD/disquettes/cartes de crédit les uns aprés les
introduits autres.
en méme
temps
Elément de séc. Appui surle | >» Une légére pression sur I'élément de sécurité empéche une inser-
ouverte dispositif de tion involontaire. Le bloc de coupe s’arréte resp. ne se met pas en
sécurité marche.

* Ne pas appuyer sur I'élément de sécurité.

Collecteur papier
plein

Collecteur * Videz le collecteur de papier. Appuyer sur le bord droit de la porte
papier plein pour ouvrir cette derniére.

Remarque Sila touche de commande « R » est actionnée avant
d’ouvrir la porte, une partie des découpures est ramenée dans le bloc
de coupe et ne tombe pas a l'intérieur du destructeur de documents.

Collecteur CD plein

Collecteur » Videz le collecteur de CD. Pour ce faire, prenez-le par le support et
CD plein tirez-le vers le haut.
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Message dans le
champ d’affichage

Cause de la
panne

Résolution de la panne

Porte ouverte Porte ou- * Fermer la porte.
verte
Elément de séc. |Elémentde |+ Enclencher I'élément de sécurité.
actif sécurité non | Remarque
enclenché Les déplacements de I'élément de sécurité sont surveillés lors de la
procédure de destruction.
Métal détecté Eléments * Appuyer sur la touche de commande « R » et retirer le papier de la
métalliques fente d’alimentation.
dans le * Retirez le métal se trouvant dans le papier ou sur I'élément de
papier sécurité.
» Confirmer la panne.
Moteur en sur- Le moteura |+ Laisser refroidir le destructeur de documents pendant 30 minutes
charge trop chauffé. environ avant de le mettre a nouveau en service.
Cellule ph. encras- | Cellule pho- |+ Nettoyer la cellule photoélectrique dans 'alimentation papier avec
sée toélectrique un pinceau ou un chiffon sec.
encras-
sée par la

poussiére de
papier

Conteneur d’huile
vide

Conteneur
d’huile vide

Remplissez le collecteur avec de I‘huile pour blocs de coupe.

Utilisez uniquement de I'huile spéciale HSM !
Capacité du collecteur : 250 ml

Appuyez le dispositif de sécurité et relevez le
clapet.

Nur Hersteller-O1 |
verwenden! |

Exclusive use with
manufacturer oil! |

L'ouverture de chargement de I'huileur se
trouve sur le coté droit de la fente d’introduc-
tion.

L’huile peut étre versée par I'ouverture 1

(retirez le bouchon jaune) ou dans 'ouverture
normale 2 (dévissez le couvercle rouge).
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8 Autres fonctions et réglages

Touche de verrouillage

L'utilisation du destructeur de documents par
toute personne non autorisée peut étre blo-
quée en verrouillant I'écran tactile :

* Appuyer une seconde sur la touche de ver-

. mn
rouillage L1 .
> Le pavé numérique apparait.
« Saisir un nombre a 4 chiffres au choix.

» L'affichage s’assombrit. Les touches sont
verrouillées.

Annuler le verrouillage des touches :

* Appuyer sur un endroit au choix du champ
d’affichage.

>» Le pavé numérique apparait.

 Saisir le nombre a 4 chiffres sélectionné.

» Le verrouillage des touches est annulé.

Remarque

Si vous avez oublié le nombre sélectionné, le
verrouillage des touches peut étre annulé en
saisissant le code maitre : 8731

Autres modes de fonctionnement

* Mode permanent

Fonction : Le dispositif de coupe fonctionne
en continu.

Si aucun matériau n’est introduit aprés 2 mi-
nutes, le dispositif de coupe se met a 'arrét et
le destructeur de documents se met en veille.
En cas de messages d’erreur ou d’avertisse-
ment, le bloc de coupe est également désac-
tive.

Démarrage : Appuyer 3 secondes au centre
du champ d’affichage.

Annulation prématurée : Toucher le champ
d’affichage.

* Mode stand by

Fonction : 2 minutes apres la derniére ali-
mentation en papier, I'appareil bascule dans
le mode Prét a fonctionner. Le destructeur de
documents fonctionne de maniére autonome
lors de l'introduction de documents.

* Désactivation automatique

Fonction : Si le destructeur de documents
n’est pas utilisé pendant 8 heures, la puis-
sance absorbée est a nouveau réduite.

Remarques

Inversion manuelle

En appuyant sur la touche de commande « R »,
le dispositif de coupe passe en marche arriere
et s’arréte au bout de 2 secondes, méme si la
touche est maintenue enfoncée. Pour pouvoir

a nouveau lancer une réversion manuelle, la
touche de commande doit étre relachée puis a
nouveau actionnée.

Si le destructeur de documents tourne déja dans
le sens de destruction, un actionnement de cette
touche entraine une réversion immédiate.

Collecteur

L'entrainement des deux dispositifs de coupe est
désactivé lorsque le collecteur de papier ou de
CD est plein.

Pour les machines a dispositif de coupe séparé
pour les CD, le niveau de remplissage du col-
lecteur de CD est surveillé (voir vue d’ensemble,
pos. 7). Vider le conteneur aprés I'apparition du
message d’erreur. Protéger 'environnement et
recycler séparément les différents matériaux.

Huileur automatique (uniquement pour la
coupe en particules)

Le bloc de coupe est régulierement lubrifié par
I'huileur interne.

Le signal « Conteneur d’huile vide » disparait
une fois que le conteneur a été rempli. Le des-
tructeur de documents reste opérationnel méme
lorsque le conteneur d’huile est vide.

Reconnaissance du métal (en option)

Le destructeur de documents est équipé en
option d’'une reconnaissance du métal. L’extinc-
tion automatique permet d’éviter que des trom-
bones ou d’autres pieces en métal n’endom-
magent le dispositif de coupe.

Surveillance de I’élément de sécurité

Les déplacements de I'élément de sécurité sont
détectés lors de la procédure de destruction.

Si votre machine s’éteint sans signalisation de
panne, retirez le papier de la fente et remettez-le
dedans.
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Informations sur la machine et sur les réglages
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Dans l'affichage de base, appuyer sur la touche de commande du menu _ pour afficher et
modifier les paramétres de la machine. Un apercu des réglages possibles apparait.

Sélectionner :

ALIGNEMENT ]
Service :
E m Brillance :
— , Information :
ervice Information
Langue :

Brillance Langue

£

Technicienne

9 Entretien et maintenance

A rverTISSEMENT Dangers résul-

tant de la tension du secteur !

Une mauvaise utilisation de la machine peut
entrainer une électrocution.

Eteignez le destructeur de
documents et débranchez la prise
secteur avant de changer le
destructeur de place ou de le
nettoyer.

Les travaux d’entretien liés au retrait
de caches du bati ne doivent étre
effectués que par le service apres-
N\ vente HSM et les techniciens de

~ maintenance de nos partenaires
agréés. Pour les adresses du service clientele,
Voir page 224.

9
O]~

Nettoyez le destructeur de documents uni-
guement avec un chiffon doux et une solution
savonneuse non corrosive. Veiller a ce que I'eau
ne pénetre pas dans I'appareil.

Uniquement pour la coupe
en bandes :

Huilez le dispositif de coupe
en cas de diminution du
rendement de coupe, d’'ap-

DON'T FORGET

Les adresses du contact HSM et des filiales
Déplacer le curseur pour ajuster la luminosité de I'affichage.

Les heures de fonctionnement du destructeur de docu-
ments et les informations importantes sur la machine

Sélectionner la langue de I'affichage.
Technicienne : Accés protégé par mot de passe pour les techniciens HSM

A l'aide de la touche de commande m basculer sur I'affichage de base.

parition de bruits ou a chaque fois que vous
videz le collecteur. Utilisez uniquement de I'huile
spéciale pour bloc de coupe HSM :

» Vaporisez I'huile spéciale sur toute la largeur
des cylindres de coupe par 'alimentation
papier.

» Laissez le dispositif de coupe fonctionner
sans papier pendant env. 10 s en mode per-
manent.

» Poussiere de papier et particules sont ainsi
eliminées.
10 Traitement des déchets /
recyclage

Les anciens appareils électriques et
électroniques contiennent de nom-
breux matériaux précieux, mais aussi
des substances nocives qui étaient
. nécessaires au fonctionnement et a la

sécurité. En cas de manipulation ou
d’élimination incorrectes, ces substances
peuvent étre dangereuses pour la santé et
I'environnement. Ne jetez jamais les anciens
appareils avec les ordures ménageres. Respec-
tez les directives actuelles en vigueur et appor-
tez vos anciens appareils électriques et électro-
niques aux points de collecte afin qu’ils puissent
étre recyclés. Veillez également a ce que les
matériaux d’emballage soient traités et recyclés
dans le respect de I'environnement.
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11 Ampleur de la livraison

» Destructeur de documents en ordre de
marche emballé dans un carton

» 5 sacs pour découpures

» 1 bouteille d’huile spéciale pour le bloc de
découpage (Coupe croisée)

* Notice d'utilisation

12 Caractéristiques techniques

Accessoires

» 25 sacs pour découpures
No. de commande 1.452.995.000

* Bouteille d’huile spéciale pour le bloc de
découpage (250 ml)
No. de commande 1.235.997.403

» Boite en carton, No. de commande
1.870.995.200

Pour les adresses du service clientele, voir
page 224.

Type de coupe Coupe en bandes Coupe croisée
Taille de coupe (mm) 5,8 3,9 3,9x40 | 1,9x15 | 0,78 x 11 1x5
Degré de sécurité DIN 66399 P-2/0-2 | P-2/0-2|P-4/0-3|P-5/0-4| P6/F-3 | P-7/F-3
T-2/E-2 | T-2/E-2 | T-4/E-3 | T-5/E-4
F-1 F-2
Puissance de coupe* (feuilles) 80 g/m? 77-79 61-63 43 - 45 25-27 17 -19 11
DIN A4 70 g/m? 83-85 67 - 69 48 - 50 30-32 20-22 13
Vitesse de coupe 85 mml/s
Largeur de travail 400 mm
Alimentation électrique 230V,50Hz 120V /60 Hz 220V /60 Hz
Puissance pour nombre maximum de feuilles 1900 W
en mode opérationnel 2W

Mode de fonctionnement

Fonctionnement permanent

Conditions ambiantes d’utilisation :
Température
Humidité relative de l'air

-10°Ca+25°C
max. 90 %, sans condensation

Hauteur au-dessus NN max. 2 000 m
Dimensions L x P x H (mm) 700 x 592 x 1125
Poids 105 kg
Volume du collecteur papier 2051

Niveau sonore (Marche a vide / charge)

Silent 45 dB(A) / 50 dB(A)
Standard 55 dB(A) / 60 dB(A)
Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)

Taille de coupe du dispositif de coupe

Référence +C **

Référence +M, N **

séparé pour CD (option)

4 X7 mm 2X2mm

Niveau de sécurité de I'outil de coupe de CD

O-4/T-5/E-4

O-6/T-6/E-5

* Nombre de feuilles max. (format A4, 70 g/m? ou 80 g/m?), introduites en longueur, qui sont déchiquetées en un pas-
sage. La mesure des données de rendement s‘effectue avec un bloc de coupe neuf, huilé et moteur a froid. Une tension
inférieure du secteur ou une autre fréquence du secteur que celles indiquées peuvent entrainer une diminution de la
puissance de coupe et une augmentation du bruit pendant le fonctionnement. Selon la structure et les propriétés du
papier et selon la maniére d‘introduire les feuilles, la puissance peut varier.

** Le code est indiqué par la lettre se trouvant apres la référence a 7 chiffres sur la plaque signalétique située a l'arriere

de I'appareil.

p. ex. 1873111C >> taille de coupe 4 x 7 mm

Le destructeur de documents respecte les directives d’harmonisation en vigueur dans I'Union Européenne :

» Directive basse tension 2014/35/UE
» Directive CEM 2014/30/UE
e Directive LdSD 2011/65/UE

La déclaration de conformité UE est disponible sur demande auprés du fabricant.
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1 Spiegazione dei simboli e delle
avvertenze per la sicurezza

A AVVERTENZA

Il simbolo di pericolo A con la parola chiave
AVVERTENZA e il testo evidenziato in colore
grigio avvisano del pericolo di lesioni gravi o
mortali.

| ATTENZIONE |

viene utilizzato, quando I'inosservanza puo
causare danni materiali.

Nota

definisce informazioni per un funzionamento
effettivo della macchina senza rischio di
pericolo.

Avvertenze per la sicurezza

Prima della messa in funzione della
macchina, leggere le istruzioni per
I'uso, conservare per poterle consul-
tare in seguito e consegnare agli altri
utenti.

Osservare tutte le avvertenze per la sicurezza
applicate sul distruggidocumenti!

Q Pericolo di lesioni a causa di lame
affilate.
7 Non intervenire mai nella fessura

dell’alimentazione della carta.

Pericolo di lesioni da trascina-
mento!

Q {:} In prossimita dell'apertura dell’ali-
mentazione della carta € indispen-
sabile prendere le dovute precau-

T zioni affinché capelli sciolti, lembi di

O vestiario, cravatte, sciarpe, collane,

/{:} braccialetti ecc. non vengano aggan-
ciati. Non distruggere materiali che

tendono ad avvolgersi, quali nastri, corde, film

in plastica ecc.

italiano

Pericoli per bambini e altre per-

sone!

La macchina non deve essere utiliz-

zata da persone (compresi bambini

sotto i 14 anni) con ridotte capacita
fisiche, sensoriali 0 mentali oppure prive della
necessaria esperienza e/o competenza, a
meno che esse non siano sotto la supervisione
di una persona responsabile per la loro sicu-
rezza o abbiano ricevuto da questa disposizioni
sulluso dell’'apparecchio. Controllare sempre
che i bambini non giochino con I'apparecchio.

Non lasciare mai il distruggidocumenti incusto-
dito mentre & ancora acceso.

Pericolo dovuto a scossa elettrica
L'uso improprio della macchina puo
causare scosse elettriche.

» Controllare regolarmente che
apparecchio e cavo non siano danneggiati.

Spegnere il distruggidocumenti se
3_ danneggiato o se non funziona

correttamente, nonché in caso di
cambio di posto o durante la pulizia,
ed estrarre la spina di rete.

Staccare sempre la spina di rete dalla presa
afferrando la stessa e mai tirando il cavo di
alimentazione.

Evitare penetrazioni d’acqua nel distruggi-
documenti. Non immergere mai il cavo e la
spina di rete in acqua. Non toccare mai la

spina di rete con le mani umide.
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2 Norme d’uso, garanzia

Controllare sulla targhetta posta sul lato poste-
riore dell’apparecchio la larghezza di taglio e
la tensione di rete indicate per il distruggidocu-
menti e osservare le relative istruzioni riportate
nel manuale d’uso.

Il distruggidocumenti & concepito per la
distruzione della carta. In base al tipo di taglio &
possibile inoltre distruggere piccole quantita dei
seguenti materiali:

Grandezza di taglio (mm) 5,8 3,93,9x40|1,9x15

Carte di credito, CD, ° ° ° °
dischetti, chiavi USB

Il robusto utensile da taglio pud ridurre in fram-
menti senza problemi anche punti metallici e
graffette. Solamente per macchine con lar-
ghezza di taglio di 1x5 mm la carta non deve
contenere punti metallici e graffette.

Nota

Con l'utensile da taglio CD separato (opzionale)
e possibile distruggere, indipendentemente
dall'utensile da taglio per carta, CD, dischetti e
carte di credito.

| distruggidocumenti sono coperti da garan-
zia per 3 anni. Per gli alberi da taglio comple-
tamente in acciaio dei distruggidocumenti
valida una garanzia indipendente dalla garanzia
principale riferita all’intera vita utile dell’appa-
recchio (HSM Lifetime Warranty). Sono esclusi
i distruggidocumenti con larghezza di taglio di
0,78x11 mm e 1x5 mm. Usura, danni derivanti
da un uso non corretto o interventi da parte di
terzi non sono né coperti da garanzia, né in
garanzia.

HSM garantisce la consegna di pezzi di ricambio
fino a 10 anni dall’uscita di produzione del pre-
sente modello.

3 Panoramica

Nota: A seconda del modello, la macchina pud
non essere equipaggiata con tutti i gruppi co-
struttivi.

1 Asola di alimentazione per CD, dischetti e

carte di credito (opzionale)

Avvertenze per la sicurezza

Fotocellula nell‘alimentazione della carta

Elemento di sicurezza

Unita di comando e visualizzazione

Alloggiamento per il manuale d‘uso e per il

flacone dell‘olio

Contenitore cascame CD / dischetti / carte

di credito (opzionale)

8 Apertura di introduzione olio per il blocco di
taglio

OB WN

N

V34

HSM SECURIO P44i

12/2016



4 Campo di comando e di visualizzazione

italiano

Il distruggidocumenti viene comandato tramite scorrimento del dito sul display touch. A tale scopo
far scorrere la punta del dito sullo schermo come si fa con lo smartphone.

| campi di visualizzazione vi informano nella lingua selezionata in merito allo stato operativo del
dispositivo e indicano le azioni necessarie.

Esempio: indicazione durante il processo di distruzione della carta

Pannello di controllo: bloccag-

gio dei tasti |

= = ———— Campo di visualizzazione:

| ' . InArbeit - Papier:
: QQ wird verarbeitet. 7|

modalita operativa

Campo di comando e di visua-
lizzazione: modalita operativa

| Campo di visualizzazione:
stato di esercizio
Pannello di controllo: modalita

| di riposo

Pannello di controllo: informazioni sulla macchina e sulle impostazioni

5 Messa in funzione

A AVVERTENZA

Tensione di rete pericolosa!

* |l distruggidocumenti & dotato di 4 rulli mobili.

Spos

tare la macchina nella sede desiderata

e bloccarla ruotando verso il basso la vite di
fissaggio nel fondo dell’armadio inferiore.

A tale scopo utilizzare una vite a esagono
interno da 4 mm.

L'uso improprio della macchina puo causare

scosse elettriche.

» Utilizzare I'apparecchio esclusivamente in
ambienti interni asciutti. Non azionarlo mai in

ambienti umidi o sotto la pioggia.
» Tenere I'apparecchio, la spina di rete

il cavo di rete lontani da fiamme libere e

superfici incandescenti.

e

» Assicurarsi che la spina di rete sia facilmente

accessibile.

* Prima di inserire la spina di rete, assicurarsi
che i dati della tensione e della frequenza
della vostra rete elettrica coincidano con

quelli indicati sulla targhetta.
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* Prima della messa in funzione iniziale aprire » In caso di macchine con taglio in particelle
lo sportello e allontanare le 3 viti ad alette
della sicura per il trasporto dalla lastra di base
situata sotto l'utensile da taglio.

riempire il contenitore dell’olio con olio per
blocchi di taglio (vedere il capitolo 7 “Riempire
il contenitore dell’olio”).

* Inserire la spina di rete della macchina in una
presa correttamente installata.

6 Messa in esercizio

Accensione del distruggidocumenti

“I”

* Interruttore della rete sul rovescio del distruggidocumenti su
« Alla prima attivazione selezionare la lingua per i testi visualizzati.
» Viene visualizzata la modalita d’esercizio impostata.

Scorrere con il dito per passare da una modalita all’altra.
Nota La temperatura del motore del distruggidocumenti viene controllata. Se si dovesse verificare
un riscaldamento non consentito, non sara possibile selezionare tutte le modalita operative. Un

messaggio sul display informera in merito. Dopo il raffreddamento tutte le modalita saranno di nuovo
disponibili.

- g ,
L -

SILENT

) S

ERO0O0

OEEDO

OEEDO

= fm x

PERFORMANCE

OENDO

Il distruggidocumenti dispone di 3 modalita operative, che si differenziano tra modalita di taglio,
capacita produttiva ed emissione acustica:

Silent: per un esercizio particolarmente silenzioso

Standard: per una capacita produttiva ottimale in caso di produzione di rumore
Performance: per una capacita di taglio e produttiva massima

» La macchina € pronta all’esercizio.

Nota
Non é possibile utilizzare contemporaneamente l'utensile da taglio per la carta e quello per CD.
Distruggere sempre e solo un tipo di materiale.
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Distruzione della carta

Distruzione di CD / carte di
credito / dischetti

Commutazione del distruggi-
documenti nella modalita di
riposo

Spegnimento del distruggi-
documenti

italiano

* Introdurre la carta nel centro dell’apertura di alimentazione.
La funzione automatica per avvio/arresto inserisce auto-
maticamente I'utensile da taglio. Quindi, in caso di strisce
di carta sottile, assicurarsi che possano essere rilevate dalla
fotocellula.

| ATTENZIONE |

Non distruggere carta nell’utensile da taglio CD. Cio puo pro-
vocare danni.

» Viene visualizzato lo stato di esercizio “Operativo - Lavora-
zione della carta in corso”.

» 3 secondi dopo che la fotocellula € di nuovo libera nell’aper-
tura dell’alimentazione della carta, il meccanismo di taglio
viene spento automaticamente e il distruggidocumenti passa
alla modalita Pronto per il funzionamento.

» Controllare se la macchina € abilitata a distruggere questi
materiali (vedere “Uso conforme alla destinazione”).

Macchine con utensile di taglio CD separato (opzione):
Inserire il materiale nell’asola di alimentazione di questo uten-
sile di taglio. Questa operazione proteggera dalle schegge.

Macchine senza utensile di taglio CD separato:

A AVVERTENZA

Pericolo di lesioni dovuto a schegge!

A seconda del tipo di materiale, durante la distruzione
di CD, dall'utensile da taglio possono schizzare fuori
schegge che possono ferire gli occhi.

* Indossare pertanto occhiali di protezione.

* Inserire di volta in volta solo un CD/DVD al centro dell'apertura
di alimentazione.

* Rispettare 'ambiente e smaltire i diversi materiali separata-
mente.

|
Premere il tasto Modalita di riposo per un secondo.

» |l campo di visualizzazione viene oscurato.
In caso di alimentazione del materiale I'utensile di taglio carta
o CD si riavvia.

* Interruttore della rete sul rovescio del distruggidocumenti su
uO“-
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7 Indicazioni di funzionamento e di guasto

Nota

Con messaggi nel campo di comando e di visualizzazione saranno fornite informazioni sullo stato
d’esercizio del distruggidocumenti. Qui di seguito vengono pertanto spiegati solo i messaggi di
errore per i quali le azioni da intraprendere non sono direttamente visualizzate sul display.

Blocco carta

Eliminazione intelligente
del blocco - La pila di

carta viene ritirata

G - o

Nota

Blocco carta

E stata introdotta troppa carta in una volta sola.

» Se € gia stata lavorata piu di 1/2 pagina DIN A4, il distruggidocumenti
inserira la pila di carta, nonostante siano stati alimentati piu fogli di quelli
ammessi.

» Se il numero dei fogli da distruggere € molto superiore al numero di fogli
lavorati, il meccanismo di taglio funziona all'indietro per alcuni secondi ed
espelle la carta.

» Eventualmente premere ancora il tasto “R”, per far funzionare ancora
all'indietro 'utensile di taglio.

* Rimuovere la pila di carta.

» Alimentare solo la quantita di carta ammessa (vedere Dati tecnici).

Per estrarre la carta piu facilmente € possibile sollevare I‘elemento di sicu-
rezza. A tale fine premere sul centro del bordo anteriore dell‘elemento di
sicurezza e sollevare lo sportello.

-
Messo del messag-| Causa del |Eliminazione del guasto
gio nel campo di guasto
visualizzazione
Rimuovere la piladi | Cartae CD |+ Non utilizzare contemporaneamente i due utensili da taglio, ma
carta o CD. introdotti distruggere separatamente la carta e CD/dischetti/carte di credito.
contempo-
raneamente
El. di sicurezza Premere » Una leggera pressione sull’elemento di sicurezza impedisce un
aperto sull’elemen- involontario inserimento. [l meccanismo di taglio si arresta e/o non
to di sicurez- si avvia.
za * Non esercitare una pressione sull’elemento di sicurezza.
Contenitore carta | Contenitore |+ Svuotare il contenitore cascame carta. Per aprire la porta premere
pieno cascame sul bordo destro della stessa.
carta pieno | Nota

Se prima dell’apertura della porta si aziona il tasto “R”, una parte del
materiale da triturare viene riportato nell’'utensile da taglio e non cade
allinterno del distruggidocumenti.

Contenitore CD
pieno

Contenitore
CD pieno

» Svuotare il contenitore CD. Estrarlo dal supporto spingendolo verso
l'alto.
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Messo del messag-| Causa del |Eliminazione del guasto
gio nel campo di guasto
visualizzazione
Sportello aperto | Sportello * Chiudere la porta.
aperto
El. di sicurezza Elemento * Innestare I'elemento di sicurezza.
attivo di sicurezza | Nota
non inne- Nel corso del processo di distruzione vengono controllati i movimenti
stato dell’elemento di sicurezza.
Presenza di metallo | Parti di * Premere il pulsante “R” ed estrarre la carta dall’'asola di alimenta-
metallo sulla zione.
carta * Rimuovere parti in metallo che si trovano sulla carta o sull’elemento
di sicurezza.
» Confermare il guasto.
Motore sovraccarico | [l motore si |+ Prima di un nuovo utilizzo, lasciar raffreddare il distruggidocumenti
€ surriscal- per ca. 30 min.
dato.
Cella fotoel. impol- | Fotocellula |+ Pulire la cella fotoelettrica nell’alimentazione della carta con un
verata sporca per pennello o con un panno asciutto.
la presenza
di polvere di
carta
Cont. dell’'olio vuoto | Contenito- * Riempire il contenitore con olio per il blocco di taglio.
re dell'olio T e nurhertetond | UliliZZzare a tale scopo solo I'olio speciale HSM!
to ur Hersteller-0l | . ]
vuo Volume del contenitore: 250 mli

verwenden! |

Exclusive use with !
manufacturer oil! |

Premere I'elemento di sicurezza e sollevare lo
sportello.

L’apertura di introduzione dell’oliatore si trova
sulla parte destra della fessura di alimenta-
zione.

E possibile rabboccare I'olio sia mediante
I'apertura piccola 1 (rimuovere il tappino giallo)
sia mediante I'apertura normale 2 (svitare |l
coperchio rosso).
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8 Ulteriori funzioni e impostazioni

Bloccaggio dei tasti

E possibile impedire a persone non autorizzate
I'utilizzo del distruggidocumenti bloccando il
display touch:

* Premere il tasto Blocco tasti per un
secondo.

>» Viene visualizzata la tastiera numerica.

* Immettere un numero a piacere a 4 cifre.

> |l display viene oscurato. | tasti sono bloccati.

Rimozione del blocco tasti:

* Premere in un punto a piacere sul display.
» Viene visualizzata la tastiera numerica.

* Immettere il numero selezionato a 4 cifre.
> |l blocco tasti € stato rimosso.

Nota

Se non si ricorda piu la sequenza di numeri
scelta, & possibile attivare il blocco tasti immet-
tendo il Mastercode: 8731

Ulteriori modalita di funzionamento

* Modalita permanente

Funzione: il meccanismo di taglio procede
ininterrottamente.

Se per 2 minuti non viene alimentato mate-
riale, il meccanismo di taglio si spegne e il
distruggidocumenti diviene pronto per il fun-

zionamento. In caso di messaggi di errore e di

avvertimento, l'utensile di taglio viene comun-
que disattivato.

Avvio: premere per 3 secondi al centro del
display.

Interruzione anticipata: sfiorare il display.

* Modalita stand by

Funzione: 2 minuti dopo l'ultima alimentazione

di carta il dispositivo passa al funzionamento

in stand-by. Durante I‘alimentazione della car-

ta il distruggidocumenti comincia ad avviarsi
automaticamente.

* Spegnimento automatico

Funzione: Se il distruggidocumenti non &
stato utilizzato per 8 ore, la potenza assorbita
viene ancora ridotta.

Avvertenza

Inversione manuale

Premendo il tasto “R”, l'utensile da taglio torna
indietro e si spegne dopo ca. 2 secondi, anche
se il tasto continua a essere premuto. Per poter
avviare una nuova inversione manuale, il tasto
deve essere rilasciato e di nuovo premuto.

Se il distruggidocumenti viene gia azionato nella
direzione di frantumazione, la pressione di que-
sto tasto provoca una immediata inversione.

Contenitore cascame

Gli utensili da taglio vengono disattivati quando il
contenitore della carta o quello dei CD sono pieni.

In caso di macchine con utensile da taglio CD
separato, viene controllato il livello di riempimento
nel contenitore dei CD (vedi indice, pos. 7). Svuo-
tare il contenitore dopo il messaggio di errore.
Rispettare 'ambiente e smaltire i diversi materiali
separatamente.

Oliatore automatico (solo con taglio in parti-
celle)

L'utensile di taglio viene lubrificato con regolarita
dall’oliatore interno.

La segnalazione “Contenitore dell’olio vuoto”
viene cancellata automaticamente dopo aver
rabboccato il contenitore. Il distruggidocumenti &
pronto all’esercizio anche quando il contenitore
dell’olio & vuoto.

Riconoscimento del metallo (opzionale)

Il distruggidocumenti & dotato opzionalmente
con un dispositivo di riconoscimento del metallo.
Grazie alla disattivazione automatica € possibile
evitare danni all’'utensile da taglio causati da
graffette o da altri oggetti in metallo.

Controllo dell’elemento di sicurezza

Nel corso del processo di distruzione vengono
rilevati i movimenti dell’elemento di sicurezza.
Se la macchina si spegne senza emettere
segnali di errore, estrarre la carta dall’asola di
alimentazione e reinserirla.
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Informazioni sulla macchina e sulle impostazioni

Premere nella visualizzazione di base il tasto menu _ per visualizzare e modificare i para-
metri della macchina. Viene visualizzata una panoramica delle possibili impostazioni.

Selezionare:
CONFIGURAZIONE

Informazione

Servizio:

Luminosita:

Informazione:

Servizio

Lingua:

Luminosita

Lingua

Tecnico:

£

Tecnico

9 Pulizia e cura

A AVVERTENZA

Tensione di rete pericolosa!

L'uso improprio della macchina puo causare
scosse elettriche.

Prima di cambiarlo di posto o prima
di effettuarne la pulizia, spegnere |l
distruggidocumenti e scollegare la
spina di rete.

| lavori di assistenza legati alla rimo-
zione delle coperture del corpo

_ macchina devono essere eseguiti
N\ unicamente dal servizio di assi-
stenza clienti HSM e dai tecnici del
servizio di assistenza dei nostri partner autoriz-
zati. Per gli indirizzi di servizio assistenza
clienti, vedere pagina 224.

Pulire il distruggidocumenti solo con un panno
morbido e una soluzione delicata di acqua
saponata. Durante questa operazione non deve
penetrare acqua nell’apparecchio.

Solo taglio a strisce:
Applicare uno strato d’olio al
meccanismo di taglio in caso
di riduzione delle prestazioni
di taglio oppure dopo ogni

DON'T FORGET

Indirizzi per il contatto con HSM e le filiali
Spostare il regolatore, per adattare la luminosita del display.

Ore di esercizio del distruggidocumenti e informazioni
importanti sulla macchina

Selezionare una lingua per il display.
Accesso protetto da password per tecnici HSM

Con il tasto m si passa alla visualizzazione di base.

svuotamento del contenitore per materiali di
taglio. A tal fine utilizzare solo olio speciale per il
blocco di taglio di HSM:

» Spruzzare l'olio speciale attraverso l'alimen-
tazione della carta su tutta la lunghezza degli
alberi da taglio.

» Far scorrere I'utensile da taglio senza inserire
la carta per ca. 10 sec. nella modalita perma-
nente.

» La polvere e le particelle di carta si staccano.

10 Smaltimento / Riciclaggio

Gli apparecchi elettrici ed elettronici
usati contengono ancora una molte-
plicita di materiali preziosi, ma in parte
anche sostanze nocive che erano
. ngcessarie al funzionamgnto e alla

sicurezza dell'apparecchio. Se queste
sostanze vengono smaltite o impiegate in modo
non conforme potrebbero rappresentare un
pericolo per la salute del’'uomo e 'ambiente.
Non gettare mai gli apparecchi usati nei rifiuti
generici. Osservare le disposizioni attualmente
vigenti e utilizzare centri di raccolta per la restitu-
zione e il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed
elettronici usati. Smaltire anche tutti i materiali
da imballaggio conformemente alle norme di
protezione dell’ambiente.
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11 Fornitura

» Apparecchio pronto all‘'uso, imballato in carto-

ne
e 5 sacchi di raccolta

» Per macchine con taglio a frammenti:
1 bottiglia di olio speciale da taglio

* Manuale operativo

12 Dati tecnici

Accessori

» 25 sacchi di raccolta
articolo n. 1.452.995.000

 Bottiglia di olio speciale da taglio (250 ml)
articolo n. 1.235.997.403

» Cartone, articolo n. 1.870.995.200
Per gli indirizzi di servizio assistenza clienti

vedere pagina 224.

Tipo di taglio Taglio a strisce Taglio a frammenti
Dimensioni di taglio (mm) 5,8 3,9 3,9x40 | 1,9x15 | 0,78 x 11 1x5
Classe di sicurezza DIN 66399 P-2/0-2 | P-2/0-2|P-4/0-3 |P-5/0-4 | P6/F-3 | P-7/F-3
T-2/E-2 | T-2/E-2 | T-4/E-3 | T-5/E-4
F-1 F-2

Capacita di taglio* (fogli), DIN A4 80 g/m? 77-79 61-63 43 - 45 25-27 17 -19 11

70 g/m? 83 -85 67 - 69 48 - 50 30-32 20 -22 13
Velocita di taglio 85 mm/s
Larghezza di lavoro 400 mm
Collegamento 230V,50Hz 120V /60Hz 220V /60 Hz
Potenza assorbita con numero di fogli max 1900 W

in stand-by 2W

Modalita di funzionamento

Funzionamento continuo

Condizioni ambientali in funzionamento:
temperatura
umidita dell’aria relativa

da-10°Ca+25°C
max 90 %, senza condensa

Altezza sopra il .d.m max 2000 m
Dimensioni L x P x A (mm) 700 x 592 x 1125
Peso 105 kg
Volume del contenitore cascame carta 205 |

Livello di pressione acustica di emissione
(corsa a vuoto / carico)

Silent 45 dB(A) / 50 dB(A)
Standard 55 dB(A) / 60 dB(A)
Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)

Dimensioni di taglio dell’'utensile da taglio
CD separato (opzione)

Numero di articolo +C **

Numero di articolo +M, N **

4 x 7 mm 2 X2 mm

Livello di sicurezza dell’'utensile da taglio per CD

O-4/T-5/E-4

0-6/T-6/E-5

* 1l numero massimo di fogli (DIN A4, 70 g/m? e 80 g/m?), introdotti longitudinalmente, che vengono tagliati in un unico
passaggio. | risultati di capacita indicati vengono calcolati utilizzando un utensile da taglio nuovo e lubrificato e un
motore freddo. Una tensione di rete piu debole o una frequenza di rete diversa da quella indicata possono determinare
una riduzione della capacita di taglio e un aumento del suono di scorrimento. La capacita di taglio puo variare a seconda
della struttura e delle caratteristiche della carta e dal tipo di immissione.

** || contrassegno € rappresentato dalla lettera che si trova dopo il numero di articolo a 7 cifre riportato sulla targhetta
sul lato posteriore. Ad es. 1873111C >> dimensioni di taglio 4 x 7 mm

I distruggidocumenti &€ conforme alle rispettive norme armonizzate stabilite dall’Unione Europea:
+ Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

» Direttiva CEM 2014/30/UE
e Direttiva RoHS 2011/65/UE

La dichiarazione di conformita UE pud essere richiesta al produttore.
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1 Explicacion de simbolos e indica-
ciones de seguridad

A ADVERTENCIA

El simbolo de peligro A con la palabra
ADVERTENCIA y texto sobre fondo gris le
advierte sobre un peligro que puede provocar
graves lesiones e incluso la muerte.

| ATENCION |

se utiliza cuando se pueden producir danos
materiales si no se tiene en cuenta la
advertencia.

Nota

Proporciona informacion util para un eficaz
funcionamiento de la maquina sin que se corra
peligro de que se produzcan dafnos.

Indicaciones de seguridad

Antes de poner en marcha la
maquina, lea las instrucciones de
servicio, téngalas siempre a mano
para poder consultarlas en cualquier
momento y entréguelas a los otros usuarios.

Observe todas las indicaciones de seguridad
que figuran en la destructora!

jPeligro de sufrir lesiones con el
filo de Ila cuchilla!

No toque nunca la ranura por la que
se introduce el papel.

jPeligro de sufrir lesiones por
quedarse enganchado en la
maquina!

Evite que el cabello largo, la ropa
holgada, corbatas, bufandas, cade-
nas, pulseras, etc. queden en el
area de la abertura de la alimenta-
cion de papel. No introduzca en la
maquina ningun material susceptible
de formar bucles, como cintas, cor-
deles, etc.

espanol

Peligros para ninos y adultos.

Las personas (inclusive menores

de 14 afios) con capacidades fisi-

cas, sensoriales o mentales limita-

das o sin la experiencia y/o sin el
conocimiento necesarios no pueden utilizar la
maquina, a no ser que cuenten con la supervi-
sion de una persona responsable de la segu-
ridad o que reciban instrucciones sobre como
utilizar el aparato. Los menores no deben
dejarse sin vigilancia para evitar que jueguen
con el aparato.

No deje la destructora de documentos encen-
dida sin vigilancia.

Danos por corriente eléctrica
La manipulacién errénea de la
maquina puede provocar electrocu-
cion.
» Compruebe regularmente que el aparato y el
cable no presenten danos.

Desconecte la destructora de docu-
mentos cuando detecte danos o un
funcionamiento incorrecto y antes de

>
O]
cambiarla de lugar o de limpiarla, y

desenchufe el conector de red.

* No desenchufe el conector de red tirando
del cable de alimentacion, sino agarrando el
conector de red.

* Evite que la destructora de documentos
entre en contacto con agua. Sustituya el
cable de red o el conector de red que haya
entrado en contacto con agua. No agarre el
conector de red con las manos humedas.
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2 Uso conforme al previsto, garantia

Consulte en la placa de caracteristicas

situada en la parte trasera del aparato para qué
anchura de corte y tension de red esta disefiada
su destructora de documentos y lea los puntos
correspondientes de las instrucciones de servi-
cio

La destructora de documentos esta concebida
para destruir papel. Segun sea el tipo de corte,
se podran ademas destruir pequenas cantida-
des de los siguientes materiales:

Ancho de corte (mm) 5,8 13,9|3,9x40 | 1,9x15

Tarjetas de crédito, CDs, ° ° ° °
disquetes, sticks USB

El robusto mecanismo de corte es insensible a
las grapas y a los clips. Unicamente con maqui-
nas de ancho de corte 1x5 mm el papel no puede
tener grapas ni clips.

Nota

En el mecanismo de corte de CDs indepen-
diente (opcional) pueden destruirse, con inde-
pendencia del mecanismo de corte de papel,
CDs, disquetes y tarjetas de crédito.

El periodo de garantia para la destructora de
documentos es de 3 afos. Sobre los cilindros
de corte de acero macizo de las destructoras
de documentos HSM se aplica una garantia
durante toda la vida util del aparato (HSM Life-
time Warranty). Una excepcion son las des-
tructoras de documentos con anchura de corte
0,78x11 mm y 1x5 mm. La garantia no cubre el
desgaste ni los dafos ocasionados por un uso
inapropiado o por la intervencion de terceras
personas.

HSM garantiza el envio de piezas de recambio
hasta 10 afios tras finalizar la produccion de
este modelo.

3 Vista general

Nota: Segun sea el modelo, puede ser que su
maquina no esté provista de todos los compo-
nentes.

1  Apertura de entrada para CDs, disquetes y
tarjetas de crédito (opcional)

2 Indicaciones de seguridad

3 Barrera fotoeléctrica en la apertura de
entrada para papel

4  Elemento de seguridad

5 Unidad de mando e indicacion

6 Alojamiento para las instrucciones de servi-
cio y la botella de aceite

7  Depdsito para material cortado de CDs /
disquetes / tarjetas de crédito (opcional)

8 Apertura de llenado de aceite del bloque de

corte (solo corte en particulas)
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4 Panel de mando y campo de indicacion

Su destructora de documentos se controla mediante gestos de deslizamiento en la pantalla tactil.
Para ello deslice la yema del dedo sobre la pantalla como haria en el manejo de un teléfono inte-
ligente. Los campos de indicacion le informan en el idioma elegido sobre el estado de servicio del
equipo y le advierten de actuaciones necesarias.

Ejemplo: Indicacion durante el proceso de destruccion

=~ ———— Campo de indicacion: modo operativo

il Panel de mando y campo de
[ 4 > indicacién: modo operativo

', InArbeit - Papier: Campo de indicacion: estado

QQ wird verarbeitet. 7| de funcionamiento

Panel de mando: bloqueo de teclas — “—— Panel de mando: modo de reposo

Panel de mando: Informaciones sobre la maquina y los ajustes

» La destructora de documentos esta equipada
con 4 ruedas moviles. Desplace la maquina
al lugar de emplazamiento elegido, bloquean-

5 Primera puesta en marcha

A ADVERTENCIA dola al tirar hacia abajo del tornillo prisionero
- : en el cuerpo del armario inferior.
Tension de red peligrosa. Utilice para ello una llave Allen de 4 mm.

La manipulacion erronea de la maquina puede
provocar electrocucion.

» Utilice el aparato unicamente en interiores
secos. No lo ponga en funcionamiento en
entornos humedos o expuesto a la lluvia.

* Mantenga el aparato, el conector de red y el
cable de red alejados de llamas abiertas y
de superficies calientes.

* Preste atencion a que el conector de red
esté facilmente accesible.

* Antes de enchufar el conector de red, com-
pruebe que la tension y la frecuencia de su
red eléctrica coincidan con las indicaciones
de la placa de caracteristicas.
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» Antes de la primera puesta en marcha, abrala < Llene el recipiente de aceite con aceite del
puerta y retire los 3 tornillos de mariposa del
bloqueo de transporte previsto en la placa de
base situada debajo del mecanismo de corte.

bloque de corte en las maquinas con corte en
particulas (véase Capitulo 7 “Llenar el reci-
piente de aceite”).

» Enchufe el conector de red de la maquina en
una caja de enchufe instalada correctamente.

6 Manejo

Encender la destructora de documentos

* Poner el interruptor en el lado trasero de la destructora de documentos en
* En el primer encendido elija el idioma para el texto e indicacion.
» Se muestra el modo operativo fijado.

Deslice el dedo para cambiar de un modo a otro.

Nota

Se controla la temperatura del motor de la destructora de documentos. Si se alcanza un calenta-
miento no autorizado, no podra elegir todos los modos operativos. Sera informado de ello mediante
un mensaje en la pantalla. Tras el enfriamiento volveran a estar disponibles todos los modos.

- g ,
L -

SILENT

) S

ERO0O0

OEEDO

OEEDO

= fm x

PERFORMANCE

OENDO

La destructora de documentos dispone de 3 modos operativos, que se diferencian en la velocidad
de corte, el rendimiento y la emision de ruidos:

Silent: para funcionamiento especialmente silencioso
Standard: para rendimiento de paso 6ptimo con baja generacion de ruido
Performance: para rendimiento de corte y de paso maximo

» La maquina esta lista para funcionar.

Nota
No se pueden utilizar al tiempo los mecanismos de corte de papel y cedés. Destruya siempre un
solo material.
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Destruir papel

Destruir CDs / tarjetas de
crédito / disquetes

Conectar la destructora de
documentos en modo de
reposo

Apagar la destructora de
documentos

espanol

* Introduzca el papel en el centro de la abertura para el papel.
El proceso de trituracion es arrancado por una fotocélula en el
orificio para la alimentacion del papel. Por ello, si hay tiras de
papel estrechas preste atencion a que las pueda detectar la
célula fotoeléctrica.

No destruya papel en el mecanismo de corte de CDs, pues
ello podria provocar desperfectos.

» Se indica el estado de funcionamiento “En utilizacion - el papel
se esta procesando”.

» 3 s después de que la barrera de luz de la abertura para la ali-
mentacion de papel vuelve a estar libre, el dispositivo cortador
se desconecta automaticamente y la destructora de documen-
tos estara en disponibilidad para el funcionamiento.

» Compruebe si su maquina esta autorizada para destruir estos
materiales (véase “Uso conforme al previsto”).

Maquinas con el mecanismo de corte para CD por separado
Coloque el material en la ranura de entrada de dicho meca-
nismo de corte. Esto le protege de las astillas.

Maquinas sin mecanismo de corte para CD por separado:

A ADVERTENCIA

Tension de red peligrosa.

Segun el tipo de material, puede ocurrir que al des-
truir CDs salgan fragmentos disparados del meca-
nismo de corte y dafen los ojos.

* Por ello, lleve siempre gafas de proteccion.

* Introduzca el CD/DVD por el centro de la abertura de entrada.

* Respete el medio ambiente y gestione los diferentes materia-
les por separado.

|
* Pulse la superficie de mando del modo de reposo durante
un segundo.

» El campo de indicacion se oscurece.
Con la alimentacion de material el mecanismo de corte del
papel o de CDs vuelve a avanzar.

* Poner el interruptor en el lado trasero de la destructora de
documentos en 0%
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7 Indicadores de fallos y funcionamiento

Nota

Sera informado sobre el estado de servicio de la destructora de documentos mediante el panel de
mando y el campo de indicacion. Por ello a continuacion se explican solo los mensajes de error, en
los cuales las actuaciones necesarias no se muestran de forma inmediata en la pantalla.

Atasco de papel

Solucién inteligente
de atasco -
se retira la pila de papel

G - o

Atasco de papel

Ha introducido demasiado papel de una vez.

» Cuando ya se haya destruido mas de la mitad de la pagina DIN A4, la
destructora de documentos introducira la pila de papel, aunque se intro-
duzcan mas hojas de las permitidas.

» En caso de que el numero de hojas a destruir se situie muy por encima
del numero de hojas a procesar, el mecanismo de corte se replegara
hacia atras unos segundos y expulsara el papel.

* Pulse en caso necesario la superficie de mando “R”, para permitir que el
mecanismo de corte vuelva de nuevo a funcionar hacia atras.

* Retire la pila de papel.

» Alimente solamente tanto como papel como sea permitido (véase carac-
teristicas técnicas).

Nota Para poder sacar mas facilmente el papel, puede levantar la tapa del
elemento de seguridad. Para ello, presione en la mitad del borde delantero
del elemento de seguridad y levante la tapa.

Texto de mensaje en
el campo de indica-
cion

Causa del
fallo

Solucion del fallo

Retire la pila de papel o
CD,por favor.

Se ha introdu-
cido papel y
CDs al mismo
tiempo.

* No utilice los dos mecanismos de corte al mismo tiempo, sino
destruya por separado el papel y los CDs/disquetes/tarjetas
de crédito

El. de seguridad abierto

Presioén sobre
el elemento de

» La aplicacion de una leve presion sobre el elemento de segu-
ridad evita una alimentacion involuntaria. El mecanismo de

papel cortado
lleno

seguridad corte se para y/o no se pone en marcha.
* No presione sobre el elemento de seguridad.
Depdésito de papel lleno | Depésito de * Vacielo. Para abrir presione la puerta en el canto derecho.

Nota

Si presiona la superficie de mando “R” antes de abrir la puerta,
una parte del material destruible sera retirado del mecanismo de
corte y no caera en el interior de la destructora de documentos.

Depésito de CDs lleno

Depdésito de

CDs lleno

* Vacie el depésito de CDs. Para ello, extraigalo del aloja-
miento hacia arriba.
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Texto de mensaje | Causa del | Solucion del fallo
en el campo de fallo
indicacion
Puerta abierta Puerta » Cierre la puerta.
abierta
El. de seguridad | El elemento |+ Enclave los elementos de seguridad.
activo de seguri- Nota
dad no esta | Se controlan los movimientos del elemento de seguridad en el pro-
encajado ceso de destruccion.
Metal detectado | Piezas de » Pulse la superficie de mando “R” y extraiga el papel de la ranura de
metal en el entrada.
papel * Retire el metal que se encuentra en el papel o en el elemento de
seguridad.
» Confirme la averia.
Motor sobrecargado | El motor se |+ Antes de volver a utilizar la destructora de documentos, deje que
ha calentado se enfrie 30 minutos.
en exceso.
Célula fotoel. con |La célula » Limpie la célula fotoeléctrica en la alimentacion de papel con un
polvo fotoeléctrica pincel o pafio seco.
se ensucia
mediante
el polvo del
papel
Depésito de aceite | Depdsito de |+ Llene el depdsito con aceite para el bloque de corte.
vacio aceitevacio | ————————— -

jUtilice para ello unicamente aceite especial
de HSM!
Capacidad del depésito: 250 ml

Presione sobre el elemento de seguridad y
levante la tapa.

La apertura de llenado del engrasador se
encuentra en la parte derecha de la boca de
carga.

El aceite se puede llenar tanto por la pequena
apertura 1 (retire el capuchén amarillo), como
por la apertura normal 2 (desenrosque el
tapén rojo).

! 5 Nur Hersteller-O1 |
} 1 verwenden! |
| ‘
| Exclusive use with !
i manufacturer oil! |

12/2016

HSM SECURIO P44i ¥ 49



espanol

8 Funciones y ajustes adicionales

Bloqueo de teclas

Puede evitar el uso de personas ajenas de su
destructora de documentos al bloquear la panta-
lla tactil:

» Pulse la superficie de mando Bloqueo de

teclas [J durante un segundo.
» Se muestra el teclado numérico.
* Introduzca un numero de 4 digitos cualquiera.

» La indicacion se oscurece. Las teclas se han
bloqueado

Anular el bloqueo de teclas:

* Pulse en cualquier lugar del campo de indica-
cion.

» Se muestra el teclado numérico.

* Introduzca el numero de 4 digitos elegido.

» Se anula el bloqueo de teclas.

Nota

Si hubiera olivado la secuencia de numeros
elegida, puede liberar el bloqueo de teclas
mediante la introduccion del cédigo maestro:
8731

Otros modos de funcionamiento

* Modo permanente

Funcién: El mecanismo de corte esta en mar-
cha continua.

Si no se introduce material durante 2 minutos,
se apaga el mecanismo de corte y pasa a
stand-by. EI mecanismo de corte se desco-
necta igualmente con mensajes de fallo o de
advertencia.

Inicio: Pulse durante 3 segundos en la mitad
del campo de indicacion.

Interrupcién prematura: Toque el campo de
indicacion.

* Modo stand by

Funcién: 2 minutos después de la ultima
alimentaciéon de papel el equipo se conecta
en el modo standby. Al realizar la alimenta-
cion de papel, la destructora de documentos
arranca automaticamente.

* Desconexion automatica

Funcién: Si durante 8 horas no se usa la des-
tructora de documentos, se reducira nueva-
mente el consumo de potencia.

Nota

Inversiéon manual

Pulsando la superficie de mando “R”, el meca-
nismo de corte retrocede vy, tras aprox. 2 segun-
dos, se desactiva aunque se siga pulsando
sobre la superficie. Para poder iniciar una nueva
inversion manual se debe, primero, soltar la
superficie de mando y, seguidamente, volver

a accionarla. Si la destructora de documentos
ya esta funcionando en el sentido de trabajo, al
accionar la superficie de mando se provoca una
inversién inmediata.

Depésito de material cortado

El accionamiento de los dos mecanismos de
corte se desactiva cuando el depdsito de papel
o de CDs estan llenos.

En maquinas con mecanismo de corte de CDs
independiente se controla el nivel de llenado en
el depdsito de CDs (vista general, pos. 7). Vacie
el depdsito tras el mensaje de error.

Respete el medio ambiente y elimine los diferen-
tes materiales por separado.

Engrasador automatico (sélo con corte en
particulas)

El mecanismo de corte se lubrica regularmente
mediante un engrasador interno.

La senalizacion “Depdsito de aceite vacio” se
apaga automaticamente después de haber lle-
nado el depdsito. La destructora de documentos
sigue dispuesta para el funcionamiento aunque
el depdsito de aceite esté vacio.

Detecciéon de metales (opcional)

La destructora de documentos esta equipada
opcionalmente con una detecciéon de metal.
Mediante la desconexion automatica se evitan
dafios en el mecanismo de corte por clips u
otras piezas metalicas.

Control del elemento se seguridad

Se registran los movimientos del elemento de
seguridad en el proceso de destruccion. Si su
maquina se desconecta sin sefalizacion de
fallos, extraiga el papel de la ranura y vuelva a
introducirlo en el mismo lugar.
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Informaciones sobre la maquina y los ajustes
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Pulse en la pantalla principal en el menu de la superficie de mando _para mostrar y cam-
biar los parametros de la maquina. Se muestra una vista general de los ajustes posibles.

Elija:
Servicio:

CONFIGURAR

Informacion

cion.
Servicio

Informacion:

Idioma

Luminosidad

Idioma:
Técnico:

£

Técnico

9 Limpiezay mantenimiento

A ADVERTENCIA

Tension de red peligrosa.

La manipulacion erronea de la maquina puede

provocar electrocucion.

Antes de cambiar de sitio o de

3_ limpiar la destrucftora de
documentos, apaguela y

desenchufela de la toma de

corriente.

Los trabajos de mantenimiento que

involucren quitar las cubiertas de la

_ carcasa solo deben ser realizados

\\ por el servicio postventa de HSM o

los técnicos de servicio de nuestras

partes contratantes.

Para las direcciones de los servicios postventa,

véase la pagina 224.

Utilice unicamente un pafio suave y agua jabo-
nosa suave para limpiar la destructora de docu-
mentos. No debe entrar nada de agua en la
maquina.

Sélo con corte en tiras:
Lubrique el mecanismo de
corte cuando la potencia de
corte disminuye, cuando se
producen ruidos o después

DON'T FORGET

Direcciones para su contacto en HSM vy sus filiales

Luminosidad: Desplace el regulador para adaptar la claridad de la indica-

Horas de funcionamiento de la destructora de documentos
e informacion importante de las maquinas

Elija un idioma para la indicacion.
Acceso para el técnico de HSM protegido con contrasefa

Cambie con la superficie de mando m a la pantalla principal.

de vaciar el depdsito de material cortado. Para

ello, utilice unicamente aceite especial para

bloques de corte HSM:

* Inyecte el aceite especial por la apertura de
entrada para papel en toda la anchura de los
cilindros de corte.

* Deje que el mecanismo de corte funcione
sin alimentacion de papel en modo continuo
durante aproximadamente 10 s.

» De esta forma se sueltan particulas y polvo
de papel.

10 Eliminacién / Reciclaje

Los aparatos eléctricos y electrénicos
usados contienen un gran numero de
materiales valiosos, aunque también
sustancias nocivas necesarias para el
. funcionamiento y seguridad del apa-

rato. En caso de manejo o eliminacion
incorrectos, estas sustancias pueden ser peli-
grosas para la salud de las personas y para el
medio ambiente. No deseche los aparatos usa-
dos en la basura normal. Respete la normativa
vigente en la actualidad y utilice los puntos de
recogida para la devolucion y gestidn de apara-
tos eléctricos y electronicos usados. Elimine
todos los materiales de embalaje de forma
respetuosa con el medio ambiente.
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11 Volumen de suministro Accesorios

» 25 sacos de plegado lateral
N.° de pedido: 1.452.995.000

* Botella (250 ml) de aceite especial para el
bloque cortador
N.° de pedido 1.235.997.403

» Caja de carton, N.° de pedido 1.870.995.200

Para las direcciones de los servicios postventa
véase la pagina 224.

» Destructora de documentos empaquetada en
carton

» 5 sacos de plegado lateral

» para corte en particulas 1 botella de aceite
especial para el bloque cortador

* |nstrucciones de servicio

12 Datos técnicos

Tipo de corte Corte en tiras Corte en particulas
Tamaiio de corte (mm) 5,8 3,9 3,9x40 | 1,9x15 | 0,78 x 11 1x5
Nivel de seguridad DIN 66399 P-2/0-2 | P-2/0-2|P4/0-3|P5/0-4| P-6/F3 | P-7/F-3
T-2/E-2 | T2/E-2 | T-4/E-3 | T-5/E-4
F-1 F-2
Capacidad de corte* (hojas), DINA4 80 g/m? 77-79 61-63 43 - 45 25-27 17 -19 11
70 g/m? 83 -85 67 - 69 48 - 50 30-32 20-22 13
Velocidad de corte 85 mm/s
Anchura de trabajo 400 mm
Conexion 230V,50Hz 120V /60Hz 220V /60 Hz
Potencia con cantidad maxima de hojas 1900 W
en el modo de espera 2W

Modo de servicio

Funcionamiento continuo

Condiciones ambientales durante el
funcionamiento:

Temperatura

Humedad relativa del aire

de-10°Ca+25°C
max. 90 %, sin condensacioén

Altura sobre el nivel del mar max. 2.000 m
Medidas A x P x H (mm) 700 x 592 x 1125
Peso 105 kg
Capacidad del depésito para papel cortado 2051

Nivel de emision de ruidos
(Marcha en vacio / carga)

Silent 45 dB(A) / 50 dB(A)
Standard 55 dB(A) / 60 dB(A)
Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)

Tamano de corte del mecanismo de corte de

Numero de articulo +C **

Numero de articulo +M, N **

CDs independiente (opcional) 2xX2mm

O-6/T-6/E-5

4 x7 mm
O-4/T-5/E-4

Nivel de seguridad del mecanismo de corte de CD

* Numero max. de hojas (DIN A4, 70 g/m? u 80 g/m?), introducidas longitudinalmente, que se cortan de una pasada. Los
datos de potencia indicados han sido calculados con el motor en frio y el mecanismo de corte recién lubricado. Una
tension de red menor u otras frecuencias de red diferentes a las indicadas pueden dar lugar a una potencia de corte
menor y al aumento del ruido durante el funcionamiento. La potencia de corte también puede variar dependien do de la
estructura y las caracteristicas del papel, asi como de la manera de introducirlo.

** La identificacion es la letra después del numero de articulo de 7 caracteres en la placa de caracteristicas situada en
la parte trasera del aparato. P. ej. 1873111C >> tamafio de corte 4 X 7 mm

La destructora de documentos cumple con las leyes de armonizacion pertinentes de la Unién Europea:

 Directiva sobre baja tensiéon 2014/35/UE
 Directiva CEM 2014/30/UE
» Directiva RoHS 2011/65/UE

Se puede solicitar al fabricante la declaracién de conformidad de la UE.
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1 Explicagao dos simbolos e indi-
cagoes de seguranga

A AVISO

O simbolo de perigo A com a palavra sinal
AVISO acompanhado de um texto com fundo
cinzento indica ferimentos graves ou potencial-
mente mortais.

é utilizado sempre que possam ocorrer danos
materiais como consequéncia da inobservancia.

Observagao

sinaliza informacdes referentes a uma operagcao
efectiva da maquina que néo engloba quaisquer
riscos.

Instrugcoes de seguranga

Antes da colocagao em funciona-
mento da maquina, leia o manual de
instru¢des, guarde-o para uma
futura utilizacao e transmita-o aos
demais utilizadores.

Respeite todas as indicagdes de seguranca
existentes na destruidora de documentos.

Q Perigo de ferimentos devido as
laminas afiadas!
< Nunca toque na ranhura para a

insercao de papel.

Perigo de ferimentos pela forga de
tracgdo do aparelho!

I:X C} Cabelos compridos, pecas soltas de
roupa, gravatas, lengos e braceletes
nunca devem ser aproximados da

T fenda de introducéo do papel. Nao

Q pode ser introduzido na destruidora

/{:} de documentos nenhum material
que forma argolas, por exemplo,

fitas, cordéis, peliculas de plastico, etc.

Perigos para criangas e outras

pessoas!

A maquina nao deve ser utilizada

por pessoas (incluindo criangas com

menos de 14 anos) com capacidade
fisicas, psicoldgicas, sensoriais ou mentais
limitadas ou com falta de experiéncia e/ou
falta de conhecimento, a ndo ser que sejam
supervisionadas por uma pessoa responsavel
pela sua seguranga ou caso tenham recebido
instrugdes como operar o aparelho. As criangas
devem ser supervisionadas para garantir que
nao brincam com o aparelho.

Nao deixe a destruidora de documentos funcio-
nar sem supervisao.

Riscos de origem elétrica
O manuseamento incorrecto da
maquina pode causar um choque
eléctrico.
» \Verifique regularmente o aparelho e o cabo
em relagcdo a danos.

Em caso de danos ou de uma fun-
3_ ¢ao nao adequada, bem como antes

da mudancga de local, desligue a
destruidora de documentos e retire a
ficha eléctrica da tomada.

* Nunca retire a ficha da tomada puxando pelo

cabo, pegue sempre na ficha.

» Evite a penetragcdo de agua na destruidora

de documentos. Nunca coloque o cabo de
alimentacdo nem a ficha de rede na agua.
Nunca pegue na ficha eléctrica com as maos
humidas.
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2 Utilizagao adequada, garantia

Consulte a chapa de caracteristicas locali-
zada na parte de tras do aparelho para saber
para que largura de corte e tensao de rede a
sua destruidora de documentos foi concebida
e tenha atencdo aos respectivos pontos do
manual de instrugdes.

A destruidora de documentos destina-se a des-
truir papel. Em dependéncia do tipo de corte
podem ser destruidas pequenas quantidades
dos seguintes materiais:

Largura de corte (mm) 5,8 13,9 3,9x40 | 1,9x15

Cartoes de crédito, CDs, dis- ° ° ° °
quetes, sticks de memoria USB

O mecanismo de corte robusto € insensivel a
agrafos e clipes. Apenas nas maquinas com
uma largura de corte de 1x5 mm €& que n&o
podem existir agrafos e clipes no papel.

Observagao

No mecanismo cortador de CDs separado
(opcéao) pode-se destruir, independentemente do
mecanismo cortador de papel, CDs, disquetes e
cartdes de crédito.

O tempo de garantia para a destruidora de
documentos € de 3 anos. Existe uma garantia
independente da garantia principal para os veios
de corte em aco macigco HSM das destruidoras
de documentos que abrange toda a vida util do
aparelho (HSM Lifetime Warranty). A excep-

cao sao destruidoras de documento com uma
largura de corte de 0,78x11 mm e 1x5 mm. A
garantia nao inclui o desgaste natural, danos por
manuseio ndo adequado ou intervengdes reali-
zadas por terceiros.

A HSM garante o fornecimento das pegas de
substituicao até 10 anos apos o fim da produgao
do modelo.

3 Vista geral

Observacgao: Dependendo da versao, a sua
maquina nao dispde de todos os moédulos.

1 Abertura de alimentacao para CDs, disque-

tes e cartdes de crédito (opgao)

Instrugdes de seguranca

Barreira fotoeléctrica na abertura para papel

Elemento de seguranga

Elemento de operacao e indicagao

Suporte para o manual de instrug¢des e reci-

piente de dleo

7 Recipiente do material cortado de CDs /
disquetes / cartdes de crédito (opcao)

8 Abertura de enchimento do 6leo para o bloco
de corte (apenas corte de particulas)

OO WN

¥V 54

HSM SECURIO P44i

12/2016



4 Painel de comando e de visualizagao

A sua destruidora de documentos € comandada por meio de deslizamento no ecra tatil. Para tal,
deslize a ponta do dedo no ecra, tal como o faz numa operagao num smartphone.

Os painéis de visualizacao informam, no idioma selecionado, sobre o estado de operacao do apare-
Iho e indicam quaisquer acdes necessarias.

Por exemplo: Visualizagao durante o processo de destruicao

= = —— — Painel de visualizagdo: Modo
de funcionamento

PERFORMANCE
<V, .| Painel de comando e de visuali-

< LKA >__ zagdo: Modo de funcionamento

', InArbeit - Papier: Painel de visualizagao: Estado

QQ wird verarbeitet. 7| de funcionamento

Painel de comando: Bloqueio | ;;n;;;__ Painel de comando: Modo de sus-
das teclas | W:E—N_ . cns30

Painel de comando: Informacgdes sobre a maquina e as configuragdes

* A destruidora de documentos vem equipada

5 Colocagao em funcionamento A L
com 4 rodas orientaveis. Empurre a maquina

para o local desejado e bloqueie-a rodando o
A AVISO parafuso de aperto no fundo do armario infe-
rior.
Tensao de rede perigosa! Para tal, use uma chave sextavada interior de
O manuseamento incorrecto da maquina pode 4 mm.

causar um choque eléctrico.

» Utilize o aparelho apenas em espacos inte-
riores secos. Nunca opere o aparelho em
espacgos com elevada humidade ou a chuva.

* Mantenha o aparelho, o cabo e a ficha longe
de chamas ou de superficies quentes.

» Tenha atencao para que a ficha eléctrica
esteja facilmente acessivel.

* Antes da introducéo da ficha na tomada,
verifique se a tensao e a frequéncia da sua
rede eléctrica coincidem com as indicacdes
na chapa de caracteristicas.

A pEESTTS _:.;—"-;Tw
(e - =N _
- -
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portugués

» Antes da primeira colocagdo em funciona- * Encha, no caso de maquinas com corte em
mento, abra a porta e remova os 3 parafusos
de orelhas da fixacdo de transporte na placa
de solo, por baixo do mecanismo cortador.

particulas, o recipiente do 6leo com o 6leo
para bloco de corte (ver Capitulo 7 “Encher o
recipiente do 6leo”).

* Insira a ficha eléctrica da maquina numa
tomada devidamente instalada.

6 Operacao

Ligar a destruidora de documentos

« Poérem “I” o interruptor de rede no lado traseiro da destruidora de documentos.
* Na primeira ligagéo, selecione o idioma dos textos do ecra.
> E exibido o modo de funcionamento configurado.
Deslize para alternar entre os modos.
Observagao
A temperatura do motor da destruidora de documentos € monitorizada. Se ocorrer um aquecimento

nao permitido, nem todos os modos de operacao ficam selecionaveis. Sera notificado por meio de
uma mensagem no ecra. Apoés a refrigeracao, todos os modos voltam a ficar disponiveis.

- g ,
L -

SILENT

) S

ERO0O0

OEEDO

OEEDO

= fm x

PERFORMANCE

OENDO

A destruidora de documentos tem 3 modos de operacéo que diferem em termos de velocidade de
corte, produtividade e emissao de ruido:

Silent: para um funcionamento particularmente silencioso
Standard: para uma produtividade ideal mantendo o ruido baixo
Performance: para uma produtividade e rendimento de corte maximos

» A maquina esta operacional.

Observagao
O mecanismo cortador para papel e CDs nao podem ser utilizados em simultaneo. Destrua sempre
apenas um tipo de material.
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Destruir papel

* Introduzir o papel no centro da ranhura para a inser¢cao de
papel. O processo de corte € iniciado mediante a fotocélula
na fenda de introdugao do papel. Por isso, no caso de tiras de
papel estreitas, tenha atencao para que estas sejam detecta-
das pela fotocélula.

Nao destrua papel no mecanismo cortador para CDs. O
mesmo pode causar danos.

> E exibido o estado de operagdo “Em trabalho - o papel esta a
ser processado®.

» 3 segundos depois da barreira luminosa na abertura para a
insercao de papel voltar a estar desobstruida, 0 mecanismo
de corte é automaticamente desligado e a destruidora de
documentos comuta para standby.

Destruir CDs / cartdes de » Verifique se a sua maquina é adequada para a destruicdo des-
crédito / disquetes tes materiais (ver “Utilizagdo adequada”).
Maquinas com mecanismo cortador para CD separado
(opcional):

Insira o material na abertura de alimentacédo deste mecanismo
cortador. Assim, fica protegido contra estilhacgos.

Maquinas sem mecanismo cortador para CD separado:

A AVISO

Tenséao de rede perigosa!

Dependendo do tipo de material podem ser projeta-
dos fragmentos de CDs para fora do mecanismo de
corte, dando origem a ferimentos ao nivel dos olhos.

* Por isso, use oculos de protecgao.

Introduza apenas um CD/DVD no centro da abertura de inser-
¢ao.

Tenha em consideracdo o meio ambiente e elimine individual-
mente os diversos materiais.

Ligar a destruidora de docu-

mentos no modo de suspen- Prima a barra de comando do modo de suspensao

durante um segundo.

sao
» O painel de visualizagao escurece.
Na alimentacado de material, é reiniciado o mecanismo corta-
dor de papel ou para CD.
Desligar o destruidora de « P6rem 0% o interruptor de rede no lado traseiro da destrui-
documentos dora de documentos.
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7 Indicagoes de avaria e funcionamento

Observagao

As mensagens no painel de comando e de visualizagdo manté-lo-&o informado sobre o estado de
operacgao da destruidora de documentos. De seguida, serdo explicadas apenas as mensagens de
erro, sendo que as acdes necessarias nao sao exibidas diretamente no visor.

Acumulagao de papel

Resolugéo inteligente de
acumulagéo - pilha de papel
é puxada para dentro

G - o

Acumulagao de papel

Introduziu demasiado papel de uma vez.

» Se tiver sido processada mais de 1/2 de uma pagina A4, a destruidora de
documentos puxa a pilha de papel, apesar de serem alimentadas mais
folhas do que o permitido.

» Se o numero de folhas a destruir for muito superior ao numero de folhas
processavel, 0 mecanismo cortador recua durante alguns segundos e
empurra o papel.

» Caso seja necessario, prima a barra de comando “R” no sentido de fazer
mover 0 mecanismo de corte novamente no sentido inverso.

* Retire a pilha de papel.
* Insira apenas a quantidade de papel permitida (ver Dados Técnicos).

Observacgao

Para uma melhor remogao do papel, o elemento de segurancga pode ser
rebatido para cima. Para isso, pressione no centro da aresta dianteira do
elemento de segurancga e eleve a tampa.

-
Texto das mensa- | Causada |Eliminagao da avaria
gens no painel de avaria
visualizagao
Retire a pilha de Introdugdo |+ Nao utilize ambos os mecanismos cortadores em simultaneo,
papel ou o CD. simultanea destrua sucessivamente o papel e os CDs/disquetes/cartdes de

de papel e crédito.
CDs

Elemento de segu- | Pressao » Uma ligeira pressao no elemento de seguranca impede uma inser-

ranca aberto sobre o cao inadvertida. O mecanismo de corte para e/ou nao arranca.

elemento de |+ Na&o pressione o elemento de seguranca.
seguranca

Recipiente de papel | Recipiente » Esvazie o papel do recipiente do material cortado. Prima para abrir

cheio de papel a porta no canto direito da porta.
cortado Observagao
cheio Se premir a barra de comando “R” antes de abrir a porta, uma parte
do material de corte é recolhida para dentro do mecanismo cortador e
nao cai para o interior da destruidora de documentos.
Recipiente de CD | Recipiente » Esvazie o recipiente de CDs. Para isso, remova o0 mesmo do
cheio de CD cheio suporte puxando para cima.
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Texto das mensa- | Causada |Eliminagao da avaria
gens no painel de avaria
visualizacao
Porta aberta Porta aberta |+ Feche a porta.
Elemento de segu- | Elemento de |+ Encaixe o elemento de seguranga.
ranga ativo seguranga Observagao

nao blo- Os movimentos do elemento de seguranga sdo monitorizados durante
queado 0 processo de destruicao.

Identificado metal | Partes de * Prima a barra de comando “R” e puxe o papel da abertura de ali-
metal no mentacéo.
papel * Remova o metal que se encontre no papel ou no elemento de

seguranga.
* Confirme a avaria.
Motor sobrecarre- | O motor so- |* Antes da nova utilizacao, deixe a destruidora de documentos arre-
gado breaqueceu. fecer durante cerca de 30 min.
Barreira de luz com | Barreiralu- |+ Limpe a barreira luminosa, na alimentacao de papel, com um pincel
po minosa suja OU pano seco.

devido ao pé
do papel

Recipiente do 6leo | Recipien- » Abasteca o recipiente com 6éleo para o bloco de corte.

vazio te do dleo T NuHerstellergl | AT ISSO, utilize apenas oleo especial HSM!

vazio . Volume do recipiente: 250 ml

verwenden! |

Exclusive use with |

manufacturer oil! |
o J

Pressione o elemento de seguranga e eleve a
tampa.

A abertura de enchimento do dispositivo lubri-
ficante encontra-se no lado direito do canal de
enchimento.

O dleo pode ser abastecido tanto pela abertura
pequena 1 (remover tampao amarelo), como
também pela abertura normal 2 (desenroscar
tampa vermelha).
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8 Outras fungoes e configuragoes

Bloqueio das teclas

Pode impedir a operacédo da sua destruidora de
documentos por pessoas nao autorizadas
através do bloqueio do ecra tatil:

* Prima a barra de comando do bloqueio das

m
teclas L'd durante um segundo.
> E exibido o teclado numérico.
* Insira um numero qualquer de 4 digitos.

» O ecré escurece. As teclas estao bloqueadas.

Desbloquear o bloqueio das teclas:

* Prima em qualquer lugar no painel de visuali-
zagao.

> E exibido o teclado numérico.

* Insira o numero selecionado de 4 digitos.

» O bloqueio das teclas é desbloqueado.

Observacao

Caso se tenha esquecido da sequéncia numé-
rica selecionada, pode soltar o bloqueio das
teclas digitando o mastercode: 8731

Outros modos de funcionamento

* Modo permanente

Funcdo: O mecanismo de corte funciona de
modo ininterrupto.

Quando néo se introduz material durante

2 minutos, o mecanismo de corte desliga-se
e a destruidora de documentos comuta para
standby. No caso de mensagens de erro ou
de aviso, o mecanismo cortador também é
desligado.

Inicio: Prima, durante 3 segundos, o centro
do painel de visualizagao.

Cancelamento atempado: Toque no painel de
visualizagao.

* Modo stand by

Funcado: 2 minutos apds a ultima alimenta-
¢ao de papel, o aparelho muda para o modo
de espera. Durante a colocagao de papel, a
destruidora de documentos liga-se automati-
camente.

* Desactivagao automatica

Funcdo: Se a destruidora de documentos
nao for usada durante 8 horas, o consumo de
energia € ainda mais reduzido.

Indicagoes

Inversao manual

Ao premir a barra de comando “R”, o meca-
nismo cortador move-se no sentido inverso e é
desligado apds aprox. 2 segundos, mesmo que
a barra continue premida. Para iniciar uma nova
inversdo manual, a barra de comando deve ser
solta e premida novamente.

Se a destruidora de documentos ja estiver a

ser operada na diregao da destruicéo, o acio-
namento desta barra de comando provoca uma
inversao imediata.

Recipiente do material cortado

O accionamento de ambos os mecanismos cor-
tadores € desligado sempre que os recipientes
de papel ou de CDs estiverem cheios.

No caso de maquinas com mecanismo corta-
dor de CDs separado, o nivel de enchimento
no recipiente de CDs (ver Vista geral, pos. 7)

€ monitorizado. Esvazie o recipiente apds uma
mensagem de erro. Tenha em consideragao

0 meio ambiente e elimine individualmente os
diversos materiais.

Dispositivo de lubrificagao automatico
(apenas no corte de particulas)

O mecanismo cortador é regularmente lubrifi-
cado pela lubrificacao interna.

A indicacao “Recipiente do éleo vazio” é apa-
gada automaticamente apds o abastecimento
do recipiente. A destruidora de documentos
mantém-se operacional mesmo com o recipiente
do dleo vazio.

Deteccao de metais (opgao)

A destruidora de documentos esta opcional-
mente equipada com uma detecgao de metal.
Através do desligamento automatico sao evi-

tados danos no mecanismo cortador devido a
clipes ou outras pecas metalicas.

Monitorizagao do elemento de seguranga

Os movimentos do elemento de segurancga sao
detectados durante o processo de destruigao.
Caso a sua maquina se desligue sem sinaliza-
¢ao de erro, puxe o papel da ranhura para a
insercao de papel e volte a coloca-lo.
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Informagoes sobre a maquina e as configuragoées

Prima, na indicagao principal, a barra de comando de menu _ no sentido de visualizar e
alterar os parametros da maquina. E exibida a vista geral das possiveis configuragoes.

Selecione:
DEFINIGOES ]
Servico:
Brilho:

Info:

Idioma:

Técnico:

9 Limpeza e conservacao

A AVISO

Tensao de rede perigosa!

O manuseamento incorrecto da maquina pode
causar um choque eléctrico.

Desligue a destruidora de
documentos e retire a ficha eléctrica
da tomada antes de uma eventual
mudanga de local ou limpeza.

Os trabalhos de assisténcia técnica
relacionados com a remocéao de
coberturas de caixa, apenas devem
ser efectuados pela assisténcia a
cliente da HSM e por técnicos da
assisténcia dos nossos parceiros de contrato.
Enderecos da assisténcia técnica, ver

pagina 224.

Limpe a destruidora de documentos apenas
com um pano macio e uma solugao de agua e
sabao suave. Durante a limpeza nao pode pene-
trar agua no aparelho.

Apenas corte de tiras:
Lubrifique o mecanismo de
corte em caso de diminuicao
da capacidade de corte,
ruidos ou cada vez que

DON'T FORGET

Os enderecos para o seu contacto HSM e respetivas filiais
Desloque o regulador para ajustar o brilho do ecra.

Horas de servigo da destruidora de documentos e informa-
¢des importantes sobre a maquina

Selecione um idioma para a visualizagao.
Acesso protegido por senha para os técnicos HSM

Salte para a indicagao principal com a barra de comando m

esvaziar o recipiente do material cortado. Para
isso, utilize apenas 6leo especial para blocos de
corte HSM:

* Pulverize 6leo especial em toda a largura
dos veios de corte através da abertura para
papel.

* Deixe o mecanismo cortador funcionar sem
colocar papel durante aprox. 10 seg. no modo
permanente.

» O po e as particulas de papel desprendem.

10 Eliminacao / reciclagem

Os aparelhos eléctricos e electronicos

antigos ainda contém varios materiais

preciosos. Parcialmente, também

contém substancias prejudiciais
. necessarias para o funcionamento e

a seguranca. Em caso de eliminacao
ou manutencéao incorrecta, os mesmos podem
ser prejudiciais para a saude e para o meio
ambiente. Nunca coloque os aparelhos antigos
no lixo. Para isso, respeite as prescricdes
actualmente validas e utilize os locais de recolha
para a devolugao e reciclagem de aparelhos
antigos eléctricos e electronicos. Entregue
também todos os materiais de embalagem para
uma eliminagao ecoldgica.
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11 Volume do fornecimento

» Destruidora de documentos pronta para fun-

cionar embalada em cartdo
* 5 sacos de dobra lateral

» Para corte em particulas - 1 garrafa 6leo es-

pecial para bloco de corte
* Instrugdes de operacao

12 Dados técnicos

Acessorios

« 25 sacos de dobra lateral
N°. de pedido 1.452.995.000

» Garrafa 6leo especial para bloco de corte
(250 ml), N°. de pedido 1.235.997.403

« Caixa de papel canelado,
N°. de pedido 1.870.995.200

Enderecgos da assisténcia técnica ver pagina 224.

Tipo de corte Corte de tiras Corte de particulas
Tamanho de corte (mm) 5,8 3,9 3,9x40 | 1,9x15 | 0,78 x 11 1x5
Nivel de seguranc¢a DIN 66399 P-2/0-2 | P2/0-2|P4/0-3|P5/0-4| P-6/F-3 | P-7/F-3
T-2/E-2 | T-2/E-2 | T-4/E-3 | T-5/E-4
F-1 F-2

Poténcia de corte* (folha), DIN A4 80 g/m? 77 -79 61-63 43 - 45 25-27 17 -19 11

70 g/m? 83 -85 67 - 69 48 - 50 30-32 20-22 13
Velocidade de corte 85 mm/s
Largura de insergao 400 mm

Conexao eléctrica

230V,50Hz 120V /60 Hz 220V /60 Hz

Poténcia absorvida
com a quantidade max. de folhas
no modo de prontidao

1900 W
2w

Modo de funcionamento

Funcionamento continuo

Condigoes ambientais durante o
funcionamento:

temperatura

humidade relativa do ar

de-10°Ca+25°C
max. 90 %, sin condensacion

altura acima do nivel do mar max. 2.000 m
Dimensoées L x P x A (mm) 700 x 592 x 1125
Peso 105 kg
Capacidade do recipiente do papel cortado 205 |

Nivel de pressao acustica emitido
(Marcha em vazio/carga)

Silent 45 dB(A) / 50 dB(A)
Standard 55 dB(A) / 60 dB(A)
Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)

Tamanho de corte do mecanismo cortador

Numero do artigo +C **

Numero do artigo +M, N **

de CDs separado (opgao) 2x2mm

O-6/T-6/E-5

4 X7 mm
O-4/T-5/E-4

Nivel de seguranga do mecanismo de corte de
CDs

* A quantidade maxima das folhas (DIN A4, 70 g/m? ou 80 g/m?), inseridas ao comprido, que sao cortadas numa pas-
sagem. A determinagao dos dados de poténcia indicados ocorre com um novo mecanismo de corte lubrificado a 6leo e
com motor frio. Uma tensao de rede mais fraca ou uma outra frequéncia de rede diferente da indicada pode levar a uma
capacidade de corte de folhas mais baixa e a ruidos de trabalho mais elevados. Dependendo da estrutura e das carac-
teristicas do papel e do tipo da introducéo, a capacidade de corte de papel pode divergir.

** Alidentificagado corresponde a letra que se encontra a seguir ao sétimo numero do artigo, na placa de identificagdo
localizada na parte traseira do aparelho. P.ex. 1873111C >> tamanho de corte 4 x 7 mm

A destruidora de documentos cumpre a legislagdo comunitaria aplicavel em termos de harmonizagao:

+ Diretiva 2014/35/UE «baixa tensao»

» Diretiva 2014/30/UE relativa a compatibilidade eletromagnética

+ Diretiva 2011/65/UE respeitante a restricdo do uso de determinadas substancias perigosas em
equipamentos elétricos e eletronicos

A declaragéo de conformidade UE pode ser solicitada ao fabricante.
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1 Symboolverklaring en veilig-
heidsaanwijzingen

A WAARSCHUWING

De gevarentekens A met het signaalwoord
WAARSCHUWING en grijze tekst waarschu-
wen voor ernstig tot levensgevaarlijk letsel.

wordt gebruikt, als materiéle schade het gevolg
van niet-inachtneming kan zijn.

Aanwijzing
kenmerkt informatie voor effectief bedrijf van de
machine zonder risico voor gevaren.

Veiligheidsadviezen

Lees voor de ingebruikneming van
de machine de gebruiksaanwijzing,
bewaar ze voor later gebruik en geef
de handleiding aan latere gebruikers
door.

Alle op de papiervernietiger aangebrachte vei-
ligheidsadviezen in acht nemen!

g( Gevaar voor verwondingen door
scherpe messen!

Grijp nooit in de sleuf van de papier-
toevoer.

Gevaar voor verwondingen door
intrekken.

Q {:} Lange haren, losse kleding, strop-

dassen, sjaals, halskettingen en
armbanden niet binnen het bereik

van de papiertoevoeropening hou-
den. Geen materiaal toevoeren dat

/{:} zich om het snijsysteem heen kan

winden, zoals bijv. banden, touwtjes
etc.

Gevaren voor kinderen en andere

personen!

De machine mag niet door personen

(inclusief kinderen onder 14 jaar)

met beperkte fysieke, sensorische
of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan
ervaring en/of kennis gebruikt worden, tenzij
deze personen door een voor de veiligheid
bevoegde persoon in het oog gehouden wor-
den of instructies van deze bevoegde persoon
kregen over hoe het toestel gebruikt moet
worden. Kinderen moeten in het oog gehouden
worden om er zeker van te zijn dat ze niet met
het toestel spelen.

Laat de papiervernietiger niet onbeheerd inge-
schakeld.

Gevaar door elektrische stroom!
Foute omgang met de machine kan
tot elektrische schokken leiden.

» Controleer toestel en kabels regelmatig op
schade.

Schakel de papiervernietiger uit en
3_ trek de stekker uit het stopcontact in

het geval van schade of als het
toestel niet goed functioneert, voor
een wisseling van plaats of reiniging.

* Trek de netstekker nooit aan het netsnoer uit
het stopcontact, maar neem altijd de netstek-
ker vast.

* Voorkom dat water in de papiervernietiger
terechtkomt. Dompel noch netsnoer noch
netstekker in water. Neem de netstekker
nooit met vochtige handen vast.
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2 Gebruik volgens de bestemming,
garantie

Kijk op het typeplaatje aan de achterkant van het
toestel na voor welke snijbreedte en netspan-
ning uw papiervernietiger bestemd is en neem
de betreffende punten in de gebruiksaanwijzing
in acht.

De papiervernietiger is voor het vernietigen van
papier bestemd. Afhankelijk van de snijwijze
kunnen bovendien geringe hoeveelheden van
de volgende materialen vernietigd worden:

Grootte van de snippers (mm) | 5,8 | 3,9 | 3,9x40 | 1,9x15

Kredietkaarten, Cd’s, disket- | e ° ° °
tes, USB-sticks

Het robuuste station is ongevoelig voor nietjes
en paperclips. Alleen bij machines met snij-
breedte 1x5 mm mag het papier geen nietjes of
paperclips bevatten.

Aanwijzing

In het afzonderlijke cd-snijwerk (optie) kunt u
onafhankelijk van het papiersnijwerk cd’s, disket-
tes en kredietkaarten vernietigen.

De garantietijd voor de papiervernietiger
bedraagt 3 jaar. Er geldt een van de garantie
onafhankelijke garantie voor HSM volstaal-
shijassen van de papiervernietigers gedurende
de volledige levensduur van het toestel (HSM
Lifetime Warranty). Een uitzondering vormen
daarbij de papiervernietigers met snijbreedte
0,78x11 mm en 1x5 mm. Slijtage, schade door
ondeskundige behandeling en ingrepen door
derden vallen niet onder de garantie.

HSM garandeert de levering van reserveonder-
delen tot 10 jaar na einde van de productie van
dit model.

3 Overzicht

Aanwijzing: Afhankelijk van de uitvoering is
het mogelijk dat uw machine niet alle modules
bevat.

1 Toevoersleuf voor cd's, diskettes en creditcards
(optie)

Veiligheidsadviezen

Fotocel in de papiertoevoer

Veiligheidselement

Bedienings- en weergave-eenheid

Houder voor gebruiksaanwijzing en oliefles
Snijgoedbak cd’s / diskettes / creditcard (opties)
Vulopening voor snijblokolie (enkel bij snippers)

O~NOoO AP WN

¥V 64

HSM SECURIO P44i

12/2016



4 Bedienings- en weergaveveld

Uw papiervernietiger wordt bediend via veegbewegingen over het touchdisplay. Veeg hiervoor met
uw vingertoppen over het beeldscherm zoals bij de bediening van een smartphone.

De weergavevelden informeren u in de geselecteerde taal over de bedrijfstoestand van het appa-
raat, en wijzen u op eventuele handelingen die moeten worden uitgevoerd.

Voorbeeld: Weergave tijdens de vernietigingsprocedure

Bedieningsveld: Toetsblokkering —

_ 7777777777777 —— Bedieningsveld: Retour
= — Weergaveveld: Bedrijfsmodus

. PERFORMANCE |

) . Gl Bedi?nings- en weergaveveld:
N ga § Bedrijfsmodus

© ' InArbeit - Papier .

OO i verarbeitet - YVeergaveveld: Bedrijfsstatus

— Bedieningsveld: Rustmodus

Bedieningsveld: Informatie over de machine en de instellingen

5 Inbedrijfstelling

A WAARSCHUWING

Gevaarlijke netspanning!

Foute omgang met de machine kan tot elektri-

sche schokken leiden.

* Gebruik het toestel alleen in droge binnen-
ruimtes. Gebruik het nooit in vochtige ruim-

tes of in de regen.

* Houd het toestel, de netstekker en het net-
snoer uit de buurt van open vuur en hete

oppervlakken.

* De papiervernietiger is met 4 zwenkwielen uit-
gerust. Schuif de machine naar de gewenste
plaats van opstelling, en vergrendel hem door
omlaag draaien van de klemschroef in de
bodem van de onderkast.

Gebruik hiervoor een binnenzeskantsleutel

« Zorg ervoor dat de netstekker makkelijk

bereikbaar is.

» Controleer voor het insteken van de netstek-
ker of de spanning en de frequentie van uw
stroomnet met de gegevens op het type-

plaatje overeenstemmen.

van 4 mm.

__:.;f:.-__fw
-
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* Open voor de eerste inbedrijfstelling de deur » Vul bij machine met snippers het oliereservoir
en verwijder de drie vleugelschroeven van de met de snijblokolie (zie hoofdstuk 7 ,Oliere-
transportborgingen uit de bodemplaat onder servoir vullen”).

het snijwerk. - Steek de netstekker van de machine in een
reglementair geinstalleerd stopcontact.
6 Bediening

Papiervernietiger inschakelen

* Netschakelaar aan de achterzijde van de papiervernietiger op ,|” zetten.
+ Bij de eerste keer inschakelen selecteert u de taal voor de weergavetekst.
» De ingestelde bedrijfsmodus wordt weergegeven.
Veeg over het display om tussen de modi te wisselen.
Aanwijzing
De motortemperatuur van de papiervernietiger wordt bewaakt. Als de temperatuur te hoog wordt,

kunnen niet alle bedrijfsmodi worden geselecteerd. Een melding op het display informeert u hier-
over. Na afkoeling zijn alle modi weer beschikbaar.

® ® ®
e ! - = fm x
SILENT STANDARD PERFORMANCE
L [ R — < a

ERO0O0

OEEDO

OEEDO

OENDO

De papiervernietiger beschikt over 3 bedrijfsmodi die verschillen in snijsnelheid, doorvoer en
geluidsemissie:

Silent: voor bijzonder rustig bedrijf

Standard: voor optimale doorvoer bij geringe geluidsemissie

Performance: voor maximale snijsnelheid en doorvoer

» De machine is bedrijfsklaar.

Aanwijzing

Papier- en cd-snijwerk kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt. Altijd slechts een materiaalsoort
tegelijk vernietigen.
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Papier vernietigen

A 5

i
o ﬂ e,
\"H_H_N.

Cd’s / creditcards / diskettes
vernietigen

Papiervernietiger in rustmo-
dus schakelen

Papiervernietiger uitschake-
len

» Voer papier in het midden van de papiergleuf toe. Het snijwerk
wordt automatisch door de fotocel gestart. Let er daarom bij
smalle papierstroken op, dat deze door de fotocel kunnen wor-
den gedetecteerd.

Vernietig geen papier in het cd-snijwerk. Dit kan schade ver-
oorzaken.

» De bedrijffsmodus ,In bedrijf - papier wordt verwerkt“ wordt
weergegeven.

» 3 s nadat de fotocel in de papiertoevoeropening weer vrij
is, wordt het snijwerk automatisch uitgeschakeld en gaat de
papiervernietiger in stand-by.

» Controleer of het is toegestaan om met uw machine deze
materialen te vernietigen (zie ,Gebruik volgens bestemming”).

Machines met apart cd-snijwerk (optie):
Voer het materiaal in de toevoersleuf van dit snijwerk. Dat
beschermt u tegen splinters.

Machines zonder apart cd-snijwerk:

A WAARSCHUWING

Gevaar voor verwondingen door splinters!

Afhankelijk van het soort materiaal kunnen bij het
vernietigen van cd’s splinters uit het snijwerk schieten
en oogletsel tot gevolg hebben.

* Draag daarom een veiligheidsbril.

* Doe altijd slechts een cd/dvd tegelijk in het midden van de
toevoeropening.

* Neem het milieu in acht en voer de verschillende materialen
gescheiden af.

|
* Druk een seconde op het bedieningsvlak rustmodus :

>» Het weergaveveld wordt donker.
Bij materiaaltoevoer start het papier- of cd-snijwerk weer.

* Netschakelaar aan de achterzijde van de papiervernietiger op
,0“ zetten.
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7 Storing- en functie-indicaties

Aanwijzing

Door meldingen op het bedienings- en weergaveveld wordt u over de bedrijfstoestand van de
papiervernietiger geinformeerd. Hierna worden daarom alleen foutmeldingen toegelicht waarbij de
vereiste handelingen niet direct op het display worden weergegeven.

Opstuwing papier

Intelligente opheffing opstu-
wing - de papierstapel wordt

Vastgelopen papier
U heeft te veel papier in een keer toegevoerd.

>» Als al meer dan 1/2 DIN A4-pagina werd verwerkt, trekt de papiervernie-
tiger de papierstapel naar binnen, hoewel meer bladen dan toegestaan
werden toegevoerd.

» Indien het aantal te vernietigen bladen duidelijk hoger is dan mogelijk om

ingetrokken

G - o

te verwerken, draait het snijwerk enkele seconden achteruit en schuift het
papier weer naar buiten.

* Druk eventueel nog op ,R" om het snijwerk opnieuw achteruit te laten
draaien.

* Neem de papierstapel eruit.
* Breng nu zo veel paper in, als toegestaan (zie Technische gegevens).
Aanwijzing

Om het papier beter te kunnen verwijderen kunt u het veiligheidselement
omhoogklappen. Druk daarvoor op het midden van de voorste rand van het
veiligheidselement en til de klep op.

|
Tekstmelding in Storings- | Storing verhelpen
het weergaveveld oorzaak
Neem de papiersta- | Papier en » Gebruik beide snijwerken niet tegelijk, maar vernietig papier en
pel of de cd weg. cd ge- cd’s/diskettes/kredietkaarten na elkaar.
lijktijdig
toegevoerd.
Veiligheidselement | Druk op > Een lichte druk op het veiligheidselement voorkomt onbedoeld naar
geopend veiligheids- binnen trekken. Het snijwerk stopt resp. start niet.
element * Druk niet op het veiligheidselement.
Papierbak vol Snijgoedbak |« Leeg de snijgoedbak voor papier. Druk op rechter deurrand om de
voor papier deur te openen.
vol Aanwijzing
Als u voor het openen van de deur op ,R* drukt, wordt een deel van
het snijgoed in het snijwerk teruggetrokken en valt dus niet in de bin-
nenruimte van de papiervernietiger.
Cd-bak vol Cd-bak vol |+ Leeg de cd-bak. Neem hem daarvoor naar boven uit de houder.
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Tekstmelding in Storings- | Storing verhelpen
het weergaveveld oorzaak
Deur open Deur open + Sluit de deur.
Veiligheidselement | Veiligheids- |+ Vergrendel het veiligheidselement.
actief element niet | Aanwijzing

vergrendeld

Bewegingen van het veiligheidselement bij de vernietigingsprocedure

worden bewaakt.

Metaal waargeno- | Metalen * Druk op ,R* en trek het papier uit de toevoersleuf.
men deeltjes in * Verwijder metaal dat zich in het papier of op het veiligheidselement
papier bevindt.
» Bevestig de storing.
Motor overbelast | De motor + Laat de papiervernietiger voor het volgende gebruik minstens 30
is te warm min afkoelen.
geworden.
Lichtslot onder het | Fotocel door |« Reinig de fotocel in de papiertoevoer met een droge kwast of een
stof papierstof doek.
geblokkeerd
Oliereservoir leeg | Oliereservoir |+ Vul het reservoir met snijblokolie.
leeg o " Gebruik daarvoor speciale HSM-olie!

Nur Hersteller-O1 |
verwenden! |

Exclusive use with !
manufacturer oil! |

Inhoud: 250 ml

Druk op het veiligheidselement en til de klep

op.

De vulopening van de olie-voorziening bevindt
zich aan de rechterzijde van de toevoer-

schacht.

De olie kan worden gevuld door de kleine
opening 1 (gele stop verwijderen) en door de
normale opening 2 (rode dop losschroeven).
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8 Meer functies en instellingen

Toetsenblokkering

Door blokkeren van het touchdisplay kunt u
de bediening van uw papiervernietiger door
onbevoegden voorkomen:

* Druk een’seconde op het bedieningsvlak voor

™
toetsblokkering .
» Het numerieke toetsenbord verschijnt.
» Voer een getal van 4 cijfers in.

» De weergave wordt donker. De toetsen zijn
geblokkeerd.

Toetsen weer deblokkeren:

* Raak op een willekeurige plek het weergave-
veld aan.

» Het numerieke toetsenbord verschijnt.
» Voer het getal van 4 cijfers weer in.

» De toetsen zijn gedeblokkeerd en kunnen
weer worden bediend.

Aanwijzing

Indien u het door u ingevoerde getal bent ver-

geten, kunt u de toetsen met de mastercode

deblokkeren: 8731

Andere functiemodi

e Continumodus

Functie: snijwerk loopt ononderbroken.

Als er 2 min geen materiaal wordt toegevoerd,
schakelt het snijwerk uit en de gaat de papier-
vernietiger in stand-by. Bij fout- of waarschu-
wingsmeldingen wordt het snijwerk eveneens
uitgeschakeld.

Start: Druk 3 seconden op het midden van het
weergaveveld.

Voortijdig annuleren: Tik op het weergaveveld.

* Modus stand by

Functie: 2 minuten na de laatste papiertoe-
voer is het apparaat weer bedrijfsgereed. Bij
papiertoevoer start de papiervernietiger auto-
matisch op.

 Automatisch uitschakelen

Functie: Als de papiervernietiger 8 uur lang
niet werd gebruikt, wordt het opgenomen ver-
mogen nog eens gereduceerd.

Aanwijzingen

Met de hand omkeren

Door drukken op ,R" loopt het snijwerk achteruit
en wordt na ca. 2 seconden uitgeschakeld, ook
als u daarna nog het veld aanraakt. Om opnieuw
een retour te starten, moet het bedienvlak wor-
den losgelaten en dan opnieuw worden bediend.

Als de papiervernietiger al in de vernietigings-
richting wordt gebruikt, wordt deze door het
indrukken van de toets meteen omgekeerd.

Snijgoedbak

De aandrijving van beide snijwerken wordt uitge-
schakeld als de papier- of de cd-bak vol is.

Bij machines met afzonderlijk cd-snijwerk wordt
het vulniveau in het cd-reservoir (zie overzicht,
pos. 7) bewaakt. Leeg het reservoir na een fout-
melding.

Neem het milieu in acht en voer de verschillende
materialen gescheiden af.

Automatische olie-voorziening (enkel bij
snippers)

Het snijwerk wordt door de interne olie-voorzie-
ning regelmatig gesmeerd.

De signalering ,Oliereservoir leeg” wordt na het
vullen van het reservoir automatisch gewist. De
papiervernietiger blijft ook gebruiksklaar bij een
leeg oliereservoir.

Metaalherkenning (optie)

De papiervernietiger is optioneel met een
metaalherkenning uitgerust. Door de automati-
sche uitschakeling wordt schade aan het snij-
werk door paperclips of andere metalen delen
vermeden.

Bewaking van het veiligheidselement

Bewegingen van het veiligheidselement bij

het vernietigen worden gedetecteerd. Als uw
machine zonder foutsignalering uitschakelt, trek
dan het papier uit de papiergleuf en breng het
opnieuw in.
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Informatie over de machine en de instellingen

Druk in de uitgangsweergave op het menuvlak _ om machineparameters weer te geven en
te wijzigen. De mogelijke instellingen worden weergegeven.

9 Reiniging en onderhoud

A WAARSCHUWING

Gevaarlijke netspanning!

Foute omgang met de machine kan tot elektri-
sche schokken leiden.

Schakel de papiervernietiger voor
verplaatsen of reinigen uit en trek de
stekker uit het stopcontact.

Servicewerkzaamheden, die met het
verwijderen van behuizingsafdekkin-
\_gen zijn verbonden, mogen alleen
N\ door de HSM-klantenservice en
service-technici van onze dealers
worden uitgevoerd.

Klantendienstadressen zie pagina 224.

De papiervernietiger mag enkel met een zachte
doek en een milde zeepwateroplossing schoon-
gemaakt worden. Daarbij geen water in het
toestel laten binnendringen.

Alleen bij stroken:

Bij verminderde snijcapaci-
teit, geluidsontwikkeling of
na het legen van de snij-
goedbak moet u het snijwerk

DON'T FORGET
insmeren met olie. Gebruik daarvoor enkel

Adressen voor uw contact met HSM en dochteronderne-
Verschuif de regelaar om de helderheid van de weergave
Bedrijfsuren van de papiervernietiger en belangrijke

Selecteer een taal voor de weergave.
Wachtwoordbeveiligde toegang voor HSM-technicus

Selecteer:
INSTELLINGEN .
Service:
mingen
E m Helderheid:
Service Informatie aan te passen .

ﬂ Informatie:
B e Taal machine-informatie
Taal:
e Technicus:

Met het vlak m springt u altijd terug naar de uitgangsweergave.

speciale snijblokolie van HSM:

» Spuit de speciale olie door de papiertoevoer
over de volledige breedte van de snijassen.

» Laat het snijwerk zonder papiertoevoer ca.
10 s in de permanente modus lopen.

» Papieropstopping en snippers worden verwij-
derd.

10 Afvoer /recycling

Oude elektrische en elektronisch

apparaten bevatten vaak nog waarde-

volle materialen, maar voor een deel

ook schadelijke stoffen, die nodig
I V/2ren voor een goede en veilige

werking van het apparaat. Wanneer
deze op een verkeerde wijze worden afgevoerd
of gehanteerd kan dat gevaarlijk zijn voor de
gezondheid van mensen en schade toebrengen
aan het milieu. Gooi oude apparaten nooit bij het
restafval. Houdt u zich aan de geldende voor-
schriften en maak gebruik van de verzamelpun-
ten voor teruggave en hergebruik van oude
elektrische en elektronische apparaten. Zorg er
ook voor dat alle verpakkingsmaterialen terecht-
komen op de daarvoor bestemde verzamelpun-
ten, waar ze op milieuvriendelijke wijze kunnen
worden verwerkt.
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11 Leveringsomvang

» Papiervernietiger aansluitingsbereld in doos Toebehoren
verpakt + 25 opvangzakken, bestelnr. 1.452.995.000
* 5 opvangzakken « Fles snijblok speciaal olie (250 ml)
« voor snippers 1 fles snijblok speciaal olie bestelnr. 1.235.997.403
» Gebruiksaanwijzing « Kartonnen doos, bestelnr. 1.870.995.200

Klantendienstadressen zie pagina 224.

12 Technische specificaties

Vernietigingswijze Stroken Snippers
Snijgrootte (mm) 5,8 3,9 3,9x40 | 1,9x15 | 0,78 x 11 1x5
Veiligheidsniveau DIN 66399 P-2/0-2 | P-2/0-2|P-4/0-3|P5/0-4|P-6/F-3 | P-7/F-3
T-2/E-2 | T-2/E-2 | T4/E-3 | T-5/E-4
F-1 F-2

Snijcapaciteit* (vel), DIN A4 80 g/m? 77-79 61-63 43 -45 25-27 17-19 11

70g/m? | 83-85 67 - 69 48 - 50 30-32 20-22 13
Doorloopsnelheid 85 mm/s
Invoerbreedte 400 mm
Aansluiting 230V,50Hz 120V /60 Hz 220V /60 Hz
Opgenomen vermogen bij max. aantal vellen 1900 W

in gereedheidsmodus 2W

Bedrijfsmodus

Continubedrijf

Omgevingsvoorwaarden tijdens het gebruik:

Temperatuur -10°C tot +25°C
Relatieve luchtvochtigheid max. 90 %, niet condenserend
Hoogte boven normaal nulpunt max. 2.000 m
Afmetingen B x D x H (mm) 700 x 592 x 1125
Gewicht 105 kg

Inhoud van de snijgoedbak voor papier 2051

Emissiegeluidsdrukniveau
(Stationair / belast)

Silent 45 dB(A) / 50 dB(A)
Standard 55 dB(A) / 60 dB(A)
Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)

Snijgrootte van het aparte cd-snijwerk (optie)

Artikelnummer +C **

Artikelnummer +M, N **

4 X7 mm 2X2mm

Veiligheidsniveau van het cd-snijwerk O-4/T-5/E-4 O-6/T-6/E-5

* Het max. aantal bladen (DIN A4, 70 g/m? resp. 80 g/m?), in de lengte aangevoerd, dat in één doorloop gesneden wordt.
Het bepalen van de opgegeven capaciteitsgegevens gebeurt met een nieuw, geolied snijwerk en met een koude motor.
Een zwakkere netspanning of een andere netfrequentie dan opgegeven, kan tot een geringere capaciteit en tot ver-

hoogde loopgeluiden leiden. Naargelang structuur en eigenschappen van het papier en het soort invoer kan de bladca-
paciteit afwijken.

** Het identificatieteken is de letter na het 7-cijferige artikelnummer op het typeplaatje aan de achterzijde van het appa-
raat. Bijvoorbeeld 1873111C >> snijgrootte 4 x 7 mm

De papiervernietiger voldoet aan de geldende harmonisatiewetgeving van de EU:

» Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
» EMC-richtlijn 2014/30/EU
* RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

De EU-conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant worden aangevraagd.
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1 Symbolforklaring og sikkerheds-
henvisninger

A ADVARSEL

Faretegnet A med signalordet ADVARSEL
og tekst med gra baggrund advarer dig mod
alvorlige til livsfarlige kveestelser.

anvendes, hvis materielle skader kan veere
konsekvensen af manglende overholdelse.

Bemaerk
angiver oplysninger om en effektiv drift af
maskinen uden risiko for fare.

Sikkerhedsinstruktioner

Lees driftsvejledningen far idrifttag-
ning af maskinen, opbevar den til
senere brug, og videregiv vejlednin-
gen til senere brugere.

Overhold alle sikkerhedshenvisninger, der er
placeret pa makulatoren.

O Fare for kvaestelser pa grund af

w( skarpe knive!

"r'g Grib aldrig ind i spalten pa papirtil-
farslens abning.

Fare for kvaestelser pa grund af
indtraekning!
l:l {:} Far ikke langt har, lgstsiddende tgj,

slips, tarklaeder, halskaeder, armband

osv. hen i naerheden af tilfarselsab-
T ningen. Makulér ikke materiale, som

har tendens til at danne lgkker, f.eks.

9{:} band, sammensneringer, blgd pla-

sticfolie.

Fare for born og andre personer!

Maskinen ma ikke anvendes af

personer (inkl. barn under 14 ar)

med begraensede fysiske, sanse-

maessige eller mentale evner eller
uden erfaring og/eller uden viden, med mindre
de er under opsyn af person, der er ansvarlig
for deres sikkerhed, eller af vedkommende far
anvisninger om, hvordan apparatet skal anven-
des. Bgrn skal vaere under opsyn for at sikre, at
de ikke leger med apparatet.

Lad ikke makulatoren veere teendt uden opsyn.

Fare pa grund af elektrisk strom!
Forkert omgang med maskinen kan
medfgrer elektrisk stad.

» Kontrollér regelmaessigt apparatet og kablet
for skader.

Sluk makulatoren, hvis den er
3_ beskadiget eller ikke fungerer kor-

rekt, samt for den flyttes eller renga-
res, og treek netstikket ud.

» Treek aldrig netstikket ud af stikdasen med
ledningen, men tag altid fat i netstikket.

Undga, at der treenger vand ind i makulato-
ren. Dyb hverken netkablet eller netstikket i
vand. Tag aldrig fat i netstikket med fugtige
haender.
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2 Anvendelse i overensstemmelse
med formalet, garanti

Se efter pa typeskiltet pa apparatets bagsiden,
hvilken snitbredde og netspaending makulato-
ren er beregnet til, og veer opmeerksom pa de
pageeldende punkter i driftsvejledningen.

Makulatoren er udelukkende beregnet til at
tilintetgare papir. Afhaengigt af skaeretypen kan
der derudover tilintetggres sma maengder af
folgende materialer:

Snitsterrelse (mm) 5,813,93,9x40 | 1,9x15
Kreditkort, CD’er, disketter, ° ° ° °
USB-sticks

Det robuste drev taler kontakt med haefteklam-
mer og clips. Kun ved maskiner med en snit-
bredde pa1x5 mm ma papiret ikke have nogen
haefteklammer eller clips.

Bemaerk

| det separate cd-skeereveerk (option) kan du
uafhaengigt af papirskeerevaerket makulere cd’er,
disketter og kreditkort.

Garantitiden for makulatoren er pa 3 ar. Uafhaen-
gigt af garantiydelsen geelder der en garanti for
HSM makulatorernes skeereaksler af fuldstal i
hele apparatets levetid (HSM Lifetime Warranty).
Undtaget herfra er makulatorerne med en snit-
bredde pa 0,78x11 mm og 1x5 mm. Slid, skader
pa grund af ukorrekt brug samt indgreb fra tredje
part falder hverken under garantiydelsen eller
garantien.

HSM garanterer leveringen af reservedele i op til
10 ar, efter denne model ikke lzengere produce-
res.

3 Oversigt

Bemaerk: Afhaengigt af udfgrelsen indeholder
maskinen ikke alle moduler.

1 Tilfgrselsabning til cd'er, disketter og kreditkort
(option)
Sikkerhedshenvisninger
Fotocelle i papirtilfgrsien
Sikkerhedselement
Betjenings- og displayenhed
Holder til driftsvejledning og olieflaske
Materialebeholder cd’er / disketter / kreditkort
(option)
8  Pafyldningsabning skeereblokolie
(kun partikelskeaering)

NOoO ok WwiN
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4 Betjenings- og visningsfelt

Din makulator styres vha. strygebevaegelser pa touchdisplayet. | den forbindelse strygerr du med
fingerspidsen over skaermen, som nar du betjener en smartphone.

Visningsfelter informerer dig pa det valgte sprog om enhedens driftstilstand og henviser til de nad-
vendige handlinger.

Eksempel: Visning under makuleringen

— Visningsfelt: Driftsmodus

,,,,,, ey

. PERFORMANCE |

¢ 4, >3__ Be_tjenings- og visningsfelt:
LA | Driftsmodus

' InArbeit - Papier . .
OO i eraeiet, — Visningsfelt: Driftsstatus

Betjeningsfelt: Tastspaerre — — Betjeningsfelt: Hvilemodus

Betjeningsfelt: Informationer om maskinen og om indstillingerne

* Makulatoren er udstyres med 4 styrehjul.
Skub maskinen hen pa det gnskede opstil-
lingssted, og las den ved at dreje klemskruen

5 Idrifttagning

A ADVARSEL i bunden af underskabet.
S Brug i den forbindelse en unbrakonggle pa
Farlig netspaending! 4 mm.
Forkert omgang med maskinen kan medfgrer
elektrisk stad. - ——
* Anvend kun apparatet i tgrre indendgrs rum. s
Anvend det aldrig i fugtige rum eller i regn. - s'-f-'""""]] S

* Hold apparatet, netstikket og netkablet vaek
fra aben ild og varme flader.

» Sgrg for, at det er nemt at na netstikket.

« Kontrollér, at stramnettets spaending og fre-
kvens svarer til oplysningerne pa typeskiltet,
far netstikket saettes i.
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« Abn dgren for den farste idrifttagning, og fiern + Fyld oliebeholderen med skaereblokolie (se
transportsikringens 3 vingeskruer fra bundpla- kapitel 7 “Fyldning af oliebeholder”) ved
den under skaereveerket. maskiner med partikelskaering.

+ Saet maskinens netstik ind i en korrekt instal-
leret stikdase.

6 Betjening

Tilkobling af makulatoren
» Netafbryderen pa bagsiden af makuleringsmaskinen stilles pa “I”.
» Foarste gang der taendes, skal du veelge sproget for de viste tekster.

» Den indstillede driftsmodus vises.

Stryg med fingeren for at skifte mellem de forskellige modi.
Bemaerk
Makulatorens motortemperatur overvages. Hvis der opstar en ikke-tilladt opvarmning, er det ikke
alle modi, der kan veelges. Du informeres om dette med en melding pa displayet. Efter afkaling kan
alle modi veelges igen.

- ) o - -
fan kR Al

SILENT STANDARD PERFORMANCE

W | 1 ¢ "5

| | [u[a]s] e

OEED0 OEED §OEE0

Makulatoren har 3 driftsmodi, der har forskellig skeerehastighed, kapacitet og stgjemission:
Silent: for seerlig stgjsvag drift

Standard: for optimal kapacitet ved lav stgjudvikling

Performance: for maksimal skeere- og kapacitetsydelse

» Maskinen er driftsklar.

Bemaerk
Papir- og cd-skeereveerket kan ikke anvendes samtidigt. Der ma kun makuleres én type materiale.
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Makulering af papir

/L = Ferpapirind midt i papirabningen. Makuleringsprocessen star-
tes af en fotocelle i papirtilfarsels-abningen. Serg derfor ved
smalle papirstrimler for, at de kan registreres af fotocellen.

Makulér ikke papir i cd-skaereveerket. Det kan medfgre skader.
» Driftsstatussen “I arbejde - Papir bliver forarbejdet” vises.
> 3 sek. efter at fotocellen i papirtilfgrselsabningen igen er fri,

7
o ﬂ e,
\"H_H_N.

\ V/ frakobles skeerevaerket automatisk, og makulatoren skifter til
standby.
Makulering af cd’er/kredit- * Kontrollér, om maskinen er godkendt til makulering af disse
kort/disketter materialer (se “Anvendelse i overensstemmelse med forma-
let”).

Maskiner med separat cd-skaerevaerk (option):
For materialet ind i dette skaerevaerks abning. Det beskytter
mod splinter.

Maskiner uden separat cd-skeerevaerk:

A ADVARSEL

Fare for kvaestelser pa grund af splinter!

Afhaengigt af materialetypen kan der slynges splinter
ud af skaereveerket, som kan medfgre gjenskader, nar
der makuleres cd’er.

» Baer beskyttelsesbiriller.

* Far altid kun en cd/dvd ind i midten af tilfgrselsabningen.

* Vis hensyn til miljget, og bortskaf de forskellige materialer
separat.

- - I
Aktivering af makulatorens » Tryk pa betjeningsfladen Hvilemodus i et sekund.

hvilemodus
> Visningsfeltet bliver markt.
Papir- eller cd-skaereveerket starter igen, nar der indfgres
materiale igen.
Frakobling af makulatoren * Netafbryderen pa bagsiden af makuleringsmaskinen stilles pa

,0%.
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7 Fejl- og funktionsvisninger

Bemaerk

Du informeres om makulatorens driftstilstand ved hjeelp af meldingerne pa betjenings- og visnings-
feltet. Efterfalgende forklares derfor kun fejlmeldinger, hvor de ngdvendige handlinger ikke vises
umiddelbart pa displayet.

Papirstop

Intelligent stopafhjeelpning -
stakken af papir indsaettes

G - o

Papirstop
Du har tilfart for meget papir pa én gang.
» Hvis der allerede blev bearbejdet mere end 1/2 DIN A4-side, treekker

makulatoren papirstablen ind, selvom der er blevet tilfgrt flere ark end til-
ladt.

» Hvis antallet af de ark, der skal makuleres, ligger langt over de antal ark,
der kan bearbejdes, karer skeereveerket baglaens i et par sekunder, og
skubber papiret ud.

* Tryk evt. pa betjeningsfladen “R” for at lade skaerevaerket kgre bagleens
igen.

» Tag papirstablen ud.

 Tilfgr kun sa meget papir, som det er tilladt (se Tekniske data).

Bemaerk

For bedre at kunne tage papir ud kan sikkerhedselementet vippes op. Tryk
pa midten af sikkerhedselementets forkant, og lgft klappen.

Meldingstekst i Fejlarsag |Udbedring af fejl
visningsfeltet
Fjern papiret eller | Papirogcd |+ Anvend ikke de to skaerevaerker samtidigt, men makulér papir og
CD’en. tilfart samti- cd’er/disketter/kreditkort efter hinanden.
digt
Sikkerhedselemen- | Tryk pa sik- | » Et let tryk pa sikkerhedselementet forhindrer utilsigtet indtraekning.
tet er abent kerhedsele- Skaereveerket stopper hhv. starter ikke.
ment » Tryk ikke pa sikkerhedselementet.
Papirbeholderen er | Papirmateri- |+ Tem papirmaterialebeholderen. Tryk pa den hgjre dgrkant for at
fuld alebeholder abne dgren.
fuld Bemeaerk
Hvis du trykke pa betjeningsfladen “R” fgr abning af dgren, traekkes en
del af materialet tilbage i skeerevaerket og falder ikke ned i makulato-
rens indvendige rum.
CD-beholderen er | CD-beholde- |+ Tgm cd-beholderen. Tag den op og ud af holderen.
fuld ren er fuld
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Meldingstekst i Fejlarsag |Udbedring af fejl
visningsfeltet
Dgren er aben Dgren er * Luk dgren.
aben
Sikkerhedselemen- | Sikkerheds- |« Seet sikkerhedselementet i indgreb.
tet er aktivt element ikke | Bemaerk
i indgreb Sikkerhedselementets beveegelser overvages under makuleringen.
Metal opdaget Metaldele i |+ Tryk pa betjeningsfladen “R”, og traek papiret ud af tilfgrselsabnin-
papiret gen.
» Fjern metal, som befinder sig i papipet eller pa sikkerhedselemen-
tet.
« Kuvittér fejlen.
Motoren er overbe- | Motoren er |+ Lad makulatoren kgle af i 30 min, inden den anvendes igen.
lastet blevet for
varm.
Lysfaleren er stgvet | Fotocellen * Rengar fotocellen i papirtilfgrslen med en tgr pensel eller klud.

er tilsmudset
af papirstav

Oliebeholderen er
tom

Oliebeholde-
ren er tom

Fyld beholderen med skeereblokolie.

Anvend kun HSM-specialolie hertil!
Beholdervolumen: 250 ml

Tryk pa sikkerhedselementet, og laft klappen.
Smgreanordningens pafyldningsabning befin-

Nur Hersteller-O1 |
verwenden! |

Exclusive use with !
manufacturer oil! |

der sig pa hgijre side af tilfarselskanalen.

Olien kan bade fyldes i gennem den lille abning
1 (flern den gule prop) og gennem den normale
abning 2 (skru det rgde deeksel af).
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8 Yderligere funktioner og
indstillinger

Tastspaerre

Du kan speaerre makulatoren, sa den ikke bliver

betjent af uvedkommende, ved at spzerre touch-

displayet:

* Tryk pa betjeningsfladen Tastspeerre i et
sekund.

» Det numeriske tastfelt vises.

* Indtast et vilkarligt 4-cifret tal.

» Visningen bliver mgrk. Tasterne er speerret.

Oplasning af tastspeerre:

» Tryk pa et vilkarligt sted pa visningsfeltet.

» Det numeriske tastfelt vises.

 Indtast det valgte 4-cifrede tal.

» Tastspeerren er last op.

Bemaerk

Hvis du skulle have glemt din valgte talkode, kan
tastspaerren lases op ved at indtaste masterko-
den: 8731

Yderligere funktionsmodi

e Permanent-modus

Funktion: Skeereveerket kgrer uafbrudt.

Hvis der ikke tilfgres materiale i 2 min., fra-
kobles skeerevaerket, og makulatoren skifter
til standby. Ved fejl- og advarselsmeldinger
frakobles skeerevaerket ogsa.

Start: Tryk i 3 sekunder pa midten af visnings-
feltet.

Afbrydelse fgr tid: Tryk pa visningsfeltet.

« Standby-modus

Funktion: 2 minutter efter den sidste papir-
tilfarsel gar maskinen selv pa standby. Ved
papirtilfgrsel starter makulatoren automatisk.

* Automatisk frakobling
Funktion: Hvis makulatoren ikke er blevet
anvendt i 8 timer, reduceres stramforbruget
endnu engang.

Bemaerk

Manuel reversering

Ved at trykke pa betjeningsfladen “R” karer
skeereveerket bagleens og frakobles efter ca.

2 sekunder, ogsa selvom du fortsat trykker pa
fladen. For at kunne starte en ny manuel rever-
sering skal betjeningsfladen slippes og trykkes
pa igen.

Hvis makulatoren allerede anvendes i destruk-
tionsretningen, medfarer tryk pa denne betje-
ningsflade en gjeblikkelig reversering.

Materialebeholder

Drevet pa begge skaereveerker frakobles, nar
papir- eller cd-beholderen er fuld.

Ved maskiner med separat cd-skeereveerk over-
vages fyldningsniveauet i cd-beholderen (se
oversigt, pos 7). Team beholderen efter fejimel-
ding.

Pas pa miljget, og bortskaf de forskellige mate-
rialer separat.

Automatisk smgreanordning (kun ved parti-
kelskaering)

Skeereveerket smgres regelmaessigt af den
interne smgreanordning.

Signalet “oliebeholder tom” slettes automatisk,
nar beholderen fyldes op. Makulatoren forbliver
ogsa driftsklar, nar oliebeholderen er tom.

Metalregistrering (option)

Makulatoren er som option udstyret med en
metalregistrering. Pa grund af den automatisk
frakobling undgas skader pa skaerevaerket som
folge af clips eller andre metaldele.

Overvagning af sikkerhedselementet

Sikkerhedselementets bevaegelser registreres
ved makuleringen. Hvis maskinen frakobles
uden fejlsignal, skal du treekke papiret ud af
papirabningen og tilfgre det igen.
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Informationer om maskinen og om indstillingerne

Tryk i grundvisningen pa menubetjeningsfladen _ for at fa vist og for at eendre maskinpara-

metre. Oversigten over de mulige indstillinger vises.

Veelg:
INDSTILLINGER
Service:
E m Lysstyrke:
Service Information Information:
ﬂ Sprog:
Tekniker:

Lysstyrke Sprog

£

Tekniker

9 Rengering og vedligeholdelse

A ADVARSEL

Farlig netspaending!
Forkert omgang med maskinen kan medfgrer
elektrisk sted.

Sluk makulatoren, og treek netstikket
ud, far den flyttes eller gares rent.

Servicearbejder, som er forbundet
med fjernelse af husafdaekninger,

_ ma kun udferes af HSM-kundeser-
\\ vice og service-teknikere fra vores
samarbejdspartnere. Kundeservice-
adresser se side 224.

Renggr kun makulatoren med en blad klud og
en mild seebevandsoplgsning. | den forbindelse
ma der ikke treenge vand ind i apparatet.

Adresser for kontakt til HSM og datterselskaberne
Forskyd regulatoren for at tilpasse visningens lysstyrke.
Makulatorens driftstimer og vigtige maskininformationer
Veelg et sprog for visningen.

Passwordbeskyttet adgang for HSM-tekniker

Du abner grundvisningen med betjeningsfladen m :

Kun ved strimmelskaering:
Smar skeereveerket med olie,
hvis skeereeffekten aftager,
der opstar stgj, og nar mate-
rialebeholderen er blevet
temt. Anvend kun HSM-skeaereblokspecialolie:

» Sprgijt specialolien pa skeereakslerne i hele
bredden gennem papirtilfgrslen.

» Lad skeereveerket kgre uden papirtilfgrsel ca.
10 sek. i permanent modus.

» Papirstgv og partikler Igsnes.

DON'T FORGET

10 Bortskaffelse / recycling

Gamle elektriske og elektroniske

apparater indeholder ofte veerdifulde

materialer, men til dels ogsa skadelige

stoffer, der var ngdvendige for funktio-

nen og sikkerheden. Ved forkert
_— bortskaffelse eller handtering kan de
veere farlige for menneskers sundhed og miljget.
Bortskaf aldrig gamle apparater med restaffal-
det. Overhold de aktuelt geeldende forskrifter, og
anvend samlesteder til tilbagelevering og genan-
vendelse af gamle elektriske og elektroniske
apparater. Bortskaf ogsa alle emballeringsmate-
rialer pa en miljgvenlig made.
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11 Leverance

» Makuleringsmaskinen er indpakket i kasse

faerdig for tilslutning
» 5 sidefoldeposer

Tilbehor
e 25 sidefoldeposer, best.nr. 1.452.995.000
» Flaske skeereblok-specialolie (250 ml)

+ 1 flaske skaereblok-specialolie til partikelsnit

* Brugsvejledning

12 Tekniske data

best.nr. 1.235.997.403
» Papkasse, best.nr. 1.870.995.200
Kundeserviceadresser se side 224.

Skaeretype Strimmelskaering Partikelskaering
Snitstoerrelse (mm) 5,8 3,9 3,9x40 1,9x15 | 0,78 x 11 1x5
Sikkerhedstrin DIN 66399 P-2/0-2 | P-2/0-2|P-4/0-3|P5/0-4|P-6/F-3 | P-7/F-3
T-2/E-2 | T-2/E-2 | T4/E-3 | T-5/E-4
F-1 F-2

Skareeffekt* (ark), DIN A4 80 g/m? 77-79 61-63 43 -45 25-27 17-19 11

70g/m? | 83-85 67 - 69 48 - 50 30-32 20-22 13
Skarehastighed 85 mm/s
Indferingsbredde 400 mm
Tilslutning 230V,50Hz 120V /60 Hz 220V /60 Hz
Stremforbrug ved maks. antal ark 1900 W

i standbymods 2W

Driftsart Konstant drift

Omgivelsesbetingelser under driften:
Temperatur
Relativ luftfugtighed

-10°C til +25°C
Maks. 90 %, ikke-kondenserende

Hgjde over havets overflade Maks. 2.000 m
Mal B xD x H (mm) 700 x 592 x 1125
Vagt 105 kg
Papirmaterialebeholderens volumen 2051

Emissionslydtrykniveau (tomgang / last)

Silent 45 dB(A) / 50 dB(A)
Standard 55 dB(A) / 60 dB(A)
Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)

Det separate cd-skaerevarks snitstorrelse
(option)

Artikelnummer +C **

Artikelnummer +M, N **

4 x7 mm 2 X2 mm

CD-skarevaerkets sikkerhedstrin

O-4/T-5/E-4

O-6/T-6/E-5

* Det maks. antal ark (DIN A4, 70 g/m? eller 80 g/m?), tilfart pa langs, der kan skaeres i et gennemlgb. De angivne
effektdata findes med et nyt, smurt skaerevaerk og kold motor. En svagere netspaending eller en anden netfrekvens end
angivet kan fgre til en ringere arkeffekt og til foraget driftsstaj. Afhaengigt af papirets struktur og egenskaber og indfg-

ringsmaden kan arkeffekten afvige.

** |dentifikationen er bogstavet efter det 7-cifrede artikelnummer pa typeskiltet pa apparatets bagside.

f.eks. 1873111C >> snitstarrelse 4 x 7 mm

Makulatoren opfylder EUs geeldende harmoniseringsforskrifter:
» Lavspaendingsdirektiv 2014/35/EU

» EMC-direktiv 2014/30/EU
* RoHS-direktiv 2011/65/EU

EU-overensstemmlseserklaeringen kan bestilles hos producenten.

V82

HSM SECURIO P44i

12/2016




1 Symbolforklaring och sakerhets-
anvisningar

A VARNING

Farosymbolen A med signalordet
VARNING och text mot gra bakgrund uppmark-
sammar dig pa situationer dar risk for svara
eller livshotande skador foreligger.

|OBSERVERA |

anvands om risk for sakskador féreligger da
anvisningarna inte foljs.

Mark

Uppmarksammar dig pa information om hur
maskinen kan anvandas pa ett effektivt och
sakert satt.

Sakerhetsanvisningar

Las igenom bruksanvisningen innan
maskinen anvands for forsta gangen.
Spara bruksanvisningen for senare
bruk och dverlamna den till ev.
senare anvandare.

Beakta alla sakerhetsanvisningar pa dokument-
forstoraren.

O Risk for skador - vassa knivar!
w( Stick aldrig in handen i pappersopp-

ningen.

Risk foér skador — indragning!

Var forsiktigt med langt har, vida

kladesplagg, slipsar, halsdukar, hals-
Q {:} och armband etc. — risk fér indrag-

ning i inmatningséppningen. Mata
inte in nagot material som kan bilda
T slingor, t.ex. band, snéren, mjuk
plastfolie.

svenska

Fara for barn och andra personer!

Maskinen far inte anvandas av per-

soner (inklusive barn under 14 ar)

som pa grund av fysiska, sensoriska

eller mentala funktionshinder eller
pa grund av oerfarenhet och/eller ovetande inte
kan anvanda denna apparat pa ett sakert satt
utan uppsikt eller hjalp av en ansvarig person.
Hall barn under uppsikt sa att de inte leker med
apparaten.

Lat inte dokumentférstéraren vara paslagen
utan uppsikt.

Fara pa grund av elektrisk strém!
Felaktig anvandning av maskinen
kan ge elektriska stotar.

» Kontrollera apparaten och kabeln regelbun-
det sa att de inte ar skadade.
Om dokumentforstoraren uppvisar
3_ skador eller inte fungerar riktigt resp.
om den ska flyttas eller rengoéras:
stang av den och dra ut natkontak-
ten.

* Dra aldrig ut kontakten ur uttaget i sladden,
fatta alltid tag i kontakten.

Se till att det inte kommer in vatten i doku-
mentforstoraren, stoppa inte ner natkabeln
eller natkontakten i vatten. Ta inte i natkon-
takten med vata hander.
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svenska

2 Andamalsenlig anvindning,
garanti

Kontrollera typskylten pa maskinens baksida for
att se vilken klippbredd och natspanning doku-
mentforstéraren ar avsedd for och observera
tillampliga punkter i bruksanvisningen.

Dokumentforstoraren ar endast avsedd for
papper. Beroende pa skarstorlek kan den aven
anvandas for sma mangder av féljande material:

Skarstorlek (mm) 5,813,93,9x40 | 1,9x15

Kreditkort, CD-skivor, disket- | o ° ° °
ter, USB-stickor

Det robusta skarverket skadas inte av haftklam-
mer eller gem. Endast pa maskiner med en skar-
bredd pa 1x5 mm kan papperet inte innehalla
haftklamrar eller gem.

Mark

| det separata CD-skarverket (tillval) kan CD-ski-
vor, disketter och kreditkort forstoras obereonde
av pappersskarverket.

Dokumentforstoraren har 3 ars garanti. Obero-
ende av garantin finns det en garanti for HSM
dokumentférstérarens stal-knivaxlar som gal-
ler under hela apparatens livstid (HSM Lifetime
Warranty). Undantaget fran detta ar dokument-
forstérare med en skarbredd pa 0,78x11 mm

och 1x5 mm. Garantin galler inte for slitage,
skador p.g.a. felaktig anvandning eller obehorigt

ingrepp.
HSM tillhandahaller reservdelar upp till 10 ar
efter att denna modell har slutat tillverkas.

3 Oversikt

Mark: Vilka komponenter som finns i maskinen
varierar bereonde pa utférande.

1 Inmatnings6ppning for CD-skivor, disketter och

kreditkort (tillval)

Sakerhetsanvisningar

Fotocell i papperséppningen

Sakerhetsdel

Mandver- och displayenhet

Hallare for bruksanvisning och oljeflaska

Behallare for CD-kort / disketter / kreditkort (till-

val)

8  Pafyliningséppning for oljan fér knivblock
(endast cross cut (partiklar))

NOoO Ok WN
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svenska

4 Manover- och displayelement

Man styr dokumentférstéraren via svepande rorelser 6ver pekskarmen. Svep med fingertoppen over
bildskarmen som pa en vanlig smarttelefon.

Displayelementen ger information pa det valda spraket om dokumentforstorarens driftstatus och
informerar om atgarder som maste vidtas

Exempel: Display medan dokument forstors

_ 7777777777777 —— Manoverelement: Reversering
= — Displayelement: Driftlage
. PERFORMANCE |
¢ . >__ Ma_nc'?_ver- och displayelement:
N ga § Driftlage
Q:Q wiﬁrsii,ta}fjfeiﬁ r—— Displayelement: Driftstatus
Mandverelement: Knapplés—§ : E—Manéverelement: Vilolage

Mandverelement: Information om maskinen och om installningar

* Dokumentférstdraren ar utrustad med 4 styr-
hjul. Skjut maskinen till uppstaliningsplatsen
och las fast den genom att skruva ner klam-

5 lIdrifttagande

A VARNING skruven i botten av underskapet.
Anvand en 4 mm insexnyckel for att géra
Farlig natspanning! detta.

Felaktig anvandning av maskinen kan ge elek-

triska stotar. - e RS

* Anvand endast apparaten inomhus i torra - ‘s_-"-“"’]j -
rum. Sla aldrig pa den i fuktiga rum eller i - | k.
regn.

» Latinte apparaten, natkontakten och natka-
beln komma nara dppen eld och heta ytor.

« Se till att natkontakten ar latt atkomlig.

* Kontrollera att stromnatets spanningoch
frekvens stammer dverens med uppgifterna
pa typskylten innan natkontakten ansluts.
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svenska

* Innan dokumentférstoraren startas for forsta » Pa maskiner med cross cut, full pa oljebehal-
gangen: 6ppna luckan och ta bort transport- laren med skarblocksolja (se kapitel 7 "Pafyll-
sakringens 3 vingskruvar fran golvplattan ning av oljebehallare”).

under skarverket. « Anslut maskinens natkontakt till ett korrekt
installerat uttag.

6 Handhavande

Tillslagning av dokumentfoérstoraren

 Stall huvudstrombrytaren pa dokumentférstérarens baksida pa laget "I”.
» Forsta gangen dokumentférstéraren slas pa, valj sprak for displaytexterna.
» Det installda driftlaget visas.
Svep med fingret for att andra driftlage.
Mark
Dokumentférstérarens motortemperatur évervakas. Vid en otillaten uppvarmning kan man inte valja

alla driftlagen. Displayen visar ett meddelande med information om detta. Efter att dokumentforsto-
raren svalnat kan man aterigen valja alla lagen.

® ® ®
e ! - = fm x
SILENT STANDARD PERFORMANCE
L [ R — < a

ERO0O0

OEEDO

OEEDO

OENDO

Dokumentférstoraren har 3 driftlagen som skiljer sig gallande skarhastighet, kapacitet och ljudniva:
Silent: for sarskilt tyst drift

Standard: for optimal kapacitet vid lag ljudniva
Performance: for maximal skareffekt och kapacitet
» Maskinen ar driftklar.

Mark

Pappers- och CD-skarverk kan inte anvandas samtidigt. Forstor alltid bara en typ av material.
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svenska

Forstora papper

/L * Matain papper i mitten av pappersoppningen. Sondertugg-

' ningen startas via en fotocell i inmatningséppningen. Det ar
darfor sarskilt viktigt att se till att smala pappersremsor regist-
reras av fotocellen.

OBSERVERA
Mata inte in papper i CD-skarverket. Det kan leda till skador.

» Driftstatus "Arbetar - Papper bearbetas” visas.

\ y /7 » 3 sekunder efter det att fotocellen i inmatningséppningen for
papper blivit fri igen stangs skarverket av automatiskt och

dokumentforstoraren kopplar over till standby.

Férstéra CD-skivor/kredit- » Kontrollera att maskinen ar godkand for dessa material (se
kort/disketter "Andamalsenlig anvandning”).
Maskiner med separat CD-skarverk (tillval):
For in materialet i detta skarverks inmatningsoppning. Det
skyddar mot splitter.

Maskiner utan separat CD-skarverk:

A VARNING

Risk fér skador - splitter!
Beroende pa material kan det bildas splitter nar CD-
skivor forstors.

* Anvand skyddsglasogon.

Mata in CD-skivan pa mitten av inmatningsGppningen.
Varna miljon och atervinn de olika materialen atskilt.

Aktivera dokumentforstora-

|
rens vilolige Peka pa skarmknappen Vilolage och hall den intryckt en

sekund.

» Displayelementet slocknar.
Om material matas in startar pappers- eller CD-skarverket

igen.

Franslagning av dokument-  Stall huvudstréombrytaren pa dokumentférstorarens baksida
forstoraren pa laget ,0“.
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7 Stornings- och funktionssymboler

Mark

Meddelanden pa mandver- och displayelementet ger information om dokumentforstorarens driftsta-
tus. Nedan visas darfor endast meddelanden, dar den nédvandiga atgarden inte visas omedelbart

pa displayen.

Pappersstockning

Intelligent atgardande av
pappersstockning -
pappersstapeln dras in

G - o

peret.

Mark

Pappersstopp

For mycket papper har matas in pa en gang.

» Om fler an en 1/2 DIN A4-sida har bearbetats, kommer dokumentforsto-
raren att dra in pappersstapeln aven om fler ark an tillatet har matats in.

» Om antalet ark som ska forstoras ar mycket hogre an det antal ark som
kan bearbetas, kor skarverket bakat nagra sekunder och skjuter ut pap-

» Tryck vid behov aven pa skarmknappen "R” for att aterigen lata skarver-
ket ga bakat.

» Ta bort pappersstapeln.
* Mata endast in sa mycket papper som ar tillatet (se Tekniska data).

Det gar att falla upp sakerhetsdelen sa att det blir lattare att ta ut papperet.

Tryck mitt pa sakerhetsdelens framkant och fall upp luckan.

Meddelandetext pa Orsak Atgirdande av stérning
displayelement
Ta ut papperssta- | Papperoch |+ Anvand inte de tva skarverken samtidigt; skar forts papper och
peln eller CD. CD-skivor sedan CD-skivor/disketter/kreditkort, eller tvartom.
har matats
in samtidigt
Sékerhetselement | Tryck pa sa- | » Tryck latt pa sakerhetsdelen for att forhindra oavsiktlig indragning.
Oppnat kerhetsdel Skarverket stannar/startar inte.
* Tryck inte pa sékerhetsdelen.
Pappersbehéllaren |Behallaren |+« Tom behallaren. Tryck pa den luckans hogra kant for att 6ppna
ar full for papper luckan.
full Mark
Om du pekar pa skdrmknappen "R” innan luckan 6ppnas, matas en
del av det material som ska forstoras tillbaka till skarverket, och faller
inte ner i dokumentforstoéraren.
CD-behallaren ar full | CD-behalla- [« Toém behallaren. Lyft da upp den ur hallaren.
ren ar full
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Meddelandetext pa Orsak Atgirdande av stérning
displayelement
Dorren ar 6ppen | Dorren ar + Stang luckan.
oppen
Sakerhetselement | Sakerhets- |+ Haka i sdkerhetsdelen.
aktivt del inte Mark
ihakad Under skarningsforloppet évervakas sakerhetsdelens rorelser.
Metall identifierat | Metalldelar |+ Peka pa skarmknappen "R” och dra ut papperet ur inmatningsopp-
bland pap- ningen.
peret » Ta bort metall fran papperet eller fran sakerhetsdelen.
» Kuvittera storningen.
Motorn éverbelastad | Motorn har |+ Lat dokumentférstéraren svalna ca 30 minuter innan du bérjar
varmts upp anvanda den igen.
kraftigt.
Ljusgrinden ar dam- | Pappers- * Anvand en torr pensel eller duk for att rengdra fotocellen i pappers-
mig damm har inmatningen.
fororenat
fotocellen
Oljebehallaren ar | Oljebehalla- |+ Fyll pa behallaren med olja for knivblock.
tom renartom | ————————— -

Anvand endast HSM-specialolja!
Behallarvolym: 250 ml

Tryck pa sakerhetsdelen och lyft luckan.
Pafyliningsdppningen for oljan sitter pa inmat-

Nur Hersteller-O1 |
verwenden! |

Exclusive use with !
manufacturer oil! |

ningskanalens hogra sida.

Oljan kan fyllas pa bade genom den lilla 6pp-
ningen 1 (ta bort den gula pluggen) och den
normala dppningen 2 (skruva bort det roda
locket).
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8 Fler funktioner och installningar

Knapplas

Du kan forhindra att dokumentforstoraren
anvands av obehdriga genom att sparra pek-
skarmen:

» Peka pa skarmknappen Knapplas en
sekund.

» Den numeriska knappsatsen visas.

» Ange ett valfritt 4-siffrigt tal.

» Displayen slocknar. Knapparna ar lasta.

Lasa upp knapplaset:

» Tryck pa valfritt stalle pa displayelementet.
» Den numeriska knappsatsen visas.

* Ange det valda 4-siffriga talet.

» Knapplaset ar upplast.

Mark
Om du har gléomt det fyrsiffriga talet kan du upp-
hava knapplaset genom att ange masterkoden:
8731

Ytterligare funktionslagen

* Kontinuerlig kdrning

Funktion: skarverket gar oavbrutet.

Om det gar 2 minuter utan att nagot material
matas in stangs skarverket av och dokument-
forstéraren kopplar dver till standby. Aven vid
fel- eller varningsmeddelanden stangs skar-
verket av.

Start: Peka 3 sekunder i mitten av displayele-
mentet.

Avbryta i fortid: Vidror displayelementet.

« Stand by

Funktion: 2 minuter efter den senaste pap-
persinmatningen aktiveras dokumentforsto-
rarens standby-lage. Nar papperet matas in
startar dokumentférstoraren automatiskt.

* Automatisk avstiangning

Funktion: Om dokumentforstoraren inte
anvants pa 8 timmar sjunker effektbehovet
annu mer.

Anvisningar

Manuell reversering

Peka pa skarmknappen "R” for att lata skarver-
ket ga bakat. Efter ca 2 sekunder stangs skar-
verket av aven om du fortsatter att peka pa ytan.
For att kunna pabdrja en ny manuell reversering,
maste man slappa upp skarmknappen och peka
pa den igen.

Om dokumentforstoraren redan kors i skarrikt-
ningen borjar skarverket kdras bakat sa fort man
pekar pa denna skarmknapp.

Behallare

Nar behallaren for papper eller behallaren for
CD-skivor blir full stangs drivningen till bada
skarverken av.

Pa maskiner med separat CD-skarverk dver-
vakas nivan i CD-behallaren (se 6versikten,
pos. 7). Tom behallaren efter felmeddelandet.
Varna miljén och atervinn de olika materialen
atskilt.

Automatisk smorjning (endast cross cut -
partiklar)

Skarverket smorjs regelbundet av den interna

smorjenheten.

Signalen "oljebehallaren tom” raderas automa-
tiskt nar behallaren har fyllts pa. Dokumentfor-
stéraren ar driftklar aven om oljebehallaren ar

tom.

Metallregistrering (tillval)

Som tillval har dokumentforstéraren en funktion
for metallregistrering. Den automatiska avstang-
ningsfunktionen férhindrar att gem eller andra
metallféremal skadar skarverket.

Overvakning av sikerhetsdelen

Under skarningsforloppet registreras sakerhets-
delens rérelser. Om maskinen stéangs av utan
att nagot fel signaleras: dra ut papperet ur pap-
persOppningen och mata sedan in det igen.
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Information om maskinen och om installningar

svenska

Pa startskarmen, tryck pa menyskarmknappen _ for att visa och andra maskinparametrar.

Oversikten éver mojliga installningar visas.

9 Rengoring och underhall

A VARNING

Farlig natspanning!

Felaktig anvandning av maskinen kan ge elek-

triska stotar.

Stang av dokumentforstéraren och

3_ dra ut natkontakten innan du staller
dokumentférstéraren pa en ny plats

eller rengor den.

Servicearbeten som innefattar att
huskapor avlagsnas far endast
_utforas av HSM:s kundservice och
N\ av servicetekniker fran vara part-
ners. Kundtjanstadresser se

sidan 224.

Rengdr dokumentforstdraren endast med en
mjuk trasa och milt sapvatten. Det far inte
komma in vatten i apparaten.

Valj:
INSTALLNINGAR :
Service: Adresser for att kontakta HSM och dotterbolag
ﬂ m Ljusstyrka: = Anvand reglaget for att stalla in displayens ljusstyrka.
— . Info: Dokumentforstdrarens drifttimmar och viktig maskininforma-
tion
ﬂ Sprak: Valj ett sprak for displayen.
s Sere Tekniker: Lésenordsskyddad atkomst for HSM-tekniker
Tekniker
Anvand pekskarmen m for att komma till startskarmen.

Endast strimlor:

Smorj skarverket med olja
om skarkapaciteten minskar,
vid oljud, eller efter varje
tomning av behallaren.
Anvand endast HSM specialolja for knivblock:

» Spruta specialoljan dver hela knivaxlarnas
bredd; spruta genom pappersoppningen.

» Kor skarverket i cirka 10 s. i kontinuerlig kor-
ning.

» Pappersdamm och partiklar lossnar.

DON'T FORGET

10 Avfallshantering / atervinning

Uttjanade elektriska och elektroniska

apparater innehaller ofta, féorutom

vardefullt material, skadliga amnen

som var nodvandiga for apparatens

funktion och sakerhet. Felaktig hante-
_— ring och felaktigt omhandertagande
kan leda till risker for miljo och halsa. Slang inte
uttianade apparater i soporna. Folj gallande
bestammelser och anvand insamlingsstallena for
atervinning av elektroniska och elektriska appa-
rater. Ta aven hand om forpackningsmaterialet
pa ett miljovanligt satt.

12/2016

HSM SECURIO P44i 7 91



svenska

11 Leveransomfang

» Dokumentforstérare forpackad i kartong, klar

for anslutning
» 5 st sidoveckade sackar

» En flaska specialolja for skarblocket (Nedskar-

ning till partiklar)
* Bruksanvisning

12 Tekniska data

Tillbehor

o 25 st sidoveckade sackar
Bestallnr. 1.452.995.000

» Flaska specialolja for skarblocket | (250 ml)
Bestallnr. 1.235.997.403

« Kartonglada, Bestallnr. 1.870.995.200
Kundtjanstadresser se sidan 224.

Fordelningssatt Strimlor Partiklar
Skarstorlek (mm) 5,8 3,9 3,9x40 | 1,9x15 | 0,78 x 11 1x5
Sakerhetsniva DIN 66399 P-2/0-2 | P-2/0-2|P-4/0-3 |P-5/0-4| P6/F-3 | P-7/F-3
T-2/E-2 | T-2/E-2 | T4/E-3 | T-5/E-4
F-1 F-2
Skarkapacitet® (ark), DIN A4 80g/m2 | 77-79 61-63 43 -45 25-27 17-19 11
70g/m? | 83-85 67 - 69 48 - 50 30-32 20-22 13
Skarhastighet 85 mm/s
Inmatningsbredd 400 mm
Anslutning 230V,50Hz 120V /60 Hz 220V /60 Hz
Effektbehov vid max. arkantal 1900 W
i standby-lage 2W

Driftsatt Standig korning
Omgivningsforhallande for drift:

Temperatur -10°C till +25°C
Relative luftfuktighet max. 90 %, ej kondenserande
Ho6jd 6ver havet max. 2 000 m

Matt B x D x H (mm) 700 x 592 x 1125

Vikt 105 kg
Papperbehallarens volym 2051

Emissionsljudtrycksniva (tomgang / last)

Silent 45 dB(A) / 50 dB(A)
Standard 55 dB(A) / 60 dB(A)
Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)

Skarstorlek pa det separata CD-skarverket

Artikelnummer +C **

Artikelnummer +M, N **

(tillval) 2x2mm

O-6/T-6/E-5

4 X7 mm
O-4/T-5/E-4

Sédkerhetssteg for CD-forstorare

* Max. antal ark (DIN A4, 70 g/m? resp. 80 g/m?), matat pa langden, som kan skaras sénder under en omgang. Siffrorna
baseras pa anvandning av ett nytt och oljat skarverk och en kall motor. En svagare natspanning eller en annan nat-
frekvens an den som anges, kan medfdra att ett farre antal ark kan skaras sonder och att maskinen avger mer buller.
Beroende pa papperets struktur och egenskaper samt vilken typ av inmatning som anvands, kan antalet ark som skars
sonder under en omgang variera.

** Markningen ar bokstaven efter det 7-siffriga artikelnumret pa typskylten pa apparatens baksida.
Till exempel 1873111C >> skarstorlek 4 x 7 mm

Dokumentforstoraren uppfyller den Europeiska unionens gallande harmoniseringslagstiftning:

» Lagspanningsdirektiv 2014/35/EU
+ EMC-direktivet 2014/30/EU
* RoHS-direktiv 2011/65/EU

EU-deklaration om 6verensstammelse kan bestallas hos tillverkaren.
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1 Symboleiden selitykset ja turvalli-
suusohjeet

A VAROITUS

Varoituskolmio A ja signaalisana
VAROITUS seka harmaalla taustalla oleva
teksti viittaavat vaikean tai hengenvaarallisen
loukkaantumisen mahdollisuuteen.

on kaytéssa, kun huolimattomuus voi aiheuttaa
esinevahinkoja.

Vihje

merkitsee tietoja koneen tehokkaasta kaytosta
ilman turvariskeja.

Turvaohjeita

Lue kayttoohje ennen koneen kayt-
toonottoa, sailyta se tulevaa kayttoa
varten ja anna se seuraavalle kaytta-
jalle koneen mukana.

Noudata kaikkia paperisilppuriin kiinnitettyja
turvaohjeita.

O Teravit terat aiheuttavat louk-
kaantumisvaaran!
e Ala koskaan kosketa paperinsy6ton
rakoa.

Loukkaantumisvaara sisddanve-
dosta!

Ala paasta hiuksia, 16ysia vaatteita,
kravatteja, huiveja, kaula- tai ran-
neketjuja tms. syottdéaukon lahelle.
Al3 silppua mitaan materiaalia, jolla
(3 on taipumus muodostaa silmukoita,
esim. hihnoja, naruja, kalvoja jne.

g

A

Vaaroja lapsille ja muille henki-

I6ille!

Konetta ei saa kayttaa henkilot

(mukaan lukien alle 14-vuotiaat

lapset), joilla on rajoittuneet fyysi-
set, sensoriset tai psyykkiset kyvyt tai joiden
tiedoissa ja kokemuksessa on puutteita, ellei
naiden henkildiden turvallisuutta valvo pateva
henkil tai ellei pateva henkilé neuvo laitteen
kaytossa. Lapsia tulee valvoa sen varmistami-
seksi, etteivat nama leiki laitteella.
Paperisilppuria ei saa jattaa kayntiin ilman val-
vontaa.

Séahkovirta aiheuttaa turvallisuus-
riskin!

Koneen vaaranlainen kasittely voi
aiheuttaa sahkoiskun.

» Tarkasta laitteen ja johdon vauriot saannalli-
sesti.

Katkaise paperisilppurista virta, jos
siina on vaurioita tai jos se toimii
epaasianmukaisesti, seka kun vaih-
dat sen paikkaa tai puhdistat sita,
irrota verkkopistoke.

« Al3 koskaan irrota verkkopistoketta pistora-
siasta vetamalla johdosta, vaan tartu aina
verkkopistokkeeseen.

» Valta veden joutumista paperisilppuriin.

Ala upota verkkojohtoa tai verkkopistoketta
veteen. Ala koske verkkopistokkeeseen kos-
teilla kasilla.
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2 Tarkoituksenmukainen kaytto,
takuu

Katso laitteen takapuolella olevasta tyyppikil-
vesta, mika leikkausleveys ja verkkojannite
koskee paperisilppuriasi ja ota nama huomioon
kayttoohjeen vastaavissa kohdissa.

Paperisilppuri on tarkoitettu yksinomaan paperin
tuhoamiseen.Leikkaustapaa vastaavasti
laitteella voidaan tuhota my0Os pienia maaria
seuraavia materiaaleja:

Silpun koko (mm) 5,8 3,9|3,9x40 | 1,9x15

Luottokortit, CD-levyt, levyk- | o | o ° °
keet, USB-tikut

Laitteen luja koneisto sietaa niitteja ja paperiliitti-
mia. Ainoastaan koneissa, joiden leikkausleveys
on 1 x 5 mm, paperin joukossa ei saa olla niitteja
tai paperiliittimia.

Vihje

Erillisessa CD-leikkauslaitteistossa (optio) voit
tuhota CD-levyja, levykkeita ja luottokortteja riip-
pumatta paperin leikkauslaitteistosta.

Paperisilppurin tuotevastuuaika on 3 vuotta.
Tassa patee tuotevastuusta riippumaton HSM:n
paperisilppureiden teraksisia leikkausakseleita
koskeva takuu laitteen koko kayttéian ajan
(HSM Lifetime Warranty). Naista poikkeuksen
tekevat paperisilppurit, joiden leikkausleveys on
0,78x11 mm ja 1x5 mm. Kulumat, vauriot, jotka
johtuvat epaasianmukaisesta kaytosta tai ulko-
puolisen toiminnasta eivat kuulu tuotevastuun
eika takuun piiriin.

HSM takaa varaosien toimittamisen jopa

10 vuotta tdman mallin valmistuksen lopettami-
sen jalkeen.

3 Yleiskatsaus

Vihje: Koneen varustuksesta riippuen siina ei
ehka ole kaikkia rakenneryhmia.

—

Syéttdaukko CD-levyille, levykkeet ja luottokor-
teille (optio)

Turvaohjeita

Valokenno syottdaukossa

Suojaelementti

Kaytto- ja nayttoyksikkd

Pidike kayttoohjeelle ja Oljypullolle

Silppusailid CD-levyt / levykkeet / luottokortit
(optio)

8  Tayttdaukko leikkauslohkodljy (silppuleikkaus)

~NOoO O~ WN
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4 Kaytto- ja nayttokentta

Paperisilppuria ohjataan kosketusnayttoa hipaisemalla. Hipaise nayttda sormenpaalla samaan
tapaan kuin alypuhelinta kayttaessasi.
Nayttokentat antavat sinulle valitsemallasi kielella tietoa laitteen toimintotilasta ja opastavat, miten
milloinkin on toimittava.

Esimerkki: Naytto silppuamisen aikana

— Nayttokentta: Kayttotila

PERFORMANCE
¢ Rl >3_ | K?ytt?-_ja nayttokentta:
N g | Kayttotila

B0 i verrmata — Nayttokentta: Kayttotilatilanne

Kayttokentta: Nappainlukko —r

: E—Kéyttékentté: Lepotila

Kayttokentta: Tietoa koneesta ja asetuksista

5 Kayttoonotto

A VAROITUS

Vaarallinen verkkojannite!

Koneen vaaranlainen kasittely voi aiheuttaa
sahkoiskun.

Kayta laitetta ainoastaan kuivissa sisati-
loissa. Ala kayta sité kosteissa tiloissa tai
sateessa.

Al3 vie laitetta, verkkopistoketta tai verkko-
johtoa avotulen tai kuumien pintojen lahetty-
ville.

Huomioi, etta verkkopistokkeeseen paasee
helposti kasiksi.

Tarkasta ennen verkkopistokkeen paikalleen
asettamista, etta sahkoverkon jannite ja taa-
juus vastaavat tyyppikilven tietoja.

» Paperisilppurissa on nelja kaantyvaa rullaa.
Tydnna kone haluamaasi sijoituspaikkaan
ja lukitse se kiertamalla alakaapin pohjassa
oleva puristinruuvi alas.

Kayta siihen kuusiokoloavainta 4 mm.
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* Ennen ensimmaista kayttoonottoa avaa ovija * Jos koneessa on silppuleikkaustoiminto, lisaa
poista kuljetustuen 3 siipiruuvia alustalevysta
leikkauslaitteiston alapuolelta.

Oljysailioon leikkauslohkodljya (ks. luku 7
"Oljysailién tayttaminen”).

« Tyobnna koneen verkkopistoke asianmukai-
sesti asennettuun pistorasiaan.

6 Kaytto

Paperisilppurin kdynnistys
» Paina paperinsilppurin takana oleva kytkin asentoon ”I”.
» Kun kytket koneen paalle ensimmaista kertaa, valitse nayttotekstien kieli.

> Asetettu kayttotila naytetaan naytossa.

Vaihda toiseen tilaan hipaisemalla nayttoa.

Vihje
Paperisilppurin moottorin lampdtilaa valvotaan. Jos lampatila nousee liian korkeaksi, kaikkia kayt-
totiloja ei voida valita. Saat siita tiedon nayttéon ilmestyvan ilmoituksen muodossa. Kun moottori on
viilentynyt, kaikki tilat ovat taas valittavissa.

® ® ®
- - - - = Mmoo
SILENT STANDARD PERFORMANCE
M) R <

ERO0O0

OEEDO

OEEDO

OENDO

Paperisilppurissa on kolme kayttotilaa, jotka eroavat toisistaan leikkausnopeuden, tuotannon ja
melupaaston osalta:

Silent: erityisen hiljainen kaytto
Standard: optimaalinen tuotantoteho vahaisella melun muodostuksella
Performance: maksimaalinen leikkaus- ja tuotantoteho

» Kone on kayttovalmis.

Vihje

Paperin- ja CD-leikkauskoneistoa ei voida kayttaa samanaikaisesti. Tuhoa aina vain yhdenlaista
materiaalia kerrallaan.
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Paperin silppuaminen

A 5

i
o ﬂ e,
\"H_H_N.

CD-levyjen/luottokorttien/le-
vykkeiden tuhoaminen

Paperisilppurin kytkeminen
lepotilaan

Paperisilppurin virran
katkaisu

* Vie paperi paperiaukon keskelle. Paperin syottbaukossa oleva
valokenno kaynnistaa silppuamistoiminnon. Huomaa sen
vuoksi kapeiden paperisuikaleiden kohdalla, etta nama osuvat
valokennon alueelle.

CD-leikkauslaitteistossa ei saa tuhota paperia. Tama voi aihe-
uttaa vahinkoja.

>» Naytossa nakyy tila ,Kaytossa - Paperia kasitellaan®.

» 3 s sen jalkeen, kun valokenno paperinsyottdaukossa on jal-
leen vapaa, kytkeytyy leikkauskoneisto automaattisesti pois ja
paperisilppuri palaa kayttovalmiuteen.

» Tarkasta, onko koneella sallittua tuhota naita materiaaleja
(katso "Tarkoituksenmukainen kaytto).

Erillisellda CD-leikkauslaitteistolla (optio) varustetut koneet:
Syo6ta materiaali taman leikkauslaitteiston syottdaukkoon. Se
suojaa sinua sirpaleilta.

Koneet, joissa ei ole erillista CD-leikkauslaitteistoa:

A VAROITUS

Loukkaantumisvaara sirpaleista!

Materiaalista riippuen CD-levyja silputtaessa voi
muodostua sirpaleita.

» Kayta sen vuoksi suojalaseja.

+ Syota CD-levyt syottdaukon keskelle.

* Huolehdi ymparistosta ja erottele erilaiset materiaalit havitta-
mista varten.

|
» Paina Lepotila-painiketta yhden sekunnin ajan.

> Nayttokentta pimenee.
Paperi- tai CD-leikkauslaitteisto kaynnistyy jalleen, kun materi-
aalia syotetaan.

» Paina paperinsilppurin takana oleva kytkin asentoon ,0°.
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7 Hairio- ja toimintonaytot

Vihje

Kaytto- ja nayttdkentan ilmoituksista saat tietoa paperisilppurin kayttotilanteesta. Siksi seuraavassa
selitetaan vain ne virheilmoitukset, joiden osalta tarvittavia toimia ei nayteta suoraan naytossa.

Paperitukos

Alykéas tukoksen selvittami-
nen -
paperipino vedetaan pois

G - o

Paperitukos

Laitteeseen on syotetty kerralla liikaa paperia.

> Jos on ehditty kasitellda enemman kuin 1/2 DIN A4-arkkia, paperisilppuri
vetaa paperinipun sisaan, vaikka koneeseen on syotetty enemman ark-
keja kuin on sallittu.

» Jos silputtavien arkkien lukumaara on paljon suurempi kuin mita kone
pystyy kasittelemaan, leikkauslaitteisto kdy muutaman sekunnin ajan
taaksepain ja tyontaa paperit ulos.

* Paina tarvittaessa viela painiketta "R”, jotta leikkauslaitteisto kay viela
taaksepain.

» Ota paperinippu pois.

» Syota vain niin paljon paperia kuin on sallittua (ks. Tekniset tiedot).

Vihje

Paperin saa paremmin pois, jos nostat turvaelementtia. Paina turvaelemen-

tin etukannen keskiosaa ja nosta luukku.

limoitusviesti nayt- | Hairion syy | Hairididen poisto
tokentassa
Poista paperipino tai | Syotetty « Ala kayta molempia leikkauslaitteitoja samanaikaisesti, vaan tuhoa
CD. samaan paperit ja CD-levyt/levykkeet/luottokortit vuorotellen.
aikaan
paperia ja
CD-levyja
Turvaelementti auki | Paine turva- | » Koskettamalla turvaelementtia kevyesti estetdan tahaton sisaan-
elementilla veto. Leikkauskoneisto pysahtyy tai ei kaynnisty.
+ Al4 paina turvaelementti.
Paperisailio taysi | Paperi-/ » Tyhjenna paperi-silppusailid. Avaa ovi painamalla oven oikeaa reu-
silppusailié naa.
taynna Vihje
Jos painat painiketta "R” ennen oven avaamista, osasilpusta vedetaan
takaisin leikkuulaitteistoon, eikd se putoa paperisilppurin sisatilaan.
CD-sailo taysi CD-sailoé * Tyhjenna CD-sailid. Ota se ylos pidikkeesta tyhjennysta varten.
taysi
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limoitusviesti nayt-

Hairion syy

Hairididen poisto

tokentassa
Avaa ovi Avaa ovi + Sulje ovi.
Turvaelementti aktii- | Turvaele- * Lukitse turvaelementti.
vinen mentti ei ole | Vihje
lukittunut Turvaelementin liikkeita valvotaan silppuamisen aikana.
Metallia havaittu Metalliosia * Paina painiketta "R” ja veda paperi syottdaukosta.
paperissa » Poista paperissa tai turvaelementissa oleva metalli.
+ Kuittaa hairio.
Moottori ylikuormit- | Moottorion |+ Anna paperisilppurin jaahtya noin 30 minuutin ajan ennen seuraa-
tunut kuumentu- vaa kayttoa.
nut lilkaa.
Pdlyinen valomuuri | Valokenno + Puhdista valokenno paperinsy6tdssa kuivalla siveltimella tai liinalla.
on likainen
paperipo-
lysta
Oljysailio tyhja Oljysailio « Lisaa sailioon leikkauslohkodljya.
tyhja R = Ké&yta ainoastaan HSM-erikoisoljya!

Nur Hersteller-01 \
verwenden! |

Sailiétilavuus: 250 ml
Paina turvaelementtia ja nosta luukkua.

Oljyajan tayttdaukko on sydttékuilun oikealla
puolella.
Oljya voi lisata seka pienen aukon 1 (poista

keltainen korkki) ettd normaalin aukon 2 kautta
(ruuvaa punainen kansi pois).

Exclusive use with !
manufacturer oil! |
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8 Muut toiminnot ja asetukset

Nappainlukko

Voit estaa asiattomia henkiloita kayttamasta
paperisilppuriasi lukitsemalla kosketusnayton:

» Paina Nappainlukko-painiketta yhden
sekunnin ajan.

» Nayttoon ilmestyy numeronappaimisto.

» Syodta mika tahansa nelinumeroinen luku.

» Nayttd pimenee. Nappaimet on lukittu.

Nappainlukon vapauttaminen:

+ Paina nayttokenttaa mista tahansa kohdasta.

» Nayttoon ilmestyy numeronappaimisto.

» Syo6ta valittu nelinumeroinen luku.

» Nappainlukko on vapautettu

Vihje

Jos olet unohtanut valitsemasi numerosarjan,

voit vapauttaa nappainlukon syottamalla master-
koodin: 8731

Muita toimintotiloja

e Jatkuva tila

Toiminto: Leikkauskoneisto toimii jatkuvasti.
Jos 2 minuuttiin ei syoteta materiaalia, leik-
kauskoneisto kytkeytyy pois ja paperisilppuri
menee kayttovalmiuteen. Leikkauslaitteisto
kytkeytyy pois myos virhe- tai varoitusilmoi-
tuksen tullen.

Kaynnistys: paina nayttokentan keskikohtaa
3 sekunnin ajan.

Ennenaikainen keskeytys: kosketa naytto-
kenttaa.

« Stand by
Toiminto: Kun viimeisesta paperinsyotosta on
kulunut 2 minuuttia, laite kytkeytyy valmiusti-
laan. Kun syotat paperia, paperisilppuri kayn-
nistyy itsestaan.

e Automaattinen virran katkaisu
Toiminto: Jos paperisilppuria ei ole kaytetty
8 tuntiin, tehonottoa vahennetaan entises-
taan.

Ohjeita

Manuaalinen peruutus

Kun painat painiketta "R”, leikkauslaitteisto kul-
kee taaksepain ja kytkeytyy pois noin 2 sekunnin
kuluttua, vaikka yha painaisit painiketta. Jotta
voit kaynnistaa peruutuksen uudelleen, sinun on
paastettava painike ja painettava sita uudelleen.

Jos paperisilppuri kay jo silppuamissuuntaan,
taman painikkeen painaminen johtaa peruutuk-
seen heti.

Silppusailio

Leikkauslaitteistojen kayttdvoima kytkeytyy pois
paalta, kun paperi- tai CD-sailidé on taynna.
Erillisella CD-leikkauslaitteistolla varustetuissa
koneissa tayttomaaraa CD-sailidssa valvotaan
(katso yleiskuvaus, kohta 7). Tyhjenna sailio
saatuasi virheilmoituksen.

Huolehdi ymparistdsta ja erottele erilaiset mate-
riaalit havittamista varten.

Automaattinen oljyaja (vain silppuleik-
kauksessa)

Sisainen 0ljyaja oOljyaa leikkauslaitteistoa saan-
nollisesti.

Signaali "6ljysailio tyhja” poistuu automaattisesti,
kun sailio taytetaan. Paperisilppuri pysyy kaytto-
valmiina myos 6ljysailion ollessa tyhja.

Metallintunnistus (optio)

Paperisilppuri voi olla varustettu metallintunnis-
tuksella. Automaattinen sammutus estaa klem-
mareiden tai muiden metalliesineiden aiheutta-
mat leikkauslaitteiston vauriot.

Turvaelementin valvonta

Turvaelementin liikkeet tuhoamisen aikana maa-
ritetaan. Jos kone sammuu ilman virhesignaalia,
veda paperi paperiaukosta ja ohjaa se uudelleen
sisaan.
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Tietoa koneesta ja asetuksista

Paina perusnaytossa valikkopainiketta _ jotta saat koneen parametrit nayttoon ja voit
muuttaa niita. Naytossa naytetaan yleiskuva mahdollisista asetuksista.

9 Puhdistus ja huolto

A VAROITUS

Vaarallinen verkkojéannite!

Koneen vaaranlainen kasittely voi aiheuttaa
sahkaoiskun.

Kytke paperisilppuri pois paalta ja
irrota verkkopistoke, ennen kuin
siirrat konetta tai puhdistat sita.

Ainoastaan HSM-asiakaspalvelu ja
sopimuskumppaniemme huoltoasen-
. tajat saavat tehda huoltotéita, jotka
N\ edellyttavat katteiden irrottamista
kotelosta. Asiakaspalvelun osoitteet
sivulla 224.

Puhdista paperisilppuri ainoastaan pehmealla
liinalla ja miedolla saippualiuoksella. Laitteeseen
ei saa joutua vetta.

Osoitteet, joiden kautta voit ottaa yhteyttda HSM:aan ja tytar-

Sovita nayton kirkkautta saadinta liikkuttamalla.
Paperisilppurin kayttétunnit ja koneen tarkeat tiedot
Valitse nayton Kieli.

Salasanasuojattu kayttd HSM-teknikkoa varten

Valitse:
ASETUKSET
Huolto:
yhti6ihin
E m Kirkkaus:
Huolto Tiedot
Tiedot:
e Kiel:
Kirkkaus Kieli
Huoltaja:
Huoltaja
Painikkeella m siirryt perusnayttoon.

Vain suikaleleikkaus:

Voitele leikkauslaitteisto, kun

leikkausteho heikkenee, kuu-

let ylimaaraista melua ja aina

kun silppusailio tyhjennettiin.

Kayta ainoastaan HSM-leikkauslohkoerikoisol-

jya:

» Suihkuta erikoisoljya paperinsyottdaukon lapi
koko leveydelta teraakseleille.

* Anna leikkauslaitteiston toimia ilman paperin
syottamista noin 10 sekuntia jatkuvalla toimin-
nolla.

» PaperipOly ja muut hiukkaset poistuvat.

DON'T FORGET

10 Havittaminen / kierratys

Kaytetyt sahkoiset ja elektroniset

laitteet sisaltavat monia yha arvok-

kaita materiaaleja seka osaksi myos

haitallisia aineita, joita on tarvittu

laitteiden toiminnan ja turvallisuuden

varmistamiseen. Vaaranlaisen havit-
tamisen ja kasittelyn yhteydessa ne voivat olla
vaarallisia ihmisten terveydelle ja ymparistolle.
Ala koskaan heit kaytettyja laitteita kotitalous-
jatteen sekaan. Noudata kulloinkin voimassa
olevia maarayksia ja toimita vanhat elektroniset
ja sahkoiset laitteesi kerayspisteisiin kierratetta-
viksi. Toimita kaikki pakkausmateriaalit havitetta-
viksi ymparistoa saastavalla tavalla.
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11 Toimituksen sisalto

» Paperinsilppuri lutanta-valmiina laatikoon

pakattuna
* 5 laskospussia
» 1 pullo erikoisvoiteludljya (lyhyt sillpu)
« Kayttéohje

12 Tekniset tiedot

Lisatarvikkeet

« 25 laskospussia, Tilausnro 1.452.995.000

 Pullo erikoisvoiteludljya (250 ml)
Tilausnro 1.235.997.403

» Kartonkilaatikko, Tilausnro 1.870.995.200
Asiakaspalvelun osoitteet sivulla 224.

Leikkaustapa Suikaleleveys Silppuleikkaus
Leikkauskoko (mm) 5,8 3,9 39x40 | 1,9x15 | 0,78 x 11 1x5
Turvataso DIN 66399 P-2/0-2 |P-2/0-2 |P-4/0-3 |[P-5/0-4 | P-6/F-3 | P-7/F-3
T-2/E-2 | T-2/E-2 | T4/E-3 | T-5/E-4
F-1 F-2
Leikkausteho* (arkki), DIN A4 80 g/m? 77-79 61-63 43 - 45 25-27 17-19 11
70g/m? | 83-85 67 - 69 48 - 50 30-32 20 - 22 13
Leikkausnopeus 85 mm/s
Syottoleveys 400 mm
Liitanta 230V,50Hz 120V /60 Hz 220V /60 Hz
Ottoteho maks. arkkimaaralla 1900 W
valmiustilassa 2W
Toimintatapa Jatkuva kaytto
Kaytén ymparistoolosuhteet:
Lampdtila -10°C - +25°C
Suhteellinen ilmankosteus kork. 90 %, ei kondensoiva
Korkeus merenpinnan ylla kork. 2.000 m
Mitat L x S x K (mm) 700 x 592 x 1125
Vikt 105 kg
Paperi-silppusailion tilavuus 2051

Lydtrykkniva (tomgang / under last)

Silent 45 dB(A) / 50 dB(A)
Standard 55 dB(A) / 60 dB(A)
Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)

Erillisen CD-leikkauslaitteiston leikkauskoko
(optio)

Tuotenumero +C **

Tuotenumero +M, N **

4 X7 mm 2 X2 mm

CD-leikkuukoneiston turvataso

O-4/T-5/E-4

O-6/T-6/E-5

*Yhdella kerralla leikkattavien arkkien maara (DIN A4, 70 g/m? tai 80 g/m?), pitkittain sydtettyna. Annettujen tehotietojen
mittaukset koskevat uutta, oljyttya leikkauslaitteistoa ja kylma&a moottoria. Heikompi verkkojannite tai toinen verkko-
taajuus voi aiheuttaa heikomman arkkitehon ja korkeamman melutason. Paperin rakenteesta ja ominaisuuksista seka

syottdtavasta riippuen voi arkkiteho poiketa.

** Tunnus on kirjain, joka on 7-numeroisen tuotenumeron perassa laitteen takapuolella olevassa tyyppikilvessa.

esim. 1873111C >> leikkauskoko 4 x 7 mm

Paperisilppuri on Euroopan Unionin asianomaisten harmonisoitujen standardien mukainen:

+ Pienjannitedirektiivi 2014/35/EU
+ Sahkdmagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU

» RoHS-direktiivi 2011/65/EU

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytaa valmistajalta.
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1 Symbolforklaring og sikkerhetsin-
strukser

A ADVARSEL

Faresymboler A med signalordet
ADVARSEL og tekst med gra bakgrunn varsler
om fare for livsfarlige personskader.

brukes nar det kan oppsta skader pa utstyr som
folge av at man ikke falger radene.

Merk

angir informasjon om hvordan man bruker
maskinen pa en effektiv mate, uten at det
oppstar farer.

Sikkerhetsinstrukser

Les bruksanvisningen fgr du tar i
bruk maskinen, oppbevar den for
senere bruk og gi den videre til
senere brukere.

Ta hensyn til sikkerhetsinstruksene som er
plassert pa makuleringsmaskinen!

O Fare for personskader pa grunn
av skarpe kniver!
< Grip aldri inn i sprekken pa papirinn-

matingsapningen.

Fare for personskader pa grunn
av oppfanging!
l:l {:} Ikke beveg langt har, Igst antrekk,
slips, sjal, hals- og armband etc. inn
i omradet rundt papirinnmatingsap-
T ningen. Ikke makuler noe materiale
Q som har lett for & danne lgkker, som

/{:} f.eks. band, snorer, plastfolie.

norsk

Farlig for barn og andre mennes-

ker!

Maskinen ma ikke brukes av perso-

ner (inklusive barn under 14 ar) med

svekkede fysiske, sensoriske eller
psykiske ferdigheter eller manglende erfaring
og/eller mangelfull kunnskap, med mindre de
er under oppsikt av kompetente personer eller
at de far veiledning om hvordan apparatet skal
brukes. Barn ma holdes under oppsikt for a
veere sikker pa at de ikke leker med apparatet.

Ikke forlat makuleringsmaskinen paslatt uten
tilsyn.

Farer som skyldes elektrisk
strom!

Feil handtering av maskinen kan
fare til elektrisk stat.

* Kontroller regelmessig om apparatet og
kabelen er skadet.

Sla av makuleringsmaskinen og

9 trekk ut kontakten ved skader eller
oD feilfunksjon samt far flytting eller

rengjaring.

Trekk aldri nettstagpslet ut av stikkontakten

etter ledningen, ta alltid tak i selve nettstgps-
let.

Pass pa at det ikke kommer vann i makule-
ringsmaskinen. Verken nettkabel eller nett-
stgpsel ma dyppes i vann. Ta aldri i nett-
stopslet med vate hender.
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norsk

2 Tiltenkt bruk, garanti

Se merkeskiltet pa apparatets bakside for hvil-
ken kuttebredde og nettspenning makulerings-
maskinen er beregnet for, og les de aktuelle
punktene i bruksanvisningen.

Makuleringsmaskinen er utelukkende beregnet

pa makulering av papir. Avhengig av skjeeremate

kan ogsa sma mengder av fglgende materialer
makuleres:

Skjeerebredde (mm) 5,8 3,9|3,9x40 | 1,9x15
Kredittkort, CD-er, disketter, o | o ° °
USB-pinner

Det robuste skjeereapparatet er ufglsomt overfor
stifter og binderser. Kun ved maskiner med skjee-
rebredde 1x5 mm skal papiret ikke ha noen stifter
eller binderser.

Merk

| det separate CD-skjeereapparatet (alternativ)
kan du makulere CD-er, disketter og kredittkort,
uavhengig av papirkutteverket.

Garantitiden for makuleringsmaskinen er pa

3 ar. Det gis en egen garanti som er uavhengig
av garantiytelsen for HSM helstal skjeereaksler
i makuleringsmaskinen i lgpet av hele appara-
tets levetid (HSM Lifetime Warranty). Unntatt
fra dette er makuleringsmaskiner med en skjee-
rebredde pa 0,78x11 mm og 1x5 mm. Slitasje,
skader pa grunn av utilsiktet bruk samt inngrep
fra tredje part omfattes ikke av garantien.

HMS garanterer levering av reservedeler i
10 ar etter at produksjonen av denne modellen
opphgrer.

3 Oversikt

Merk: Din maskin har kanskje ikke alle kompo-
nenter, dette avhenger av modellen.

—

~NOoO O~ WN

Innmatingsspor for CD-er, disketter og kreditt-
kort (tillegg)

Sikkerhetsinstrukser

Lysport i papirinnfgringen

Sikkerhetselement

Betjenings- og indikeringsenhet

Holder for bruksanvisning og oljeflaske
Beholder for makuleringsmasse CD-er / disket-
ter / kredittkort (tillegg)

Pafyllingsapning skjeereblokkolje (kun partikkel-
skjaering)
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4 Betjenings- og displayfelt

norsk

Din makulator styres med sveipebevegelser pa touchdisplayet. Dette gjeres ved a sveipe med fin-
gerspissen over bildeskjermen som ved betjening av en smarttelefon.

Visningsfeltene gir deg informasjon pa det valgte spraket om apparatets driftstilstand og henviser til

ngdvendig handlinger.

Eksempel: Visning under makuleringsprosessen

Betjeningsfelt: Tastelas —

—— Betjeningsfelt: Reversere
= — Visningsfelt: Driftsmodus
. PERFORMANCE :
¢ <" Gl Be_tjenings- og visningsfelt:
N ga || Driftsmodus
Q:Q W e r—— Visningsfelt: Driftsstatus
— Betjeningsfelt: Hvilemodus

Betjeningsfelt: Informasjon om maskin og innstillinger

5 Igangsetting

A ADVARSEL

Farlig nettspenning!
Feil handtering av maskinen kan fgre til
trisk stat.

» Bruk apparatet kun innendgrs og pa et tort
sted. Det ma aldri brukes i vatrom eller i

regnvaer.

* Hold apparatet, nettstgpslet og nettkabelen

unna apen flamme og varme flater.

» Makulatoren er utstyrt med 4 styretrinser.
Skyv maskinen til gnsket plassering og las
den ved a skru ned klemskruen i bunnen
av underskapet. Dette gjgres med en 4 mm
unbrakoskrungkkel.

elek-

* Forsikre deg om at nettstgpselet er lett til-

gjengelig.

» Kontroller at spenning og frekvens pa ditt
streamnett stemmer overens med spesifika-

sjonene pa merkeskiltet fgr du setter
stgpselet.

i nett-

12/2016

HSM SECURIO P44i

7 105
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* For forste oppstart, ma du apne dgren og » Ved maskiner med partikkelsnitt fylles olje-
flerne de 3 vingeskruene fra transportsikrin-
gen i bunnplaten under kutteverket.

beholderen med kutteblokkolje (se kapittel 7
“Fylle oljebeholder”).

* Plugg maskinens nettstgpsel inn i en stikkon-
takt som er forskriftsmessig montert.

6 Betjening

Sla pa makuleringsmaskinen

+ Sett nettbryteren pa baksiden av makuleringsmaskinen pa
+ Ved fgrste gangs innkobling, velg sprak for displaytekstene.
» Den innstilte driftsmodusen blir vist.

Sveip for a veksle mellom modusene.

Merk

Motortemperaturen til makulatoren blir overvaket. Hvis det skulle opptre en ikke tillatt oppvarming,
kan ikke alle driftsmoduser velges. Du blir informert om dette med en melding pa displayet. Etter
avkjeling er alle moduser igjen tilgjengelige.

® ® ®
e ! - = fm x
SILENT STANDARD PERFORMANCE
L [ R — < a

ERO0O0

OEEDO

OEEDO

OENDO

Makulatoren har 3 driftsmoduser, som skiller seg i gjennomsnittshastighet, giennomlgp og stayut-
slipp:

Silent: for spesielt stillegaende drift

Standard: for optimal gjennomlgpsytelse ved lav stgytutvikling

Performance: for maksimal snitt- og gjennomlgpsytelse

» Maskinen er klar til drift.

Merk
Papir- og CD-makulator kan ikke brukes samtidig. Makuler alltid bare én materialtype om gangen.
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Makulere papir

/L = Tilfgr papirene midt i papirspalten. Lysporten starter skjaereap-
paratet automatisk. Pass derfor pa ved smale papirstrimler slik
at de kan fanges opp av lysporten.

Papir ma ikke makuleres i kutteverk for CD-er. Dette kan fare

.’Ir.
o ﬂ e,
\"H_H_N'

_.;;-;id':”- v til skader.
k yd » Driftsstatusen “| arbeid - papir blir bearbeidet” vises.
k / » Ca. 3 s etter at papirtilfarselsapningen er fri, kobles makule-

ringsmaskinen automatisk ut igjen og er klar til bruk.

Makulere CD-er/kredittkort/ » Kontroller om maskinen er tillatt for makulering av slikt mate-
disketter riale (se “Tiltenkt bruk”).

Maskiner med separat CD-kutteverk (tillegqg):
Legg inn materialet i mateslissen til dette kutteverket. Dette
beskytter deg mot splinter.

Maskiner uten separat CD-kutteverk:

A ADVARSEL

Fare for personskader pa grunn av splinter!

Ved makulering av CD-er kan det dannes splinter,
dette avhenger av type materiale.

* Bruk derfor beskyttelsesbiriller.

» Plasser CD/DVD midt pa tilfgrselsapningen.
+ Ta hensyn til miljget og kast de ulike materialene separat.

Koble makulatoren til hvile-

I
stilling * Trykk knappen hvilemodus i ett sekund.

> Visningsfeltet blir markere.
Ved materialtilfgrsel starter papir- eller CD-kutteverk igjen.

Sla av makuleringsmaskinen ° Sett nettbryteren pa baksiden av makuleringsmaskinen pa “0”.

12/2016 HSM SECURIO P44i ¥ 107



norsk

7 Feil- og funksjonsindikeringer

Merk

Med meldinger i betjenings- og visningsfeltet blir du informert om makulatorens driftstilstand. Derfor
forklares kun feilmeldinger under, hvor de n@dvendige handlingene ikke vises umiddelbart pa dis-

playet.

Fastkjert papir

Intelligent Igsning
pa fastkjert papir -
papirbunken trekkes inn

G - o

Papir Tilstopping
Du har fgrt inn for mye papir pa en gang.
» Hyvis allerede mer enn 1/2 DIN A4-side er blitt bearbeidet, kommer maku-

latoren til a trekke inn papirstabelen, selv om det er matet flere ark enn
tillatt.

» Hvis antallet ark som skal makuleres er mye stgrre enn antallet ark som
kan bearbeides, gar kutteverket noen sekunder baklengs og skyver ut
papiret.

* Trykk eventuelt en gang til pa knappen “R”, for a kjgre kutteverket en
gang til bakover.

» Ta ut papirbunken.

* Mat kun sa mye papir som tillatt (se Tekniske data).

Merk

For at det skal bli enklere a ta ut papiret, kan du vippe opp sikkerhetsele-
mentet. Trykk midt pa framkanten av sikkerhetselementet og Igft opp klaf-
fen.

Meldingstekst i
visningsfeltet

Feilarsak |Feilretting

Vennligst ta ut

Papir og CD |« Ikke bruk de to skjeereapparatene samtidig, men makuler papir og

papirbunken eller matet inn CD-er/disketter/kredittkort etter hverandre.
CD-platen. samtidig
Sikkerhetselement | Trykk pa > Et lett trykk pa sikkerhetselementet forhindrer utilsiktet inntrekking.
apnet sikkerhets- Kutteverket stopper eller starter ikke.

element » Unnga a trykke pa sikkerhetselementet.

Papirbeholderen er | Beholder for |+ Tem beholderen for makuleringsmasse papir. Trykk pa hgyre dar-

full makulerings- kant for & apne deren.

masse papir | Merk
full Hvis du trykker pa “R” fgr apning av dagren, blir en del av det oppkut-

tede materialet trukket tilbake til kutteverket, og faller ikke ned i maku-
latorens innvendige rom.

CD-beholderen er
full

CD-beholde- |+ Teom CD-beholderen. Laft den opp og ut for a gjere dette.
ren er full
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Meldingstekst i Feilarsak |Feilretting
visningsfeltet
Dar apen Dar apen * Lukk daren.
Sikkerhetselement | Sikkerhets- | La sikkerhetselementet ga i inngrep.
aktivt element ikke | Merk
i inngrep Bevegelser til sikkerhetselementet blir overvaket under makulerings-
prosessen.
Metall oppdaget | Metalldeleri |+ Trykk pa knappen “R” og trekk papiret ut av mateslissen.
papiret * Fjern metall i papiret eller pa sikkerhetselementet.
» Kuitter feilen.
Motoren overbelas- | Motoren er |+ La makuleringsmaskinen kjgle seg ned i 30 min fagr ny betjening.
tet for kraftig
oppvarmet.
Stav i lysporten Fotocelle * Rengjar fotocellen i papirmatingen med en tgrr pensel eller klut.
tilsmusset
pa grunn av
papirstav
Oljebeholder tom | Oljebeholder |+ Fyll opp beholderen med skjaereblokkolje.
tom o -

Nur Hersteller-O1 |
verwenden! |

Exclusive use with !
manufacturer oil! |

Bruk kun spesialolje fra HSM til dette!
Beholdervolum: 250 ml

Trykk pa sikkerhetselementet og laft opp klaf-

fen.

Pafyllingsapningen til oljeren er pa hgyre side

av innmatingssporet.

Oljen kan fylles pa bade via den lille apningen
1 (ta bort den gule korken) og via den vanlige
apningen 2 (skru av det rade dekslet).
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8 Ytterligere funksjoner og
innstillinger
Tastelas

Du kan forhindre at uvedkommende betjener din
makulator, ved a sperre touchdisplayet:

™
» Trykk pa knappen tastesperre i ett sekund.

» Det numeriske tastefeltet blir vist.

» Legg inn et vilkarlig 4-sifret tall.

> Displayet blir mgrkt. Tastene er sperret.
Oppheve tastesperre:

» Trykk pa et vilkarlig sted pa displayet.

» Det numeriske tastefeltet blir vist.

* Legg inn det valgte 4-sifrede tallet.

» Tastesperren er opphevet.

Merk

Hvis du har glemt tallrekkefglgen du har valgt,

kan du apne tastesperren ved a legge inn mas-
terkoden: 8731

Andre funksjonsmoduser

¢ Permanent-modus

Bruk: Makulering av store mengder papir
Funksjon: Skjaereapparat gar uavbrutt.

Hvis det ikke blir tilfart noe materiale pa 2 mi-
nutter, slas skjeereapparatet av, og makule-
ringsmaskinen gar inn i driftsklar stilling. Ved
feil- eller advarselsmeldinger blir kutteverket
samtidig utkoblet.

Start: Trykk i 3 sekunder pa midten av dis-
playet.

Avbryte for tiden: Bergr displayet.

« Stand by

Funksjon: 2 minutter etter siste papirmating
kobles apparatet til beredskapsdrift. Nar det
mates inn papir, starter makuleringsmaskinen
automatisk.

* Automatisk utkobling

Funksjon: Hvis makulatoren ikke brukes i
lgpet av 8 timer, blir effektopptaket redusert
en gang til.

Tips
Manuell reversering

Ved a trykke pa knappen “R” gar kutteverket
baklengs og blir koblet ut etter ca. 2 sekunder,
ogsa om du fortsatt trykker pa knappen. For a
kunne innlede en ny, manuell reversering, ma
man slippe knappen og betjene den pa nytt. Hvis
makulatoren allerede gar i makuleringsretnin-
gen, medfarer denne betjeningen en umiddelbar
reversering.

Beholder for makuleringsmasse

Hvis papir- eller CD-beholder er full, kobles drif-
ten til begge kutteverkene ut.

Pa maskiner med separat CD-skjeereapparat
overvakes fyllenivaet i CD-beholderen (se over-
sikt, pos. 7). Tam beholderen etter feilmeldin-
gen.

Ta hensyn til miljget og kast de ulike materialene
separat.

Automatisk oljer (bare ved partikkelskjaering)

Kutteverket smgres regelmessig av den interne
oljeren.

Signalet “Oljebeholder tom” forsvinner automa-
tisk nar beholderen er fylt opp igjen. Makule-
ringsmaskinen er Klar til bruk ogsa nar oljebehol-
deren er tom.

Metallregistrering (tillegg)

Makuleringsmaskinen er eventuelt utstyrt med
en metallregistrering. Den automatiske utkoblin-
gen gjgr at man unngar skader pa skjeereappa-
rat pga. binderser eller andre metalldeler.

Overvakning av sikkerhetselementet

Sikkerhetselementets bevegelser under maku-
lering registreres. Hvis maskinen kobler seg ut
uten noen feilsignalisering, ma du trekke papiret
ut av papirsporet og mate det inn pa nytt.
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Informasjon om maskin og innstillinger

norsk

Trykk inn grunnindikeringen pa meny-knappen _ for & vise og forandre maskinparametere.

Oversikten over mulige innstillinger blir vist.

Velg:
INNSTILLINGER
Service:
E m Lysstyrke:
Service Info InfO:
ﬂ Sprék
Tekniker:

Lysstyrke Sprak

£

Tekniker

9 Renhold og stell

A ADVARSEL

Farlig nettspenning!

Feil handtering av maskinen kan fgre til elek-
trisk stat.

Sla av makuleringsmaskinen og tekk
ut nettstagpselet fgr man flytter eller
rengjagr maskinen.

Servicearbeider som innebeaerer at
man ma fjerne kapslingsdekslene,
. ma kun utfgres av HMS-kundeser-
N\ vice og service-teknikere fra vare
avtalepartnere. Adresser til kunde-
service se side 224.

Rengjgring av makuleringsmaskinen ma bare

utfgres med en myk klut og en mild sapelgsning.

Samtidig ma det ikke komme vann i apparatet.

Adresser for din kontakt til HSM og datterselskapene
Forskyv regulatoren, for a tilpasse lysstyrken til displayet.
Driftstimer til makulatoren og viktig maskininformasjon
Velg et sprak for displayet.

Passordbeskyttet tilgang for HSM-teknikere

Med knappen m gar du tilbake til grunnvisningen.

Kun strimmelskjaering:

Olje skjeereapparatet hvis

skjeereeffekten blir redusert,

ved stoyutvikling eller hver

gang makuleringsbeholderen

temmes. Bruk kun skjeereblokk-spesialolje fra

HSM til dette:

» Sproyt spesialoljen giennom papirinnmatin-
gen i hele sin bredde pa skjaereakslene.

» La skjeereapparatet ga i permanent-modus i
ca. 10 sek. uten tilfgrsel av papir.

» Papirstgv og partikler Igsner.

DON'T FORGET

10 Deponering / resirkulering

Gamle elektriske og elektroniske

apparater inneholder mange ganger

materialer som fremdeles er verdi-

fulle, men ogsa skadelige stoffer, som

var ngdvendige for funksjonen og
— sikkereheten. Ved feil deponering eller
handtering kan disse stoffene veaere helsefarlige
eller farlige for miljget. Gamle apparater ma aldri
kastes i det vanlige husholdningsavfallet. Fglg
gjeldende forskrifter og benytt oppsamlingsste-
der for innsamling og gjenvinning av gamle
elektriske og elektroniske apparater. Emballasje-
materialet leveres ogsa inn for miljgriktig depo-
nering.
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11 Leveringsomfang

« Makuleringsmaskin pakket i esken klar for

tilkobling
» 5 sekker for makuleringsmasse

» 1 flaske skjeereblokk-spesialolje for apparater

med partikkelsnitt
* Bruksanvisning

12 Tekniske data

Adresser til kundeservice se side 224.

Tilbehor

25 sekker for makuleringsmasse
best.nr. 1.452.995.000

Skjeereblokk-spesialolje (250 ml)
best.nr. 1.235.997.403

Pappeske, best.nr. 1.870.995.200

Skjeremate Strimmelskjeering Partikkelskjaering
Skjeerestorrelse (mm) 5,8 3,9 3,9x40 | 1,9x15 | 0,78 x 11 1x5
Sikkerhetsniva DIN 66399 P-2/0-2 |P-2/0-2 |P-4/0-3 |[P-5/0-4 | P-6/F-3 | P-7/F-3
T-2/E-2 | T-2/E-2 | T4/E-3 | T-5/E-4
F-1 F-2
Skjeereeffekt* (blad) DIN A4 80g/m2 | 77-79 61-63 43 -45 25-27 17 -19 11
70g/m? | 83-85 67 - 69 48 - 50 30-32 20-22 13
Skjarehastighet 85 mm/s
Arbeidsbredde 400 mm
Tilkobling 230V,50Hz 120V /60 Hz 220V /60 Hz
Effekt ved maks. antall ark 1900 W
i standby-modus 2W

Driftsmate

Kontinuerlig drift

Krav til omgivelsene under drift:
Temperatur
relativ luftfuktighet

-10°C til +25°C
maks. 90 %, ikke kondenserende

Hayde over havet maks. 2.000 m
Dimensjoner B x D x H (mm) 700 x 592 x 1125
Vekt 105 kg
Volum beholder for makuleringsmasse papir 2051

Lydtrykkniva (tomgang / under last)

Silent 45 dB(A) / 50 dB(A)
Standard 55 dB(A) / 60 dB(A)
Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)

Skjeerestarrelse til separate CD-kutteverk

Artikkelnummer +C **

Artikkelnummer +M, N **

(Alternativ)

4 X7 mm

2 X2 mm

Sikkerhetstrinn for CD-kutteverket

O-4/T-5/E-4

O-6/T-6/E-5

* Antall ark (DIN A4, 70 g/m? hhv. 80 g/m?) i tilfgrselen som skjeeres i én omgang. Den angitte ytelsen er fastsatt basert
pa et nytt, oljet skjeereverk og kald motor. Svakere linjespenning eller frekvens kan gi lavere ytelse og gkt driftsstay.
Avhengig av papirets struktur og egenskaper og type innmating, kan arkytelsen avvike.

** |dentifiseres med bokstaven etter det 7-sifrede artikkelnummeret pa typeskiltet pa baksiden av apparatet.

f.eks. 1873111C >> skjeerestorrelse 4 x 7 mm

Makuleringsmaskinen oppfyller gjeldende harmoniseringsforskrifter i EU:

» Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
+ EMC-direktiv 2014/30/EU
* RoHS-direktiv 2011/65/EU

EU-samsvarserklaeringen kan fas hos produsenten.
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1 Objasnienie symboli i zasady bez-
pieczenstwa

A OSTRZEZENIE

Symbol niebezpieczenstwa A ze stowem
OSTRZEZENIE i tekst na szarym tle wskazuja
na ryzyko ciezkich a nawet zagrazajgcych zyciu
obrazen.

stosuje sie, jesli konsekwencjg
nieprzestrzegania zasad mogag by¢ szkody
rzeczowe.

Wskazowka
oznacza informacje dotyczgce efektywnej pracy
maszyny bez ryzyka zagrozenia.

Wskazowki bezpieczenstwa

Przed uruchomieniem maszyny
przeczytac¢ instrukcje obstugi, prze-
chowywac instrukcje do pozniej-
szego uzycia i przekazac jg kolej-
nemu uzytkownikowi.

Przestrzega¢ wszystkich informacji bezpieczen-
stwa umieszczonych na niszczarce dokumen-
tow!

O Niebezpieczenstwo zranienia
przez ostre noze!
e d Nigdy nie wktadac rgk w otwor

podajnika papieru.

Niebezpieczenstwo zranienia w
wyniku wciagniecia!

X:I {:} Dtugie witosy, luzng odziez, krawaty,
szale, naszyjniki, bransolety itp.
zabezpieczy¢ przed dostaniem sie
do strefy szczeliny doprowadzania

Ij papieru. Nie niszczy¢ materiatow

{:} majgcych tendencje do tworzenia
zapetlen, np. tasmy, sznurki, folia z
tworzywa sztucznego itd.

Zagrozenie dla dzieci i innych

osob!

Urzgdzenia nie mogg obstugiwac

osoby (w tym dzieci ponizej 14 lat)

o ograniczonych zdolnos$ciach
fizycznych, organoleptycznych i umystowych,
niedostatecznym doswiadczeniu i/lub niedosta-
tecznej wiedzy, chyba ze sg one nadzorowane
przez wiasciwg osobe odpowiedzialng za ich
bezpieczenstwo lub otrzymaty od niej instruk-
cje o tym, w jaki sposob urzgdzenie nalezy
obstugiwac. Dzieci nalezy nadzorowac w celu
upewnienia sie, ze urzgdzenie nie jest wykorzy-
stywane do zabawy,
Nie pozostawia¢ bez nadzoru wtgczonej nisz-
czarki dokumentow.

Zagrozenie przez prad elek-
tryczny!

Nieprawidtowe obchodzenie sie z
urzgdzeniem moze doprowadzi¢ do
porazenia prgdem elektrycznym.

* Urzadzenie i przewdd nalezy regularnie
sprawdzac po wzgledem uszkodzen.
W razie uszkodzenia lub nieprawi-
3_ dtowego dziatania oraz przed prze-
mieszczeniem lub czyszczeniem
niszczarke dokumentéw nalezy
wytgczyc€ i wyciggngc wtyczke sieciowg z
gniazda wtykowego.
Nie wyciggng¢ wtyczki sieciowej z gniazda
wtykowego, ciggngc za przewod zasilajgcy,
lecz zawsze trzymajgc za wtyczke sieciowa.
Chroni¢ niszczarke dokumentéw przed
kontaktem z wodg. Nie zanurzaé w wodzie
ani przewodu zasilajgcego, ani wtyczki sie-
ciowej. Nigdy nie dotykac wtyczki sieciowej
mokrymi rekoma.
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2 Uzytkowanie zgodne z przezna-
czeniem, gwarancja

Sprawdzi¢ na tabliczce znamionowej z tytu
urzgdzenia, do jakiej szeroko$ci ciecia i na jakie
napiecie zasilajgce zaprojektowano niszczarke
dokumentdw i postepowac zgodnie z odpowied-
nimi punktami instrukcji obstugi.

Niszczarka dokumentow przeznaczona jest
wytgcznie do niszczenia papieru. Zaleznie od
sposobu ciecia mozliwe jest oprocz tego nisz-
czenie niewielkich ilosci nastepujgcych materia-
tow:

Rozmiar ciecia (mm) 5,813,93,9x40 | 1,9x15

Karty kredytowe, ptyty CD, o | o ° °
dyskietki, pamie¢ USB

Wytrzymaty mechanizm tngcy jest odporny na
zszywki i spinacze biurowe. Jedynie w przypadku
niszczarek o szerokosci ciecia 1x5 mm z papieru
nalezy usungc¢ zszywki i spinacze biurowe.

Wskazéwka

W oddzielnym zespole thgcym do ptyt CD
(opcja) mozna niszczy¢ ptyty CD, dyskietki i
karty kredytowe niezaleznie od mechanizmu do
ciecia papieru.

Okres rekojmi na niszczarke dokumentow
wynosi 3 lata. Na walce nozowe ze stali jednoli-
tej bedgce elementami niszczarki dokumentow
HSM istnieje gwarancja niezalezna od rekojmi
(HSM Lifetime Warranty), ktéra obowigzuje w
catym okresie zycia urzgdzenia. Wyjgtek stano-
wig niszczarki dokumentdéw o szerokosci ciecia
0,78x11 mm i 1x5 mm. Zuzycie, szkody wywo-
tane przez nieprawidtowg obstuge oraz niedo-
zwolone ingerencje 0sob trzecich nie podlegajg
gwarancji ani rekojmi. HSM gwarantuje dostawe
czesci zamiennych do 10 lat po zakohczeniu
produkcji tego modelu.

3 Schemat pogladowy

Wskazéwka: Wyposazenie urzgdzenia w
zespoty jest zalezne od wersiji.

1 Szczelina do wprowadzania ptyt CD, dyskietki i

kart kredytowych (opcja)

Informacje bezpieczenstwa

Zapora swietlna w podajniku papieru

Element zabezpieczajgcy

Zespot obstugi i sygnalizacii

Uchwyt na instrukcje obstugi i butelke z olejem

Pojemnik na pociete ptyty CD / dyskietki / karty

kredytowe (opcja)

8  Otwor wlewu oleju do smarowania zespotu tng-
cego (tylko przy szatkowaniu w $cinki)

~NOoO Ok~ WN
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4 Panel obstugi i wyswietlacz

Ta niszczarka dokumentow jest sterowana za pomocg gestow na wyswietlaczu dotykowym. W tym
celu nalezy przesuwac palcem po ekranie, jak w przypadku obstugi smartfona.

Na ekranie pojawiajg sie w wybranym jezyku informacje o stanie roboczym urzgdzenia oraz odno-

$nie koniecznych dziatanh.

Przyktad: Wyswietlacz podczas procesu niszczenia

_ 7777777777777 —— Panel obstugi: Ruch nawrotny
A = — Wyswietlacz: Tryb pracy
. PERFORMANCE |
) . Gl Panel obstugi i wyswietlacz:
Ega .| Tryb pracy
Q:Q wiﬁrsiirta}fgfeif r—— Wyswietlacz: Status pracy
Panel obstugi: Blokada przyciskow — — Panel obstugi: Tryb spoczynkowy

Panel obstugi: Informacje o maszynie i ustawieniach

5 Uruchamianie

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczne napiecie zasilajgce!
Nieprawidtowe obchodzenie sie z urzgdzeniem
moze doprowadzi¢ do porazenia prgdem elek-
trycznym.

* Nie wyciggna¢ wtyczki sieciowej z gniazda
wtykowego, ciggngc za przewod zasilajgcy,
lecz zawsze trzymajgc za wtyczke sieciowa.

* Urzadzenie, wtyczke sieciowg i przewdd
zasilajgcy nalezy trzymac z dala od otwar-
tego ptomienia i gorgcych powierzchni.

* Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do wtyczki
sieciowej.

* Przed podtaczeniem wtyczki sieciowej
sprawdzié, czy napiecie i czestotliwos¢ sieci
elektrycznej zgadzajg sie z parametrami
podanymi na tabliczce znamionowe;.

» Ta niszczarka wyposazona jest w 4 kotka
nastawne. Przesung¢ maszyne w zgdane
potozenie i unieruchomic jg przez wkrecenie
Sruby zaciskowej w podtodze szafki dolnej.
Uzy¢ do tego klucza imbusowego 4 mm.

o g _:u;—'-.;q'hs_
- h - . e T
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* Przed pierwszym uruchomieniem otworzyc¢ * W przypadku maszyn z funkcjg ciecia na
drzwiczki i usung¢ 3 sruby skrzydetkowe
zabezpieczenia transportowego.

kawatki napetni¢ zbiornik oleju olejem do
gtowicy tngcej (patrz rozdziat 7 ,Napetnianie
zbiornika oleju”).

+ Wiozy¢ wtyczke sieciowg maszyny do prawi-
dtowo zainstalowanego gniazda wtykowego.

6 Obstuga

Wiaczanie niszczarki dokumentow

* Wylgcznik zasilania z tytu urzadzenia przetgczy¢ na ,|“.
* Podczas pierwszego wtgczania wybrac jezyk obstugi.
> Wyswietlany jest ustawiony tryb pracy.
Przesungc¢ palcem, aby zmienic tryb.
Wskazéwka
Temperatura silnika niszczarki jest nadzorowana. Gdy dojdzie do niedopuszczalnego nagrzania
urzadzenia, nie bedg dostepne wszystkie tryby pracy. Wéwczas na wyswietlaczu pojawi sie odpo-
wiedni komunikat. Po ostygnieciu ponownie bedg dostepne wszystkich tryby.

® ® ®
e ! - = fm x
SILENT STANDARD PERFORMANCE
L [ R — < a

ERO0O0

OEEDO

OEEDO

OENDO

Ta niszczarka dokumentéw posiada 3 tryby pracy, réznigce sie od siebie predkoscig ciecia, wydajno-
Scig i emisjg hatasu:

Silent: wyjatkowo cicha praca

Standard: optymalna wydajnosc¢ przy niskim hatasie

Performance: maksymalna wydajnosé

» Maszyna jest gotowa do pracy.

Wskazéwka
Nie mozna jednoczesnie uzywac zespotu thgcego do papieru i do ptyt CD. Rozdrabnia¢ nalezy
zawsze tylko jeden rodzaj materiatu.
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Niszczenie papieru

/L = Wiozyc papier w srodkowg czesc¢ otworu na papier. Proces

' szatkowania jest uruchamiany przez fotokomérke. Dlatego w
przypadku waskich paskow papieru nalezy zwroci¢ uwage, aby
znajdowaty sie one w zasiegu zapory swietlne;.

Nie niszczy¢ papieru za pomocg zespotu thgcego do ptyt CD.
Moze to prowadzi¢ do uszkodzenia.

\ Y/ » Pojawia sie status ,Praca - Trwa niszczenie papieru”.

» 3's po ponownym zwolnieniu zapory swietlnej w otworze po-
dajnika papieru nastepuje automatyczne wytgczenie mecha-
nizmu tngcego i niszczarka dokumentow przechodzi w stan
gotowosci.

i
o ﬂ e,
\"H_H_N.

Niszczenie plyt CD / kart kre- ° Nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie jest przeznaczone do nisz-

dytowych / dyskietek czenia tego typu materiatéw (patrz ,Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem”).

Maszyny z osobnym zespotem tngcym do ptyt CD (opcja):
Wsung¢ materiat w szczeling wlotowg zespotu tngcego. Chroni
to uzytkownika przed odtamkami.

Maszyny bez osobnego zespotu tngcego do ptyt CD:

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo zranienia w wyniku odpryskow!
Zaleznie od rodzaju materiatu, podczas niszczenia
ptyt CD moze dojs¢ do powstawania odpryskow.

» Z tego powodu nalezy nosi¢ okulary ochronne.

» Wktadac ptyty CD / DVD po $rodku otworu podajnika.

* Prosimy pamietac¢ o ochronie srodowiska i oddzielnie utylizo-
wac rozne materiaty.

Przetaczanie niszczarki w * Wocisngé na jednﬁekunde przycisk trybu

tryb spoczynkowy spoczynkowego :

> Wyswietlacz zostanie wytgczony.
Po dostarczeniu materiatu nastepuje ponowne uruchomienie
zespotu tngcego papier lub CD.

Wytaczanie niszczarki doku- °* Wytacznik zasilania z tytu urzadzenia przetgczy¢ na ,0".
mentow
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7 Wskazniki zakiocen i funkcji

Wskazowka

Komunikaty na panelu obstugi i wyswietlaczu informujg o stanie roboczym niszczarki. Dlatego poni-
zej objasnione sg tylko komunikaty btedéw, w przypadku ktorych koniecznie dziatania nie sg przed-
stawiane bezposrednio na wyswietlaczu.

Zakleszczenie papieru

Inteligentne usuwanie
zakleszczenia —
stos papieru jest wciggany

G - o

Zakleszczenie papieru

Wprowadzono za duzo papieru na raz.

» Gdy zniszczone zostato juz wiecej niz pét strony DIN A4, niszczarka wcig-
gnie stos papieru, chociaz wprowadzono wiecej arkuszy niz to dozwo-

lone.

» Gdy liczba niszczonych arkuszy papieru znacznie przekracza mozliwosci
niszczarki, zespot tngcy przez kilka sekund obraca sie do tytu i wysuwa

papier.

* W razie potrzeby wcisng¢ przycisk ,R”, aby ponownie uruchomi¢ bieg
wsteczny zespotu thgcego.

* Wyjac¢ stos papieru.

* Wsungc¢ tyle papieru, ile to dopuszczalne (patrz dane techniczne).

Wskazéwka

Aby wygodniej byto wyjaé papier, mozna podnies¢ ostone. W tym celu naci-

sngc¢ na srodek przedniej krawedzi ostony i podnies¢ klape.

E
Tekst komunikatu | Przyczyna |Usuwanie zakltécenia
na wyswietlaczu | zakilécenia
Wyjmij papier lub | Papier i * Nie uzywac obu mechanizmow tngcych jednoczesnie, ale cigé
ptyte CD. ptyta CD papier i ptyty CD/dyskietki/karty kredytowe jedno po drugim.

witozone

jednocze-

Snie

Otwarty el. zabez- | Nacisniecie | » Lekkie naci$niecia na ostone zapobiega przypadkowemu wciggnie-
piec na element ciu. Zespot tngey zatrzymuje sie lub nie uruchamia sie.
zabezpie- * Nie naciska¢ na ostone.
czajacy
Petny pojemnik na | Pojemnik na |+ Oprdzni¢ pojemnik na scinki papierowe. W celu otwarcia drzwi naci-
papier Scinki papie- sng¢ prawg krawedz drzwi.

rowe petny | Wskazéwka
Gdy przed otwarciem drzwi zostanie nacisniety przycisk ,R”, czesé
cietego papieru zostanie cofnieta do zespotu thgcego i nie wpadnie do
wnetrza niszczarki.

Petny pojemnik na | Petny po- * Oproézni¢ pojemnik na ptyty CD. W tym celu wyja¢ pojemnik z
ptyty CD jemnik na mocowania, pociggajgc do gory.
ptyty CD
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Tekst komunikatu | Przyczyna | Usuwanie zaki6cenia
na wyswietlaczu | zaklocenia

Otwarte drzwi Otwarte * Zamkngc¢ drzwi.
drzwi

Aktywny el. zabezp | Ostona nie |+ Zablokowac ostone.
zablokowa- | Wskazéwka
na Ruchy ostony podczas niszczenia sg monitorowane.

Wykryty metal Metalowe » Nacisng¢ przycisk ,R” i wyciggna¢ papier ze szczeliny wlotowe;j.
czesciw * Usung¢ metal znajdujgcy sie wsrdéd papieru lub na ostonie.
papierze * Potwierdzic¢ zaktocenie.

Przecigzony silnik | Silnik za * Przed ponownym uruchomieniem niszczarki dokumentéw poczekac
bardzo sie ok. 30 min, az urzadzenie ostygnie.
nagrzat.

Zakurzona bariera | Bariera *  Woyczyscic bariere swietlng w podajniku papieru przy uzyciu

Swietlna Swietlna suchego pedzelka lub szmatki.

zabrudzona
pytem papie-
rowym

Pusty zbiornik oleju | Pusty zbior- |+ Napetni¢ pojemnik olejem do smarowania zespotu thgcego.
nikoleju -~ W tym celu uzywac wytgcznie specjalnego

Nur Hersteller-01 \ X
verwenden! | Ole]U HSM!

Exclusive usewith} Pojemno$¢ pojemnika: 250 ml
manufacturer oil!
Nacisng¢ ostone i podniesc klape.

nie szachtu podajnika.

Olej mozna wlewac przez maty otwor 1
(wyjgc zottg zatyczke) lub zwykty otwor2
(odkreci¢ czerwong zakretke).

Otwor wlewu oleju znajduje sie po prawej stro-
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8 Pozostate funkcje i ustawienia

Blokada przyciskow

W celu unikniecia obstugi niszczarki przez osoby
niepowofane, mozna zablokowac ekran doty-
kowy:

» Wocisngc¢ na jedng sekunde przycisk blokady

m
przyciskéw Lt .
>» Pojawi sie klawiatura numeryczna.
» Wprowadzi¢ dowolng 4-cyfrowg liczbe.

» Wyswietlacz zgasnie. Przyciski sg zabloko-
wane.

Wytaczanie blokady przyciskow:

» Nacisng¢ wyswietlacz w dowolnym miejscu.
» Pojawi sie klawiatura numeryczna.

« Wprowadzi¢ wybrang 4-cyfrowg liczbe.

> Blokada przyciskow jest wytgczona.

Wskazéwka

W przypadku zapomnienia wybranego kodu,
mozna wytgczy¢ blokade przyciskow przez
wprowadzenie kodu master: 8731

Pozostate tryby pracy

* Tryb pracy ciagtej
Zastosowanie: Niszczenie wiekszych iloSci
papieru
Dziatanie: mechanizm tngcy pracuje nieprze-
rwanie.
Jezeli przez 2 minuty nie zostanie doprowa-
dzony materiat, mechanizm tngcy wytgcza sie
i niszczarka dokumentoéw przechodzi w stan
gotowosci. W przypadku pojawiania sie komu-
nikatow o btedach lub ostrzegawczych row-
niez nastepuje wytgczenie zespotu tngcego.
Start: Nacisng¢ przez 3 sekundy na srodek
wyswietlacza.
Wczesniejsze przerwanie: Dotkng¢ wyswie-
tlacz.

« Tryb czuwania (stand by)

Dziatanie: Po 2 minutach od ostatniego do-
prowadzenia papieru urzgdzenie przetgcza
sie w tryb gotowosci. Po wprowadzeniu pa-
pieru niszczarka dokumentow uruchamia sie
samoczynnie.

* Automatyczne wyltaczenie

Dziatanie: Gdy niszczarka nie bedzie uzy-
wana przez 8 godzin, nastepuje ponowna
redukcja poboru pradu.

Wskazowki

Reczne przesuwanie wstecz

Po nacisnieciu przycisku ,R” mechanizm tngcy
przesuwa sie wstecz i po ok. 2 sekundach wyta-
cza sie nawet przy dalszym naciskaniu na przy-
cisk. W celu ponownego uruchomienia ruchu
wstecznego nalezy zwolni¢ przycisk i nacisngc
go ponownie. Gdy niszczarka juz pracuje w try-
bie niszczenia, nacisniecie tego przycisku powo-
duje natychmiastowy ruch do tytu.

Pojemnik na scinki

Naped obu mechanizmow tngcych jest wytg-
czany, gdy pojemnik na papier lub ptyty CD jest
petny. W urzadzeniach z oddzielnym mechani-
zmem tngcym do niszczenia ptyt CD kontrolo-
wany jest poziom napetnienia pojemnika na CD
(zob. przeglad, poz. 7). Po pojawieniu sie komu-
nikatu btedu nalezy opréznié zbiornik.

Nalezy pamigta¢ o ochronie Srodowiska i
oddzielnie utylizowac rézne materiaty.

Automatyczna smarownica (tylko przy szat-
kowaniu w scinki)

Zespot tngey jest regularnie smarowany
wewnetrzng smarownica.

Sygnalizacja ,,Pojemnik na olej pusty” znika
automatycznie po napetnieniu pojemnika. Nisz-
czarka jest gotowa do uzycia réwniez, jesli
pojemnik na olej jest pusty

Rozpoznawanie metalu (opcja)

Niszczarka wyposazona jest opcjonalnie w
mechanizm do rozpoznawania metalu. Automa-
tyczne odtgczanie pozwala unikng¢ uszkodzenia
mechanizmu tngcego przez spinacze biurowe
lub inne czesci metalowe.

Nadzér nad ostona

Ruchy ostony podczas niszczenia sg monitoro-
wane. Jesli urzgdzenie wytgczy sie nie sygnali-
zujgc btedu, wyciggnac¢ papier z otworu i wtozyc¢
go ponownie.

¥ 120

HSM SECURIO P44i

12/2016



Informacje o maszynie i ustawieniach

Na gtownym wyswietlaczu nacisng¢ przycisk menu _ aby wyswietlac i zmieniaC parametry
maszyny. Ponizej znajduje sie przeglad mozliwych ustawien.

9 Czyszczenie i konserwacja

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczne napiecie zasilajgce!
Nieprawidtowe obchodzenie sie z urzgdzeniem
moze doprowadzi¢ do porazenia prgdem elek-
trycznym.

Przed czyszczeniem lub zmiang
miejsca niszczarke dokumentow
nalezy wytgczyc¢ i wyciggngc¢ wtyczke
sieciowg z gniazda wtykowego.
Prace serwisowe wymagajgce zdje-
cia pokrywy obudowy mogg byc¢

. wykonywane tylko przez personel
N\ serwisowy HSM i technikow serwiso-
wych naszych partnerow kontrakto-
wych. Adresy punktow serwisowych, patrz
strona 224.

Czysci¢ niszczarke tylko przy uzyciu miekkiej

szmatki i tagodnego roztworu wody z mydtem.
Uwazac przy tym, aby do wnetrza urzgdzenia
nie wnikneta woda.

Tylko ciecie w paski::

W razie spadku wydajnosci
ciecia, wzrostu poziomu
szumow lub po kazdym
oprdznieniu pojemnika na

DON'T FORGET

Adresy kontaktowe HSM i spotek corek
Przesuwanie regulatora powoduje dopasowanie jasnosci

Godziny pracy niszczarki i wazne informacje o urzgdzeniu

Chroniony hastem dostep dla technika HSM

Przycisk m pozwala na przejscie do ekranu gtbwnego.

Do wyboru:
USTAWIENIA i
Serwis:
Jasnosc¢:
E m wyswietlacza.
Serwis Informacja .
Informacja:
ﬂ Jezyk: Wybrac¢ jezyk obstugi.
Jasnos¢ Jezyk .
Serwisant:
Serwisant

scinki nalezy naoliwi¢ mechanizm tngcy. W tym
celu nalezy uzyc¢ specjalnego oleju do smarowa-
nia zespotu thgcego HSM:

» Spryskac specjalnym olejem walce nozowe
na catej szerokosci otworu podajnika papieru.

» Wigczy¢é mechanizm tngcy na okoto
10 sekund bez wktadania papieru w trybie
pracy ciggtej.

>» Pyt i Scinki papieru sg wtedy usuwane.

10 Usuwanie odpadoéw / recykling

Stare urzgdzenia elektryczne i elek-

troniczne zawierajg czesto jeszcze

wartosciowe materiaty, jednakze

réwniez substancje szkodliwe, ktore
. b_y’ry niezbgd_ne do prawidiowego fun’k—

cjonowania i zachowania bezpieczen-
stwa. W przypadku niewfasciwego usuwania
odpadow lub ich uzytkowania mogg by¢ one
szkodliwe dla zdrowia ludzi oraz dla srodowiska.
Nie nalezy nigdy wrzucac¢ starych urzgdzen do
pozostatych odpadow. Nalezy przestrzegac
aktualnie obowigzujgcych przepiséw i korzystac
Z punktow zbiorczych stuzgcych do zwrotu i
utylizacji starych urzgdzen elektrycznych i elek-
tronicznych. Wszystkie opakowania powinny
zosta¢ poddane przyjaznemu dla srodowiska
unieszkodliwieniu.
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11 Zakres dostawy

» Niszczarka dokumentow, w stanie gotowym
do podtgczenia, zapakowana w karton

» 5 workéw na odpady papierowe

» 1 butelka specjalnego oleju do zespotu tng-
cego (tylko przy szatkowaniu w $cinku)

* Instrukcja obstugi

12 Dane techniczne

Akcesoria

« 25 workdw na odpady papierowe
nr zamow.1.452.995.000

» Butelka specjalnego oleju (250 ml)
nr zamoéw. 1.235.997.403

+ Karton, nr zaméw. 1.870.995.200
Adresy punktow serwisowych, patrz strona 224.

Rodzaj ciecia Ciecie w paski Ciecie w scinki
Rozmiar ciecia (mm) 5,8 3,9 39x40 | 1,9x15 | 0,78 x 11 1x5
Poziom tajnosci DIN 66399 P-2/0-2 |P-2/0-2 |P-4/0-3 |[P-5/0-4 | P-6/F-3 | P-7/F-3
T-2/E-2 | T-2/E-2 | T4/E-3 | T-5/E-4
F-1 F-2
Przepustowosc¢* (arkuszy) 80 g/m? 77-79 61-63 43 - 45 25-27 17 -19 1"
DIN A4 70g/m? | 83-85 67 - 69 48 - 50 30-32 20-22 13
Predkos¢ szatkowania 85 mm/s
Szerokos¢ robocza ciecia 400 mm
Przytacze elektryczne 230V,50Hz 120V /60 Hz 220V /60 Hz
Moc przy maksymalnej liczbie arkuszy 1900 W
trybie gotowos$ci do pracy 2W

Tryb pracy praca ciggta

Warunki otoczenia podczas pracy:

Temperatura od -10°C do +25°C
Wzgledna wilgotnosé powietrza maks. 90 %, nieskondensowane
Wysokos$¢ n.p.m. maks. 2 000 m
Wymiary szer. x gteb. x wys. (mm) 700 x 592 x 1125
Ciezar 105 kg

Pojemnos¢ pojemnika na scinki papierowe 2051

Poziom emitowanego cisnienia akustycznego
(bieg jatowy/petne obcigzenie)

Silent 45 dB(A) / 50 dB(A)
Standard 55 dB(A) / 60 dB(A)
Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)

Rozmiar ciecia oddzielnego zespotu thgcego

Numer artykutu +C **

Numer artykutu +M, N **

do ptyt CD (opcja)

4 x 7 mm 2 X2 mm

Poziom zabezpieczen mechanizmu tngcego CD

O-4/T-5/E-4

0-6/T-6/E-5

* Maksymalna liczba arkuszy (DIN A4, 70 g/m? lub 80 g/m?), wiozonych kréotszym bokiem, ktéra zostanie przecieta za
jednym razem. Podane dane dotyczgce wydajnosci okresla sie dla nowego naoliwionego zespotu thgcego i zimnego
silnika. W przypadku stabszego napiecia zasilajgcego lub innej czestotliwos$ci zasilania niz podana wydajnos¢ ciecia

arkuszy moze by¢ mniejsza, a szum w czasie pracy wiekszy. Wydajno$¢ ciecia arkuszy uzalezniona jest od struktury

i wtasciwosci papieru oraz sposobu wprowadzania.

** Kod oznaczajgcy rozmiar ciecia to litera po 7-cyfrowym numerze artykutu na tabliczce znamionowej z tytu urzgdzenia.

np. 1873111C >> rozmiar ciecia 4 x 7 mm

Niszczarka dokumentow jest zgodna z odnosnymi zharmonizowanymi przepisami Unii Europejskiej:

» Dyrektywa Niskiego Napiecia 2014/35/UE
+ Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE
* Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

O wydanie deklaracji zgodnosci UE mozna zwrdci¢ sie do producenta.

C€
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1 Vysvétleni symbolu a bezpe¢-
nostni pokyny

A VYSTRAHA

Vystrazny symbol A se signalnim slovem
VYSTRAHA a $edé podbarvenym textem
upozoriuje na tézka az zivotu nebezpecéna
zranéni.

se pouzije v pfipadé, kdy mohou byt nasledkem
nedodrzeni pokynd hmotné Skody.

Poznamka
oznacuje informace dulezité pro efektivni provoz
stroje bez nebezpeci ohrozeni.

Bezpeénostni pokyny

Pfed uvedenim stroje do provozu si
prectéte navod k obsluze, uscho-
vejte jej k dalSi potifebé a predejte jej
pfipadnému dalSimu uzivateli.
Dodrzujte vSechny bezpecCnostni pokyny uve-
dené na skartovace.

O Nebezpeci urazu o ostré noze!
Nikdy nesahejte do Stérbiny otvoru

7{} na privod papiru.

Nebezpeci urazu vtazenim!
Dlouhé vlasy, volné ¢asti odévu,
vazanky, Saly, fetizkové nahrdelniky
CI {:} a naramky atd. udrzujte v bezpecné
vzdalenosti od pfivodniho otvoru.
Neskartujte material nachylny k
tvorbé smycek, napf. stuhy, Snary
pouzité k ovazani, umélohmotné

97{:} folie atd.

Nebezpeci pro déti a ostatni

osoby!

Stroj neni uréen k pouzivani oso-

bami (v€etné déti mladSich 14 let) s

omezenymi fyzickymi, senzorickymi
nebo dusevnimi schopnostmi nebo osobami,
které nemaji dostateCné zkusSenosti a znalosti
s vyjimkou pfipadu, Ze pfistroj pouzivaji pod
dozorem osob, odpovédnych za jejich bezpec-
nost, nebo pokud od téchto osob ziskali infor-
mace o tom, jak pfistroj pouzivat. Déti museji
byt pod dohledem, aby si s vyrobkem nehraly.
Nenechavejte skartovacku zapnutou bez
dozoru.

OhrozZeni elektrickym proudem!
Nespravna manipulace se strojem
muze zpusobit zasazeni elektrickym
proudem.

* Pravidelné kontrolujte, zda nedoslo k posSko-
zeni pfistroje a kabelu.

V pripadé poskozeni nebo zavad,
9 pfed pfemisténim nebo cisténim,
D skartovacku vypnéte a odpoijte sito-

vou zastrcku ze zasuvky.

* Nikdy neodpojujte sitovou zastrcku ze
zasuvky tahem za pfivodni kabel. Pfi odpojo-
vani vzdy uchopte zastrcku.

Zabrante tomu, aby se do skartovacky
dostala voda. Pfivodni kabel ani sitovou
zastrcku neponorujte do vody. Nedotykejte
se sitoveé zastrcky mokryma rukama.
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2 Spravné pouziti, odpovédnost za
vady

Podivejte se na typovy Stitek na zadni strané
pfistroje, pro jakou Sifku fezu a jaké sitove
napéti je skartovacka dimenzovana a dodrzujte
pfislusné body navodu k obsluze.

Skartovaci stroj je vyhradné uréen ke skartovani
papiru. V zavislosti na druhu fezu lze kromé
toho skartovat mensi mnozstvi téchto materiald:

Velikost Fezu (mm) 5,8 13,9 3,9x40 | 1,9x15

Kreditnich karet, disk(i CD, ° ° ° °
disket, disky USB

Robustni fezaci mechanika je odolna proti seSi-
vacim a kancelarskym sponam. Pouze u stroji
s Sifkou fezu 1xX5 mm nesmi papir obsahovat
seSivaci nebo kancelarské sponky.

Poznamka

V samostatném fezném mechanismu ke skartaci
disk CD (volitelné pfislusenstvi) muzete neza-
visle na fezném mechanismu ke skartaci papiru
skartovat disky CD, diskety a kreditni karty.

Zarucni Ihuta skartovacky je 3 roky. Zaruka
nezavisla na odpovédnosti za vady ocelovych
fezacich hfideli HSM skartovacky je platna po
celou dobu zivotnosti pfistroje (dozivotni zaruka
HSM Lifetime Warranty). Vyjimkou jsou skar-
tovacky se Sirkou fezu 0,78x11 mm a 1x5 mm.
Zaruka a garance se nevztahuje na Skody zpu-
sobené nespravnym pouzitim a na zasahy tre-
tich osob do zafizeni.

Spole¢nost HSM zaru€uje dodani nahradnich
dilt po dobu 10 let po ukon&eni vyroby tohoto
modelu.

3 Prehled

Poznamka
V zavislosti na provedeni nemusi vas stroj obsa-
hovat vS§echny konstrukéni skupiny.

1 Vstupni Stérbina ke skartaci diskl CD, disket a

kreditnich karet (volitelné pfisluSenstvi)

Bezpecnostni pokyny

Opticka zavoru pfisunu papiru

Bezpecnostni prvek

Ovladaci a zobrazovaci jednotka

Drzak navodu k obsluze a lahvi¢ky s olejem

Nadoba na skartované disky CD / disket / kre-

ditni karty (volitelné prisluSenstvi)

8  Otvor k naliti oleje na fezny blok (pouze skar-
tace na Castice)

~NOoO ok WwiN
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4 Ovladaci a indika€ni pole

Skartovaci stroj se ovlada dotyky a pohyby na dotykovém displeji. Pohybujte kone¢kem prstu po dis-
pleji stejné jako pfi obsluze smartphonu.

Indikacni pole podavaiji informace o zvoleném jazyku, provoznim stavu pfistroje a upozorriuji na
nutné €innosti.

Priklad: Signalizace béhem procesu skartace

BCIE — Oviadaci pole: Zpétny chod
o — Indikacéni pole: Provozni rezim
. PERFORMANCE |
¢ < gl Ovladac[ a |Qd|kacn| pole:
h g4 3 Provozni rezim

© ' InArbeit - Papier D ,

e lel ;irdrvz',arb;fe'ﬁ r—— Indikacni pole: Provozni stav
Ovladaci pole: Blokovani tlac“:l’tek—§ : E—Ovlédaci pole: Klidovy rezim

Ovladaci pole: Informace o pfistroji a nastavenich

» Skartovaci stroj je vybaven 4 vodicimi
koleCky. Posurite stroj na poZzadované misto
a zaaretujte jej vySroubovanim upinaciho
Sroubu ve dnu spodni ¢asti skfiné.
Pouzijte k tomu kli€¢ na vnitfni Sestihran veli-

5 Uvedeni do provozu

A VYSTRAHA

Nebezpecné sitové napéti! kosti 4 mm.

Nespravna manipulace se strojem muaze zplso- -

bit zasazeni elektrickym proudem. _ .

* Pouzivejte pfistroj pouze v suchych mistnos- -~ ‘____,..5: ]j m-_,.,
- <

tech. Nepouzivejte pristroj ve vihkych mist-
nostech a prostorech nebo v desti.

» Chrante pfivodni kabel, pfistroj a sitovou
zastrcku pred horkem, horkymi predméty a
pfed otevienym ohném.

* Dbejte, aby byla sitova zastrcka snadno
pfistupna.

» Pred pfipojenim zastréky k elektricke siti
se presvédcte o tom, zda se napétové a
kmito¢tové hodnoty elektrické sité shoduji s
udaji na typovém Stitku.
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cesky

» Pfed prvnim uvedenim do provozu oteviete » U stroju se skartovanim na ¢astice nalijte do
dvirka a odSroubujte ze zakladni desky pod fez- olejové nadoby olej na fezny blok (viz kapi-
nym mechanismem 3 kfidlové Srouby systému tola 7 ,PInéni olejové nadoby®).

k ochrané pred posSkozenim béhem prepravy. « Sitovou zastréku stroje zapojte do fadné
instalované zasuvky.

6 Obsluha

Spusténi skartovacky

+ Sitovy vypinaC na zadni strané skartovaciho stroje nastavit na ,I“

» P¥i prvnim zapnuti zvolte jazyk textd signalizace.

» Zobrazi se nastaveny provozni rezim.

Pro zménu rezimu prejedte prstem po displeji.

Poznamka

Skartovaci stroj sleduje teplotu motoru. Pokud by doslo k nepovolenému zahfati, neni mozné zvolit
vSechny provozni rezimy. O této skutecnosti Vas pristroj informuje pfislusnym hlasenim na displeji.
Po ochlazeni jsou opét vSechny rezimy k dispozici.

® ® ®
il YN " oeaon = fm x
SILENT STANDARD PERFORMANCE
M S < &g

ERO0O0

OEEDO

OEEDO

OENDO

Skartovaci stroj disponuje 3 provoznimi rezimy, které se liSi rychlosti fezu, vykonem a emisi hluku:

Silent: pro obzvlasté tichy provoz
Standard: pro optimalnim vykon pfi malé hlu¢nosti
Performance: pro maximalni vykon

» Stroj je pfipraven k provozu.

Poznamka
Rezny mechanismus na papir a CD nelze pouZzivat souCasné. VZdy likvidujte pouze jeden druh
materialu.
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Skartace papiru

/s

Skartace diskt CD / kredit-
nich karet / disket

Prepnuti skartovaciho stroje
do klidového rezimu

Vypnuti skartovacky

» Vkladejte papir doprostied otvoru k zavadéni papiru. Opticka
zavora automaticky spusti fezny mechanismus. U uzkych
prouzk( papiru proto zajistéte, aby je opticka zavora identifiko-
vala.

V fezném mechanismu ke skartaci diski CD neskartujte papir.
Muze dojit k poSkozeni.
» Zobrazi se provozni stav ,Zpracovani - papir se zpracovava“.

» 3 s poté, co bude svételna zavora na otvoru pro vkladani papi-
ru opét volna, dojde k automatickému vypnuti fezného mecha-
nismu a skartovacka se prepne do pohotovostniho rezimu.

» Zkontrolujte, zda je vas stroj uren ke skartaci t&chto materiall
(viz ,Pouziti v souladu s ucelem®).

Stroj se samostatnym feznym mechanismem na CD (volitelné
pfislusenstvi):
Vlozte material do vstupni Stérbiny tohoto fezného mechani-
smu. Tim se ochranite pred odletujicimi stfepinami.

Stroj bez samostatného frezného mechanismu na CD:

A VYSTRAHA
Nebezpedi urazu odmrsténymi strepinami!

V zavislosti na druhu materialu mize dochazet pfi
skartaci diskd CD k odletovani ulomku.

« Z tohoto duvodu pouzivejte ochranné bryle.

* Vlozte disk CD/DVD do stfedni ¢asti vstupniho otvoru.

« Pamatujte na zivotni prostredi a likvidujte rizné materialy
zvlast.

|
+ Stisknéte ikonu klidového rezimu po dobu jedné sekundy.
» Indikacni pole ztmavne.

Po vloZeni materialu se fezny mechanismus na papir nebo CD
opét spusti.

» Sitovy vypinaC na zadni strané skartovaciho stroje nastavit na
,,0“.
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7 Signalizace poruch a funkci

Poznamka

Hlaseni v ovladacim a indikacnim poli informuji o provoznim stavu skartovaciho stroje. V nasledu-
jicim textu proto uvedeme pouze chybova hlaseni, u kterych se nutné €innosti nezobrazuji bezpro-

stfedné na displeji.

Zaseknul se papir

Inteligentni odstranéni
zaseknutého papiru -
byl vtazen $tos papiru

G - o

Zaseknuti papiru

Vlozili jste pfFilis velké mnozstvi papiru najednou.

» Jestlize se zpracovava vice nez 1/2 strany DIN A4, vtahne skartovaci
stroj svazek papiru, i kdyZz jste vloZili vice listll, nez je povoleno.

» Jestlize pocet listl, jez se maji skartovat, o mnoho prekroci strojem
zpracovatelny pocet listd, spusti fezny mechanismus na nékolik sekund
zpétny chod a vystr€i papir ven.

* Popfipadée jesté stisknéte ikonu ,R* a nechejte fezny mechanismus jesté
jednou bézet ve zpétném chodu.

* Vyjméte svazek papiru.

* Vlozte pouze tolik papiru, kolik je povoleno (viz Technické udaje).

Poznamka
Z davodu snadnéjSiho vyjmuti papiru mazete vyklopit pojistny prvek smé-

rem nahoru. ZatlaCte na stfed pfedni hrany pojistného prvku a zvednéte
viko.

|
Texty hlaseni v Pfri¢ina za- | Odstranéni zavady
indikaénim poli vady
Odeberte prosim Soucasné * Nepouzivejte obé Fezné mechaniky soucasné, skartujte postupné
Stos papiru nebo | zavedeni papir a disky CD/diskety/kreditni karty.
CD. papiru a dis-
ku CD
Bezpecnostni prvek | Tlak na bez- | » Lehké stlaceni pojistného prvku zamezi nedmysinému vtazeni.
je otevien pecnostni Rezny mechanismus se zastavi nebo se nespusti.
prvek * NestlaCujte bezpec€nostni prvek.
Zasobnik na papir |Nadobana |+« Vysypte obsah nadoby na skartovany papir. Pro otevieni dvifek
je plny skartovany zatla¢te na pravou hranu dvifek.
papir plna Poznamka
Jestlize jste pfed otevienim dvifek stiskli ikonu ,R*, vtahne se ¢ast
skartovaného materialu do fezného mechanismu a nespadne do vnitf-
niho prostoru skartovaciho stroje.
Zasobnik na CD je |Zasobnik na |+ Vysypte obsah nadoby na skartované CD. Vyjméte nadobu z
piny CD je plny drzaku smérem nahoru.
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Texty hlaseni v Pri¢ina za- | Odstranéni zavady

indikaénim poli vady

Oteviené dvefe Oteviené + Zavrete dvifka.
dvefe

Bezpec€nostni prvek | Pojistny « Zaaretujte pojistny prvek.
aktivni prvek neni Poznamka
zaaretovany | Jsou sledovany pohyby pojistného prvku béhem procesu skartace.
Rozeznan kov Kovové » Stisknéte ikonu ,R* a vytahnéte papir ze vstupni Stérbiny.
soucasti v * Odstrante kovy, které jsou v papiru nebo na bezpec&nostnim prvku.
papiru * Potvrdte poruchu.
Motor pretizen Motor se » Skartovaci stroj nechejte pfed opé&tovnym pouzitim asi na 30 min.

prilis zahral. vychladnout.

Opticka zavora je | Opticka » Vycistéte optickou zavoru na podavaci papiru suchym Stétcem

zaprasena zavora je nebo utérkou.
znecisténa
prachem z
papiru
Zasobnik na olej je | Zasobnik * Dopliite nadobu olejem na fezny blok.
prazdny na’olej J;e T nurherstellndl | POUZIVE]te pouze specidlni olej HSM!

prazdny vewenden! | Obsah nadoby: 250 m

Exclusive use with !
manufacturer oil! |

Zatlacte na pojistku a zvednéte viko.

Plnici otvor olejniCky je umistén na pravé
strané vstupniho otvoru.

Olej mazete doplfiovat malym otvorem 1
(odstrante zlutou zatku) i béZznym otvorem 2
(odSroubuijte Cervené vicko).
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8 Dalsi funkce a nastaveni

Blokovani tlacitek

Obsluze skartovaciho stroje nepovolanymi
osobami Ize zamezit zablokovanim dotykového
displeje:

mn
» Stisknéte ikonu blokovani tlacitek po
dobu jedné sekundy.

» Zobrazi se Cislicova klavesnice.

» Zadejte libovolné 4ciferné Cislo.

» Displej ztmavne. Tlacitka jsou zablokovana.

Zruseni blokovani tlacitek:

* Dotknéte se indika¢niho pole na libovolném
misté.

» Zobrazi se Cislicova klavesnice.

» Zadejte zvolené 4ciferné Cislo.

» Blokovani tlaCitek je zruSeno.

Poznamka

Pokud jste Vami zvolenou kombinaci Cislic zapo-
mneéli, mizete blokovani tladitek zrusSit zadanim
master kddu: 8731

DalSi rezimy funkci

* Rezim permanentniho provozu
PouZiti: Skartace vétSiho mnozstvi papiru
Funkce: Rezny mechanismus pracuje konti-
nualné, bez preruseni.
V pfipadé, Ze po dobu 2 min. nebude vilozen
zadny material, fezny mechanismus se vy-
pne a skartovacka prejde do rezimu provozni
pohotovosti. Rezny mechanismus se zastavi
rovnéz v pfipadé chybovych a varovnych
hlaseni.
Spusténi: Podrzte stfed indikacniho pole
stisknuty po dobu 3 sekund.
PreruSeni skartovani: Dotknéte se indikacniho
pole.

 Pohotovostni rezim

Funkce: 2 minuty po vlozeni posledniho
papiru se pristroj pfepne do pohotovostniho
rezimu. Po vloZeni papiru se skartovacka
automaticky zapne.

* Automatické vypnuti

Funkce: Jestlize skartovaci stroj neni 8 hodin
pouzivan, opét se snizi jeho pfikon.

Upozornéni

Ruéni zpétny chod

Po stisknuti ikony ,R* se fezny mechanismus
pohybuje na opacnou stranu a po cca. 2 vtefi-
nach se vypne, i kdyz ikonu drzite dale stisknu-
tou. Pokud chcete opét aktivovat rucni zpétny
chod, musite ikonu pustit a znovu stisknout.
Pokud skartovaci stroj pravé skartuje, dojde

po stisknuti této ikony k okamzitému zpétnému
chodu.

Nadoba na skartovany material

Pohon obou feznych mechanismU se zastavi,
jakmile je nadoba na papir nebo na disky CD
plna. U stroju se samostatnou feznou mecha-
nikou na disky CD je kontrolovan stav obsahu
nadoby na skartované disky CD (viz pfehled,
poz. 7). Po chybovém hlaseni vyprazdnéte
nadobu.

Pamatujte na zivotni prostfedi a likvidujte rizné
materialy zvlast.

Automaticka olejnicka (pouze skartace na
Castice)

Rezny mechanismus je pravideln& mazan vnitini
olejnickou.

Signalizace ,Nadoba na olej prazdna“ bude
automaticky resetovana po doplnéni nadoby.
Skartovacka zUstava pfipravena k provozu i pfi
prazdné nadobé na olej.

Zjisténi kovu (volitelné prislusenstvi)
Skartovacka je navic vybavena funkci identifi-
kace kovu. Funkci automatického vypnuti pred-
chazi zafizeni poSkozeni fezného mechanismu

kancelarskymi svorkami nebo jinymi kovovymi
soucastmi.

Kontrola bezpeénostniho prvku

Jsou zaznamenavany pohyby bezpecnostniho
prvku béhem procesu skartace. Pokud se stroj
vypne bez signalizace zavady, vytahnéte papir
z otvoru k podavani papiru a znovu jej vliozte.
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Informace o pristroji a nastavenich

Pro zobrazeni parametru stroje a jejich zménu stisknéte v zakladnim zobrazeni ikonu nabidky

_. Zobrazi se prehled moznych nastaveni.

Zvolte:
NASTAVENI ]
Servis:
nostmi

El B | s
Servis Informace

Informace:
ﬂ stroji
Svétlost Jazyk J a Zy k :
Technik:
Technik

9 Cisténi a udrzba

A VYSTRAHA

Nebezpecné sitoveé napéti!
Nespravna manipulace se strojem muze zpuso-
bit zasazeni elektrickym proudem.

Pfed pfemistovanim &i Cisténim
vypnéte skartovacku a vytahnéte
sitovou zastrCku ze zasuvky.

Servisni prace, které jsou spojeny
s odstranénim krytd, smi provést

. pouze zakaznicky servis spoleCnosti
N\ HSM a servisni technici nasich
smluvnich partneru. Adresy zakaz-
nickych servisu viz strana 224.

K Cisténi skartovacky pouzivejte pouze mékky
hadr a jemny mydlovy roztok. Do pfistroje pfitom
nesmi vniknout voda.

Adresy pro Vasi komunikaci s HSM a dcefinymi spole¢-

Posunte regulator pro nastaveni jasu displeje.
Provozni hodiny skartovaciho stroje a dllezité informace o

Zvolte jazyk textd na displeji.
Pfistup chranény heslem pro techniky HSM

Pomoci ikony m se dostanete na zakladni nastaveni.

Pouze u fezani na prouzky:
Pokud dochazi ke sniZzovani
fezného vykonu, zvySovani
hlu€nosti nebo po kazdém
vysypani nadoby na odfezky
oSetrete fezaci nastroj olejem. PouZivejte pouze
specialni oleje HSM Fezaci bloky:

* Nastfikejte otvorem na podavani papiru po
celé Sifce na fezaci hfidele specialni olej na
fezaci blok.

» Spustte na cca 10 s fezny mechanismus bez
vkladani papiru v rezimu trvalého provozu.

» Papirovy prach a ¢astice se uvolni.

DON'T FORGET

10 Likvidace a recyklace

Staré elektrické a elektronické pfi-
stroje obsahuji ¢asto kvalitni materi-
aly, do urcité miry ale také skodlivé
latky, které bylo nezbytné pouzit pro
. funkci a bg;pe_ﬁ:nogt pristroja. .PFi _
nespravne likvidaci nebo manipulaci
mohou byt tyto latky nebezpecné pro lidské
zdravi a zivotni prostfedi. Staré pfistroje nikdy
nelikvidujte v bézném odpadu. Dodrzujte aktu-
alni platné predpisy a pouzivejte sbérna mista k
odevzdani a recyklaci pouzitych elektrickych a
elektronickych pfistroju. K ekologické likvidaci
odevzdejte také vesSkery obalovy material.
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11 Objem dodavky

» Skartovaci stroj pfipraveny k zapojeni, v kra- Vystroj
bicovem obalu « 25 pytlt na fezanku

* 5 pytll na fezanku obj. Cis.-Nr. 1.452.995.000

» 1 lahev specialniho oleje na fezny blok * Specialniho oleje na fezny blok (250 ml)
(pouze u fezani na Castice) obj. &is. 1.235.997.403

* Navod k obsluze « Kartonova krabice, obj. Cis. 1.870.995.200

Adresy zakaznickych servisu viz strana 224.

12 Technické udaje

Typ fezu fez na prouzky fez na Castice
Velikost fezu (mm) 5,8 3,9 39x40 | 1,9x15 | 0,78 x 11 1x5
Stupen bezpeénost DIN 66399 P-2/0-2 |P-2/0-2 |P4/0-3 |P-5/0-4 | P-6/F-3 | P-7/F-3
T-2/E-2 | T-2/E-2 | T-4/E-3 | T-5/E-4
F-1 F-2
Rezny vykon* (list(i) DIN A4 80g/m? | 77-79 61-63 43 - 45 25-27 17-19 11
70g/m? | 83-85 67 - 69 48 - 50 30-32 20 - 22 13
Rychlost fezu 85 mm/s
Pracovni Sirka 400 mm
Napajeni 230V,50Hz 120V /60Hz 220V /60 Hz
Vykon pfi max. poctu listd 1900 W
v pohotovostnim rezimu 2W

Provozni rezim

Trvaly provoz

Okolni podminky za provozu:
Teplota
Relativni vlhkost vzduchu

-10°C az +25°C
max. 90 %, bez tvorby kondenzatu

Nadmofrska vySka max. 2000 m
Rozméry S x H x V (mm) 700 x 592 x 1125
Hmotnost 105 kg
Objem nadoby na skartovany papir 205 |

Emisni hladina akustického tlaku
(béh naprazdno/plné zatizeni)

Silent 45 dB(A) / 50 dB(A)
Standard 55 dB(A) / 60 dB(A)
Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)

Velikost fezu samostatné rezné mechaniky
na disky CD (volitelné pfisluSenstvi)

Cislo vyrobku +C **

Cislo vyrobku +M, N **

4 x7 mm 2 X2 mm

Bezpecnostni stupen skartovacky CD O-4/T-5/E-4 O-6/T-6/E-5

* Déle podavany maximalni pocet listd (DIN A4, 70 g/m? nebo 80 g/m?), které jsou skartovany béhem jednoho procesu.
Stanoveni uvedenych vykonovych dat probiha s novym naolejovanym feznym mechanismem a pfi studeném motoru.
Slabsi sitové napéti nebo jina sitova frekvence nez je uvedeno muize mit za nasledek nizsi vykon s mensim pocétem
skartovanych listl a zvySenou hluénost. V zavislosti na struktufe a vlastnostech papiru a zpisobu podavani se mize
pocet skartovanych listl liSit.

** k identifikaci slouzi pismeno za 7mistnym Cislem vyrobku na typovém stitku na zadni strané pfistroje.
Napf.: 1873111C >> velikost fezu 4 x 7 mm

Skartovaci stroj splfiuje pfislusné harmonizované normy Evropské unie:

* Smérnice o zafizenich nizkého napéti 2014/35/EU
+ Smeérnice o elektromagnetické kompatibilité 2014/30/EU
* Smérnice 0 omezeni nebezpecnych latek (RoHS) 2011/65/EU

EU prohlaSeni o shodé Ize vyZzadat u vyrobce.
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1 Vysvetlenie symbolov a bezpec-
nostné upozornenie

A VYSTRAHA

Oznacenia nebezpelenstva A so signalnym
slovom VYSTRAHA a textom na $edom pod-
klade vas varuju pred tazkymi a Zivot ohrozuju-
cimi zraneniami.

sa pouziva vtedy, ked vecné Skody mdzu byt
nasledkom nedodrzania upozornenia.

Poznamka
oznacuje informacie efektivnej prevadzky stroja
bez rizika ohrozenia.

Bezpecnostné pokyny

Pred uvedenim stroja do prevadzky
si preCitajte navod na prevadzku,
odlozte si ho pre pripad neskorSieho
pouzitia a odovzdajte ho buducim
pouzivatefom.

Dodrziavajte vSetky bezpecnostné pokyny, uve-
dené na skartovacke!

Q Nebezpecenstvo poranenia
ostrymi nozmi!
e d Nikdy nesiahajte do Strbiny privodu
papiera.

Nebezpecenstvo urazu vtiahnu-
tim!

Q Dlhé vlasy, volné Casti odevu, via-
zanky, Saly, nahrdelniky a retiazkové
naramky atd. udrziavajte v bezpec-

T nej vzdialenosti od otvoru na vkla-

O danie papiera. Neskartujte material,

/{:} ktory je nachylny ku tvorbe sluciek,
napr. stuhy, motuzy, umelohmotné
folie atd.

Nebezpecenstvo pre deti a iné

osoby!

Pristroj nesmu pouzivat osoby (vra-

tane deti mladSich ako 14 rokov) s

obmedzenymi fyzickymi, senzoric-
kymi alebo duSevnymi schopnostami alebo s
nedostatkom skusenosti a/alebo vedomosti,
okrem pripadu, Ze budu pod dozorom osoby
dohliadajucej na ich bezpecnost alebo budu
touto osobou poucené o obsluhe pristroja. Deti
by mali byt po dozorom, aby sa zabezpedilo, ze
sa s pristrojom nebudu hrat.
Nenechavajte skartovacie zariadenie bez
dozoru zapnute.

Nebezpecenstvo hroziace od
elektrického prudu!
Chybné zaobchadzanie s pristro-

jom moze viest k urazu elektrickym
pruadom.

» Pravidelne kontrolujte, Ci pristroj alebo kabel
nie je poSkodeny.

Ak je skartovacie zariadenie posko-

> dené, nespravne funguje, ak menite

jeho umiestnenie alebo pred Ciste-
nim ho vypnite a vytiahnite sietovu
zastrcku.

+ Sietovu zastrCku nikdy nevytahujte zo
zasuvky za kabel, ale vzdy chytte sietovu
zastrcku.

« Zabrante vniknutiu vody so skartovacieho
zariadenia. Neponarajte sietovy kabel ani
sietovu zastrCku do vody. Nikdy nechytajte
sietovu zastrcku vihkymi rukami.
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2 Spravne pouzitie, zodpovednost’
za nedostatky

Pozrite sa na typovy Stitok na zadnej strane
pristroja, na aku Sirku rezu a sietové napatie je
dimenzované vaSe skartovacie zariadenie a res-
pektujte prislusné body navodu na pouzitie.

Skartovacka je vylu€ne uréeny na skartovanie
papiera. Podla spdsobu rezania sa eSte mozu
zni€it malé mnozstva nasledujucich materialov:

Rezacia Sirka (mm) 5,813,93,9x40 | 1,9x15
Kreditné karty, CD, diskety, ° ° ° °
USB-kluce

Robustny rezaci mechanizmus je odolny proti
zoSivacim a kancelarskym sponkam. |ba pri stro-
joch so Sirkou rezu 1x5 mm nesmie papier obsa-
hovat zoSitové a kancelarske sponKky.

Poznamka

V osobitnej rezacke pre CD (moznost) mozete,
nezavisle od rezacky papiera, nicit CD, diskety a
kreditné karty.

Zaru¢na doba skartovaceho zariadenia je 3 roky.
Zaruka, nezavisle na zodpovednosti za poruchy
ocelovych rezacich hriadefov HSM skartovacky,
je platna po celu dobu Zivotnosti pristroja (dozi-
votna zaruka HSM Lifetime Warranty). Vynim-

3 Prehlad

Poznamka: Podla prevedenia neobsahuje vas
stroj vzdy vSetky konstrukéné skupiny.

kou su skartovacie zariadenia so Sirkou rezu
0,78x11 mm a 1x5 mm. Opotrebenie, poSkodenia 8
v désledku neodborného zaobchadzania, priro-
dzené opotrebenie popr. zasahy z tretej strany
nie su zahrnuté do zodpovednosti za nedostatky.
HSM zabezpeci dodavku nahradnych dielcov do
10 rokov po ukonceni vyroby tohto modelu. 1 Privadzacia $trbina pre CD, diskety a kreditné
karty (moznost)
2  Bezpecnostné pokyny
3  Svetelna zavora v privode papiera
4  Bezpecnostny ¢lanok
5 Riadiaca a indika¢na jednotka
6 Drziak pre navod na prevadzku a flaSu s olejom
7  Zasobnik na rezany material CD / diskety / kre-
ditnych kariet (moznost)
8  Otvor na plnenie oleja rezacieho bloku
(len rezanie Castic)
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4 Ovladacie a zobrazovacie pole

Skartovacka sa ovlada gestami na dotykovom displeji. Na to prejdite bruSkom prsta cez obrazovku,

ako keby ste ovladali smartfon.

Zobrazovacie polia vas vo zvolenom jazyku informuju o prevadzkovom stave zariadenia a upozor-

nuju na potrebné kroky.

Priklad: Zobrazenie poc¢as skartovania

Ovladacie pole:

Uzamknutie tlagidiel | ®

g — Zobrazovacie pole:

' . InArbeit - Papier:

QQ wird verarbeitet. 7|

Prevadzkovy rezim

Ovladacie a zobrazovacie pole:
Prevadzkovy rezim

Zobrazovacie pole:
Prevadzkovy stav

: — Ovladacie pole: Kfudovy rezim

Ovladacie pole: Informacie k zariadeniu a k nastaveniam

5 Uvedenie do prevadzky

A VYSTRAHA

Nebezpecné sietové napiitie!

« Skartovacka je vybaveny 4 kolieskami. Pre-
miestnite skartovaCku na zelané miesto a
zaistite ju na mieste zakrutenim zverne;j
skrutky na dne spodnej skrinky nadol. Pouzite
na to klu¢ s vnutornym Sesthranom 4 mm.

Chybné zaobchadzanie s pristrojom méze viest |

k urazu elektrickym prudom.

 Pristroj pouzivajte len v suchych miestnos-
tiach. Nikdy ho nepouzivajte vo vihkych

priestoroch alebo v dazdi.

* Pristroj, sietovu zastréku a kabel drzte v
bezpecnej vzdialenosti od otvoreného ohna

a horucich pléch.

* Dbajte na to, aby bola sietova zastrcka

[ahko pristupna.

* Pred zastrCenim zastrcky do sietovej

zasuvky skontrolujte, ¢i sa napatie a frekven-
cia vasej el. siete zhoduju s udajmi na typo-

vom S§titku stroja.
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slovensky

* Pred prvym uvedenim do prevadzky otvorte « Pri skartovackéach s &asticovym rezom napli-
dvere a z podlahovej dosky pod rezackou najte olejovu nadrzku olejom na rezné bloky
odstrarte 3 kridlové skrutky prepravného (pozri kapitolu 7 ,PInenie olejovej nadrzky*).

zaistenia. . Zasufite sietovl zastréku zariadenia do
riadne nainstalovanej zasuvky.

6 Obsluha

Zapnutie skartatora

» Sietovy spinaC€ na zadnej strane skartovacky nastavte na ,I°.
* Pri prvotnom zapnuti zvolte jazyk zobrazovanych textov.
» Zobrazi sa nastaveny prevadzkovy rezim.
Na prepinanie medzi rezimami potiahnite prstom po displeji.
Poznamka
Teplota motora skartovacky je monitorovana. Pokial by sa skartovacka prili$ zohriala, nebude

mozné zvolit vSetky prevadzkové rezimy. Hlasenie na displeji vas o tom bude informovat. Po
vychladnuti budu zase vSetky rezimy dostupné.

® ® ®
- - - - = Mmoo
SILENT STANDARD PERFORMANCE
M) R <

ERO0O0

OEEDO

OEEDO

OENDO

SkartovaCka disponuje 3 prevadzkovymi rezimami, ktoré sa rozliSuju rychlostou rezania, vykonom a

hluénostou:

Silent: pre mimoriadne tichu prevadzku
Standard: pre optimalny vykon s nizkou hluénostou
Performance: pre maximalny rezny vykon

» Skartovacka je pripravena na prevadzku.

Poznamka

Rezacie zariadenia na papier a CD sa nemézu pouzivat su€asne. Skartujte vzdy len jeden druh
materialu.
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Skartovanie papiera

/L = Privedte papier do stredu strbiny pre papier. Svetelna zavora

V' & automaticky spusti rezaci mechanizmus. Preto pri uzkych

: pasoch papiera dbajte, aby tieto mohla svetelna zavora zachy-
it

POZOR

Neskartujte papier v rezacke CD. Méze to viest k poSkode-
niam.

\ | Y/ » Zobrazi sa prevadzkovy stav ,Pracuje - papier sa skartuje”.
| » Cca 3 s potom, €o je otvor na prisun papiera opat volny,
sa skartovacka automaticky vypne a uvedie sa do stavu
prevadzkovej pohotovosti.

Likvidacia CD / kreditnych » Skontrolujte, Ci je vas stroj certifikovany na likvidovanie tychto
kariet / diskiet materialov (pozri ,Pouzitie podla urenia®).

Skartovacky so samostatnym rezacim mechanizmom na CD
(volitelna moznost):
Material vliozte do vstupnej strbiny tohto rezacieho mecha-
nizmu. Ochrani vas to pred ulomkami.

Skartovacky bez samostatné rezacieho mechanizmu na CD:

A VYSTRAHA

Nebezpecenstvo zranenia ulomkami!

V zavislosti od druhu materialu méze pri drveni CD
diskov dochadzat k tvorbe Crepin.

* Preto noste ochranné okuliare.

» CD disk vlozte do stredu vkladacieho otvoru.

* Myslite na zivotné prostredie a likvidujte rdzne materialy
zvlast.

Prepnutie skartovacky do

|
Ve e e * Na sekundu stlacte ovladacie tlacidlo Kfudovy rezim :

» Zobrazovacie pole stmavne.
Pri podavani materialu sa rezaci mechanizmus na papier
alebo CD znovu spusti.

Vypnutie skartatora * Nastavte sietovy spina¢ na zadnej strane skartovacky na ,0“.
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7 Indikacie poruch a funkcii

Poznamka

Hlasenia na ovladacom a zobrazovacom poli vas informuju o prevadzkovom stave skartovacky.
Dalej su preto vysvetlené len chybové hlasenia, pri ktorych nie su potrebné kroky bezprostredne
zobrazené na displeji.

Vzpriecenie papiera

Inteligentné odstranenie
vzprie€enia -

stoh papiera sa vtiahne

o - o

Nahromadenie papiera

Naraz ste vlozili privela papiera.

» Ak uz bola skartovana viac ako 1/2 strany DIN A4, skartovacka vtiahne
stoh papiera, hoci bolo vlozenych viac harkov ako je povolené.

» Pokial je poCet skartovanych harkov daleko vyssi ako je pocet skartova-
telnych harkov, rezaci mechanizmus niekolko sekund pracuje v spatnom
chode a vytlaci papier von.

» Pripadne este stlacte tlacidlo ,R", aby rezaci mechanizmus este raz pra-
coval v spatnom chode.

* Vyberte stoh papiera.
* Vlozte len tolko papiera, kolko je povolené (pozri Technické udaje).
Poznamka

Pre lepSie odoberanie papiera mdzete zaistovaci prvok vyklopit smerom
nahor. K tomu zatlaCte na stred prednej hrany zaistovacieho prvku a nadvih-

nite veko.

-
Text hlasenia v zo- | Pri€ina po- | Odstrafiovanie poruch
brazovacom poli ruchy
Vyberte stoh papie- | Papier a CD |+ Nepouzivajte obidve rezacky sucasne, ale ni¢te papier a CD/dis-
ra alebo CD. privedeny kety/kreditné karty za sebou.
sucasne
Bezpecnostny prvok | Tlak na bez- | » Mierny tlak na bezpec¢nostny prvok zabrani nedmyselnému vtiahnu-
otvoreny pecnostny tiu. Rezaci mechanizmus sa zastavi prip. sa nespusti.
prvok * Nestlacajte bezpecnostny prvok.
Nadoba na papier | Zasobnik * Vyprazdnite zasobnik rezaného papiera. Dvierka otvori zatlaCenim
plna rezaného na pravy okraj dvierok.
papiera je Poznamka
plny Ak pred otvorenim dvierok stlacite tlaCidlo ,R", Cast narezaného mate-
ridlu bude vtiahnuta spat do rezacieho mechanizmu a nepadne do
vnutorného priestoru skartovacky.
Nadoba CD plnad |Nadoba CD |+ Vyprazdnite zasobnik CD. Za tym uc€elom ho vyberte von z upevne-
plna nia smerom nahor.
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Text hlasenia v zo- | Pri¢ina po- | Odstranovanie poruch

brazovacom poli ruchy

Dvere otvorené Dvere otvo- |+ Zatvorte dvierka.
rené

Bezpec€nostny prvok | BezpeCnost- |+ Zaaretujte bezpe€nostny prvok.
aktivny ny prvok Poznamka
nezapadol Pohyby bezpeénostného prvku su pri skartovani monitorované.
Najdeny kov Kovové diely | = Stlacte tlacidlo ,R* a vytiahnite papier zo vstupnej Strbiny.
Vv papieri + Odstrante kov, ktory sa nachadza v papieri alebo na bezpeénost-
nom prvku.
* Potvrdte poruchu.

Motor pretazeny | Motor sa pri- |+ Pred opatovnym pouzitim nechajte skartovacku na 30 min. vychlad-
liS zohrial. nut.

Svetelna zavora | Svetelna » Svetelnu zavoru na vstupe papiera vycCistte suchym Stetcom alebo

zapradena zavora je handrou.

znecistena
papierovym
prachom

Prazdna olejova Prazdna ole- |+ Naplnte zasobnik olejom rezacieho bloku.

nadrz jovanadrz |- ~ Pouzivajte k tomu len $pecialny olej HSM!

Nur Hersteller-O1 |

manufacturer oil! |

verwenden! | Objem zasobnika: 250 ml
Bclusiveusewith | Zat|agte na poistny prvok a nadvihnite veko.

Plniaci otvor masteni¢ky sa nachadza na pravej
strane privodnej Sachty.

Olej sa mb6ze naplnit’ tak cez maly otvor 1

(odoberte ZItu zatku) ako aj cez normalny
otvor 2 (odskrutkujte ¢erveny kryt).
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8 Dalsie funkcie a nastavenia

Uzamknutie tlacidiel

Pouzitiu skartovacky neopravnenymi osobami

moZete zabranit uzamknutim dotykového disp-

leja:

» Na sekundu stlac¢te ovladacie tlaCidlo Zamok
tlaCidiel .

» Zobrazi sa numericka klavesnica.

» Zadajte lubovolné 4-miestne Cislo.

» Displej stmavne. Tlacidla su uzamknuté.

Deaktivacia uzamknutia tlacidiel:

» Zatlacte na lubovolné miesto na zobrazova-
com poli.

» Zobrazi sa numericka klavesnica.
» Zadajte 4-miestne Cislo, ktoré ste si zvolili.
» Uzamknutie tlaCidiel je deaktivované.

Poznamka
Pokial by ste zvoleny kod zabudli, uzamknutie
tlaCidiel mozete deaktivovat zadanim hlavného
kddu: 8731

Dalsie rezimy funkcie

* Permanentny rezim
Pouzitie: NiCenie vacsich mnozstiev papiera
Funkcia: Rezny mechanizmus bezi nepretrzi-
te.
Ak sa pocas 2 minut neprivedie ziadny mate-
rial, rezny mechanizmus sa vypne a skarto-
vacka prejde do pripravenosti na prevadzku.
Pri chybovych alebo varovnych hlaseniach sa
vypne aj rezaci mechanizmus.
Spustenie: Na 3 sekundy zatlacte do stredu
zobrazovacieho pola.
Pred€asné prerusSenie: Dotknite sa zobrazo-
vacieho pola.

* Pohotovostny rezim
Funkcia: 2 minuty po poslednom vloZzenom

papieri sa skartovacka prepne do pohotovost-
ného rezimu. Pri privedeni papiera sa skarto-

vaCka samocinne spusti.

* Automatické vypnutie

Funkcia: Ak sa skartovacka nepouziva
8 hodin, prikon sa znovu zniZzi.

Pokyny

Ruéna reverzacia

Stla¢enim tlacidla ,R" pracuje rezaci mechaniz-
mus v spatnom chode a po cca 2 sekundach sa
vypne, aj v pripade, Ze dalej stlacate tlacidlo.
Pre opatovné zahajenie spatného chodu musite
tlacidlo pustit a znovu ho stlacit.

Ak uz skartovacka pracuje v smere skartova-
nia, pri stlaceni tohto tlaCidla sa okamzite spusti
spatny chod.

Zasobnik rezaného materialu

Pohon obidvoch rezacich mechanizmov sa
vypne, ked zasobnik papiera alebo zasobnik
CD plny. Pri strojoch so samostatnou rezackou
CD je stav naplnenia zasobnika CD (pozri Pre-
hlad, pol. 7) kontrolovany. Po chybovom hlaseni
vyprazdnite nadobu.

Myslite na zZivotné prostredie a rézne materialy
likvidujte oddelene.

Automaticka mastenic¢ka oleja (len pri rezani
Castic)

Rezaci mechanizmus je pravidelne mazany
internou olejni¢kou.

Signalizacia ,Zasobnik oleja je prazdny“ sa po
naplneni zasobnika automaticky vypne. Skarto-
vaCka zostava aj pri prazdnom zasobniku oleja
pripravena na prevadzku.

Rozpoznanie kovu (moznost))

Skartovacie zariadenie je volitelne vybavené
rozpoznavanim kovu. Automatickym vypnutim
sa zabrani poskodeniu rezacky kancelarskymi
spinkami alebo inymi kovovymi dielmi.

Kontrola bezpeénostného prvku

Pri procese skartovania su zachytavané pohyby
bezpeénostného prvku. Ak sa vase zariadenie
vypne bez signalizacie chyby, vytiahnite papier z
podavacej $trbiny von a vovedte ho tam znovu.
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Informacie k zariadeniu a k nastaveniam

V zakladom zobrazeni stlacte tlacidlo Menu _ pre zobrazenie a zmenu parametrov skarto-

vacky. Zobrazi sa prehlad moznych nastaveni.

9 Cistenie a udrzba

A vistrana
Nebezpecné sietové napitie!

Chybné zaobchadzanie s pristrojom méze viest
k urazu elektrickym pradom.

Skartovacku pred presunutim alebo
Cistenim vypnite a vytiahnite sietovu
zastrcku.

Servisné prace spojené s odstrane-
nim krytov telesa smie vykonavat

. len zakaznicky servis HSM a ser-
N\ visni technici. Adresy zakaznickeho
servisu pozri na strane 224.

Skartovacku Cistite len makkou handrou a jem-
nym roztokom mydlovej vody. Pritom nesmie do
pristroja vniknut’ Zziadna voda.

Len rezanie na pasy:

V pripade slabnuceho
vykonu rezania, zvySenej
hlu¢nosti alebo po kazdom
vyprazdneni zasobnika
materialu naolejujte rezaci mechanizmus. K
tomu pouzivajte len Specialny olej pre HSM-re-
zaci blok:

DON'T FORGET

Kontaktné adresy firmy HSM a jej dcérskych spolonosti
Posunte regulator na prispdsobenie jasu displeja.
Prevadzkové hodiny skartovacky a délezité informacie o

Zvolte jazyk displeja.
Pristup chraneny heslom pre technika firmy HSM

Tlacidlom m preskocite na zakladné zobrazenie.

Vyberte:
NASTAVENIA ]
Servis:
(= WO
Sorv - Informacie:
ervis Informacie .
skartovacke
ﬂ Jazyk:
Jas Jazyk .
Technik:
Technik

» Cez otvor privodu papiera nastriekajte po
celej Sirke na rezné hriadele Specialny olej
pre rezaci blok.

* Na cca 10 s spustite rezny mechanizmus bez
vkladania papiera v rezime trvalej prevadzky.

» Papierovy prach a Castice sa uvolnia.

10 Likvidacia / recyklacia

Odpad z elektrickych a elektronickych

pristrojov a zariadeni obsahuje eSte

mnozstvo cennych materialov, scasti

vSak aj Skodlivé latky, ktoré boli

potrebné pre Cinnost a bezpecnost

tychto zariadeni. V pripade nesprav-
nej likvidacie alebo manipulacie mézu predsta-
vovat nebezpecenstvo pre zdravie Cloveka a
Zivotné prostredie. Tieto pristroje a zariadenia
nikdy nedavajte do netriedeného odpadu. Dodr-
Ziavajte aktualne platné predpisy a na odovzda-
nie a zhodnotenie odpadu z elektrickych a elek-
tronickych pristrojov a zariadeni vyuzivajte
zberne odpadu. Ak obalové materialy odovzdajte
na likvidaciu v sulade s ochranou Zivotného
prostredia.
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11 Obsah dodavky

» Skartovacka pripravena na pripojenie, balena

v kartone
» 5 odpadovych vreciek

» 1 flaSa Specialneho oleja do reznej jednotky .

pre stroje s Casticovym rezom
* Navod na pouzivanie

12 Technické udaje

Prislusenstvo:

25 odpadovych vreciek
obj. €. 1.452.995.000

Specialny olej do reznej jednotky (250 ml)
obj. €. 1.235.997.403

Kartonova krabica, obj. €. 1.870.995.200
Adresy zakaznickeho servisu pozri na strane 224.

Typ rezu Rez na pruzky Rez na Castice
Dizka rezu (mm) 5,8 3,9 39x40 | 1,9x15 | 0,78 x 11 1x5
Stupen utajenia DIN 66399 P-2/0-2 |P-2/0-2 |P-4/0-3 |P-5/0-4 | P-6/F-3 | P-7/F-3
T-2/E-2 | T-2/E-2 | T-4/E-3 | T-5/E-4
F-1 F-2
Vykon rezu* (listov) DIN A4 80g/m? | 77-79 61-63 43 - 45 25-27 17-19 11
70g/m? | 83-85 67 - 69 48 - 50 30-32 20 -22 13
Rezacia rychlost’ 85 mm/s
Pracovna Sirka 400 mm
Napajanie 230V,50Hz 120V /60Hz 220V /60 Hz
Vykon max 1900 W
v pohotovostnom rezime 2W

Druh prevadzky

Trvala prevadzka

Podmienky prostredia pri prevadzke:
teplota
relativna vihkost' vzduchu

-10°C az +25°C
max. 90 %, bez kondenzovania

nadmorska vyska max. 2.000 m
Rozmery $ x v x h (mm) 700 x 592 x 1125
Hmotnost’ 105 kg
Objem zasobnika rezaného papiera 2051

Emisna uroven akustického tlaku
(Chod naprazdno / pri zatazeni)

Silent 45 dB(A) / 50 dB(A)
Standard 55 dB(A) / 60 dB(A)
Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)

Rozmer rezov samostatnej rezacky CD
(moznost)

Cislo tovaru +C **

Cislo tovaru +M, N **

4 x7 mm 2 X2 mm

Stupen utajenia CD

O-4/T-5/E-4

O-6/T-6/E-5

* Max. podet listov (DIN A4, 70 g/m?, prip. 80 g/m?), po dizke privadzanych, ktoré sa rozrezu pri jednom prechode.
Stanovenie uvedenych Udajov o vykone sa uskutoCriuje s novym, naolejovanym rezacim mechanizmom a studenym
motorom. SlabSie sietové napatie alebo ina sietova frekvencia ako je uvedena moze viest k nizSiemu vykonu a zvysenej
hlunosti. Podfa Struktury a vlastnosti papiera a druhu spésobu uloZenia méze byt vykon odlisny.

** |dentifikatorom je pismeno za 7-miestnym Cislom tovaru na typovom Stitku.

napr. 1873111C >> rozmer rezov 4 x 7 mm

Skartovacka spifia platné harmonizované predpisy Eurépskej Unie:

+ Smernica o nizkom napéati 2014/35/EU ,
« Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EU

+ RoHS smernica 2011/65/EU

EU vyhlasenie o konformite si moZete vyziadat od vyrobcu.
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1 Sumbolite selgitused ja ohutusju-
hised

A HOIATUS

Ohumark A margusonaga HOIATUS ja halli
taustaga tekst hoiatavad teid raskete vai elu-
ohtlike vigastuste eest.

simbolit| TAHELEPANU |

kasutatakse ainult juhul, kui tahelepanematuse
tagajarjeks voib olla varakahju.

Sumbol Markus
tahistab masina efektiivseks ja riskivabaks
kasutamiseks vajalikku teavet.

Ohutusjuhised

Lugege enne masina kasutusele
votmist labi kasutusjuhend, hoidke
see hilisema kasutamise tarbeks
kindlas kohas ning andke see jarg-
mistele kasutajatele edasi.

Pidage silmas koiki paberipurustajale paiguta-
tud ohutusjuhiseid.

O Vigastusoht teravate nugade
tottu!
“ Arge pistke katt paberi toiteava
pilusse.

Vigastusoht sissetombamisel!

Hoidke lahtised juuksed, avar riietus,
0 lipsud, sallid ning kaela- ja kaeketid
paberipurustaja I6ikeavast eemal.
Arge purustage kergesti keerduvaid
materjale, nagu nt paelu, noore,
plastkilet.

ok,

Ohtlik lastele ja teistele inimes-

tele!

Masinat ei tohi kasutada flusilise,

sensoorse ega vaimupuudega isikud

(sealhulgas alla 14aastased lapsed)
ega isikud, kellel puuduvad vastavad teadmi-
sed ja kogemused, valja arvatud juhul, kui neid
jalgib nende ohutuse eest vastutav isik voi kui
nimetatud isik on neid eelnevalt masina kasuta-
mise osas juhendanud. Lapsi tuleb valvata, et
nad seadmega ei mangiks.

Arge jatke paberipurustajat iima jarelevalveta
sisselulitatuks.

Elektrivooluga seotud oht!
Masina vale kasitsemisega kaasneb
elektriloogi oht.

» Kontrollige korraparaselt, et seadmel ja
kaablil ei oleks kahjustusi.

Lalitage paberipurustaja kahjustuste
3_ vOi mittenbuetekohase toimimise
korral, samuti asukoha vahetami-
seks voi puhastamiseks valja ja
tdmmake selleks toitepistikust.

» Toitepistiku lahutamiseks pistikupesast arge
tdmmakse seda kunagi juhtmest, vaid votke
alati kinni toitepistikust endast.

+ Valtige vee sattumist paberipurustajasse.
Arge pistke toitekaablit ega -pistikut vette.
Arge kunagi puudutage toitepistikut margade
katega.
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2 Sihiparane kasutamine,
garantii

Vaadake seadme tagakuljel asuvalt tuubisildilt,
milline on teie paberipurustaja I6ikelaius ja toite-
pinge, ning lugege vastavaid peatikke kasutus-
juhendist.

Paberipurustaja on mdeldud Uksnes paberi
purustamiseks. Olenevalt purustamise viisist
vOib vaikestes kogustes purustada ka jargmisi
materjale:

Loike laius (mm) 5,8 13,9 |3,9x40 | 1,9x15

Krediitkaardid, CD-d, diske- ° ° ° °
tid, USB-malupulgad

Tugev I6ikemehhanism on vastupidav klammer-
daja- ja kirjaklambrite suhtes. Vaid 1 x 5 mm
I6ikelaiusega masinate puhul ei tohi paberis olla
vihiku- ega kirjaklambreid.

Markus

Eraldi CD-l6ikeseadmega (valikuline) saate
paberi Idikeseadmest séltumata havitada CDsid,
diskette ja krediitkaarte.

Paberipurustaja garantiiaeg on 3 aastat. HSM
paberipurustaja terasest I6ikerullikutele kehtib
eraldi s6ltumatu garantii terve seadme eluaja
jooksul (HSM Lifetime Warranty). Oeldu ei puu-
duta paberipurustajaid I6ikelaiusega

0,78 x 11 mm ja 1 x 5 mm. Kulumine, mitte-
asjakohasest kasitsemisest tekkinud kahju voi
kolmandate isikute poolt tehtud muudatused ei
kuulu garantii alla.

HSM garanteerib varuosade tarnimise kuni
10 aastat parast antud mudeli tootmise I6peta-
mist.

3 Ulevaade

Markus: Vastavalt teie masina ehitusvariandile
ei ole sellel kdiki ehitusgruppe.

1  CD-de, disketid ja krediitkaartide (valikuline)
sisestusava

Ohutusjuhised

Paberi sisestusava valgusbarjaar

Ohutuskate

Kasitsus- ja naiduelement

Kasutusjuhendi ja dlipudeli hoidik

CD-de, disketid ja krediitkaartide (valikuline)
jaatmekast

Loikeploki 6li sisestusava (ainult tikeldamine)

NOoO ok WwN

o
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4 JUHT- JA NAIDIKUPANEEL

Paberipurustajat juhitakse puutepaneeli puudutamisega. Puudutage selle ekraani sdrmeotstega
nagu nutitelefoni kasutamisel.
Naidikul kuvatakse valitud keeles seadme tddolekut ja viidatakse vajalikele toimingutele.

Naide: naidik purustamisprotsessi ajal

§j——JuhtpaneeI: reverseerimine

— Naidik: tooreziim

PERFORMANCE
| Juht- ja naidikupaneel: toore-
\ 1/ il
< Fga O] zim

i ' InArbeit - Papier! L e
‘QQ wird verarbeitzt. __ Naidik: tooolek

Juhtpaneel: klahvilukk —-

— Juhtpaneel: puhkereziim

Juhtpaneel: teave masina ja seadistuste kohta

5 Kasutuselevott

A HOIATUS

Ohtlik toitepinge!
Masina vale kasitsemisega kaasneb elektriloogi
oht.

Kasutage seadet ainult kuivades siseruumi-
des. Arge kasutage seadet kunagi niisketes
ruumides voi vihma kaes.

Hoidke seade, toitepistik ja toitekaabel
eemal lahtisest tulest ja kuumadest pinda-
dest.

Hoolitsege selle eest, et toitepistikule oleks
kerge ligi paaseda.

Veenduge enne pistiku sisestamist, et voolu-
vOrgu pinge ja sagedus uhtiksid andmetega
seadme tuubisildil.

Paberipurustaja on varustatud 4 juhtrullikuga.
Liigutage masin soovitud asukohta ja lukus-
tage see alumise osa podhjal asuvat fiksaatorit
allapoole keerates. Kasutage selleks 4 mm
sisekuuskantvatit.

— T

-

12/2016

HSM SECURIO P44i ¥ 145



* Avage enne seadme kasutamist uks ja eemal- + Taitke peenestusseadmega masinatel élipaak
dage transportimiseks paigaldatud liblikpoldid I6ikeplokidliga (vt ptk 7 ,Olipaagi taitmine”).
porandaplaadilt 16ikeseadme alll. - Pistke masina toitepistik nduetekohaselt pai-

galdatud pistikupesasse.

6 Kasutamine

Paberipurustaja sissellilitamine

» Ldulitage paberipurusti tagakuljes asuv toitellliti asendisse ,,I”.
+ Esmakordsel sisselllitamisel valige naidikutekstide keel.
» Kuvatakse seadistatud tooreziim.
ReZiimide vahel vahetamiseks puudutage ekraani.
Markus
Paberipurustaja mootori temperatuuri jalgitakse. Kui peaks esinema lubamatut soojenemist, ei ole

voimalik kdiki tdoreziime valida. Sellest kohta kuvatakse ekraanil teade. Parast mahajahtumist on
taas koik reziimid saadaval.

® ® ®
- - - - = Mmoo
SILENT STANDARD PERFORMANCE
M) R <

ERO0O0

OEEDO

OEEDO

OENDO

Paberipurustajal on 3 tooreziimi, mille puhul on erinev Idikekiirus, labilase ja muraemissioon.
Silent: eriti vaikne tootamine

Standard: optimaalne labilaskevdimsus vaikese mura tekitamisega

Performance: maksimaalne |6ike- ja labilaskevdimsus

» Masin on toovalmis.

Markus
Paberi ja CD-l6ikeseadet ei saa samaaegselt kasutada. Havitage alati ainult Ght liiki materjali.
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Paberi purustamine

/L = Juhtige paber paberipilu keskelt sisse. Valgusbarjaar kaivitab

; oy I6ikeseadme automaatselt. Jalgige seetdttu kitsaste paberiri-
| bade puhul, et valgusbarjaar need tuvastaks.

| TAHELEPANU |

Arge havitage paberit CD-ldikeseadmes. See vdib pohjustada
kahjustusi.

» Kuvatakse tooolek ,, ToOs — paberit toodeldakse”.

mbes 3 sekundit parast viimase paberi purustamist ltlitu
1/, » Umbes 3 sekundit parast vii beri tamist lUlitub
paberipurustaja automaatselt valja ja jaab ootereziimile.

CDde / krediitkaartide / dis- + Kontrollige, kas teie masin on mdeldud nende materjalide havi-
kettide hivitamine tamiseks (vaadake ,Sihiparane kasutamine”).

Masinad eraldi CD-l6ikemehhanismiga (lisavarustus):
Sisestage materjal selle 16ikemehhanismi sisestuspilusse.
Ohutuskate kaitseb teid kildude eest.

Masinad ilma eraldi CD-l6ikemehhanismita:

A HOIATUS

Vigastusoht kildude tekkimisel!

CD-de purustamisel vdib olenevalt materjalist tekkida
kilde.

» Seeparast kandke alati kaitseprille.

+ Sisestage CD-d/DVD purustisse sisestusava keskelt.
» Lulitage paberipurusti tagakuljes asuv toiteluliti asendisse ,,0”".

Lulitage paberipurustaja

|
puhkereziimi » Vajutage uhe sekundi jooksul nuppu ,Puhkereziim” .

> Naidik tumeneb.
Materjali etteandemehhanism kaivitab paberi- véi CD-I6ike-
mehhanismi uuesti.

Paberipurustaja viljaliilita- + Lulitage paberipurusti tagakuljes asuv toitellliti asendisse ,,0”.
mine
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7 Rikke- ja funktsiooninaidud

Markus

Paberipurustaja to6oleku kohta saab teavet juht- ja ndidikupaneeli teadete kaudu. Seeparast selgita-
takse alljargnevalt Uksnes neid veateateid, mille puhul ei kuvata vajalikke toiminguid otse ekraanile.

Paberiummistus

Nutikas ummistuse
koérvaldamine —

paberipakk eemaldatakse

G - Jo

vélja.

Markus

Paberiummistus

Sisestasite korraga liiga palju paberit.

» Kui sisestatud on juba rohkem kui 1/2 DIN A4-lehest, tdmbab paberipu-
rustaja sisse paberivirna, kuigi ette on antud rohkem lehti kui lubatud.

» Kui purustatavate lehtede arv on palju suurem kui toodeldavate lehtede
arv, tootab I6ikemehhanism mdne sekundi tagurpidi ja lukkab paberi

» Vajaduse korral vajutage veelkord nuppu ,R”, et lasta |Idikemehhanismil
veelkord tagurpidi tootada.

+ Eemaldage paberivirn.

» Sisestage ainult nii palju paberit, kui on lubatud (vaadake tehnilisi and-
meid).

Paremaks paberi eemaldamiseks vaite turvaelemendi Ules klappida. Vaju-
tage selle jaoks turvaelemendi eesaare keskele ja tdstke klapp Ules.

Teatetekst nadidiku- | Torke poh- | Torke korvaldamine
paneelil jus
Palun eemaldage | Paberija  Arge kasutage mdlemat Idikeseadet Giheaegselt, vaid havitage
paberipakk vdi CD. | CD sa- paber ja CDd/disketid/krediitkaardid Uksteise jarel.
maaegne
sisestamine
Turvaelement on | Vajutage » Kerge surve turvaelemendile takistab soovimatut sisestamist. L&i-
avatud turvaele- kemehhanism peatub vai ei kaivitu.
mendile « Arge vajutage turvaelemendile.
Paberihoidik on tais | Paberijaat- |« Tuhjendage paberi jaatmekast. Ukse avamiseks vajutage ukse
mekast on parempoolsele servale.
tais Markus
Kui vajutate enne ukse avamist juhtvaljale ,R”, tdmbab I6ikemehha-
nism osa ldigatavat materjali tagasi ja see ei kuku paberipurustaja
sisemusse.
CD-hoidik on tais | CD-hoidik » Tldhjendage CD-mahuti. Tostke see Ules, hoidikust valja.
on tais
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Teatetekst naidiku- | Torke poh- | Torke kérvaldamine
paneelil jus
Kate avatud Kate avatud |+ Sulgege uks.
Turvaelementon | Turvaele- * Fikseerige turvaelement.
aktiivne ment ei ole | Markus
fikseeritud Havitamisel jalgitakse turvaelemendi liikumist.
Tuvastati metall Paberison |+ Vajutage nuppu ,R” ja tdmmake paber sisestuspilust valja.
metalliosad |+ Eemaldage metall, mis on paberi voi turvaelemendi kiljes.
» Kviteerige torge.
Mootor on ulekoor- | Mootor on » Laske paberipurustajal enne jargmist kasutamist 30 min jahtuda.
matud liga palju
soojenenud.
Valguskiir-tdkis on | Valgus- * Puhastage valgusbarjaari paberi sisestusavas kuiva pintsli voi
tolmune barjaar on lapiga.
paberitolmu
tottu maar-
dunud
Olipaak on tihi Olipaak on |+ Taitke mahutit I6ikeploki dliga.
tahi e -

''''''''''''''''' - Oli sisestusava asub sisestuspilu paremal

Asutage selle jaoks vaid HSM-spetsiaaldli!
Mahuti mahtuvus. 250 ml

Vajutage turvaelemendile ja tdstke klapp Ules.

Nur Hersteller-O1 |
verwenden! |

Exclusive use with !
manufacturer oil! |

kuljel.
Oli saab lisada nii vaikese ava 1

(eemaldage kollane kork) kui ka normaalse
ava 2 (keerake punane kaas maha) kaudu.
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8 Lisafunktsioonid ja -seadistused

Klahvilukk

Paberipurustaja kasitsemist volitamata isikute
poolt saate takistada puuteekraani lukustades.

» Vajutage uhe sekundi jooksul nuppu ,Klahvi-

lukk” .

» Kuvatakse numbriklahvistik.
» Sisestage suvaline 4-kohaline arv.
» Naidik tumeneb. Klahvid on lukus.

Klahviluku avamine:

» Vajutage suvalises kohas naidikul.
» Kuvatakse numbriklahvistik.

» Sisestage valitud 4-kohaline arv.
>» Klahvilukk on avatud.

Markus

Kui peaksite enda valitud numbrikoodi unus-
tama, saate klahviluku kérvaldada ulemkoodi
sisestades: 8731

Taiendavad funktsioonireziimid

* Pideva kaituse reziim

Kasutamine: Suure koguse paberi havitamine
Funktsioon: Idikemehhanism t66tab lakkama-
tult.

Kui kahe minuti jooksul ei ole materjali sises-
tatud, lUlitub paberipurustaja automaatselt
valja ja jaab ootereziimile. Vea- voi hoiatus-
teadete korral lUlitatakse |6ikemehhanism
samuti valja.

Kaivitamine: vajutage 3 sekundi jooksul naidi-
ku keskele.

Enneaegseks katkestamiseks: puudutage
naidikut.

* Ootereziim
Funktsioon: 2 minutit parast viimast pabe-
risisestust [Ulitub seade valmisolekureZiimi.
Paberi sisestamisel kaivitub paberipurusti
automaatselt.

e Automaatne vailjalilitamine
Funktsioon: Kui paberipurustajat ei kasutata
8 tunni jooksul, siis vahendatakse elektritarbi-
mist veelgi.

Juhised

Kasitsi reverseerimine

Nupu ,R” vajutamisel pdodrleb 16ikemehhanism
tagurpidi ja see lUlitatakse umbes 2 sekundi
moodudes valja, isegi juhul kui hoiate nuppu
endiselt all. Selleks et kasitsi reverseerimist
uuesti alustada, tuleb nupp vabastada ja seda
siis uuesti vajutada.

Kui paberipurustaja tootab juba havitamissuu-
nas, vallandab selle nupu vajutamine kohe
reverseerimise.

Jaatmekast

Mdblema I6ikeseadme ajam peatatakse, kui
paberi- vdi CD-mahuti on tais.

Eraldi CD-l6ikeseadmega masinatel jalgitakse
CD-mahuiti taituvust (vt Ulevaade, pos 7). Parast
veateadet tuhjendage anum.

Poorake tahelepanu keskkonnale ja kaidelge
erinevaid materjale eraldi.

Automaatne olitaja (ainult tilkkeldamisel)

Sisseehitatud dlitusstiisteem maarib 16ikemehha-
nismi korraparaselt.

Signalisatsioon ,Olimahuti on tihi” kustub auto-

maatselt parast mahuti taitmist. Paberipurustaja

on ka tuhja 6limahuti korral toovalmis.

Metalli tuvastamine (valikuline)

Paberipurustaja on valikuliselt varustatud metalli
tuvastamise funktsiooniga. Automaatse valjalli-
tumise abil valditakse I6ikeseadme kahjustumist
kirjaklambrite ja muude metalldetailide t6ttu.

Turvaelemendi kontroll

Tuvastatakse turvaelemendi likumine havita-
misel. Kui teie masin lUlitub valja veast marku
andmata, tommake paber paberisisestusavast
valja ja pange paber uuesti avasse.
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Teave masina ja seadistuste kohta

Masina parameetrite kuvamiseks ja muutmiseks vajutage pdhinaidikul menuu nuppu _

Kuvatakse voimalike seadistuste Ulevaade.

Valige:
SEADISTUSED .
Teenindus:
EBE |
Teenindus Info InfO:
ﬂ TOOkeel
Tehnik:

Tookeel

Heledus

£

Tehnik

9 Puhastus ja hooldus

A HOIATUS

Ohtlik toitepinge!
Masina vale kasitsemisega kaasneb elektriloogi
oht.

Lllitage paberipurustaja asukoha
vahetamiseks voi puhastamiseks
valja ja tbmmake selleks
toitepistikust.

Hooldustoid, mille kaigus tuleb kor-
puse kaas eemaldada, on lubatud
_teha vaid HSM-i klienditeenindusel ja
N\ meie lepingupartnerite hooldustehni-
kutel. Klienditeeninduse aadressid
leiate lehekljelt 224.

Puhastage paberipurustajat ainult pehme lapi ja
ornatoimelise seebilahusega. Seejuures ei tohi
vesi sattuda seadme sisemusse.

Aadressid HSM-i ja tltarettevotetega Uhenduse votmiseks
Naidiku heleduse kohandamiseks nihutage regulaatorit.
Paberipurustaja tootunnid ja oluline teave masina kohta
Valige naidiku keel.

Salasdnaga kaitstud ligipaas HSM-i tehniku jaoks

Kasutage juhtpaneeli nuppu m pdhinaidikule liikumiseks.

Ainult ribastamine:

Olitage I6ikemehhanismi
|6iketulemuse halvenemisel,
mura tekkimisel ja iga kord
parast jaatmekasti tihjenda-
mist. Kasutage selle jaoks HSM-Idikeploki spet-
siaalset Oli.

» Pritsige paberi sisestusava kaudu spetsiaal-
set dli kogu l6ikerullikule.

» Laske Idikeseadmel ilma paberit sisestamata
u. 10 sekundit pusikaituse reziimis tootada.

» Eralduvad paberitolm ja -osakesed.

DON'T FORGET

10 Jaatmekaitlus / taaskasutus

Vanad elektri- voi elektroonikasead-

med sisaldavad veel mitmesugust

vaartuslikku materjali, ent neis sisal-

dub ka talitluseks ja ohutuseks vaja
. Ié"ipud karlj.uli!fk_e ain(-?-id. Vale jéé;t_me-

kaitluse voi kasitsemise korral vdivad
need ohustada inimeste tervist ja keskkonda.
Arge suunake vanu seadmeid kunagi olmejaat-
metesse. Jargige parajasti kehtivaid eeskirju ja
kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tagas-
tamise ja taaskasutuse kogumispunkte. Suu-
nake ka kdik pakendimaterjalid keskkonnasdbra-
likku jaatmekaitlusse.
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11 Tarnekomplekt

» Toovalmis paberipurustaja karbis

* 5 jaatmekotti

* 1 pudel I6ikeploki spetsiaaldli
tukeldavatele seadmetele

Tarvikud

25 jaatmekotti
tellimisnumber-Nr. 1.452.995.000
Loikeploki spetsiaaldli (250 ml)
tellimisnumber 1.235.997.403

» Pappkarp, tellimisnumber 1.870.995.200

- Kasutusjuhend Klienditeeninduse aadressid leiate lehekiil-

jelt 224.
12 Tehnilised andmed
Purustamisviis Ribastamine Tukeldamine
Purustatud tiiki suurus (mm) 5,8 3,9 39x40 | 1,9x15 | 0,78 x 11 1x5
Turvatase DIN 66399 P-2/0-2 | P-2/0-2 |P-4/0-3 |P-5/0-4 | P-6/F-3 | P-7/F-3
T-2/E-2 | T-2/E-2 | T4/E-3 | T-5/E-4
F-1 F-2

Purustamisjoudlus* (Ileht) DIN A4 80 g/m? 77 -79 61-63 43 -45 25-27 17 -19 11

70 g/m? 83 -85 67 - 69 48 - 50 30-32 20-22 13
Purustamiskiirus 85 mm/s
Loikeava laius 400 mm
Elektriiihendus 230V,50Hz 120V /60 Hz 220V /60 Hz
Voéimsus maksimaalse lehtede arvu puhul 1900 W

ootereziimil 2W

Kaitusviis Pidevkaitus

Kasutuskoha keskkonnatingimused:
temperatuur
suhteline niiskus

—10°C kuni +25°C
maks. 90%, mittekondenseeriv

kdrgus merepinnast maks. 2000 m
Mo6dud L x S x K (mm) 700 x 592 x 1125
Kaal 105 kg
Paberi jaatmete mahuti maht 205 |

Emissiooni helirdhutase
(tthikaigul / koormusel)

Silent 45 dB(A) / 50 dB(A)
Standard 55 dB(A) / 60 dB(A)
Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)

Eraldi CD-l6ikeseadme I6ikesuurus (valik)

Tootenumber +C **

Tootenumber +M, N **

4 X7 mm 2 X2 mm

CD-de purusti turvaklass

O-4/T-5/E-4

O-6/T-6/E-5

* Lehtede maksimaalne arv (DIN A4, 70 g/m? vai 80 g/m?), pikisuunas sisestatuna, mis korraga purustada suudetakse.
Etteantud vdimsusandmed maaratakse uue, dlitatud Idikeseadme ja kilma mootoriga. Etteantust nérgem vdrgupinge

vOi muu vorgusagedus voivad pdhjustada vaiksemat lehtede purustamisvéimsust ja suuremat td6tamismura. Lehtede
purustamisvdimsus vdib erineda olenevalt paberi struktuurist ja omadustest ning paberi sisestamisviisist.

** Tunnuseks on taht parast 7-kohalist tootenumbrit seadme tagakdljel oleval tadbisildil,

nt 1873111C >> |oikesuurus 4 x 7 mm

Paberipurustaja vastab jargmistele asjakohastele Euroopa Liidu thtlustamisalastele digusaktidele:

+ madalpingedirektiiv 2014/35/EU

+ elektromagnetilise Ghilduvuse direktiiv 2014/30/EU
+ teatavate ohtlike ainete elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamise piiramist kasitlev

direktiiv 2011/65/EU

Tootjalt v6ib nduda EL-i vastavussertifikaadi esitamist.
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1 TlosicHeHMe cMMBOJIOB U yKa3a-
HUA NO TEXHUKe 6e3onacHoCcTn

A NPEAYNPEXOEHUE

MpeaynpexgatoLmi 3Hak A C CUTHanbHbIM
cnosom MPEAYMNPEXOEHWE v TekcT, Bbige-
NEHHbIN CepbiM LIBETOM, NpeaynpexaatT o
BO3MOXXHOCTM MONyYeHUs TSHXKeENbIX N OnacHbIX
ANs KNU3HW TpaBM.

' BHUMAHME |

MCcnonb3yeTcd B Cnyyasx, korga HecobnogeHue
MOXET NPUBOANTL K NOBPEXOEHUIO
obopynoBaHus.

YkasaHue
obo3HayaeT nHopmMauuio No ahPEKTUBHOM
aKcnnyataumm mawmnHbel, 6€3 pucka onacHOCTEMN.

YKa3zaHus no TexHuKe 6e3onacHoCTm

Mepen BBOOOM MalUMHbI B 9KCMnya-
TaLUMIo NPOYTUTE UHCTPYKLUIO MO
SKCNNnyaTtauuu, XxpaHuTe ee Ans
MocreayLero NCnorb30BaHUs U
nepenasanTe ee nNocrneaywLLMM nonb3oBaTte-
naMm.

CobniogaiTe Bce ykasaHus No TexHuke 6e3o-
MacHOCTM, MPUBEAEHHbIE Ha camMOM Lupeaepe.

O OnacHocmb mpaemupoegaHusi
ocmpbIM HOXXOM!
d Hwn B KoeM criydae He BBOOUTE PYKK

B MeéXaHn3M noga4du 6ymar|/|.

OnacHocmb mpaemuposeaHusi
u3-3a emsiaueaHusi!
!:I {:} He gonyckante nonagaHusa OSIMHHbIX

BOroc, cBob6oaHoOM oaexabl, rancry-
KOB, NIaTKOB, HALUENHbIX X HAPYYHbIX
LenoYvek B 30HY, PacrnoioXXeHHYI0 B

O HenocpeacTBEHHOM BNM30CTU OT Npu-
€MHOW Wenu.

pycckum

He yHn4TOXanTe matepuarnbl, CKITOHHbIE K 0bpa-
30BaHUIO NeTerb, HaNnpuUMep, NeEHTI, LHYPbI,
nacTMaccoBYHO MAEHKY U T. M.

OnacHocmu 0511 0emel U UHbIX

nrodell!

MalmHoun 3anpeLaeTcs Nosib3o-

BaTbCS Nvuam (BKMoyasa geTen

mnagwe 14 nert) ¢ orpaHNYEHHbIMMA
dPU3NYECKMMU, CEHCOPHLIMU UNN YMCTBEHHbBIMW
CNOCOOHOCTAMM UM C HEOOCTAaTKOM onbiTa u/
UIM 3HaHWK, 3a UCKINKYEHNEM CrnyYaeB, Korga
OHM Haxo4saTCA Nog NOCTOAHHBIM MPUCMOTPOM
OTBETCTBEHHbIX 3@ HUX UL, AN NOAYYUNN OT
HUX YKa3aHusl, Kak Nofb3oBaTbCA Npnubopom.
3a getbMun HeobxoaMMO NOCTOAHHO CNeaunTb,
4YTObbI HE AONYCTUTL X UFPbl C NPUBGOPOM.

He ocTaBnsaiiTe Wwpeaep BKMOYEHHbIM 6e3 npu-
cMoTpa.

OnacHocmb, ebi3bieaeMasi
as1IeKmpuYyeckKkuM mokom!
HenpaBunbHoe obpalieHme ¢ malum-
HOW MOXET NPUBOAUTL K MOPaXeHUto
3NEKTPUYECKNM TOKOM.

* PerynapHo KOHTponupynTe yCTPOMUCTBO U
kKabenb Ha NpeaMeT NOBPEXAEHUI.

[Mpw noBpexaeHuax nnm Henpasuib-
Hown paboTe, a Takke nepen CMeHom
MeCTa MUCMNofb30BaHMNSA TN OYUCTKOM
BbIKNIOYNTE Wpeaep 1 BoiTalmnTe
LTencerb U3 PO3ETKMN.

» He BbiTackmBanTe BUIKY U3 PO3ETKM 3a
ceTeBow kabenb, a Bcerga 6eputech 3a camy
BUWJIKY.

* [lpenoTBpalltanTte nonagaHue Boabl
B Wpeep. He norpyxante ceteBon kabenb
N ceTeBYIO BUNKY B Boay. Kateropmnyecku
3anpeLyaetcsa 6paTbcsa 3a CETEBYIO BUIKY
MOKPbIMUW pyKamu.
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pycckum

2 Wcnonb3oBaHue Mo Ha3HA4YeHuto,
rapaHTus

MocmoTpuTe Ha 3aBoacKkon Tabnuyke, pacno-
NOXEHHOW Ha 3aJHeW CTOPOHE YCTPOMCTBA, Ha
Kakyto LUMPUHY pesa 1 HanpshkeHne ceTn pac-
CUYUTaH LWpeaep, 1 conogante COOTBETCTBYIO-
LMe yKa3aHUs B MHCTPYKLMM MO SKCNIyaTaumu.

LLpenep npeaHasHa4eH UCKNHOYUTENBHO
AN yHUYTOXEHUs 6ymarn. Kpome Toro,
B 3aBMCMMOCTM OT TUMNa pe3aHust MOXXHO
YHUYTOXaTb HebonbLUME KonnyecTsa
criegyoLwmnx matepvanos:

LLnpunHa pesku (Mm) 5,813,93,9x40 | 1,9x15

KpeouTHble KapTbl, KOMMAKT-au- | @ ° ° °
cku, aucket, USB-Hakonutenu

HapexHbin pexyLmnn mexaHm3m HeBOC-Mpu-
NMYMB K CKOBKaM 1 KaHLENSIPCKUM CKpen-
kKaMm. Tonbko B MallMHax C LUMPUHOM pesa

1x5 mm Bymara He JormkHa cogepXaTb CKOOKM
N CKpPEnKN.

YkasaHue

B otaenbHOM pexyliem mexaHname ansi Kom-
NakT-AMCKOB (ONLMs) MOXHO, HE3aBUCUMO OT
pexyLiero MmexaHnama gnga éymarm, yHu4Toxarb
KOMMNAaKT-ANCKW, ANCKETbI N KpEeAUTHbIE KapThbl.

[AapaHTUNHBIN CPOK Ha Wpenep coctaBnaeT

3 roga. NpepocTaBnsieTcs He3aBUcMMas ot
rapaHTUNHbIX 0643aTeNbCTB rapaHTUs Ha Lienb-
Hble CTalbHble pexyLme Basnbl wpegepos HSM
B TEYEHMe BCEro cpoka cryxbbl ycTponcTea
(HSM Lifetime Warranty). WckntoueHne coctas-
NAT Wpegepsbl ¢ wnpuHon pesa 0,78x11 mm n
1x5 mM. B rapaHTuio He BXoAAT U3HOC, yuiepo,
BbI3BaHHbIN HEMpPaBWIbHbIM ObpaLleHnem, 1
BMeLlaTenbCTBa NOCTOPOHHUX nuy,. KomnaHus
HSM rapaHTMpyeT nocTtaBKy 3anacHbIX YacTemn
B TeyeHne 10 neT nocrne CHATUS 3TON Modenu ¢
Npoun3BOACTBA.

o0k WN

3 OO6wwun BuAO

Yka3aHue: B 3aBUCMMOCTM OT UCMNOSTHEHUS,

MallnHa MOXEeT HE MMETb HEKOTOPbLIX Y3J10B.

1  3arpyso4vHoe oTBepcCTME AS1s1 KOMMNAKT-ANCKOB,
ANCKET U KPeaUTHbIX KapT (onuums)

YkasaHus no TexHuke 6e3onacHocTu
doToanemeHT B Wenun gnga bymaru

3alNTHbIN dNEMEHT

Bnok ynpaenenunsa n niamkaumm

Hepxartenb ans MHCTPYKUMM NO SKCnnyaTaumm u
OyTbINIOYKM C MAcrioM

7  COopHbIV pe3epByap ANA KOMMNAKT-ANCKOB /

AVcKeT / KpeauTHbIX KapT (onuus)

8  3anuBHOe oTBepcTUe ANA Macna AN pexyLumx

MeXaHN3MOB (TOJ'IbKO Hape3Ka Ha LJaCTl/‘ILl,bI)
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pycckum

4 T[laHenb ynpaBneHUs U UHAUKaLUN

YCTPONCTBO AN YHUUTOXEHUS ByMar ynpaBnsieTcs ¢ NOMOLLbI ANCMest C CEHCOPHbLIM yrpaBsre-
Huem. MNpoBeaunTe NanbLEM Mo aKpaHy Tak Xe, Kak No aKkpaHy cMapTdoHa.

Ha gucnnee otobpasutca nHgopmaumsi 0 COCTOSAHUM YCTPOMUCTBA Ha BblOpaHHOM sA3blke. Buibepute
HY>KHYIO KOMaHay.

Mpumep: UHdopmaumsa, BbiIBoagMMas B NpoLecce YHUUYTOXEeHUA bymar

— [None nHankauun: padbounin pexxmm

3 || MaHenb ynpasneHusi 1 nHau-
< Nga 7] xaumu: paboumit pexum

' InArbeit - Papier: Mone vHankaumn: padboyee
wird verarbeitet. 7| COCTOSIHME

KHonka: 6riokvpoBka avcnnes — OF-—— KHOMKa: pexunm oxuaaHus

KHomMka: nHgopmauuns o MalumHe N HaCTpomKax

* YCTPOUCTBO MMEET 4 HanpaBnsawoLmMX porvka.
[MNepemecTuTe MaLLMHY B HY>XHO€ MECTO U
3adouKCUpynTe ee, OTKPYTMB BHU3 3A>XKMMHOWN
BUHT, PacronoXXeHHbI B OCHOBaHUN.

A NPEAYNPEXOEHUE Ncnonb3ynte knoYv ¢ BHYyTPEHHUM LLECTU-

OnacHoe HanpsixeHue cemu! rpaHHMKOM 4 MM.

HenpasunbHoe obpalleHne ¢ MallnMHON MOXET
NPUBOAUTL K MOPaAXXEHUIO 3NEKTPUYECKUM
TOKOM.

* Mcnonb3ynte yCTPOMUCTBO TOMBbKO B CYyXUX
BHYTPEHHUX NoMeLLeHnax. He akcnnyatu-
pynTeE €ro BO BMa)XHbIX NOMELLEHUAX NN
noa ooXaem.

* He yctaHaBnunBanTe n He 3KCnyaTupyuTe
YCTPOWCTBO, CeTeBON Kabernb 1 BUIKY
BOMM3M OTKPLITOrO OrHS M ropsvnx NOBEPX-
HOCTeMN.

* LlWpenep yctaHaBnuBanTe Takum obpasom,
4yTObbI O6EecneymBancs nerkmi gocTyn K
LUTENncento ceTeBoro NpoBoaa.

 [lepen BknoYeHUeM B ceTb ybeanTech B
TOM, YTO ee HanpsXXeHne 1 YyactoTa COOTBET-
CTBYIOT A@HHbIM, yKa3aHHbIM Ha 3aBOCKOW
Tabnuyke.

5 Bgopa B 3kcnnyaTtauuio
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pycckumn
* [lepen nepBbiM BBOAOM B aKCMyaTaLmto * B macnsaHbin Bak annapatoB ¢ HApe3Kou
OTKpOWTe AaBepuy v yaanute 3 6apallkoBbIX Ha YacTuLbl 3anenTe pexyliee macno (CMm.
BMHTA, Cry>KallmX AJ1s1 KpenneHus npy TpaHc- rnmaey 7 «3anonHeHne macrsiHoro 6akay).
NOPTMPOBKE, U3 OMOPHOW MANTbI NOA PEXY- » BcraBbTe BUIKY yCTPOMCTBA B MOAXOAALLYHO
1M MEXaHU3MOM. PO3ETKY.

6 YnpaBneHue

BknioyeHue wpepepa

» CeTeBoM BbIKNto4aTenb Ha 3agHen CTeHKe Wwpeaepa YCTaHOBUTb B NOSTIOXKEHUE «|».
 [lpn nepeom 3anycke BblbepuTe A3bIK MHTEPhENca.

» BbiBOoanTCSs MHpopmauus o BbiIopaHHOM paboyem pexume.
[MposeguTe pykoun no gucnneto, 4Tobbl BolOpaTb OpYyron pexuMm.

YkasaHue

B MawunHe gnga yHU4TOXEHNss Bymar MeeTcst pene KOHTporns Temnepatypbl Asuratensd. B cnyyae
neperpesa HEKOTOPbIE PEXNMbI CTAHOBATCS HeJoCTYMHbIMU. COOTBETCTBYOLWAs MHOpMauus
BbIBOOAUTCS Ha aguncnnee. Kak TonbKo ABUraterib OCThIHET, 3TU PEXUMbI CTAHOBATCSA LOCTYMHbLIMM.

= . = "
CC- A R o,

SILENT STANDARD PERFORMANCE

W | 1 ¢ "5

| | [u[a]s] e

OEED0 OEED §OEE0

MalumHa 4nsa yHUYTOXEHUs Bymar uMeeT 3 pexkMa aKcnyaTaummn, KoTopble OTMYakTCst CKOpPO-
CTbHO, MPOMYCKHOM CMIOCOBHOCTbLIO M YPOBHEM LUYMa.

Silent: PEXNM C O4EHb HU3KMM YPOBHEM LLyMa
Standard: ONTUManbHOE COOTHOLLEHME NMPOM3BOAUTENBHOCTA U LWyMa
Performance: MaKcuMarnbHas CKOPOCTb pe3aHus U BbICOKasi NPOU3BOANTENbHOCTb

» MalunHa rotoBa K aKcnnyataumu.

YkasaHue
Henb3s ogHOBpPEMEHHO MCMNOSb30BaTh MEXaHN3Mbl ANs pe3kn Bymarn n KomnakT-auckoB. He cme-
LWwnBanTe matepmarsbl B NPOLIECCE YHUUTOXEHUS.
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YHu4yTOXEeHMe bymaru

YHUYTOXEHMEe KOMMNaKT-AUCKOB /
KpeauTHbIX KapT / guckeT

Bkrno4yeHue pexmma oxumaa-
HUA

BbikntoyeHue wpeaepa

pycckum

» BBeawute 6bymary B ueHTp npopesun anga 6ymaru. lNpouecc
n3mMerne4yeHns 3anyckaeTcs otoaneMeHToM. [loaTtomy npu
YHUUTOXEHMM TOHKNX BYMaXKHbIX NOSIOCOK CneanTe 3a TeM,
YTOObI OHM pacno3HaBanIUcb POTOANEMEHTOM.

BHUMAHME |
He yHnyTOXanTe Bymary B pexylemMm MexaHu3me Ans KOM-
NaKT-ANCKOB. OTO MOXET NPUBOAMUTL K MOBPEXAEHUSAM.

» OTtobpaxaeTcs pabounin pexxmum «B paboTe - BbINONHAETCS
nepepaboTka Bymarm».

» Yepes 3 ¢ nocne Toro, kak ocBoboxxgaeTtcst oTopene B Npu-
€MHOW LLENKn, PEXYLLNMIN MEXaHN3M aBTOMATUYECKM OTKITOYaeT-
CS, W Wpenep NepexoamnT B PEXNM rOTOBHOCTMW.

 [lpoBepkTe, gonylleHa nu Bawa malunHa Ans yHUYTOXeHUs
3TUX MaTtepuanos (CM. «/Icnonb3oBaHUe Mo Ha3HaYeHUo»).
MallnHbI C OTAENbHBLIM PEXYLINM MEXaHNM3MOM ANs YHUYTOXE-
HUSA KOMMNAKT-AUCKOB (onums):
BcTaBbTe MaTepuan B 3arpy3o4Hoe OTBepcTUe wpeaepa. 1o
3allMLLAEeT OT OCKOIMKOB.

MawwnHbl 6e3 wipenepa Ang KOMNaKT-ANCKOB:

A NPEAYNPEXOEHUE

OnacHocmb mpaemMupo8aHusi OCKOJIKaMu U 6yMakHou
cmpyxkou!

B 3aBucuMmocTu oT Tuna matepuana, npu yHU4ToXe-
HUWN KOMNaKT-ANCKOB MOryT 06pa3oBbiBaTbCSH
OCKOJSIKMW.

* [MoaTomy HageBanTe 3aLLMUTHBLIE OYKM.

« BBeguTe KOMMNaKT-AUCK B LEHTP NPUEMHOMN LLENW.

* Ypensante ocoboe BHMMaHME OXpaHe OKpYyKatoLLen cpebl 1
pasfenbHo YTUNN3NPYWTE pasnuyHblie MaTepuarnsl.

* HaxmuTe 1 yaepxuBanmte KHOMKY pexnma oxuaaHus B
TeyeHne OHOW CeKyHAbl.

> [lone oTobpaxkeHns noracHer.
Mpn nogaye matepuana wepegep Ansa éymaru nnm Kom-
NaKkT-ANCKoB 3apaboTaeT CHoBa.

» CeTteBoW BblKNOYaTemNb Ha 3a4HEN CTEHKE Wpeaepa ycTaHo-
BUTb B nonoxeHume «0».
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pycckum

7 WHpukaTopbl HencnpaBHOCTEN U (DYHKLNN

YkasaHue

CoobLeHnsa Ha naHenu ynpasneHns no3BonsioT y3HaBaTh 0 pabovyeM COCTOAHUM YHULTOXUTENS
Bymar. Huxe nepeuncneHbl coobLeHnsa o6 owmnbkax, KOTopble HEMNb3s YCTPaHUTb, BbINONHASA Ael-

CTBUA Ha gucnrnee.

OcTtaHOB nogayu 6ymaru

YMHoe ycTpaHeHue
3aTopa -

CTonka 6ymarl4 BTArMBaeTcsa

G - o

3aTop 6bymarm

BcTaBneHo cnuwkom MHoro bymaru.

> [Nepepabotas 6onee 1/2 ctpanuubl DIN A4, yHUYTOXUTEND BTATMBAET
cneayoLLyto CTONMKY, AaXe ecrnivn OHa COAEPXXNUT CAULLKOM MHOMO SICTOB.

» Ecnu uncno nepepabarbiBaeMbiX IMCTOB 3HAYMTENBHO NPEBLILLAET
4YMCO, KOTOPOE MOXET ObITb NepepaboTaHO YHUUTOXUTENEM, LLepeaep
paboTaeT HeCKOMbKO CEeKyH, B 06paTHOM HanpaBneHuu, BbiTankneas
Oymary obpatHo.

* Ecnun Heobxognmo, HaxmuTe «Ry», 4Tobbl 3anycTuTb Wwpenep B obpatHom
HanpaBneHun.

* W3Bnekute cTtonky dymarm.

» BcraBbre cTonbko Gymaru, CKOMbKo ykasaHo B pasgene « TexHmyeckme

OaHHbIEY.

YkasaHue
[ns obneryeHuns nabatus dymarn Bol MoXeTe OTKMHYTb BBEPX 3aLLUTHLIN
anemMeHT. [1na aToro HaXkMmnTe Ha LEHTP NepeaHen KPOMKU 3aLLUTHOro ane-
MEHTa U NOOHUMUTE 3aCITOHKY.

TekcT coobLeHunmn

MpuynHa He-

YcTpaHeHMe HencrnpaBHOCTHU

6ymarV| 3anoJiHeEH

B nore BbiBOAA McnpaBHOCTH
nHcopmaummn
BoiTawmre ctonky | Bymara u * He ncnonbayite oba pexyLumx mexaHmama OgHOBPEMEHHO, a
odymaru unm CD. KOMMNaKT-4UCKM YHUYTOXanTe Bymary n KOMnakT-gucku/guckeTbl/kpeanTHble
3arpyxatorcs KapTbl N0 o4depeau.
OHOBPEMEHHO
3awnTHbIN anemeHT | HaxaTne Ha > Jlerkoe HaxaTune Ha 3alMTHbIN ArIeMEHT NO3BONSAET UCKMYNUTD
OTKPbIT 3aLUMTHbIN HenpenBuaeHHoe BTArMBaHue. PexyLimin mexaHnam ocTaHo-
SnemeHT BUTCS 1 He ByadeT 3anyckaTbCes.
* He HaxmnmanTe Ha 3aLUNTHbINA ANEMEHT.
KoHTenHep ans C60pHbIN * OnopoxHuTte pesepsyap A58 bymarn. YTtobbl OTKPLITE ABEPLY,

pesepByap Ans
Bymarun nepe-

HaXXMUTE Ha ee npaBblil Kpaun.
Yka3zaHue Ecnu nepeq oTKpbiBaHMEM ABepLbl HaXaTb Ha «Ry,

3anornHeH

NnorHeH HeKoTopas YacTb pa3pe3aemMoro maTepuana BTSHeTCS B Lpeaep,
HO He nonageT BHYTPb YHUUTOXUTENS.
MoppoH ansa CD MNogpoH ans *  OnopoxHuTe pesepsyap AN KOMMNaKT-gUCKOB. [Ans 9Toro BblHbTE

CD 3anonHeH

€ro yepes Bepx U3 aepxartensi.
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pycckum

TekcT coobLweHnmn MpuunHa |YcTpaHeHMe HencnpaBHOCTHU
B none BbiBoAA Heucnpas-
nHdopmaumumn HOCTU
[Oeepua oTkpbiTa | [Bepua + 3akpowTe aBepb.
OTKpbITa
AKTMBEH 3alMTHbIA | 3aWnTHbIM |+ 3aduKCUpymnTe 3aUTHbIA ANEMEHT.
3NeMeHT 3MnemMeHT He | YkasaHue
3adukeupo- | [ABMXKEHMS 3aLUMTHOIO 3rieMeHTa KOHTPOIMPYOTCSA B MpoLEecce YHUY-
BaH TOXEHUS.
PacnosHaH metann | Metannuye- |+ HaxmuTte Ha KHOMNKY «R» 1 BblTawmuTe Gymary 13 3arpy304Horo
CKWe 4actu B OTBEpPCTMS.
Bymare * YganuTe meTann, Haxogsawmmncsa B bymare unv Ha 3almMTHOM ane-
MEHTE.
» Cb6pocbte owmnbky.
Meperpyska motop | CunbHbIN * [lepen NOBTOPHbLIM BKMOYEHWEM LaTe YCTPOMUCTBY OXNaauTbCA B
neperpes TedyeHne 30 MUHYT.
asuvrartens.
3acop goTtosuernkn | 3arpsasHe- *  Ouuctnte (poTONEMEHT B 3arpy304HOM YCTPOMCTBE CYXOW KNCTOY-
Hue ¢hoTo- KOW NN CYyXON TKaHbIO.
anemeHTa
ByMaxxHoM
NbInbHo
MacnsaHbi pesepBy- | MacnsiHbin - | *  3anonHUTE eMKOCTb MacsioM ANs peXyLUmnX MeXaHM3MoB.
ap nycr pesepsyap e NurHerstallerdl | (37151 9TOTO UCMONb3YWiTE TOMbLKO CrieLmanbHoe
ur Hersteller-01 |
nycr verwenden! | macro HSM!

Exclusive use with !
manufacturer oil! |

O6bem: 250 mn

Haxxmute Ha 3amnTHbLIAN dNeMEHT U NogHUMUTE
3ACIIOHKY.

3anuBHOe OTBEPCTUE MACEHKN HaxoauTCs Ha
NpaBoOW CTOPOHE 3arpy304HON LLaXThbl.

Macno MoxHo 3anuTb Kak Yyepes HebonbLuoe
oTBepcTue 1 (yaanuTb XenTyo nNpobky), Tak u
Yyepes 0bblvHOe oTBEpPCTUE 2 (OTBUHTUTL Kpac-
HYHO KPbILLKY).
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pycckum

8 [Opyrue cpyHKLUMMN U HACTPOMKHN

BHOKMpOBKa KHOMKHN

YTobbl HE 4ONYCTUTH HECAHKLMOHNPOBAHHbIN
AOCTYN K YHUYTOXUTENI0, 3abNoKnpymnTe ceHcop-
HbI AUCNnen:

* Haxmute n yoepxmsante KHOMNKYy 6r1OKMpOBKM

m

B TeYEeHNe OOQHOWN CEeKyHAbI.
» Ha akpaHe nosaBuTcAa umMpoBas knasuarypa.
* Begute noboe 4-3Ha4yHOE Yuncro.

> [uncnnen noracHeT. KHONKW ynpasneHns
3abrnoKnpoBaHbI.

CHATHE GNOKNPOBKMU:

* Haxmute Ha ntobyto obnacTtb gucnnes.

» Ha akpaHe nossutcsa umdposBas knasmartypa.
« BBeawuTte 3agaHHoe 4-3Ha4yHOE 4uMCIO.

» BbrokupoBka cHsTa.

YkasaHue

Ecnun He yaaeTcsa BCNOMHUTL BBEOEHHYIO Mocre-
A0BaTeNbHOCTb Ymcen, 6rI0KMPOBKY MOXHO
CHSATb C NOMOLbIO MacTep-koaa: 8731

Opyrue pexunmbl paboTtbl

* HenpepbIBHbIN PEXUM

[MpyMeHeHUe: YHUYTOXEeHWEe BOMnbLUNX KOSKU-
yecTB bymaru

DYHKUNSA: pexXyLMn MexaHn3m paboTaeT He-
npepbIBHO.

Ecnu B TedyeHne 2 MUHYT maTepuan He no-
AaeTcs, PexXyLUnin MexaHU3M OTKITHoYaeTCs,

N Wwpeaep nepexoanT B PEXnM roTOBHOCTW.
Lpenep Takke oTkoyaeTcs B criyvyae owmnob-
K/ MNn Npu NoSIBAEHUN NPeaynpexneHuns.
Myck: HaxkumanTe B Te4yeHne 3 CeKyHA B ce-
peavHe gucnnes.

[pexaespemeHHoe npepbiBaHme: KocH1Tech
ancnnes.

* Pexum rotoBHOCTMU

PyHKUMA: Yepes 2 MUHYTLI Nocne nocriegHemn
nogayn bymaru ycTponmcTBO nepekniovaeTca
B peXuM rotoBHocTu. [Mpu nogaye bymare
LWpeaep aBToMaTtuyecku 3anyckaeTcs.

e ABTOMaTU4YecKoe BbIKIIHOYEeHUue

®yHKUMA: ECNK YHUUTOXUTENL HE UCMONb-
3yeTcs B TeyeHue 8 yacos, notpebnsiemas
MOLLIHOCTb OyOeT CHMXeHa elle pas.

Yka3aHun

Py4yHoe peBepcupoBaHue

Mpn HaxxaTnm Ha KHonKy «R» wpenep aBmxeTcs
B 0BbpaTHOM HanpasneHun n Yyepes 2 CeKyHabl
OTKNIOYaETCH, AaXe ecnn Bbl NpogosikaeTe
HaXkmmaTtb Ha KHOMKy. YTobbl CHOBa 3anycTutb
ABWXeHne B 0bpaTHOM HanpasrieHUn, Heobxo-
ANMO OTNYCTUTb U CHOBA HaXaTb KHOMKY.

Ecnu annapat paboTaeT B pexxmme yHUYTOXe-
HUs Bymar, HaxkaTue Ha 3Ty KHOMKY HeMeaeHHO
BKIMOYAET NpoLecc peBepCUpOBaHUS.
COopHbIN pe3epByap

[MprBOA 060MX PEXYLLMX MEXAHU3MOB OTKITHO-
YyaeTcs, ecrnim eMKocTu Anst Bymarm unm Kom-
NaKT-OUCKOB NePEenosHEHbI.

B mawmnHax ¢ oTgenbHbIM PeXyLLMM MexaHus-
MOM ANS KOMMaKT-ANCKOB KOHTPONMpyeTca
YPOBEHb 3anonHeHns pesepByapa Ansd KoM-
nakT-amckos (cM. «O630p», No3. 7). Onopox-
HUTe pesepByap nocne coobLieHnst 06 owmbke.
Cobnogante TpeboBaHUA NO OXpaHe OKpY»Kato-
e cpedbl U pasaernbHOW yTunusaumm matepu-
anos.

ABTOMaTH4yecKasa MacrneHka (TonbKo npu
Hape3Ke Ha YacTuubl)

BHyTpeHHee cMa304HOEe YCTPOMCTBO perynspHo
cHabXaeT pexyLnn MexaHn3m Macriom.
Curhanusaums «EMKocTb Ans macna nycras»
aBTOMaTUYECKM NcHe3aeT nocrne 3anonHeHns
emMkocTu. Wpenep gaxe npu nycTon eMKOCTH
ANs Macna ocTtaeTcs rotoBbiM K paboTe.

MeTannoaetektop (onuus)

LLipenep ocHalleH MeTannoaeTeKTOpoOM B Kaye-
cTBe onuun. bnarogaps aBToMaTn4eckomy
OTKITHOMEHUIO NPEAOTBPAaLLATCS NOBPEXAEHUS
PEXYLLEro MexaHuama Ckpenkamm unm apyrumm
MeTannMYeckummn aetansamu.

KOHTpOﬂ b 3alLUTHOrO 3J1IeMeHTa

[BWXEHMS 3aLLMTHOrO 3NIeMEeHTa BO BPEMS
npoLecca YHUUTOXEHUS pernctpupytotcs. Ecnu
MaluMHa oTKnoYaeTcs 6e3 curHanusaumum Heumc-
NpaBHOCTK, BblTalmuTe Bymary 13 npopesu u
NOBTOPHO BBEOUTE €e.
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pycckum

MUHdopmauma o malwumHe 1 HacTpomkax

Haxmute B MeHto Ha MYHKT _, YTOObI OTO6pa3I/ITb NI NSMEHUTb NapamMeTpbl MaLLUUHbI. Ha
3KpaH 6y,1:|,eT BbIBEOEH CMNCOK BO3MOXHbIX HACTPOEK.

HACTPOWKU

Cepsuc WHdo

R
ﬂ

ApkocTb A3bIk

TexHuueckunn
cneuvanuct

BbibepurTe:
CepBwuc:

SApKocTb:
UHdo:
A3bIK:

TexHUYeckumn
cneuunanucr:

9 OuucTKa U TexHu4Yeckoe
oGcnyXuBaHue

A NPEAYNPEXOEHUE

OnacHoe Hanpsi>xeHue cemu!

HenpaBunbHoe obpalleHne C MalluHOM MOXeT
NMPUBOAUTL K MOPAXKEHUIO NEKTPUYHECKUM
TOKOM.

Mepen cMeHON MECTOMNOMNOXEHUS
NITM OYNCTKOWN BBIKMIOYMTL LLUPEAEp m
BbITALUTb LUTENCENb U3 PO3ETKMW.

pn3oBaHHbIX NMAapPTHEPOB.

ALpeca CepBUCHbIX LLEHTPOB CM. CTp. 224.

OuncTky paspeluaeTcs BbIMOMHATb TONbKO MAr-
KOM TKaHb), CMOYEHHOW B BOAHOM pacTBope
HEeNnTpanbHOro MowLLero cpeactea. [pu atom B

nNpmbop He AoMmKHa nonaaaTh BoAa.

DON'T FORGET

TonbKko npu Hapeske Ha

MOJOCKNU:

CmasbiBanTe pexyLumnn
MEXaHM3M Macfom npu
YMEHbLLEHMN MPOU3BOAM-

Apnpeca KoHTakTHbIX Ny, B HSM 1 B gouepHuX opraHu3a-
LMAX

MNMepemMecTuTe NON3YHOK, YTOObI N3MEHUTb SIPKOCTb AUC-
nnes.

Yachkl akcnnyatauumn YHUHTOXUTENS U BaXKHas MHGopmauus
06 ycTponcTtee

BbibepuTe a3blk HTEPENCa.

3awmuweHHas naponem obnactb, 4OCTyNHaa Ans cneuma-
nuctoB HSM

KHonka m Nno3BOJTIAET BEPHYTbCA B OCHOBHOE MEHIO.

TENbHOCTU, BO3HUKHOBEHUM LLYMOB UK Nocne
KaXKoro onopoxxHeHmsi cbopHoro pesepsyapa.
[ns 3aToro ncnonb3ynTe TOrbKO cneuuansHoe
Macrno ans pexyuero 6noka HSM:

* Yepes npnemHyto wenb ans dymaru no Bcen
LUMPUHE pacnbinnuTe Macro Ha pexyLime
Banbl.

3anycTute pexyLwumn MexaHm3am B HernpepbIB-
HOM pexume 6e3 nogaym Gymarn npuMepHoO
Ha 10 c.

» bymaxkHas nbinb U YacTUYKK yoansoTCs.

10 YTunusauusa / PucamknuHr

CepBUCHble paboThl, CBA3aHHbIE CO
CHSITUEM KpbILLEK Kopnyca, paspe-
LLIAETCS BbIMNOMHATL TONbKO Cry6e
TexHu4eckoro obecnedyeHns HSM
NI CEPBUC-TEXHMKAM HaLLUUX aBTO-

OT1cnyxumBLUME aneKTpudeckme

N 3NEKTPOHHbIE NPUBOPLI YacTo eLle

cofepKaT LUeHHble maTepuansl, HO

WHOTAa N BpedHble BellecTBa, KoTo-
. pble Obinn Heobxoaumbl Anst obecne-

YyeHnsa 6esonacHocTn n paboTtocno-
cobHocTw. Npn HeENpaBUITbHOW YyTUNM3aLMK UNK
obpaLleHnn oHM MOryT BbITb ONacHbI A58 300po-
Bbsl [TIOAEN N NS OKpYyXatoLlen cpeapbl. He
BblbpacbiBanTe OTCNYXMBLUME NPUBOPLI B NPO-
4yne otxoabl. CobnioganTte gencTeytowwmne npea-
NMcaHnsa U Mcnonb3ynTe COOpHbIE MYHKTbI MO
BO3BpaTy M YyTUNIM3aLUMn OTCNYXXUBLUMX 3NEKTPU-
YeCKUX U ANEKTPOHHbIX Npubopos. Takke obe-
crnevymBanTe 3KOMOMMYHYI0 YTUIN3aLNIo BCEX
YNaKOBOYHbIX MaTepunasnos.

12/2016

HSM SECURIO P44i ¥ 161



pycckum

11 O61bLeM nocTaBKuU

* [OTOBbIN K MNOAKITHOYEHUNIO wpenep, ynakoBsaH-

HbIW B KAPTOHHbIN ALWMK
* 5 cOOPHbLIX MELLKOB
» 1 ByTbINKa cneumanbHOro macna ans

pexyLuero 6noka (Tornbko Npu Hapeske Ha

YacTuubl)

12 TexHun4yeckume pgaHHbIE

NMpuHagneXxHocTb:

NHCTpyKUMA No akcnnyaTaumm

25 cOOpHbIX MELLKOB

apt. Ne 1.452.995.000
ByTbinka cneunanbHoro macna (250 mn)
apT. Ne 1.235.997.403
Kopobka gnga kaptoHa, apT. Ne 1.870.995.200

ALpeca CepBUCHbIX LLEHTPOB CM. CTp. 224.

Tun pe3ku Hapeska Ha nonocku Hapeska Ha yacTuubl
WnpuHa pe3kn (Mm) 5,8 3,9 39x40 | 1,9x15 | 0,78 x 11 1x5
Knacc 6e3onacHoctu DIN 66399 P-2/0-2 |P-2/0-2 |P4/0-3 |P-5/0-4 | P-6/F-3 | P-7/F-3

T-2/E-2 | T-2/E-2 | T4/E-3 | T-5/E-4

F-1 F-2

MNpounsBoauTenbHOCTL* (NMNCTOB) 80 r/m? 77-79 61-63 43 - 45 25-27 17-19 11
DIN A4 70r/m? | 83-85 67 - 69 48 - 50 30-32 20 - 22 13
CKOpOCTb pe3ku 85 mm/c
PaGouas wnpuHa 400 mm

AnekTponuTaHue 230B,50y 120B/60Ty 220B /60y

MNoTpe6nsiemas MOWHOCTb
npu Makc. Konm4yecTse N1CTOB
B PEXUMe OXunaaHus

Pexunm pabotbl
YcnoBus okpyxxarwowen cpegbl BO BpeMs

1900 Bt
2 Bt

HenpepbIBHbIN peXxum

aKcnnyaTtauum:
Temnepatypa o1 -10°C po +25°C
OTHOCUTenbHasA BNaXXHOCTb BO3ayXa makc. 90 %, 6e3 koHaeHcaumm
BbicoTa Hag ypoBHEM MoOps makc. 2000 m
Pa3smepbi LWL x B x " (Mm) 700 x 592 x 1125

Bec 105 kr

O61bem cbopHoro pesepByapa ansa bymaru 205 n

YpoBeHb 3BYKOBOro AaBrieHus
(xonocTon xog/nonHas Harpyska)

LLinpuHa pe3kn oTAENbHOro pexyLuero
MexaHu3Ma A5l KOMNaKT-gQUCKOB (ONuus)

Silent 45 nb(A) / 50 nb(A), Standard 55 ob(A) / 60 gb(A)
Performance 65 ob(A) / 70 gb(A)

ApT. Homep +C ** ApT. Homep +M, N **
4 x7 MM 2 X2 MM
O-4/T-5/E-4 O-6/T-6/E-5

Knacc 6e3onacHocTu pexyLwero mexaHmsma
ans CD-guckoB

* Makc. konuyectBo nuctoB (DIN A4, 70 r/m? n 80 r/m?), BBEOEHHbIX NPOAOITbHO, KOTOPOE M3MENbYaETCs 3a OA4MH Npo-
xoa. OnpeaeneHne ykasaHHbIX pabovmx XxapaKTepUCTUK OCYLLLECTBASIETCS C HOBbIM, CMa3aHHbIM PEXYLLMM MEXaHNU3MOM
1 xonogHbIM Apuratenem. MeHbluee, YeM yKka3aHHOe, CETEBOE HamnpshKeHne UNn nHas, Yem ykasaHHas, YyacToTa ceTu
MOTYT NPUBOAMUTL K YMEHbLUEHMIO NMPOV3BOAMTENBHOCTM M K MOBbLILIEHMIO YPOBHS LWyMa npu padote. [NponssogmTenb-
HOCTb MOXET MEHATLCS B 3aBMCUMOCTM OT CTPYKTYpbl U CBOMCTB Bymaru u Tuna Beoga.

** Kop, - 910 BykBa nocne 7-3Ha4yHOro apTUKYNbHOrO HOMepa 3a 3aBOACKOW Tabrnyke, pacnonoXeHHON Ha 3agHen CTeHke
npubopa. Hanpumep, 1873111C >> wmnprHa peskn 4 x 7 MM

JaHHbIN Wwpenep oTBe4YaeT COOTBETCTBYOLWMM ANPEKTMBAM rapMOHM3UPOBaHHbIX CTaH4APTOB

Esponetickoro Coto3a:

+ [upekTnBa no HM3KOBONLTHOMY 0bopyaoBaHuio 2014/35/EU

* [upektuBa no anekTpomarHuTHon coeMmectumoctn 2014/30/EU

» [unpektuBa 06 OrpaHNYeHUn NCMOSNb30BaHUS OMACHbIX BELLECTB B 3NTEKTPUYECKOM U 3NIEKTPOHHOM
o6opynosaHum 2011/65/EU

Heknapauus o cootBeTcTBMM cTaHgaptam EC npegoctaBnsaeTcs 3rotoBUTeNeM Mno 3anpocy.
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1 Pojasnitev simbolov in varnostna
navodila

A OPOZORILO

Znak za nevarnost A s signalno besedo
OPOZORILO in besedilo na sivem ozadju vas
opozarjata pred tezkimi do Zivljenjsko nevar-
nimi poskodbami.

|OBVESTILO|

se uporabi, ko je materialna Skoda lahko
posledica neupostevanja.

Nasvet
oznacuje informacije za dejansko obratovanje
stroja brez tveganja ogrozanja.

Varnostna opozorila

Pred zaCetkom uporabe stroja pre-
berite navodila za uporabo, jih shra-
nite za bodoco rabo ter jih predajte
morebitnim bodocim uporabnikom.

Upostevajte vsa varnostna opozorila, ki so na
uniCevalcu dokumentov.

O Nevarnost poskodb zaradi ostrih
nozev!

e Nikoli ne segajte v reZo za dovajanje

papirja.
Nevarnost poskodbe zaradi
povleka v napravo!

0 Ne priblizujte se odprtini za papir z
dolgimi lasmi, ohlapno obleko, kra-

vatami, Sali verizicami, zapestnicami

itd. Ne uniCujte materialov, ki so
(3 nagnjeni k temu, da se ovijajo, npr,
{:} trakove, vezalke, plasti¢no folijo itd.

slovenscina

Nevarnosti za otroke in druge

osebe!

Stroja ne smejo uporabljati osebe

(vkljuéno z otroki, mlajSimi od 14 let)

z omejenimi fizi€nimi, senzori¢nimi
ali dusevnimi zmoznostmi ali s pomanjkanjem
izkuSeni in/ali pomanjkanjem znanja, razen
Ce jih pri tem nadzoruje oseba, zadolZzena za
njihovo varnost ali so od nje prejeli navodila,
kako je napravo potrebno uporabljati. Otroke je
potrebno nadzorovati ter s tem zagotoviti, da se
ne igrajo z napravo.

Unicevalca dokumentov ne pustite vklopljenega
brez nadzora.

OgrozZanje zaradi elektricnega
toka!

Napacno ravnanje s strojem lahko
povzrocCi udar elektricnega toka.

* Napravo in kabel redno preverjajte za more-
bitnimi poskodbami.

V primeru poSkodbe naprave, nepra-

3_ vilnega delovanja, kakor tudi pred
premestitvijo ali ¢is€enjem, uniteva-

lec dokumentov izklopite in izvlecite

omrezni Viic.

Omreznega vtia nikoli ne vlecite iz vti¢nice

tako, da drzite kabel, temvec¢ vedno primite

omrezni Vtic.

Preprecite vstop vode v uni¢evalec doku-

mentov. Omreznega kabla in/ali omreznega

vtiCa ne potapljajte v vodo. Omreznega vtica

nikoli ne prijemajte z vlaznimi rokami.
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2 Uporaba v skladu z doloéili,
garancija

Na tipski tablici, namesceni na zadnji strani
naprave, si oglejte, na kaksSno Sirino rezanja in
omrezno napetost je vas uniCevalec dokumentov
nastavljen, upostevajte pa tudi ustrezne toCke v
navodilih za uporabo.

UniCevalec dokumentov je izklju€no namenjen
za unievanje papirja. Glede na vrsto rezanja
lahko predvsem uniCujete manjSe koli€ine slede-
¢ih materialov:

Sirina rezanja (mm) 5,8 |3,9(3,9x40 | 1,9x15

Kreditne kartice, CD-ji, dis- o | o ° °
kete, USB kljuci

Robustni rezalni mehanizem je neobcutljiv na
priponke in pisarniSke sponke. Zgolj pri stro-
jih Sirine reza 1x5 mm papir ne sme vsebovati
sponk.

Nasvet

V loCenem rezalnem mehanizmu za CD-je
(opcija) lahko neodvisno od rezila za papir uni-
Cujete CD-je, diskete in kreditne kartice.

Garancijsko obdobje naprave za uni¢evanje
dokumentov znasa 3 leta. Za jeklene rezalne
gredi unievalca listin HSM velja od jamstva
neodvisna garancija za celotno Zivljenjsko dobo
napreve (HSM Lifetime Warranty). Izvzeti so
uni¢evalci listin s Sirino reza 0,78x11 mm in

1x5 mm. Za obi€ajno obrabo, poskodbe zaradi
nepravilne uporabe, kakor tudi za poseg tretje
osebe v napravo ne moremo priznati garancije in
garancijskih zahtev.

HSM zagotavlja dobavo rezervnih delov Se
10 let po izteku proizvodnje tega modela.

O WN

~

3 Pregled

Nasvet: Glede na izvedbo vas$ stroj ne vsebuje
nujno vseh sklopov.

Dovodna reza za CDje, diskete in
kreditne kartice (opcija)

Varnostna opozorila

Svetlobna celica v dovodu za papir

Varnostni element

Enota za upravljanje in prikazovanje

Drzalo za navodila za uporabo in posodo z
oliem

Posoda za razrezani material - CDji / diskete /

kreditne kartice (opcija)

8 Polnilna odprtina za olje rezalnih blokov (samo

za rezanje delcev)
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4 Upravljalno in prikazovalno polje

slovenscina

Vas uniCevalec listin upravljate z dotiki na zaslonu na dotik. S konico prstov podrsajte prek zaslona

kot pri upravljanju pametnega telefona.

Prikazovalna polja vas v izbranem jeziku seznanijo z obratovalnim stanjem naprave in vas opozar-

jajo na potrebna opravila.

Primer: Prikaz med postopkom uni¢evanja

Upravljalno polje: Blokada tipk —

—— Upravljalno polje: Reverziranje

' . InArbeit - Papier:

QQ wird verarbeitet. 7|

— Prikazovalno polje: Obrato-

valni nacin

Upravljalno in prikazovalno

@ 7T polie: Obratovalni nacin

| Prikazovalno polje:
Obratovalni status

' — Upravljalno polje: Nacin mirovanja

Upravljalno polje: Informacije o stroju in nastavitvah

5 Zagon

A OPOZORILO

Nevarna omrezZna napetost!

* UniCevalec listin je opremljen s 4 krmilnimi
kolesci. Stroj potisnite na Zeleno mesto posta-

vitve

in ga aretirajte tako, da privojni vijak

privijete navzdol v dno spodnje omarice.

Zato

Napacno ravnanje s strojem lahko povzroc€i

udar elektricnega toka.

* Napravo uporabljajte samo v suhih notranjih
prostorih. Nikoli je ne uporabljajte v vlaznih

prostorih ali v dezju.

* Naprave, omreznega vti¢a in omreznega
kabla ne izpostavljajte odprtemu ognju in

vroCim povrSinam.
» Pazite na to, da je omrezni vti€ lahko
pen.

* Pred priklopom na omreZje preverite,

dosto-

ce se

napetost in frekvenca vasega omreZja ujema

s podatki na tipski tablici naprave.

uporabite Sesterorobni klju¢ 4 mm.
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* Pred prvim zagonom odprite vrata in iz * Pri strojih z rezom delcev napolnite rezervoar
podstavka pod rezalnim mehanizmom odstra-
nite 3 krilne vijake transportnega varovala.

za olje z rezalnim oljem (glejte poglavje 7
,Polnjenje rezervoarja za olje®).

* Omrezni vti€ stroja vstavite v skladu s predpisi
instalirano vticnico.

6 Upravljanje

Vklop uni¢evalca dokumentov

* Preklopite omrezno stikalo na zadnji strani uni¢evalca dokumentov na ,I*.
» Ob prvem vklopu izberite jezik za prikazovalna besedila.
» Prikaze se nastavljen obratovalni nacin.
Podrsajte po zaslonu, da menjate nacin.
Nasvet .
Temperatura motorja unievalca listin je nadzorovana. Ce bi priSlo do nedopustnega segrevanja, na

voljo niso vsi obratovalni nacini. O tem vas seznani sporoc€ilo na zaslonu. Po ohladitvi so spet vsi
nacini na voljo.

® ® ®
- - - - = Mmoo
SILENT STANDARD PERFORMANCE
M) R <

ERO0O0

OEEDO

OEEDO

OENDO

UniCevalec listin ima na voljo 3 obratovalne nacine, ki se razlikujejo v hitrosti rezanja, pretoku in emi-
siji hrupa:

Silent: za posebej tiho obratovanje
Standard: za optimalno kapaciteto pretoka ob majhnem nastanku hrupa
Performance: za maksimalno kapaciteto rezanja in pretoka

» Stroj je pripravljen na obratovanje.

Nasvet
Rezalnega mehanizma za papir in CD-je ni mogoc€e uporabljati hkrati. Uni€ujte samo po eno vrsto
materiala.
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Uni¢evanje papirja
/5

i
o ﬂ e,
\"H_H_N.

Uni€evanje CDjev / kreditnih
kartic / disket

Preklop unic¢evalca listin v
nacin mirovanja

Izklop uni¢evalca dokumen-
tov

slovenscina

» Papir dovajajte v sredino reze za papir. Svetlobna celica avto-
matsko vklopi rezalni mehanizem. Pri ozkih trakovih papirja
pazite na to, da jih zazna fotocelica.

| OBVESTILO
V CD-rezalnem mehanizmu ne uni€ujte papirja. To lahko
povzroCi materialno Skodo.
» Prikaze se obratovalni nacin ,V delovanju - papir se obdeluje”.
» Ca. 3 sekunde zatem, ko je odprtina za dovod papirja ponovno

prosta, se uni¢evalec dokumentov izklopi in preklopi v stanje
pripravljenosti.

* Preverite, Ce je va$ stroj odobren za uni€evanje teh materialov
(glejte ,Uporaba v skladu z dolocili“).

Stroj z lo€eno rezalno napravo za zgo$€enke (opcija):
Material vstavite v dovajalno rezo te rezalne naprave. To vas
varuje pred drobci.

Stroj brez lo¢ene rezalne naprave za zgoséenke:

A OPOZORILO

Poskodbe zaradi drobcev!

Nekateri materiali, iz katerih so narejene CD-plosSce,
se lahko pri uni€enju spremenijo v nevarne odletava-
jace delce.

» Zato vedno uporabljate zaS&itna ocala.

Vstavite CD v sredino odprtine za dovajanje.

Prosimo, pazite na okolje in odstranjujte razli€cne materiale
lo€eno.

Upravljalno povrsino Nacin mirovanja pritisnite za eno
sekundo.

» Prikazovalno polje potemni.

Pri dovajanju materiala se rezalna naprava za papir ali zgos-
cenke spet zazZene.

* Preklopite omrezno stikalo na zadniji strani unicevalca doku-
mentov na ,0°.
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7 Prikazi motenj in funkcij

Nasvet

Sporocila na upravljalnem in prikazovalnem polju vas seznanijo o obratovalnem stanju uniCevalca
listin. Zato se v nadaljevanju pojasnijo le sporocila o napakah, pri katerih potrebna opravila niso

neposredno prikazana na zaslonu.

Zagozden papir

Inteligentno odpravljanje
zagozde —
kup papirja bo uvle¢en

G - o

Nasvet

Zagozden papir
Naenkrat ste dodali prevecC papirja.

> Ce je bilo obdelano veg kot 1/2 DIN A4 strani, uniéevalec listin povlece
skladanico papirja, Ceprav je bilo vstavljenih vec listov, kot je dopustno.

> Ce $tevilo listov za uniéenje mo&no preseze dopustno $tevilo, te¢e
rezalna naprava nekaj sekund vzvratno in potisne papir ven.

» Po potrebi pritisnite Se upravljalno povrsino ,R", da rezalna naprava Se
enkrat teCe vzvratno.

» Odstranite skladanico papirja.
» Dodaijte le toliko papirja, kot je dopustno (glejte Tehni¢ne podatke).

Za lazji odvzem papirja lahko dvignete varnostni element. Za to pritisnite
sredino prednjega robu varnostnega elementa in privzdvignite loputo.

Sporocilno bese- | Vzrok mo- | Odpravljanje motnje
dilo na prikazoval- tnje
nem polju
Prosimo, vzemite IstoCasno * Ne uporabljajte obeh rezil hkrati, temve¢ unicite papir in CD-je/dis-
svezenj papirja ali | dovajanje kete/kreditne kartice zaporedoma.
CD. papirja in
CDja
Varnostni element | Pritisk na » Rabhel pritisk na varnostni element prepre€i nenamerno dovajanje.
odprt varnostni Rezalna naprava se ustavi oz. se ne zaZene.
element * Ne pritisnite na varnostni element.
Ko$ za papir poln | Posodaza |+ Izpraznite posodo za razrezani material - papir. Da odprete vrata,
razrezani pritisnite na desni rob vrat.
material Nasvet
polna Ce pred odpiranjem vrat aktivirate upravljalno povrsino ,R*, se del
materiala za rezanje povlece nazaj v rezalno napravo in ne pade v
notranjost unicevalca listin.
Ko$ za CD-je poln |Ko§ za CD- |+ Izpraznite CD-posodo. V ta namen jo snemite iz drzala v smeri
je poln navzgor.
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Sporocilno bese- | Vzrok mo- | Odpravljanje motnje
dilo na prikazoval- tnje
nem polju
Odprta vratca Odprta vra- |+ Zaprite vrata.
tca
Varnostni element | Varnostni » Varnostni element mora zaskoditi.
aktiven element ni Nasvet
zaskocil Gibanja varnostnega elementa se pri postopku uni¢evanja nadzoru-
jejo.
Zaznana kovina Kovinski deli | = Pritisnite na upravljalno povrsino ,R" in izvlecite papir iz dovajalne
na papirju reze.
» QOdstranite kovino, ki je v papirju ali na varnostnem elementu.
» Potrdite motnjo.
Motor preobreme- | Motor se * Pred ponovno uporabo pustite uniCevalec listin ohlajati pribl.
njen je mo¢no 30 min.
segrel.
Svetlobni senzor | Fotocelica je |+ Fotocelico v dovajalniku za papir oCistite s suhim Copi¢em ali krpo.
zapraSen zaradi papir-
nega prahu
onesnazena
Posoda za olje Posodaza |+« Posodo napolnite z oljem za rezalne bloke.
prazna olje prazna |- -~ ~ Zato uporabljajte samo HSM posebno oljel!

,,,,,,,,,,,,,,,,, J loputo.

Nur Hersteller-01 \
verwenden!

. Prostornina posode: 250 ml
Bxclusiveusewith | Pritisnite varnostni element in privzdignite

manufacturer oil! |

Polnilna odprtina oljne mazalke se nahaja na
desni strani dovodnega jaska.

Olje je mogocCe napolniti tako preko majhne
odprtine 7 (odstranite rumeni ¢ep), kakor
tudi preko normalne odprtine 2 (odvijte rdeci
pokrov).
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8 Nadaljnje funkcije in nastavitve

Blokada tipk

Upravljanje vasega uniCevalca listin lahko nepo-
oblas€enim preprecite tako, da blokirate zaslon
na dotik:

m
» Upravljalno povrsino Blokada tipk pritisnite
za eno sekundo.

» Prikaze se numeri¢no polje s tipkami.
» Vnesite poljubno 4mestno Stevilo.
» Prikaz potemni. Tipke so blokirane.

Odpravljanje blokade tipk:

* Na poljubnem mestu pritisnite na prikazovalno
polje.

» Prikaze se numeri¢no polje s tipkami.

* Vnesite izbrano 4mestno Stevilo.

> Blokada tipk je odpravljena.

Nasvet

Ce bi pozabili izbrano zaporedje Stevilk, lahko
blokado tipk sprostite z vnosom Mastercode:
8731

Nadaljnji nacini delovanja

» Stalni nacin
Uporaba: Uni¢evanje vecjih koli€in papirja
Delovanje: Rezalni mehanizem deluje nepre-
kinjeno.
Ce vet kot 2-minuti ne boste dovajali materi-
ala, se bo rezalni mehanizem izklopil in uni-
Cevalec dokumentov se bo preklopil v stanje
pripravljenosti. Pri sporocilih o napakah ali
opozorilih se rezalna naprava prav tako izklo-
pi.
Zagon: Na sredino prikazovalnega polja priti-
snite za 3 sekunde.
Pred€asna prekinitev: Dotaknite se prikazo-
valnega polja.

+ Stand-by nacin (pripravljenost)
Delovanje: 2 minuti po zadnjem dovajanju pa-
pirja preklopi naprava v obratovanje priprav-
lienosti. Pri dovajanju papirja se bo uni¢evalec
dokumentov avtomatsko vklopil.

* Avtomatski izklop

Delovanje: Ce uniéevalca listin niste uporab-
ljali 8 ur, se odvzem moci ponovno reducira.

Napotki

Roéno reverziranje

S pritiskom na upravljalno povrsino ,R* teCe
rezalna naprava vzvratno in se po 2 sekundah
izklopi, tudi Ce Se naprej pritiskate na povrsino.
Da bi lahko zaceli s ponovnim ro¢nim reverzi-
ranjem, morate upravljalno povrsino spustiti in
ponovno aktivirati.

Ce unigevalec listin Ze obratuje v smeri unieva-
nja, povzroci aktiviranje te upravljalne povrsine
takojSnje reverziranje.

Posoda za razrezani material

Pogon obeh rezalnih mehanizmov se izklopi, ¢e
sta posoda za papir ali CD-posoda polni.

Pri strojih z lo¢enim rezilom za CD-je se nad-
zoruje stanje napolnjenosti v posodi za CD-je
(glejte Pregled, pol. 7). Po sporocilu o napaki
izpraznite rezervoar.

Pazite na okolje in odstranjujte razlicne materi-
ale loCeno.

Avtomati€éna oljna mazalka (samo pri rezanju
delcev)

Rezalna naprava se redno maze z notranjo oljno
mazalko.

Signalizacija ,Posoda za olje prazna“ se po pol-
njenju posode avtomati¢no izbriSe. UniCevalec
dokumentov ostane pripravljen za obratovanje
tudi Ce je posoda za olje prazna.

Zaznavanje kovine (opcija)
UniCevalec dokumentov je lahko opremljen z
zaznavanjem kovine (opcija). Z avtomatskim

izklopom se prepreci Skoda na rezilu zaradi
sponk ali drugih kovinskih delov.

Nadzor varnostnega elementa

Pri postopku uniCevanja se zaznavajo premiki
varnostnega elementa. Ce se va$ stroj izklopi
brez singalizacije o napaki, izvlecite papir iz reze
za papir in ga ponovno vstavite.
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Informacije o stroju in nastavitvah

slovenscina

Da se prikaieio iarametri stroja in jih spremenite, pritisnite v osnovnem prikazu na upravljalno povr-
Sino menijev . Prikaze se pregled moznih nastavitev.

9 Ciséenje in vzdrzevanje

A OPOZORILO

Nevarna omreZna napetost!

Napacno ravnanje s strojem lahko povzroc€i
udar elektricnega toka.

Pred menjavo mesta postavitve ali
CiSCenjem izklopite uniCevalec listin
in izvlecite omrezni vtic.

Servisna dela, ki so povezana

z odstranitvijo pokrova ohisja, sme
~opraviti le HSM servisna sluzba in
"‘*r:?f‘*j\ servisni tehniki nasih pogodbenih
partnerjev. Za naslove servisnih
sluzb glejte stran 224.

Unicevalec listin oCistite le z mehko krpo
in blago milnico. Pri tem voda ne sme zaiti
V napravo.

Izberite:
NASTAVITVE .
Servis:
druzbami
El Bl scoos
Servis Informacije .

Informacije:

ﬂ o stroju

Svetlost Jezik JeZi k:
Tehnik:
Tehnik

Naslovi za va$ kontakt s podjetiem HSM in h&erinskimi

Da prilagodite svetlost prikaza, premaknite regulator.
Obratovalne ure unievalca listin in pomembne informacije

|zberite jezik za prikaz.
Z geslom za&citen dostop za HSM tehnike

Z upravljalno povrsino m skocite na osnovni prikaz.

Samo pri rezanju na trakove:
Naoljite rezalni mehanizem,
Ce rezanje ni ucinkovito, Ce
se pojavi hrup ali po vsakKi
izpraznitvi posode za razre-
zane odpadke. Uporabiti je dovoljeno le
specialno olje za rezalni blok HSM:

» Skozi dovod za papir specialno olje za rezalni
blok brizgnite na rezalni valj rezalnega meha-
nizma po celotni dolzini rezalnih valjev.

* Rezalni mehanizem naj brez dovajanja papirja
teCe pribl. 10 sekund v stalnem nacinu.

» Papirni prah in delci se sprostijo.

DON'T FORGET

10 Odstranjevanje / recikliranj

Elektricne in elektronske stare

rabljene naprave pogosto vsebujejo

Se pomembne materiale, deloma pa

tudi Skodljive snovi, ki so bile pot-
. rebne za delovanje in varnost. Pri

napacnem odstranjevanju ali ravnanju
so lahko ti nevarni za €lovesSko zdravje in okolje.
Starih rabljenih naprav nikoli ne odlagajte med
obi¢ajne odpadke. Upostevajte aktualno
veljavne predpise in uporabite zbirna mesta za
vracanije in recikliranje elektri¢nih in elektronskih
starih rabljenih naprav. Tudi ves embalazni
material odstranite okolju prijazno.
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11 Obseg dobave

* UniCevalec dokumentov je v celoti sestavljen

in zapakiran v karton
* 5 vreck za razrezani material

+ 1 stekleniCka specialnega olja za rezalni blok

za naprave z rezanjem delcev
* Navodilo za uporabo

12 Tehniéni podatki

Oprema:

* 25 vredk za razrezani material
naroc. St. 1.452.995.000

« Specialno olje za rezalni blok (250 ml)
naroc€. St. 1.235.997.403

+ Kartonska Skatla, naroc€. st. 1.870.995.200
Za naslove servisnih sluzb glejte stran 224.

Nacin rezanja Rezanje na trakove Rezanje kosov
Velikost rezanja (mm) 5,8 3,9 3,9 x40 1,9x15 | 0,78 x 11 1x5
Varnostna stopnja DIN 66399 P-2/0-2 |P-2/0-2 |P-4/0-3 |P-5/0-4 | P-6/F-3 | P-7/F-3
T-2/E-2 | T-2/E-2 | T-4/E-3 | T-5/E-4
F-1 F-2
Ucinek rezanja* (listov) DIN A4 80g/m? | 77-79 61-63 43 - 45 25-27 17-19 11
70g/m? | 83-85 67 - 69 48 - 50 30-32 20 - 22 13
Hitrost rezanja 85 mm/s
Delovna Sirina 400 mm
Prikljucek 230V,50Hz 120V /60Hz 220V /60 Hz
Mo¢ maks. 1900 W
v nacinu pripravljenosti 2W

Nacin obratovanja

Neprekinjeno obratovanje

Pogoji okolice med obratovanjem:
Temperatura
relativna vlaznost zraka

-10°C do +25°C
maks. 90 %, se ne kondenzira

papir

nadmorska visina maks. 2.000 m
Dimenzije DxSxV (mm) 700 x 592 x 1125
Teza 105 kg
Prostornina posode za razrezani material - 205 |

Nivo hrupnosti
(Prosti tek / pod obremenitvijo)

Silent 45 dB(A) / 50 dB(A)
Standard 55 dB(A) / 60 dB(A)
Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)

Velikost reza lo€enega CD rezila (opcija)

Stevilka artikla +C **

Stevilka artikla +M, N **

4 X 7 mm 2 X2 mm

Varnostna stopnja CD-rezalnega mehanizma

O-4/T-5/E-4

O-6/T-6/E-5

* Maks. Stevilo listov (DIN A4, 70 g/m? oz. 80 g/m?), dodanih vzdolzno, ki se razrezejo v enem prehodu. Ugotavljanje

navedenih podatkov o kapaciteti poteka z novim naoljenim rezilom in hladnim motorjem. Sibkej$a omrezna napetost ali
druga omrezna frekvenca, kot je navedeno, lahko povzro¢i manjSo kapaciteto in pove€an hrup pri delovanju. Glede na
strukturo in lastnosti papirja in na nacin dodajanja lahko kapaciteta odstopa.

** Karakteristi¢na je ¢rka po 7-mestni Stevilki artikla na tipski tablici na hrbtni strani naprave.

Npr. 1873111C >> velikost reza 4 x 7 mm

Unicevalec listin izpolnjuje zadevne harmonizirane predpise Evropske unije:

» Direktiva 2014/35/EU o nizki napetosti
+ Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetni zdruZljivosti

» Direktiva 2011/65/EU (RoHS)

EU izjavo o skladnosti lahko zahtevate pri proizvajalcu.
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1 Szimboélumok magyarazata és
biztonsagi utmutatasok

A FIGYELMEZTETES

A figyelmezteté haromszog A a
FIGYELMEZTETES jelz6sz6val és a sziirke
hatter(i szOveggel sulyos, akar életveszélyes
séruléssel jaro veszélyre utal.

A|FIGYELEM|

sz0 arra utal, hogy a figyelmen kivll hagyas
anyagi kart okozhat.

Az megjegyzés
a gép hatékony uzemeltetésére vonatkozo
informacidkat jeldli, veszélyre nem utal.

Biztonsagi tudnivalék

A gép hasznalatba vétele el6tt
olvassa el a kezelési utmutatot,
Orizze meg késbbbi hasznalatra, és
adja tovabb a kés6bbi felhasznalok-
nak.

Vegye figyelembe az iratmegsemmisitén talal-
hat6é valamennyi biztonsagi megjegyzést.

Q Sériilésveszély az éles kések altal!
Tilos belenyulni a papirbeadagold
e d nyilasba.

Sériiléesveszély behuzdédas altal!
Ugyeljen arra, hogy hosszu haj, laza
0ltozék, nyakkendd, sal, nyak- és
Q {:} karlanc stb. ne keriljon a papirada-
golé nyilasanak kozelébe. Ne sem-
misitsen meg a készulékben hurko-
T I6dasra hajlamos anyagot, pl. szala-
got, zsineget, mldanyag foliat stb.

Veszélyek gyermekek és mas

személyek szamara!

A gépet nem hasznalhatjak olyan

szemeélyek (beleértve a 14 év alatti

gyermekeket is), akik korlatozott
fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel,
illetve nem megfelel6 tapasztalattal és/vagy
tudassal rendelkeznek. Ez aldl kivétel, ha egy
biztonsagért felel6 személy fellgyeli ezeket a
szemeélyeket, vagy ha megkaptak a készulék
hasznalatahoz sziukséges utasitasokat. A gyer-
mekekre felugyelni kell, hogy ne jatszhassanak
a készulékkel.

Ne hagyja az iratmegsemmisitét felligyelet nél-
kUl bekapcsolva.

Aramiités éltali veszélyeztetés!
A készulék helytelen hasznalata ara-
mutéshez vezethet.

 Rendszeresen ellenfrizze a készulék és a
kabel sérulésmentességét.

Kapcsolja ki az iratmegsemmisit6t

3_ ké”ro§OQés vagy nem Uzems’zer(]
muakodeés, valamint athelyezés vagy

tisztitas esetén, és huzza ki a halo-

zati csatlakozét.

* A haldzati csatlakozét ne a kabelnél fogva

huzza ki a csatlakozoaljzatbdl, mindig a

halézati csatlakozo6t fogja meg.

Kerulje viz iratmegsemmisitébe torténé beju-

tasat. Ne meritse vizbe se a halozati kabelt,

se a haldzati csatlakozot. Ne érintse meg a
halézati csatlakoz6t nedves kézzel.
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2 Rendeltetésszerii hasznalat,
garancia

Ellenérizze a készulék hatoldalan talalhaté adat-
tablan, hogy milyen vagasi szélességre és halo-
zati feszultségre lett tervezve az iratmegsem-
misit6, valamint ugyeljen a hasznalati utmutato
vonatkozo pontjaira.

Az iratmegsemmisit6 kizardélag papirok meg-
semmisitésére alkalmas. Ezenkivul vagasi
maodtoél figgben az alabbi targyak csekély meny-
nyiségben megsemmisithet6k:

Vagasi méret (mm) 5,8 3,9|3,9x40 | 1,9x15

Hitelkartyak, CD-k, floppyle- | o | e ) °
mezek, USB-memoariak

A robusztus apritokészulék tiz6gep- és gémkap-
csokra érzéketlen. Egyedul az 1x5 mm vagas-
szélességl gépeknél nem tartalmazhat a papir
tiz6gép- vagy gemkapcsokat.

Megjegyzés

A kulonallo (valaszhatd) CD-vagod szerkezetben
a papirvago szerkezettél figgetlenul CD-ket,
flopikat és hitelkartyakat semmisithet meg.

Az iratmegsemmisitére vonatkozo jotallas 3 év.
Az iratmegsemmisité HSM acél vagotengelyeire
a szavatossagtoél fuggetlen, a készulék teljes
élettartamara vonatkozo6 garancia vonatkozik
(HSM Lifetime Warranty). Kivételt képeznek
ez aldl a 0,78x11 mm-es és 1x5 mm-es vagas-
szeélességl iratmegsemmisitok. A kopasra ill.

a szakszeritlen kezelésbdl valamint harmadik
személyek altali beavatkozasokbdl eredd karo-
sodasokra sem a jotallas, sem a garancia nem
vonatkozik.

A HSM potalkatrészek szallitasat jelen modell
gyartasanak megszuntetésétdl szamitott legfel-
jebb 10 évig biztositja.

3 Attekintés

Megjegyzés: Az iratmegsemmisitd kialakitasatol
flggben az On gépe nem tartalmazza az dsszes
alkotéelemet.

1 CD-, floppylemezek és hitelkartya-adagolényilas
(opcionalis)
Biztonsagi tudnivalok
Papiradagol6 fénysorompdja
Biztonsagi elem
Kezelb- és kijelzbegyseég
Kezelési utmutaté és olajflakon tartdja
CD- / floppylemezek / hitelkartya-apriték tartalya
(opcionalis)
8  Vagoszerkezet-olaj betdltdnyilasa
(csak apréra vagas)

~NOoO O, WN
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4 Kezel6-, és kijelz6panel

Az On iratmegsemmisit6je az érintéképernydn tett elhtizasi mozdulatokkal vezérelhets. Az okostele-
fon kezeléséhez hasonléan ujjhegyét huzza el a képernyén.

A kijelz6panelek tajékoztatjak Ont a kivalasztott nyelvrél, a késziilék lizemallapotardl és felhivjak a
figyelmet a szUkséges cselekvésekre.

Példa: Kijelzés a megsemmisitési miivelet kozben

PO — Kezelémezs: Hatramenet
= — Kijelz6panel: Uzemmod
PERFORMANCE
. I Kezel6-, és kijelzopanel:
< N g4 >§ Uzemmad
© ' InArbeit - Papier o . .
B0 i et —— Kijelzopanel: Uzemallapot
Kezelémezé: Billentylzar —- oF-——— Kezelémez6: Alvo lizemmod

Kezelbmez6: Informaciok a géprél és a beallitasokrol

* Az iratmegsemmisitd 4 utanfutd gérgével
rendelkezik. Tolja a gépet a kivan helyre és az
also szekrény aljan lévé rogzitécsavar leen-
gedéseével rogzitse a gépet. Ehhez hasznal-
jon egy 4 mm-es imbuszkulcsot.

5 Uzembe helyezés

A FIGYELMEZTETES

Veszélyes halozati fesziiltség!

A készulék helytelen hasznalata aramutéshez
vezethet.

* Csak szaraz, beltéri helyiségekben hasznalja
a készuléket. Soha ne hasznalja nedves
helyiségekben vagy esében.

» Tartsa tavol a készuléket, a hal6zati csatla-
kozot és a halozati kabelt nyilt langoktdl és
forrd felUletektdl.

« Ugyeljen arra, hogy a halozati csatlakozo
konnyen elérhetd legyen.

* A haldzati csatlakozdédugo csatlakoztatasa
el6tt ellenérizze, hogy az elektromos halozat
feszlltsége és frekvenciaja megegyezik-e az
adattabla adataival.
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* Az els6 Uzembe helyezés el6tt nyissa ki » Aprora vagasi funkciéval rendelkezé gépeknél
az ajtot, és tavolitsa el a szallitasbiztositas toltse fel az olajtartalyt vagoblokkolajjal (Iasd
3 szarnyascsavarjat a vagoszerkezet alatti a 7. fejezetben: ,Olajtartaly feltdltése”).

fenéklemezbdl. - Dugja be a gép haldzati csatlakozojat egy
megfelel6 kiépitési csatlakozdaljzatba.

6 Kezelés

Az iratmegsemmisité bekapcsolasa

- Allitsa az iratmegsemmisité hatoldalan 1évé halézati kapcsolét ,1” allasba.
* Az elsb6 bekapcsolaskor valassza ki a kijelz6 szovegének nyelvét.
» Megjelenik a beallitott tzemmaod.
Az Gzemmoddok kozotti atvaltashoz huzza el ujjat a kijelzén.
Megjegyzés
A rendszer felligyeli az iratmegsemmisité motorhémérsékletét. Ha a motor tulsagosan felmelegszik,
akkor nem valaszthato ki az 0sszes Uzemmad. Errél a kijelz6n megjelend Uzenet nyujt tajékoztatast.
A lehilést kdvetben ismét az 6sszes Uzemmaod rendelkezésre all.

- g ,
L -

SILENT

) S

ERO0O0

OEEDO

OEEDO

= fm x

PERFORMANCE

OENDO

Az iratmegsemmisité 3 Uzemmadddal rendelkezik, melyek a vagasi sebességben, az atmend meny-
nyiségben és a zajkibocsatasban térnek le egymastol:

Silent (csendes): kifejezetten halk izem

Standard (szabvany): optimalis mennyiség alacsony zajkibocsatas mellett
Performance (teljesitmény):  maximalis vagasi teljesitmény és mennyiség

> A gép uzemkeész.

Megjegyzés

A papir-, és a CD-vagodszerkezet egyszerre nem hasznalhatok. Egyszerre csak egyféle anyag meg-
semmisitését vegezze.
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Papir megsemmisitése
/5
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CD / hitelkartya / flopi meg-
semmisitése

Az iratmegsemmisitd alvé
izemmodba kapcsolasa

Az iratmegsemmisité kikap-
csolasa

* A papirt a papirnyilas kbzepén adagolja be. Az apritasi folya-
matot fotocella inditja el. Emiatt Ggyeljen arra vékony papirok
esetén, hogy a fénysorompo érzékelje a papirt.

Ne semmisitsen meg papirt a
CD-vagodszerkezettel. Ez karosithatja azt.

» Az ,Uzemel - papir feldolgozasa folyamatban” izemmad jele-
nik meg.

» 3 masodperccel az utan, hogy a papirbevezet6 nyilasban a
fénysorompo ujbdl szabadda valik, a vagoszerkezet automati-
kusan kikapcsol és az iratmegsemmisitd Uzemkész allapotba
all.

» Ellenérizze, hogy megengedett-e ezeknek az anyagoknak
a megsemmisitése az On gépével (lasd ,Rendeltetésszer
hasznalat®).

Kiilén CD-apritéberendezéssel rendelkezd gépeknél (opcionalis):
lllessze be az anyagot a vagdszerkezet beadagolonyilasaba.
Ez megvédi a szilankoktol.

Kilon CD-apritéberendezéssel nem rendelkez6 gépeknél:

A FIGYELMEZTETES

Sériilésveszély szilankok altal!

Az anyagfajtatol fuggéen a CD-k megsemmisitésekor
szilankok képz&dhetnek.

» Ezért viseljen véd6szemuveget.

* Helyezze a CD-t az adagolényilas kézepébe.
+ Kérjuk, ugyeljen kdrnyezetére és a kulonb6z6 anyagokat kulén
artalmatlanitsa.

Egy masodpercig tartsa lenyomva az alvé uzemmaod gom-
bot.

> AKkijelz6panel elsotétul.
Anyag beadagolasa esetén a papir-, vagy CD-apritéberende-
zés ujbal elindul.

« Allitsa az iratmegsemmisité hatoldalan lévé halézati kapcsolét
,0“ allasba.
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7 Hiba- és funkcids jelzések

Megjegyzés

A kezel6-, és kijelz6panelen megjelend izenetek tajékoztatjak Ont az iratmegsemmisitd tizemi alla-
potardl. Az alabbiakban csak azokat a hibaluzeneteket fejtjuk ki, melyeknél nem jelennek meg koz-
vetlenul a kijelz6n a szukséges intézkedések.

Papirtorlodas

Intelligent paper jam
removal -
paper stack is drawn in

G - o

Papirtorlédas
Tul sok papirt helyezett bele egyszerre.

» Ha mar tébb mint 1/2 DIN A4-es oldalt feldolgozott, az iratmegsemmisité
akkor is behuzza a papirkoteget, ha a megengedettnél tobb lap kerult
beadagolasra.

» Ha a megsemmisitendd lapok szama messze meghaladja a feldolgoz-
hatd lapszamot, akkor a vagoszerkezet par masodpercig forditott irany-
ban Uzemel és kitolja a papirt.

» Ha szlkség esetén még egyszer visszafelé kivanja Uzemeltetni a vagoé-
szerkezetet, nyomja meg az ,R” gombot.

* Vegye ki a papirkoteget.

» Adagoljon be engedélyezett mennyiségl papirt (lasd a miszaki adatok-

ban).

Megjegyzés

A jobb papirkivétel érdekében felhajthatja a biztonsagi elemet.

Nyomja meg ehhez a biztonsagi elem ellls6 élének kdzepét, és hajtsa fel a
fedelet.

@ =

A kijelzépanelen

Az lizemza-

Az lizemzavar elharitasa

megjelend Uzenet var oka
szovege
Kérjuk vegye kia | Papirés CD |+ A két vagoszerkezetet ne hasznalja egyidejlleg, hanem papirt és
papirkoteget, vagy a | egyideji CD-ket/flopikat/hitelkartyakat egymas utan semmisitsen meg.
CD-t. adagolasa
Biztonsagi elem | Biztonsagi » A biztonsagi elem enyhe lenyomasaval elkertlhet6 a nem szande-
nyitva elem meg- kos behuzas. A vagészerkezet leall és nem indul el.
nyomasa * Ne nyomja meg a biztonsagi elemet.
Megtelt a papirtarolé | Megtelt a « Uritse ki a papirapriték-tartalyt. Az ajté nyitdsahoz nyomja meg a
papirapri- jobb oldali ajtoszegélyt.
ték-tartaly | Megjegyzés
Ha az ajté nyitasa el6tt a kezeléfeluleten megnyomja az ,R” gombot,
akkor a gép az apritandd anyag egy részeét visszahuzza a vagoszerke-
zetbe és ez nem esik bele az iratmegsemmisité belsé terébe.
Megtelt a CD-tarol6 | Megtelta |+ Uritse ki a CD-tartalyt. Ehhez vegye ki azt felfelé a tartdszerkezet-
CD-tarolo bél.
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A kijelzépanelen | Az lizemza- | Az Uzemzavar elharitasa
megjelend lUzenet var oka
szovege
Ajto nyitva Ajto nyitva » Zarja be az ajtot.
Biztonsagi elem | Abiztonsagi |+ Pattintsa be a helyére a biztonsagi elemet.
aktiv elem nem Megjegyzés
pattant be a | Arendszer a megsemmisitési mivelet soran felligyeli a biztonsagi
helyére elem mozgasait.
Arendszer fémet |Fémvana |+ Nyomja meg az ,R” gombot és huzza ki a papirt az adagolényilas-
észlelt papirban bal.
+ Tavolitsa el az olyan fémeket, amelyek a papirban vagy a bizton-
sagi elemen talalhatok.
* Nyugtézza az Uzemzavart.
A motor tul van A motor * Az iratmegsemmisit6 ujboli hasznalata el6tt varjon kb. 30 percet,
terhelve tulsagosan amig az lehdl.
felmelege-
dett.
A fotocella elszeny- | Afotocellat |+ Szaraz ecsettel vagy ronggyal tisztitsa meg a papiradagoléban lévé

nyez8dott beszennyez- fotocellat.
te a papirpor

Olaj Ures Olajtartaly » Toltse fel a tartalyt vagoszerkezet-olajjal.
ares | -

Nur Hersteller-01 \
verwenden! |

Exclusive use with !
manufacturer oil! |

Csak HSM specialis-olajat hasznaljon!
Tartalytérfogat: 250 ml

Nyomja le a biztonsagi elemet, és emelje meg
a fedelet.

Az olajoz6 betdltbnyilasa az adagolorekesz
jobb oldalan talalhato.

Az olajat a kis nyilason 1 (tavolitsa el a sarga

rudacskat) és a normal nyilason 2 (tavolitsa el
a piros fedelet) keresztll is be lehet tolteni.
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8 Tovabbi funkcidk és beallitasok

Billenty(izar

Az érintoképernyd lezarasaval megakadalyoz-

hatja, hogy illetéktelenek kezelhessék az On

iratmegsemmisitéjét:

» Egy masodpercig tartsa lenyomva a billenty-
azar o gombot.

» Megijelenik a numerikus billenty(zet.

» Adjon meg egy tetszbleges 4-jegyl szamot.

> Akijelzb elsotétul. Bekapcsolt a billentylzar.

A billenty(izar feloldasa:

+ Tetszbleges helyen nyomja meg a kijelz6pa-
nelt.

» Megijelenik a numerikus billenty(zet.

* Adja meg a kivalasztott 4-jegyl szamot.

» Arendszer feloldja a billentylzarat.
Megjegyzes

Ha On elfelejti a kivalasztott szamkombinaciot,

akkor a mesterkdd megadasaval is feloldhatja a
billentylzarat: 8731

Tovabbi miikodésmodok

* Folyamatos lizemméd
Alkalmazas: Nagyobb mennyiségl papir meg-
semmisitése
Miakodés: A vagdszerkezet megszakitas nél-
kUl makodik.
Ha 2 percig nem kerul anyag az iratmeg-
semmisitdbe, akkor a vagdszerkezet kikap-
csol és az iratmegsemmisitd uzemkész alla-
potba all. Hiba-, vagy figyelmeztet6 Uzenetek
esetén a rendszer szintén kikapcsolja az
apritéberendezést.
Elinditas: 3 masodpercig tartsa lenyomva a
kijelz6panel kozepét.
|6 elétti ledllitas: Erintse meg a kijelzépanelt.

+ Készenléti allapot
Miakodés: A legutolsé papirbeadagolast kove-
téen 2 perccel a készulék készenléti allapotba
kapcsol. Papir bevezetésénél az iratmegsem-
misité onmikodéen elindul.

* Automatikus kikapcsolas

Mikodeés: 8 éra hasznalat nélkul toltott id6
utan az iratmegsemmisit6t még egyszer csok-
kenti a teljesitményfelvételt.

Informacié
Kézi iranyvaltas
Az ,R” gomb megnyomasanak hatasara a
vagoszerkezet visszafelé kezd el futni, és kb.
2 masodperc mulva kikapcsol, akkor is, ha
tovabbra is nyomva tartja a gombot. Az kézi hat-
ramenet ismételt elinditasahoz el kell engedni a
gombot és ismét meg kell nyomi azt.
Ha az iratmegsemmisité mar apritasi iranyban
uzemel, akkor a gomb megnyomasaval azonnal
hatramenetbe kapcsol.

Apritéktartaly

Ha megtelt a papirtartaly vagy a CD-tartaly,
akkor kikapcsol mindkét vagoszerkezet hajtasa.
A kulén CD-vago szerkezettel rendelkez6 gépek
fellgyelik a CD-tartalyban levé telitettségszintet
(Id. Attekintés, 7. tétel). Hibalizenet esetén (ritse

ki a tartalyt. Ugyeljen kérnyezetére és a kilon-
b6z6 anyagokat elkulonitve artalmatlanitsa.

Automata olajozas (csak apréra vagasnal)

Egy belsé olajozé rendszeresen keni a vago-
szerkezetet.

Az ,Olajtartaly Ures” jelzés a tartaly feltdltése
utan automatikusan megsznik. Az iratmeg-
semmisito Ures olajtartaly esetén is Uzemképes
marad.

Fémfelismerés (opcionalis)

Az iratmegsemmisité valaszhatéan fémfelisme-
réssel is felszerelhetd. Az automatikus kikapcso-
las elkerulhetbvé teszi az iratkapcsok vagy mas

fém alkatrészek miatt a vagoszerkezetben bekd-
vetkez6 karosodasokat.

A biztonsagi elem felligyelete

A biztonsagi elem megsemmisitési mivelet
soran bekovetkez6 mozgasait a berendezés rog-
ziti. Ha a gép hibajelzés nélkul kikapcsol, huzza
ki a papirt a papiradogolé résébdl, és adagolja
be ujbal.
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Informacidk a géprol és a beallitasokrol

A gép-paraméterek megjelenitéséhez és mddositasahoz nyomja meg az alapképernyén a menu
gombot _ Megjelenik a lehetséges beallitasok attekintése.

BEALLITASOK

£

Technikus

9 Tisztitas és karbantartas

A FIGYELMEZTETES

Veszélyes halozati fesziiltseg

A készulék helytelen hasznalata aramutéshez
vezethet.

Athelyezés elétt kapcsolja ki az
iratmegsemmisit6t és huzza ki a
halozati csatlakozodugot.

9
[O-D-

A burkolatelemek eltavolitasaval jaro
szervizmunkakat csak a HSM-ve-

~ vbszolgalat, illetve szerz6déses

"‘*r:?f‘*j\ partnereink szerviztechnikusai
végezhetik. Vevdszolgalat cime; lasd
224. oldal.

Csak puha kenddvel és kimél6é szappanos vizzel
tisztitsa az iratmegsemmisitét. Ekdzben nem
kerllhet viz a berendezésbe.

Csak csikokra vagas:
Olajozza meg az apritoké-
szuléket gyengulé apritasi
teljesitmény és megndveke-
dett zaj esetén, illetve az
apritéktartaly minden Uritésekor. Ehhez csak
specialis HSM apritoblokk-olajat hasznaljon:

* Fecskendezze a specialis olajat a papirada-

DON'T FORGET

Szerviz:
Fényeré:
= O lyozot
Szerviz Info
Info:
ﬂ formaciok
Fényer6 Nyelv NyeIV:
Technikus:

Valasszon az alabbiak kozul:
A HSM és leanyvallalatainak elérhetéségei
A kijelz6 fényerejének beallitasahoz csusztassa el a szaba-

Az iratmegsemmisité Uzemorainak szam és a fontos gépin-

Valassza ki a kijelz6 nyelvét.
Jelszoéval védett hozzaférés a HSM technikusai szamarar

Az alapképernyére a m gomb megnyomasaval Iéphet vissza.

golon keresztul a vagotengelyre teljes széles-
ségében.

* Folyamatosan jarassa a vagémivet
papirbevezetés nélkul kb. 10 mp-ig.

>» A papirpor és az apré szemcsek leolddédnak.

10 Artalmatlanitas / Gjrahasznositas

Az elektromos és elektronikus beren-

dezések hulladékai még gyakran

tartalmaznak értékes anyagokat, de

részben olyan karos anyagokat is,
. amelyek a mikodéshez és a bizton-

saghoz voltak szukségesek. Helytelen
artalmatlanitas vagy kezelés esetén ezek az
emberi szervezetre és a kornyezetre veszélye-
sek lehetnek. A berendezések hulladékait soha
ne tegye a tovabb mar nem hasznosithat6 hulla-
dékok kdzé. Vegye figyelembe az érvényes
elbirasokat; az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékainak visszaadasa és
hasznositasa céljabdl vegye igénybe a kijelolt
gy(jtéhelyeket. A csomagoléanyagokat is a
kornyezetet nem karosité modon artalmatla-
nitsa.
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11 A szallitmany tartalma

+ Iratmegsemmisit6, csatlakoztatasra kész alla-

potban
» 5 db apritékzsak

* 1 Uveg kulonleges olaj az apritéblokkhoz .

(csak apro vagas esetén)
« Uzemeltetési utmutatod

12 Miszaki adatok

Tartozékok:

» 25 db apritékzsak

cikkszam: 1.452.995.000
Specialis apritoblokk-olaj (250 ml)
cikkszam: 1.235.997.403

» Kartondoboz, cikkszam: 1.870.995.200

Vevdszolgalat cime; lasd 224. oldal

Vagasi méd Csikra vagas Aprora vagas
Vagasi méret (mm) 5,8 3,9 3,9x40 | 1,9x15 | 0,78 x 11 1x5
Biztonsagi fokozat DIN 66399 P-2/0-2 |P2/0-2 |P-4/0-3 |P-5/0-4 | P-6/F-3 | P-7/F-3
T-2/E-2 | T2/E-2 | T4/E-3 | T-5/E-4
F-1 F-2
Vagasi teljesitmény* (lap) DIN A4 80g/m? | 77-79 61-63 43 - 45 25-27 17-19 11
70g/m? | 83-85 67 - 69 48 - 50 30-32 20-22 13
Vagasi sebesség 85 mm/s
Munkaszélesség 400 mm
Halézati csatlakozas 230V,50Hz 120V /60Hz 220V /60 Hz
Teljesitmény max. lapszamnal 1900 W
készenléti allapotban 2W
Uzemméd Folyamatos iizem
Uzem koézbeni kdrnyezeti feltételek:
Hémérséklet -10°C ... +25°C
Relativ paratartalom max. 90 %, nem lecsap6do
Tenger feletti magassag max. 2.000 m
Méretek SZ x H x M (mm) 700 x 592 x 1125
Suly 105 kg
Papirapriték-tartaly térfogata 205 |
Hangnyomasszint (lresjarat / teljes terhelés) Silent 45 dB(A) / 50 dB(A)
Standard 55 dB(A) / 60 dB(A)
Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)
A kiilonallé CD-vagoszerkezet vagasi mérete Cikkszam +C ** Cikkszam +M, N **
(opcio) 4 x7 mm 2 X2 mm
A CD-vagomii biztonsagi fokozata 0O-4/T-5/E-4 O-6/T-6/E-5

* Az egy menetben vagni kivant, hosszanti iranyban bevezetett lapok (DIN A4, 70 g/m?, ill. 80 g/m?) maximalis szama. A
megadott teljesitményadatok meghatarozasa uj, olajozott vagomui és hideg motor mellett térténik. A megadottnal alacso-
nyabb haldzati fesziiltség vagy eltéré haldzati frekvencia kisebb lapteljesitményt és nagyobb mikddési zajt okozhat. A
papir minéségétdl és tulajdonsagaitol, valamint a bevezetés jellegétdl fliggbéen a lapteljesitmény eltérhet.

** Ezt a készllék hatoldalan talalhato adattablan 1évé, hétjegyl cikkszam utani betd jeldli.
pl. 1873111C >> Vagasi méret: 4 x 7 mm

Az iratmegsemmisité megfelel az Eurépai Unio alabbi harmonizalt eléirasainak:

* A 2014/35/EU kisfeszlltségi iranyelv
+ 2014/30/EU elektromagneses 6sszeférhetéségre vonatkozo iranyelv
» 2011/65/EU RoHS iranyelv

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat a gyartotdl igényelhetd.
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1 Explicitarea simbolurilor si indi-
catiilor de securitate

A AVERTIZARE

Semnul de pericol A cu cuvantul de semna-
lizare AVERTIZARE si textul pe fond gri aflat in
spate va avertizeaza impotriva leziunilor grave
pana la pericol de moarte.

este utilizat, daca ignorarea ar putea cauza
prejudicii materiale.

Indicatie
indica informatii pentru o functionare eficienta a
masinii fara risc de pericol.

Indicatii de securitate

Inainte de punerea in functiune a
masinii, cititi manualul de exploatare
pastrati-l pentru utilizare ulterioara si
predati-l noilor utilizatori atunci cand
instrainati masina.

Acordati atentje tuturor indicatiilor de securitate
amplasate pe distrugatorul de documente.

Q Pericol de vatamare datorita cuti-
telor ascutite!
e d Nu introduceti mana niciodata in

fanta de alimentare cu hartie.

Pericol de accidentare prin
atragere in interior!

Q {:} Nu aduceti parul lung, hainele largi,
cravatele, fularele, lantisoarele de
gat si mana etc. in zona deschiderii

T pentru intrarea hartiei. Nu distru-
geti material care tinde sa formeze

{:} ochiuri, de ex. benzi, snururi, folie de
plastic

romana

Pericole pentru copii si alte per-

soane!

Masina nu are voie sa fie utilizata de

persoane (inclusiv copii sub 14 ani)

cu aptitudini fizice, senzoriale sau
intelectuale limitate sau cu experienta scazuta
si / sau cunostinte deficitare, exceptand cazul
in care ele sunt supravegheate de o persoana
competenta pentru siguranta lor sau au primit
de la aceasta dispozitii privind folosirea apara-
tului. Copiii trebuie supravegheati, pentru a va
asigura ca nu se joaca cu aparatul.

Nu lasati distrugatorul de documente sa por-
neasca nesupravegheat.

Pericol provocat de curentul elec-
tric!

Lucrul gresit cu masina poate duce
la electrocutare.

» Verificati regulat daca aparatul si cablul au
deteriorari.

In cazul deteriorarii sau al unei func-
tionari incorecte, precum si inainte
de schimbarea locului sau la cura-

>
O]
tare, deconectati distrugatorul de

documente si scoateti fisa de retea.

* Nu trageti niciodata fisa de retea din priza de
cablul de alimentare, ci apucati intotdeauna
de fisa de retfea.

 Evitati ca apa sa ajunga in distrugatorul de
documente. Nu scufundati nici cablul de
retea, nici fisa de retea in apa. Nu apucati
niciodata fisa de retea cu maini umede.
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2 Utilizarea conform destinatiei,
garantia producatorului

Examinati pe placuta de fabricatie de pe partea
posterioara a aparatului, pentru ce latime de
taiere si tensiune a retelei este conceput distru-
gatorul dumneavoastra de documente si respec-
tati punctele referitoare la acestea din manualul
de exploatare.

Distrugatorul de documente este destinat exclu-
siv distrugerii hartiei. In functie de tipul de taiere,
se pot distruge in afara de acestea cantitati mici
din urmatoarele materiale:

Latimea de taiere (mm) 5,813,93,9x40 | 1,9x15

Carti de credit, CD-uri, dis- ° ° ° °
chetele, stick-uri USB

Aparatul solid de taiat nu este sensibil la agra-
fele de caiet sau de birou. Numai in cazul masi-
nilor avand latimea de taiere 1x5 mm héartia nu
are voie sa contina agrafe de caiet sau de birou.

Indicatie

In aparatul separat de taiat CD-uri (optiune)
puteti distruge CD-uri, dischete si carti de credit,
independent de aparatul de taiat hartie.

Perioada de garantie acordata de producator
pentru distrugatorul de documente este de 3 ani.
Pe toata durata de serviciu a aparatului este
valabila o garantie pentru produs independenta
de garantia legala pentru axele de taiere din otel
masiv ale distrugatoarelor de documente HSM
(HSM Lifetime Warranty). Exceptie fac distru-
gatoarele de documente cu latimea de taiere
0,78x11 mm si 1x5 mm. Uzura, deteriorarile
produse ca urmare a utilizarii neconforme cu
destinatia, ca si interventiile unei terte parti, nu
fac obiectul garantiei producatorului sau vanza-
torului. HSM asigura livrarea pieselor de schimb
pana la 10 ani dupa incetarea productiei acestui
model.

3 Vedere generala

Indicatie: in functie de varianta constructiva,
masina dumneavoastra nu include toate ansam-
blurile.

1 Fanta de alimentare pentru CD-uri, dischetele

si carti de credit (optiune)

Indicatii de securitate

Bariera fotoelectrica in alimentarea cu hartie

Elementul de siguranta

Unitatea de operare si de afisare

Suport pentru manualul de exploatare si flaco-

nul cu ulei

7  Recipient pentru material taiat, CD-uri / dische-
tele / carti de credit (optiune)

8 Deschidere de umplere ulei bloc de taiere (doar
la taierea in particule)

OO~ WN
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4 Camp de operare si afisaj

romana

Distrugatorul dumneavoastra de documente este comandat prin gesturi tactile pe un ecran touch.
Pentru aceasta treceti cu varful degetului peste ecran ca si la operarea unui smartphone.

Campurile de afisaj va informeaza in limba selectata despre starea de functionare a aparatului si

face referire la actiunile necesare.

Exemplu: Afisaj in timpul procesului de distrugere

Panou de comanda: Blocare taste —

.= — Camp de afisaj: Mod de functionare

' . InArbeit - Papier:

Camp de operare si afisa;:
Mod de functionare

OO i verarbeitet. T— Camp de afisaj: Stare de functionare

—— Panou de comanda: Mod repaus

Panou de comanda: Informatii cu privire la masina si la setari

5 Punere in functiune

A AVERTIZARE

Tensiune de retea periculoasa!

+ Distrugatorul de documente este echipat cu
4 role de directionare. Impingeti aparatul la
locatia dorita si blocati-I prin rotirea suruburi-
lor de prindere din podeaua dulapului inferior.
Utilizati pentru aceasta o cheie hexagonala
imbus de 4 mm.

Lucrul gresit cu masina poate duce la electro-

cutare.

* Folositi aparatul numai in incaperi uscate. -
Nu 1l utilizati niciodata in spatii umede sau in -

ploaie.
» Tineti aparatul, fisa de retea si cablul

retea departe de surse deschise de foc si de

suprafete fierbinti.

de

» Aveti in vedere ca fisa de retea sa fie usor

accesibila.

« Tnainte de introducerea fisei, verificati daca
tensiunea si frecventa retelei dumneavoastra
coincid cu datele de pe placuta de fabricatie.
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» Deschideti usa inainte de prima punere in * Umpleti la masinile de taiat in particule rezer-
functiune si indepartati cele 3 suruburi-fluture vorul de ulei cu ulei pentru blocul de taiere
ale sigurantei de transport din placa de baza (consultati capitolul 7 ,Umpleti rezervorul de
de sub aparatul de taiat. ulei”).

 Introduceti fisa de retea a masinii intr-o priza
instalata corect.

6 Utilizarea

Pornirea distrugatorului de documente

» Fixati intrerupatorul de retea de pe partea posterioara a distrugatorului de documente in pozitia ,I”.
» La pornirea pentru prima data selectati limba pentru textele de afigaj.
» Modul de functionare setat este afisat.

Atingeti prin stergere pentru a comuta intre moduri.
Indicatie
Temperatura motorului distrugatorului de documente este monitorizata. Daca s-a ajuns la o incalzire
nepermisa, nu pot fi selectate toate modurile de functionare. Dumneavoastra sunteti informat cu
privire la aceasta printr-un mesaj de pe ecran. Dupa racire sunt din nou disponibile toate modurile.

- g ,
L -

SILENT

) S

ERO0O0

OEEDO

OEEDO

= fm x

PERFORMANCE

OENDO

Distrugatorul de documente dispune de 3 moduri de functionare, care se diferentiaza prin viteza de
taiere, strapungere si emisii de zgomote:

Silent: pentru functionare deosebit de silentioasa

Standard: pentru randament optim de strapungere cu dezvoltare redusa de zgomot
Performance: pentru randament maxim de taiere si strapungere

» Masina este acum gata de functionare.

Indicatie
Dispozitivele de taiat hartie si CD nu pot fi utilizate simultan. intotdeauna distrugeti numai un tip de
material.
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Distrugerea hartiei

Distrugere CD-uri / carti de
credit / dischete

Comutati distrugatorul de
documente in modul repaus

Oprirea distrugatorului de
documente

romana

* Introduceti hartia pe centrul fantei pentru hartie. Bariera fotoe-
lectrica porneste automat aparatul de taiat. De aceea, in cazul
benzilor inguste de hartie aveti in vedere ca acestea sa poata
fi detectate de bariera fotoelectrica.

Nu distrugeti hartie in aparatul de taiat CD-uri. Acest lucru
poate provoca deteriorari.

> Starea de functionare ,in lucru - hartia este prelucrata” este
afisata.

» La aprox. 3 s dupa ce deschiderea de intrare a hartiei este din
nou libera, distrugatorul de documente se deconecteaza auto-
mat si trece in starea pregatita de functionare.

» Verificati daca masina dumneavoastra este avizata pentru
distrugerea acestor materiale (a se vedea ,Utilizarea conform
destinatiei®).

Masini cu aparat de taiere separat pentru CD-uri (dotare optionald):
Introduceti material in fanta de alimentare a acestui aparat de
taiere. Acest lucru va protejeaza de aschii.

Masini fara aparat de taiere separat pentru CD-uri:

A AVERTIZARE

Pericol de accidentare prin aparitia de aschii!

in functie de tipul de material, la distrugerea CD-urilor
se pot forma aschii.

* De aceea, purtati ochelari de protectie.

* Introduceti CD-urile in centrul deschiderii.
* Va rugam sa acordati atentie protectiei mediului si sa eliminati
ca deseuri separate diferitele materiale.

. A@ésati timp de o secunda suprafata de operare mod repaus

» Campul de afigaj se intuneca.
La alimentarea materialului, aparatul de taiat hartie sau CD-uri
porneste din nou.

» Fixati intrerupatorul de retea de pe partea posterioara a distru-
gatorului de documente in pozitia ,0”.

12/2016
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7 Indicatoare de defectiuni si functii

Indicatie

Prin mesajele din cAmpul de operare si afisaj sunteti informati cu privire la starea de functionare a
distrugatorului de documente. In continuare sunt explicate de aceea numai mesajele de eroare, la
care nu sunt afigate imediat pe ecran actiunile necesare.

Blocare hartie

Eliminarea inteligenta a
blocarii -
tancul de hartie a fost retras

G - o

Blocare hartie

Ati introdus prea multa hartie dintr-odata.

» Daca a fost prelucrata deja mai mult de 1/2 pagina DIN A4, distrugatorul
de documente trage topul de hartie, cu toate ca au fost alimentate mai
multe coli decat este permis.

» Tn caz ca numarul colilor de distrus se situeaz& mult peste numarul de
coli de prelucrat, aparatul de taiere merge cateva secunde inapoi $i
impinge hartia Tnafara.

* Mai apasati, daca este cazul, suprafata de operare ,R”, pentru a permite
aparatului de taiat sa mearga inapoi inca o data.

+ Eliminati topul de hartie.

Indicatie

» Alimentati hartie numai cat este permis (consultati datele tehnice).

Pentru o mai buna extragere a hartiei puteti ridica elementul de siguranta.
Pentru aceasta, apasati pe centrul marginii frontale a elementului de sigu-
ranta si ridicati clapeta.

-
Text de semnali- Cauza de- | Remedierea defectiunii
zare in campul de fectiunii
afisaj
Va rugam sa re- Hartie si * Nu utilizati concomitent cele doua aparate de taiat, ci distrugeti
trageti teancul de | CD-uri succesiv hartia si CD-urile/dischetele/cartile de credit.
hartie sau CD-ul. introduse in
acelasi timp
Activati elementul | Apasare pe |>» O presiune usoara pe elementul de siguranta impiedica tragerea
de siguranta elementul de neintentionata. Aparatul de taiat se opreste resp. nu porneste.
siguranta * Nu apasatii pe elementul de siguranta.
Compartimentul Recipient » Goliti recipientul pentru hartie taiata. Pentru deschiderea usii apa-
hartiei este plin pentru hartie sati pe marginea dreapta a usii.
taiata plin Indicatie
Daca actionati suprafata de operare ,R” inainte de deschiderea usii, o
parte a materialului de taiat este trasa inapoi in aparatul de taiere si nu
cade in spatiul interior al distrugatorului de documente.
Compartimentul CD | Comparti- « Goliti recipientul pentru CD-uri. In acest scop, scoateti-l in sus din
este plin mentul CD suport.
este plin
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Text de semnali- Cauza de- | Remedierea defectiunii
zare in campul de fectiunii
afisaj
Usa deschisa Usa deschi- |+ Inchideti uga.
sa
Elementul de sigu- | Elementul * Blocati elementul de siguranta.
ranta este activ de siguran- | Indicatie
ta nu este Sunt monitorizate miscarile elementului de siguranta in cadrul proce-
blocat sului de distrugere.
Metal detectat Piese meta- |+ Apasati suprafata de operare ,R” si trageti hartia din fanta de ali-
lice in hartie mentare.
* Indepartati metalul care se afla in hartie sau pe elementul de sigu-
ranta.
* Confirmati defectiunea.
Motor suprasolicitat | Motorul s-a |+ Tnaintea reutilizarii 1asatj distrugatorul de documente sa se
incalzit prea raceasca aprox. 30 min.
puternic.
Bariera fotoelectrica | Bariera » Curatati bariera fotoelectrica de la alimentarea cu hartie cu o pen-
are praf fotoelectrica sula sau laveta uscata.
murdarita
de praf de
hartie
Rezervorul de ulei | Rezervorul |+« Umpleti recipientul cu ulei pentru blocul de taiere.
este gol de uleieste |~ __ — . Pentruaceasta utilizati doar ulei special HSM!
ur Hersteller-0l | -
gol verwenden! | Volum recipient: 250 ml

Exclusive use with !
manufacturer oil! |

Apasati pe elementul de siguranta si ridicati
clapeta.

Deschiderea de umplere a gresorului cu ulei se
afla pe partea dreapta a canalului de alimen-
tare.

Uleiul poate fi turnat atat prin orificiul mic 1
(se Indeparteaza busonul galben) cat si prin
orificiul normal 2 (se desurubeaza capacul
rosu).
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8 Alte functiuni si setari

Blocare taste

Puteti impiedica operarea distrugatorului dum-
neavoastra de documente de catre persoane
neautorizate, prin blocarea ecranului touch:

« Apasati timp de o secunda suprafata de ope-
rare blocare taste a :

» Campul de taste numerice este afisat.

* Introduceti un numar ales arbitrar din 4 cifre.

> Afisajul se intuneca. Tastele sunt blocate.

inlaturare blocare taste:

» Apasati orice loc de pe campul de afisa;.

» Campul de taste numerice este afisat.

* Introduceti numarul ales din 4 cifre.

» Blocajul tastelor este inlaturat.

Indicatie

Daca ati uitat ordinea numerelor alese de dum-

neavoastra, puteti desface blocajul tastelor prin
introducerea codului master: 8731

Alte moduri functionale

* Modul permanent

Aplicabilitate: distrugerea cantitatilor mai mari
de hartie

Functionarea: aparatul de taiere functioneaza
neintrerupt.

Daca timp de 2 minute nu se introduce ma-
terial, aparatul de taiere se deconecteaza si
distrugatorul de documente trece in starea
pregatitd de functionare. in caz de mesaje de
eroare sau avertizare aparatul de taiere este
de asemenea deconectat.

Pornirea: Apasati timp de 3 secunde in mijlo-
cul campului de afisa;.

Intrerupere prematura: Atingeti campul de
afisa;.

* Mod stand-by

Functionarea: La 2 minute dupa ultima ali-
mentare de hartie aparatul comuta in regim
de pregatire. La alimentarea cu hartie, distru-
gatorul de documente porneste automat.

e Oprirea automata

Functionarea: Daca distrugatorul de docu-
mente nu a fost utilizat 8 ore, consumul de
curent se reduce inca o data.

Indicatii

Inversare manuala

Prin apasarea suprafetei de operare ,R”, apara-
tul de taiat merge inapoi si este deconectat dupa
aprox. 2 secunde, chiar daca apasati suprafata
in continuare. Pentru a putea initia o inversare
manuala, trebuie sa eliberati suprafata de ope-
rare si sa o actionati din nou.

Daca distrugatorul de documente functioneaza
deja in directia de distrugere, actionarea aces-
tei suprafete de operare actioneaza o inversare
imediata.

Recipient pentru material taiat

Sistemul de antrenare a celor doua aparate de
taiat este deconectat daca recipientul pentru
hartie sau recipientul pentru CD-uri sunt pline.
La masini cu aparat separat de taiat CD-uri
este monitorizat nivelul de umplere din recipi-
entul pentru CD-uri (consultati Vedere gene-
rala, poz. 7). Goliti rezervorul dupa mesajul de
eroare.Va rugam sa acordati atentie protectiei
mediului si sa eliminati ca deseuri separate dife-
ritele materiale.

Gresor cu ulei automat (numai la taierea in
particule)

Aparatul de taiere este lubrifiat prin gresorul de
ulei intern periodic.

Semnalizarea ,Recipient ulei gol“ este stinsa
automat dupa umplerea recipientului. Distrugato-
rul de documente este gata de functionare si in
cazul in care recipientul de ulei este gol.

Detectare metale (optiune)

Distrugatorul de documente este echipat optio-
nal cu un detector de metale. Datorita deconec-
tarii automate sunt evitate deteriorarile la apara-
tele de taiat, provocate de agrafe de birou sau
alte piese metalice.

Sistemul de monitorizare a elementului de
siguranta

Sunt sesizate miscari ale elementului de sigu-
ranta in cadrul procesului de distrugere. Daca
masina dumneavoastra se deconecteaza fara
semnalizare de eroare, scoateti hartia din fanta
pentru hartie si introduceti-o din nou.

7 190

HSM SECURIO P44i

12/2016



romana

Informatii cu privire la masina si la setari

Apasati in afigajul principal pe suprafata de operare meniu _ pentru a afisa si a modifica
parametrii masinii. Este afisata privirea de ansamblu asupra setarilor posibile.

] Selectat;:
SETARI o
Service: Adresele pentru contact la HSM si filiale
ﬂ m Luminozitate: Mutati reglorul, pentru a adapta luminozitatea afigajului.
e B Informatii: Ore de functionare ale distrugatorului de documente si
’ informatiji importante ale masinii
ﬂ Limba : Selectati limba pentru afisaj.
umnostate - Hmee Tehnician: Acces protejat de parola pentru tehnicianul HSM
Tehnician
Cu suprafata de operare m sariti la afisajul principal.

blocul de taiere HSM:
» Pulverizati ulei special pentru blocul de
taiere prin deschiderea de intrare a hartiei pe
A AVERTIZARE intreaga latime, pe axele de taiere.
+ Lasati aparatul de taiere sa functioneze
aprox. 10 s pe mod permanent fara alimen-
tare cu hartie.

» Se desprind praf de hartie si particule.

9 Curatarea si intretinerea curenta

Tensiune de retea periculoasa!

Lucrul gresit cu masina poate duce la electro-
cutare.

Inainte de schimbarea locului sau la
curatare, opriti distrugatorul de
documente si scoateti fisa de retea.

PSS S ERDERIRENS 10 Eliminarea ca deseu / reciclarea
cu inlaturarea capacelor carcasei
)\ Sunt permise numai serviciul pentru Aparatele electrice si electronice
\\ clienti HSM si tehnicienilor de ser- vechi contin inca multe materiale
vice ai partenerilor nostri contractu- valoroase, partial insa si substante
ali. Pentru adresele serviciului de aSiStenté nocive care au fost necesare pentru
tehnica, a se vedea pagina 224. functionare si ritate. In caz
_ unctionare si securitate. caz de

eliminare ca deseu sau manipulare
gresite, acestea pot deveni periculoase pentru
sanatatea omului si pentru mediu. Nu depuneti
niciodata aparatele vechi la gunoiul menajer.

Curatati distrugatorul de documente numai cu
0 carpa moale si cu o solutie neagresiva, de
sapun. Patrunderea apei in aparat este interzisa.

Numai taiere in fasii: Respectati prescriptiile actuale in vigoare gi
llll . Lubrifiati cu ulei aparatul de  folositi centrele de colectare pentru returnarea si
{:}Q taiat in cazul in care randa- valorificarea aparatelor electrice si electronice

vechi. Depuneti si toate materialele ambalajului
la un centru de preluare care respecta prescripti-
ile de mediu.

mentul de taiere scade, daca
apar zgomote sau dupa
fiecare golire a recipientului pentru material taiat.
Tn acest scop, utilizati numai ulei special pentru

DON'T FORGET
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11 Pachetul de livrare Accesorii:

« 25 saci pentru material taiat

+ Distrugator de documente pregatit de racor- nr. comanda 1.452.995.000

dare, ambalat in cutie de carton « Ulei special pentru blocul de taiere (250 ml)
» 5 saci pentru material taiat nr. comanda 1.235.997.403
» 1 flacon de ulei special pentru blocul de » Cutie de carton, nr. comanda 1.870.995.200

taiere, pentru aparatele cu taiere in particule
* Manual de exploatare

Pentru adresele serviciului de asistenta tehnica,
a se vedea pagina 224.

12 Date tehnice

Tip de taiere Taiere in fasii Taiere in particule
Dimensiunea de taiere (mm) 5,8 3.9 39x40 | 1,9x15 | 0,78 x 11 1x5
Treapta de siguranta DIN 66399 P-2/0-2 |P-2/0-2 |P-4/0-3 |P-5/0-4 | P-6/F-3 | P-7/F-3
T-2/E-2 | T-2/E-2 | T4/E-3 | T-5/E-4
F-1 F-2
Capacitatea de taiere* (foi) DINA4 80 g/m? 77-79 61-63 43 - 45 25-27 17 -19 1
70g/m? | 83-85 67 - 69 48 - 50 30-32 20-22 13
Viteza de taiere 85 mm/s
Latimea de lucru 400 mm
Racord 230V,50Hz 120V /60Hz 220V /60 Hz
Puterea la nr. max. de foi 1900 W
in modul stand-by 2W

Regimul functional

Regim de functionare permanenta

Conditii ambiante in functiune:
Temperatura
Umiditatea relativa a aerului

-10°C pana la +25°C
max. 90 %, fara formare de condens

Altitudinea peste nivelul marii max. 2.000 m
Dimensiuni L x | x H (mm) 700 x 592 x 1125
Masa 105 kg
Volum recipient hartie taiata 2051

Nivelul presiunii acustice emise
(mers in gol / In sarcind)

Silent 45 dB(A) / 50 dB(A)
Standard 55 dB(A) / 60 dB(A)
Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)

Dimensiunea de taiere a aparatului separat de

Numar articol +C **

Numar articol +M, N **

taiat CD-uri (optiune) 2x2mm

O-6/T-6/E-5

4 x 7 mm
O-4/T-5/E-4

Treapta de siguranta CD

* Numarul max. de foi (DIN A4, 70 g/m? resp. 80 g/m?), alimentate longitudinal, care sunt maruntite intr-un proces de tre-
cere. Determinarea datelor de randament indicate se realizeaza cu un aparat de taiere nou si lubrifiat si cu motorul rece.
O tensiune de retea mai scazuta sau alta frecventa a retelei decat cea indicata pot diminua capacitatea de taiere si pot
produce zgomote mari in functionare. In functie de structura si de proprietétile hartiei si de tipul introducerii, capacitatea
de taiere poate sa difere.

** |dentificatorul este litera de dupa numarul de articol cu 7 pozitii de pe placuta de fabricatie aflata pe partea posterioara
a aparatului. De ex. 1873111C >> Dimensiunea de taiere 4 x 7 mm

Distrugatorul de documente indeplineste prescriptiile de armonizare aflate in vigoare ale Uniunii Europene:

 Directiva privind aparatele de joasa tensiune 2014/35/UE
+ Directiva privind compatibilitatea electromagnetica 2014/30/UE
» Directiva RoHS 2011/65/UE

Declaratia de conformitate UE poate fi solicitata la producator.
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1 OO6sicHeHMe Ha CUMBONUTE U YKa-
3aHuA 3a 6e3onacHoCT

A NPEAYNPEXOEHUE

MpeaynpeanTenHUAT TPUbIbIHUK A CbC
curHanHata gyma NMPEOYNPEXAOEHWUE v Tek-
CTbT Ha CMB (POH yKasBaT OMacHOCT OT TEXKU
[0 ONacHW 3a XXMBOTA HapaHABaHUS.

' BHUMAHME |

ce 13nonsBa, KoraTo Hecrnas3saHeTo MoXe Aa
AoBeae [0 MaTepuarnHn WeTK.

YkaszaHue
o6o3Ha4aBa nHbopmMaummn 3a edekTneHa pabota
Ha MalumHaTa 6e3 pMCK OT OMacHOCTMW.

Yka3aHuA 3a 6e3onacHocCT

Mpeown nyckaHe B ekcnnoaTtauus Ha
MalLMHaTa NpovYeTeTe UHCTPYKUUATa
3a ekcnnoartauus, CbxpaHeTe 4 3a
ObaeLlo n3nonssaHe v s npeganTte
Ha ObaewmTe nonasaLlm.

CovbnogaBarite BCUYKM NOCTABEHN BbPXY
MalUMHaTa 3a YHULLO)XaBaHe Ha JOKYMEHTU
yKkasaHus 3a 6e30nacHoCT.

OnacHocm om HapaHsieaHe om
ocmpu Hoxoee!

B HMKakbB criydam He nbxanTe pbka
B NOJaBaHETO Ha xapTusaTa.

OnacHocm om HapaHsieaHe 4pe3
noemaHe Ha pbkama!

Q {:} [vnra koca, cBob6ogHu apexu,
BPaTOBPb3KM, LLANOBE, KonveTa u
rPUBHU NaseTe ganey oT OTBOpa 3a
T nogaBaHe Ha xapTus. He yHuLo-
)XaBanTe marepuanu, CKITOHM KbM
{:} 3aBbp3BaHe, Hanpumep, NeHTH,
LLUHYpOBE, NnacTMacoBo onmo.

6Bnsirapckmn

OnacHocmu 3a deua u dpyau

nuua!

MawwuHaTa He TpsibBa aa ce

n3nonsea OT Nnua (BKIUYNTESNTHO

Aeua nog 14 roguHn) ¢ orpaHNYyeHn
MCUXMYECKN, CEH30PHU NN YMCTBEHN CNOCO6-
HOCTW UNW NUMNca Ha onuT U/unNn No3HaHue,
OCBEH, aKo ca NoA Haa3opa Ha OTroBapsLLO
3a TAXHaTa CUrypHOCT fiMLe Unn ca nosny4vmnm
yKasaHusi OT Hero, Kak a u3nonseart ypeaa.
[euata TpssibBa oa ce Habnogasat ga He
Urpaqar c ypeaa.
He ocTaBsinTe BKNOYEHA MallMHATa 3@ YHULLIO-
KaBaHe Ha AOKyMeHTu 6e3 Haa3op.

OnacHocm om enleKmpu4ecku
yoap!

HenpaBnnHOTO n3nonseaHe Ha
MalLMHaTa MoXe Aa goBede Ao
eneKTPMYECKN TOKOB yaap.

« PenoBHO nposepsaBaiiTe ypeaa v kabena 3a
LeTH.

Mpwn noBpena unmn HenpaeBUIHO
g_ bYHKLMOHMpPaHe KaKTo 1 npeau
rnpemMecTBaHe Unm novncTeaHe
N3KMYeTe MaluMHaTa 3a yHULoXa-
BaHe Ha JOKYMEHTM U U3BageTe Lencena.

* Hukora He gbpnanTe wWwekepa 3a kabena ot
KOHTaKTa, XBalllanTe BUHAru 3a Lekepa.

BHumaBanTe ga He nonagHe Boaa B Mallu-
HaTa 3a YHULOXaBaHe Ha JOKYMeHTU. He
notananTe MpexoBus kaben unu Liekepa
BbB BoAda. He nunamnte HMKora wekepa ¢
BNaXHW pbLe.
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2 Ws3nonsBsaHe no npegHasHayeHue,
rapaHums

MpoBepeTe Ha abpuyHaTta Tabenka Ha obpa-
THaTa cTpaHa Ha ypeaa, 3a Kakea LUMPUHA Ha
psidaHe 1 MPEXOBO HanpexeHue e npeaBuaeHa
Bawara mawwvHa 3a yHuLoXXaBaHe Ha AOKY-
MEHTU 1 cbOnoaaBanTe CbOTBETHUTE TOYKU OT
WHCTPYKLMATA 3a eKkcrnroaTtauus.

MalumHaTa 3a yHULLIOXaBaHe Ha JOKYMEHTU e
npeaHasHayeHa caMmo 3a yHuLLoXaBaHe Ha xap-
Tns. B 3aBMCMMOCT OT BUaa Ha psisaHe morat aa
YHULLIOXXaBaT B Marku KOnnM4yecTsa v cregHute
maTepuanu:

LnpuHa Ha psasaHe (mm) 5,8 (3,9 |3,9x40 | 1,9x15

KpeauntHu kapTun, kKOMNakT o | o ° °
anckose, ancketn, USB
CTMKOBE

30paBuAT pexeLl, MHCTPYMEHT € HeYyBCTBUTE-
neH KbM Knamepu n Tendoa. Camo npu MalUnHK
C WMpuHa Ha psasaHe 1x5 mm xapTudara He
TpsbBa ga uma knamepu n tenéoga.

YkasaHue

B oTaenHus pexely MHCTPYMEHT 3a KOMMNaKTAU-
ckoBe (onumd) moraT fja ce yHuLoXaBaT Hesa-
BMCUMO OT pEXeLLMsi MHCTPYMEHT 3a XapTus
KOMMNaKTANCKOBE, ANCKETU U KPeOAUTHU KapTu.

MawwunHaTa 3a yHULoXaBaHe Ha JOKYMEHTH

nMa rapaHLUMOHEH CPOK OT 3 roanHu. Baxu
He3aBMCMMa OT OTFOBOPHOCTTa 3a HeaoCTaTbLM
rapaHuusi 3a ctomaHeHuTe pexewm sanun HSM
Ha MallWMHUTE 3a YHULLOXaBaHe Ha JOKYMEHTH
Nno BpeMe Ha Liennga CPoK Ha ekcnroatauus Ha
ypena. (HSM Lifetime Warranty). N3kntoyeHne
OT TOBa MpaBAT MaLUMHK 3@ YHULLOXaBaHe Ha
AOKYMEHTU C WnpurHa Ha pasaHe 0,78x11 mm u
1x5 mm. VI3HOoCBaHe, LWeTu OT U3Mnon3BaHe He No
npegHasHa4yeHne KakTo U MHTEPBEHLUK OT TPETHU
nnua He ce NoKpMBaT OT rapaHuusaTa.

®dnpma HSM rapaHTpa OCTaBAHETO Ha
pesepBHU YacTu o 10 rogmHn cneg cnupaHe Ha
NPOn3BOACTBOTO Ha TO3U MoAen.

3 00630p

YkaszaHwue: B 3aBucumocT oT Mmogena malumHaTta
Bu He cbabpka BCUYKM MOZYIN.

1 LLInuy, 3a nogaBaHe Ha KOMNAaKTAMCKOBE, AUC-

KETU U KpeauUTHU KapTh (onuus)

YkasaHus 3a 6e3onacHocT

doToKneTKa B NoAaBaHETO Ha XapTus

EnemeHT 3a 6e3onacHocT

YnpaensaBaly, U UHOUKATOPEH enemMeHT

[bpxady 3a MHCTPYKUMS 3a ekcnnoataums 1

Lmule ¢ Macno

7  Pe3sepBoap 3a cbbrpaHe Ha YHULLIOXKEHU
KOMMNaKTAMCKOBe / ANCKETU / KpeaAUTHU KapTu
(onums)

8 OTBOp 3a NbHEHEe Ha Macno 3a pexeLns 6rnok
(camo npwu psizaHe Ha YacTuum)

ook WN
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4 T[laHen 3a ynpaBneHue U HANKaLuuu

6BsiIrapckmn

BawwmaT wpenep ce ynpasnsea Ypes npekapBaHe Ha NPbCTU MO CEH30PHUSA ekpaH. KakTo npu ynpa-
BNEHMETO Ha CMapTdOH, NpeKkapanTe Bbpxa Ha NPbCTUTE HaZ ekpaHa.

[MonetaTa 3a nHaukaumm B MHOPMUpAT Ha n3bpaHns e3nK OTHOCHO PabOTHOTO CbCTOSIHUE Ha
ypeaa v ykaseaTt HeobxoanmuTe OENCTBUS.

Mpumep: UHaMKauma no Bpeme Ha npoueca Ha yHULLoXaBaHe

MaHen 3a ynpaeneHue: 6roku-

""" ', InArbeit - Papier:
wird verarbeitet. 7|

poBka Ha 6yToHuTe |

— [lone 3a nHankaums: pa60TeH pexXnm

MaHen 3a ynpaeBneHue u
NHAOMKaLUN: paboTeH Pexum

— [None 3a nHaukaumsa: paboTteH cTaTyc

MaHen 3a yrnpaBreHune: pexxmm Ha
no4vymBkKa

[MaHen 3a ynpasneHue: JaHHW 3a MalunHaTa U HaCTPOMKUTE

5 [lyckaHe B ekcnnoarauus

A NPEAYNPEXOEHUE

OnacHoO Mpexoeo HarnpexeHue.

HenpaBunHoTo n3nonseaHe Ha MalunHaTa
MOXXe [a oBede A0 enekTpUYecky TOKOB yaap.

* W3nonseaunTe ypega caMo B CyXu BbTPELUHU

nomelleHuns. He ro nanonssante BbLB
BIT@XXKHW MOMELLEHUS UK noa, Abxaa

« [pbXxTe ypeaa, Lwekepa 1 MpexoBus

garneyd oT OTKpUT OIrbH U ropeLln rnoBbpPxXHO-

CTWn.

* MawwuHata 3a yHuLoXaBaHe Ha JOKYMEHTUN €
obopyasaHa ¢ 4 xogoswu konena. lNpemecrete
MalLMHaTa g0 XenaHoTO MECTOHaxXOXAEHNE U
S oMKCUpanTe KaTto 3aBbpTUTE HaJosy 3ax-
BaLLaLlMs BUHT B OCHOBATa Ha AOMNHUSA wKad.
M3nonaBanTe KoY C BbTPELLEH LLUECTOCTEH

El
S =

kaben

* BHumaBanTe wencenbT Aa € NecHo O0CTb-

NneH.

 Mpeou BkNtouBaHe Ha Lencena ce ybeaerte,
Yye HanpexXeHWeTo 1 YecToTaTa Ha Balwara
eneKkTpuyecka Mpexa oTroBapaT Ha AaHHUTE

oT cdompmeHaTa Tabenka.

4 mm.

==,
-
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 [lpeaun nbpBO NyckaHe B ekcnroarauns oTBo- * [lpu mawmnHn 3a pasgpobsiBaHe NbNHeTe
peTe BpaTaTa u oTcTpaHeTe 3Te KpunyaTu BUHTa pesepBoapa 3a Macro ¢ MacroTo 3a pexe-
Ha TpaHcnopTHOTO obe3onacsasaHe OT PyHAa-
MEHTHaTa nnoya noa pexeLunss UHCTPYMEHT.

wma 6nok (Bux rmaea 7 ,[MbrnHeHe Ha macneH
pesepBoap®).

» [locTtaBseTe wWekepa Ha MaluMHaTa B npa-
BUITHO MHCTanNMpaH KOHTAaKT.

6 O6cnyxBaHe

BknioyBaHe Ha MaluMHaTa 3a YHULOXaBaHe Ha OOKYMEHTU

[MocTaBeTe MpeXOBUS NPEKBbCBAY Ha 3agHaTa CTpaHa Ha MaluMHaTa 3a YHULLOXaBaHe Ha QOKY-
MEeHTU Ha |

 [lpu NbpBOTO BKItOYBaHE n3bepeTe e3nka 3a TEKCTOBETE Ha NoKasaHuATa.
» [loka3Ba ce HaCTPOEHUAT paboTeH PEXUM.
3a [ja CMeHATe pexnMmuTe, npekapanTe rnpbCT.
YkasaHue
TemnepatypaTta Ha MOTOpa Ha Lpeaepa ce KoOHTponupa. AKo ce € CTUrHano 4o HeaonycTMMO 3arpsi-

BaHe, He MoraT fa ce u3bupart BCUYKM paboTHU pexxumn. CbobLLeHne Ha ekpaHa BU MHApopMupa 3a
ToBa. Cnep oxnaxgaHe OTHOBO pasnofiarate C BCUYKU PEXUMN.

SILENT

o) S

EROO0O

OENA

STANDARD

a] - _Jo

= g

PERFORMANCE

a] - _Jo

WpenepsbT ma 3 paboTHU pexnuma, KOUTo ce pasnumyasaT Nno CKOPOCT Ha psidaHe, NPonycKaHe U
HWBO Ha LWyMa:

Silent: 3a MHoro Tuxa pabota
Standard: 3a onTuMarnHa nponyckaTenHa crnoCobHOCT MPU HACKO HUBO Ha LUyM
Performance: 3a MakcMMareH KanauuTeT Ha psidaHe U MakcuMarnHa nponyckarterniHa cnocobHocT

» MawwuHaTa e rotoBa 3a ekcnnoarauusi.

YkasaHue
PexewuTe nHcTpymeHTn 3a xaptus n CD He moraT ga ce nsnonassat eqHOBpeMeHHO. BuHaru yHu-
LoXXaBanTe camo eauH Bug matepuarn.

¥ 196 HSM SECURIO P44i 12/2016



YHuWoXaBaHe Ha xapTus

YHuULOXaBaHe Ha KOMNaKT-
OucKoBe |/ KpeauTHu Kaptu /
ANCKeTHn

BkniouyBaHe Ha wpepepa B
pPeXum Ha NnovmBKa

N3knrouBaHe Ha MallMHaTa
3a yHMULOXaBaHe Ha JOKY-
MEHTM

6Bnsirapckmn

* [lbxanTe xapTuaTa B cpefarta Ha wwnuvua 3a xaptnsa. oTokneT-
KaTa 3a4encTBa aBTOMaTUYHO pexeLmss MHCTPYMEHT. 3aToBa
NPy TECHU XapTUeHN UBULM BHUMaBanTe Te aa 6baaTt obxea-
HaTW OT (poTOoKMeTKaTa.

BHUMAHME |
He yHI/ILIJ,O)KaBaIzTe XapTtu4a B pexewmna MHCTPYMEHT 3a KOM-
nakTauckose. ToBa MoOXe Aa Aosene A0 nospeau.

» [lokasBa ce paboTHuAT ctatyc ,PaboTtun - xapTusta ce npepa-
ooTtea“.

» Cnep okono 3 s cneq ocBoboxaaBaHe Ha OTBOpa 3a nogasaHe

Ha XapTuna MallnHaTa 3a YHULLOXaBaHe Ha OJOKYMEHTU aBTO-
MaTU4HO Ce N3KIToYBa U NpemMmnHaBa B peXXMM Ha roOTOBHOCT.

* [posepeTe, ganu mawmnHata By e npegHasHavyeHa 3a YHULLIO-
)KaBaHeTo Ha Te3n matepuanu (Bux ,M3nona3saHe no npegHas-
HayeHune").

MalunHm ¢ oTaeneH pexeLl MHCTPYMEHT 3a KOMNaKTAMCKOBE (ONuUmns):
MNMocTaBeTe MaTepuarna B OTBOpa 3a NogaBaHe Ha TO3U pexeLy,
MHCTPYMeHT. Taka e npegoTBpaTmTe Nosia Ha nap4yera

MawwnHn 6e3 oTaeneH pexeul MHCTPYMEHT 33 KOMMNaKTANCKOBE:

A NMPEOYNPEXOEHUE
OnacHocm om HapaHsieaHe om nap4eHya!

B 3aBMcMMOCT OT BUaa Ha matepuana npu yHuLLIoXa-
BaHe Ha KOMMNaKTAUCKOBE MOXE [a Ce OTYynAT nap-
YyeHua.

» 3aToBa HoceTe 3alMTHU o4mna.

» [logaBanTe KOMNaKTAMCKA B cpefarta Ha OTBopa 3a nogaBaHe.

» [laseTe okonHaTta cpefa v U3XBbPNSNUTE pasfiMiHUTE MaTepu-
anv pasgeriHo.

« HatucHete 3a egHa cekyHaa onepaTMBHOTO none )

» [NoneTo 3a nHaukaumsa ctasa TbMHO.
Mpun nogaBaHe Ha MaTepuan pexeLmnsT UHCTPYMEHT 3a xap-
TUS1 UNIN KOMMNAKTAWUCKOBE CTapTupa OTHOBO

* [locTtaBeTe MpexoBusi NPeKbCBay Ha 3agHaTa cTpaHa Ha
MalLMHaTa 3a yHuLLOXaBaHe Ha AOKYMEHTU Ha ,,0%.
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7 Wupgmkauum 3a cmyweHust u (pyHKUMOHANHU MHAUKaLUN

YkasaHue: Cbo0OLleHns Ha NoneTo 3a ynpasreHne 1 MHANKaums B1M MHOpPMUPAT 3a ekcrnnoara-
LIMOHHOTO CbCTOSIHNE Ha LWpeaepa. ETo 3allo cnegsaTt 06CHEHUS CaMo Ha CbOOLLEHMS 38 TPELLIKN,
npu KOUTO HEOOXOOAMMUTE OENCTBMSA HE Ce Nokas3BaT ANPEKTHO Ha ekpaHa.

3appbCcTBaHe Ha xapTus

Intelligent paper jam
removal -

paper stack is drawn in

G - o

OaHHN).

3agpbCcTBaHe Ha XapTus
[MbXxHanM cTe HaBegHBX NPeKaneHo MHOro XapTusi.

»Cnepg kaTto e obpaboTteHa nosedye oT 1/2 DIN A4 cTpaHuua, wpenepbT
n3abprea TONYETO XapTud, Makap 4Ye ca nogageHu NoBeYve fNCTM oT
AOMyCTUMOTO.

»AKko OpOSIT Ha NMNCTUTE 3a YHULLOXaBaHe € MHOro noeeye Hag AonyCcTUMnsS
3a 06paboTka Bpor NUCTU, PEXELUMAT MHCTPYMEHT CEe OBWXKMN 3a HAKOSKO
CeKyHau Hasag u n3bytea xapTusara.

* [Npun HeobxogmMmocT HaTUCHETE onepaTtnBHoTo none ,R*, 3a na ce 3agen-
CTBa OLLE BEAHBX PEXELUNAT MHCTPYMEHT Ha3aga.

» OTCTpaHeTe TONYETO XapTus.

* [NopgaBanTe camo AONYCTMMOTO KONMYECTBO XapTus (BUX TEXHUYECKM

Yka3saHue: 3a no-0obpo nssaxgaHe Ha XxapTuaTa MoXeTe [a BOUrHeTe erne-

MeHTa 3a 6e3onacHoCT. 3a Ta3u Len HaTUCHETE B cpedarta Ha npegHua KaHT
Ha enemeHTa 3a 6e30MacHOCT U NOBAUIHETE Kanaka.

TOMYETO XapTna Unn
KOMNaKTAUCKA.

HO nodageHu
XapTus 1 KOM-
nakToucK

TekcT Ha cboOwe- | lMpuuuHa 3a | OTcTpaHABaHe Ha noBpeaa
HWe B NoneTo 3a nospeaa
MHAMKaUMA
Mong, ceanete EpnHoBpemeH- |+ He nanonssante eqHOBPEMEHHO ABaTa peXeLlm NUHCTPYMEHTA,

a YHULLIOXXaBaiTe XapTUsi U KOMNAKTAMCKOBE/ANCKETU/KpeaUTHY
KapTu eaHO crnef Apyro.

OTBOpeH npeana-
3uTen

HaTtunck Bbpxy
enemeHTa 3a

> Jlek HaTMCK BbpXY NpegnasvuTens npeaoTeparsBa HEBOSHO
n3gbpneaHe. PeXeLmaT MHCTPYMEHT Cnvpa Unu He ctapTupa.

6esonacHocT | * He HaTuckaiTe npeanasuTens.
MbneH pesepoap | MNMbneH pe- * WM3anpasHeTe pesepBoapa 3a CbbMpaHe Ha YHULLIOXKEHA XapTus.
3a xapTus 3epBoap 3a 3a oTBapsIHETO Ha BpaTaTa HaTUCHETE BbpXYy AeCHUSA pbb Ha
cbbupaHe Ha BpaTara.
YHULLIOXEHa Yka3zaHue
xapTus AKO npegun oTBapsHETO Ha BpaTaTta 3agencreare onepaTtuBHOTO

none ,R% yacTt oT matepunana 3a psiaaHe ce Bpbllia Ha3ad B pexe-
LLMSI MIHCTPYMEHT M He naja BbTpe B wpeaepa.

MbneH pesepsoap
3a KOMNaKTAMCKOBE

MbneH pesep-
BOap 3a KOM-
NakTANCKOBE

* WsnpasHeTe pe3epBoapa 3a KoMnakTanckose. 3a Ta3u uen ro
n3BageTe Harope OT AbpXada.
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TekcT Ha cboOuwe- | MpuunHa 3a | OTcTpaHsABaHe Ha noBpeaa
HUWe B NoneTo 3a noBpeaa
MHAMKauMA
OtBopeHa Bpata | OTBOpeHa « 3arBoperTe BparaTta.
Bpata
Mpeonasutenat e |[pegnasu- |+ ®ukcupanTe npegnasuTens.
aKTUBEH Tenat He e | Yka3aHue
douKcmpaH [B1XeHusTa Ha npegnasnTens B NnpoLleca Ha YHULLOXXaBaHe Cce KOH-
Tponupar.
NoeHtnpuumpan | MetanHm * HartucHerte onepatmBHoTo nosne ,R“ 1 nagbpnanTte xaptmusita ot
meTtan yacTu B xap- OTBOpa 3a nogasaHe.
TMaATa » OTcTpaHeTe MeTana, KOUTO ce HaMupa B XapTuUsiTa UNn Ha ene-
MeHTa 3a 6e30nacHOCT.
+ [loTBbpAOETE NOBpenaTa.
MoTopbT € npeto- | MoTopbT * [Mpeaun ga nsnonsesaTe OTHOBO OCTaBETE MalLMHATa 3a YHULLIOXKa-
BapeH e 3arpsn BaHe Ha JOKYMeHTM fa ce oxnagu 3a 30 MUHYTHW.
CWIHO.
doToknetkatae | PoTokneT- * [lounctete hoTokneTkaTa B N04ABAHETO HA XapTus CbC CyXa YeTKa
3anpatleHa KaTa e Unun Kepna.
3ambpceHa
OT XapTneH
npax
Hsama macno MpaseH mac- |+ HanbnHeTe pe3epBoapa ¢ Macno 3a pexewmns 6rok.
neH pesep- ||~ NurHerstellergl | 3@ TOBa u3nonagante camo HSM cneumnanHo
ur Hersteller-01 |
BOap verwenden! | macno!

Exclusive use with !
manufacturer oil! |

O6em Ha pesepBoapa: 250 ml

HatucHeTe enemeHTa 3a 6€30nMacHOCT U NOoB-
JUrHeTe Kanaka.

OTBOpP®BT 3a NbfHEHE HA MacnbOHKaTa ce
Hamupa B AsiCHaTa cTpaHa Ha NofaBaHeTo.

Macnoto Moxe Aa ce NbfHW KakTo nNpe3 marn-
knst otBop 1 (MaxHeTe XbnTaTa 3anyLianka)
Taka 1 npe3 HopManHus oTBop 2 (pa3BuHTETE
YyepBeHUA Kanak).
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8 [Opyrn cpyHKUMM U HACTPOMNKMN

BnokunpoBka Ha GyTOHUTe

MoxeTe ga npeaoTBpaTuTe U3MNon3BaHeTo Ha
BalLWS LUIpeaep OT HEYMbIHOMOLLEHM NuLa KaTo
3aKIMYNTE CEH30PHUS eKpaH:

« HaTtucHeTe 3a eaHa cekyHaa onepaTMBHOTO

m
none 6nokuposka Ha 6yToHuTe L .
» [lokasBea ce uudgposarta KnasunaTypa.
+ BbBegete npon3BonHO 4 LMPPEHO YUCTIO.

» MNHOomkaTopbT cTaBa TbMeH. byToHuTe ca
Brnioknpanu.

NMpemaxBaHe 6nokMpoBKaTa Ha GyTOHUTE:

* HaTucHeTe Ha NPOM3BOITHO MSICTO BbPXY
NONeTo 3a MHANKaUWUS.

» [lokasBa ce umdposara knasumaTypa.
* BbBeaete n3bpaHoTo 4 LMPPEHO YMCTIO.
» brnoknpoBkaTa Ha ByTOHUTE € NpemaxHarta.

YkasaHue: Ako cTe 3abpaBunun nopeaHocTTa
Ha ns3bpaHuTe yncna, Moxete aa gebnokmparte
OyTOHMTE Ype3 BbBEXAAHe Ha rMaBHUS KOA:
8731

Opyrn paboTHu pexmmu

* [locTosiHEH peXum

[MpunoxeHue: YHULLOXaBaHe Ha No-roriemm
KonuyecTBa xapTus

DyHKUNA: PexXeLlmsaT MHCTPYMEHT Ce OBUXU
HenpekbCcHarTo.

AKO B nNpogbimKeHne Ha 2 MUHYTU He ce nofa-
Ae matepuar, pexeLwmsaT MHCTPYMEHT ce U3-
KNnto4Ba aBTOMaTUYHO U MalUMHaTa 3a YHULLIO-
XaBaHe Ha JOKYMEHTU NpeMuHaBa B PeXum
Ha roToBHOCT. [1pn cbOOLLEHNA 3a rpeLUKu
Unu npegynpexgeHne pexeLwmaT UHCTPYMEHT
CbLLO Ce U3KIYBA.

CrapTupaHe: B NPOAbIDKEHNE Ha 3 CEKYHAM
HaTuUCKaWTe B cpefaTa Ha norneTo 3a MHankauums.
[MpenBapuTenHo npekbcBaHe: AOKOCHEeTe
noneTo 3a MHAMKaLuus.

* PeXuM CbCTOsIHUE Ha FOTOBHOCT

DyYHKUMA: 2 MUHYTU crned NocneaHoTo noga-
BaHE Ha XapTus ypeabT Ce BKIOYBA B PEXUM
Ha roTOBHOCT 3a paboTa. [1pn nogaBaHe Ha
XapTusi MalLMHaTa 3a YHULLOXaBaHe Ha OOKY-
MEHTN aBTOMaTU4YHO ce 3aABWXKBa.

e ABTOMaATUYHO U3KIIHOUYBaHe

DyHKUMA: AKO WpeaepsbT He € N3non3BaH
8 yaca, oule BeAHbX ce HaMmansBa KOHCYyMU-
paHaTa eHeprus.

YkasaHusa

Pb4yHO peBepcupaHe

Upes HaTuckaHe Ha onepaTtnBHoTo none ,R"
pexeLnaT NHCTPYMEHT paboTn Hasag u cnes
OKOJ10 2 CEKyHAN ce U3KNKYBa, JOPU ako npo-
AbIkKnTe oa HaTuckate 6yToHa. 3a ga ce npea-
npueme OTHOBO PbYHO peBepcupaHe, onepaTus-
HOTO norne TpsibBa ga ce nycHe u OTHOBO Aa ce
3aencTea.

AKO MaluMHaTa 3a YHULLOXaBaHe Ha JOKYMEHTH
e 3aJelicTBaHa Beye B MocoKaTa Ha YHULLIOXa-
BaHe, 3a[e1CTBAHETO Ha TOBA OMepaTMBHO norne
npeavsBrKBa He3abaBHO peBepcupaHe.

PesepBoap 3a cbbupaHe Ha YHULLOXEHUS
MaTepuan

3agBuKBaHETO Ha ABaTa peXeLly UHCTpYMeHTa
ce M3KIIYBa, ako pe3epBoapbT 3a cboupaHe Ha
KOMMaKTAMUCKOBE UMW XapTUS Ce HaMmbITHMU.

Mpy MaWnHM C OTAENEH peXeLl, MHCTPYMEHT 3a
KOMMaKTANCKOBE CE KOHTPOSMpa CbCTOAHNETO
Ha HanbnBaHe Ha pe3epBoapa 3a CbOupaHe Ha
KomnakTauckose (Bux 063op, noa. 7). Msnpas-
HeTe pe3epBoapa cref cbobLeHne 3a rpeLuKa.
[Ma3eTe okonHaTa cpeaa U U3XBbPNsSnTe pasnui-
HUTE MaTepuann pasgerHo.

ABTOMaTM4YHa MacnboHKa (caMo nNpu psA3aHe
Ha YacTuum)

PexewmaT MHCTPYMEHT ce cma3Ba peoBHO OT
BbTpeLLUHaTa MacsibOHKa.

CurHanusaumsara ,[lpaseH macneH pesepBoap”
aBTOMaTU4YHO M3racea crnej HanbfBaHe Ha
pe3epBoapa. MalwmHaTa 3a yHuLoXaBaHe Ha
AOKYyMEHTM ocTaBa rotoea 3a pabota v npu npa-
3€eH MacrieH pesepBoap.

MeTaneH geTektop (onuus)

MaluuHaTa 3a yHULLo)XaBaHe Ha JOKYMEHTU
obopyaBaHa onuuoHarnHo ¢ MeTaneH OeTeKTop.
Upes aBTOMATUYHO U3KIOYBAHE ce NpeaoTepa-
TABAT LLETM N0 PEeXeLUUs UHCTPYMEHT OT kna-
MepyeTa 1 Apyr MeTarnHu 4acTtu.

KoHTpon Ha enemeHTa 3a 6e3onacHocT

YnaBsT ce OBWXKEHUATa Ha enemMeHTa 3a 6es-
OMNacHOCT B MpoLieca Ha yHuLoxaBaHe. AKO
MalwumHaTta Bu nskntousa 6e3 curHan 3a rpeLuka,
n3BageTe XxapTusiTa oT Wnnua 3a Xxaptusa u s
nogamnTe OTHOBO.
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[JaHHM 3a MallMHaTa U HaCTPOUKUTE

6Bnsirapckmn

B OCHOBHUS MHAUKATOP HaTUCHETE BbPXY ONEpPaTMBHOTO MOSE C MEHIOTO _ 3a foa ce nokaxart
napameTpuTe Ha MaluMHaTa 1 aa rv npomeHsite. MNMokasea ce nperneabT HAa Bb3MOXHUTE HACTPOVKN.

9 TlMouncrBaHe M TexHM4yecka noa-
APbXKa

A NPEOYNPEXOEHUE

OnacHoO Mpexoeo HarnpexeHue.

HenpaBunHoTo n3nonseaHe Ha mMalluHaTa
MOXKe [la oBede A0 eneKTPUYECcKM TOKOB yaap.

Mpeau npemecTBaHe Unu
NnoYncTBaHe U3KMYeTe MallnHaTa

—>
:D_ 3a YHULOXaBaHe Ha OJOKYMEHTU U

n3Bagerte Lericena.

[enHOCTM No cCepBM3HOTO OBCYX-
BaHe, CBbP3aHWN C OTCTPaHsiBaHe

Ha NOKpPUTKSATa Ha Kopnyca, Tpsibea
\ /[a ce 13BbPLUBAT Camo OT crnyx6aTa
3a paboTa C KnMeHTn Ha dupma
HSM 1 OT cepBU3HMUTE TEXHULM HA HaALLUTE
TbProBCKM NAapTHLOPWU. Agpecu Ha cryxbu 3a
paboTa C KNMEHTN BUXK Ha CTpaHuua 224.

MouncTBanTe MalumMHaTa 3a YHULLOXaBaHe Ha
AOKYMEHTM camo C Meka Kbpna u crab cany-
HeH pa3Teop. [1pn ToBa He TpsibBa A4a NPOHMKBA
BOAa B ypeaa.

Camo psizaHe Ha NeHTu:
CmasBanTte pexewms
WHCTPYMEHT Npu Hamans-
BaHe Ha kanauuTeTa Ha
psidaHe, NosiBa Ha LWyMOBe

DON'T FORGET

Anpecu 3a Bpb3ka ¢ HSM un gbuwepHute ompmm
lMpemecTeTe perynaTtopa, 3a Aa HacTpouTe SpPKOCTTa Ha

PaboTHM YyacoBe Ha Wwpenepa n BaxkHM AaHHM 3a MaluMHaTa
N36epeTe e3nk 3a nHanKaTopa.
Hoctbn ¢ napona 3a HSM TexHuka.

C onepartnBHOTO Mnorse m npemMmHeTe KbM OCHOBHUA MHOUKATOP.

N3bepeTe:
HACTPOWKM
CepBus:
ApkocT:
= El wHEVKaTOpa.
CepBus WHdo
UHdo:
Apkoct E3unk
TexHuK:
TexHuk

WUnn crneg BCsiKO n3npasBaHe Ha pesepBoapa 3a

cbbupaHe Ha yHULLOXeHna maTepuarn. 3a ToBa

n3nona3sante camo HSM cneunanHo macno 3a
pexeLmnsa 6nok:

* [MpbcHeTe cneumanHo Macno 3a pexeLms
Grok npes3 oTBOpa 3a NogaBaHe Ha XapTusi Mo
usnaTa WMprHa BbpXy pexXeLumTe Banum.

» OcTaBeTe pexeLwmss MHCTPYMEHT Aa pabotun
6e3 nogaBaHe Ha xapTua okono 10 s B nocTo-
SIHEH pexuM Ha pabora.

» OcBoboxgaBa ce xapTMeH npax 1 YacTulm.

10 U3xBbpnsaHe / PeuuknupaHe

CtapuTe enekTpuyeckm n enekTpoHHU
ypean cbabpKaT YeCTO MbTU LIEHHU
mMaTtepuanu, HO 1 CbLLO BpeaHW BeLLe-
CTBa, KOUTO ca 6unu Heobxoanmu 3a
. dyHKUMATa n 6esonacHocTTa. Npu
HenpaBuWIHO N3XBbprsHe unu 6opa-
BEHe Te Morar [ia ca onacHu 3a YOBELLKOTO
34paBe U 3a okonHaTta cpega. Ctapute ypeam He
TpsibBa ga ce N3XBLbPNAT 3aeQHO C OCTaHanus
6oknyk. CrbntogaBanTe akTyanHuTe BanugHu
pasnopenbu n n3nonssante NyHKTOBETE 3a
cbbupaHe Ha oTnagbLM 3a npefaBaHe U peLmk-
nMpaHe Ha eneKkTPUYECcKN 1 enekTPOHHN cTapu
ypeoun. N3xBbprisnTe N BCUYKM ONaKoBbYHU
mMaTepuanu cbobpasHO C OKonHaTta cpefa.
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6Bsirapckmn

11 KomnnekT Ha gocTaBKa

* MawwuHata 3a yHuLoXaBaHe Ha JOKYMEHTUN €
OonakoBaHa B KapTOH, roToBa 3a CBbp3BaHe

* 5 nnuka 3a n3pesku

* 1 wunwe cneyunanHo Macrno 3a pexeLiuns brnok
3a ypeau c psisaHe Ha 4Yactuum

* WHCTpyKumMs 3a ekcnroaTtaumsa

MpuHagnexHocTu:
» 25 nnukKa 3a U3pesku,

kaT. Homep 1.452.995.000

» CneumanHo macno 3a pexeLyus 6rnok
(250 ml), kaT. Homep 1.235.997.403

» KapTtoHeHa KyTus, kat. Homep 1.870.995.200
Agpecu Ha cnyxbu 3a paboTa ¢ KNUEHTU BUX Ha

12 TexHu4Yeckun gaHHU

CTpaHuua 224.

Buvpa Ha psa3aHe PasaHe Ha neHTn PasaHe Ha yacTuum
FonemuHa Ha nspeskute (Mm) 5,8 3,9 3,9x40 | 1,9x15 | 0,78 x 11 1x5
Knac Ha 6e3onacHocT DIN 66399 P-2/0-2 |P-2/0-2 |P-4/0-3 |P-5/0-4 | P-6/F-3 | P-7/F-3
T-2/E-2 | T2/E-2 | T4/E-3 | T-5/E-4
F-1 F-2
KanauuTteT Ha psizaHe* (nu1cCT) 80 g/m? 77-79 61-63 43 - 45 25-27 17 -19 1"
DIN A4 70g/m? | 83-85 67 - 69 48 - 50 30 - 32 20 - 22 13
CKOpOCT Ha psAizaHe 85 mm/s
Pa6otHa wupuHa 400 mm
CBbp3BaHe 230V,50Hz 120V /60 Hz 220V /60 Hz
MowHocT npu makc. 6por nmcTu 1900 W
Ha eHeprusi B peXXMM Ha roTOBHOCT 2W

PaboteH pexum

[MocTosIHEH pexnm Ha paboTta

YcnoBus Ha OKornHaTta cpefa npu pabora:
Temnepatypa

OTHOCHTENHAa BNaXKHOCT Ha Bb3ayxa
BucoumHa Hag MOPCKOTO paBHMLLE

-10°C po +25°C
makc. 90 %, HeKoHOeH3unpalla
makc. 2.000 m

Pasmepwm LU x [1 x B (mm)

700 x 592 x 1125

Terno

105 kg

O6em Ha pe3epBoapa 3a cbbupaHe
Ha YHULLIOXXEeHa XapTusi

205 |

HuBo Ha 3ByKOBO HansiraHe
(mpaseH xopg / nog ToBap)

Silent 45 dB(A) / 50 dB(A)
Standard 55 dB(A) / 60 dB(A)
Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)

FonemunHa Ha U3pPE3KUTEe Ha OTAEJTHUA pexeLy

Howmep Ha aptukyna +C **

Howmep Ha aptukyna +M, N **

MHCTPYMEHT 32 KOMNAKTAUCKOBe (0Onumsi)

4 x7 mm 2 X2 mm

Knac Ha 6e3onacHOCT Ha pexeLwus
MHCTPYMEHT 3a KOMNaKTANCKOBe

O-4/T-5/E-4

O-6/T-6/E-5

* Makc. 6pon nuctu (DIN A4, 70 g/m? unn 80 g/m?), nogageHn HagmbXKHO, KOUTO MOraT fa ce Hapexar C e4HO nycka-
He. [JlageHuTe gaHHW 3a NPOU3BOAMTENHOCTTA Ca ONpeaensdT C HOB, CMa3aH pexeLl MHCTPYMEHT 1 CTyAeH Asuraten.
Mo-cnabo MpexoBo HanpeXXeHue Unn Apyra YecToTa Ha Mpexara oT AafeHaTa MoXe Aa JoBede A0 MOo-HUCKa Npous-
BOOMTENHOCT Ha psi3aHe Ha NUCTUTE Unu Ao noseye LymoBe npu paboTa. MNMponsBoauTenHoOCTTa Ha pA3aHe Ha nNMcTuTe
MOXe [a e pasnuyHa B 3aBUCMMOCT OT CTPYKTypaTa 1 KadecTBaTa Ha xapTusta 1 B 3aBMCMMOCT OT BuAa Ha BbBEAEHOTO.

** ObosHaveHue e bykeata cnen 7-undpeHns HoMep Ha apTuKyna Ha pabpuyHaTta Tabenka Ha 3agHaTa YacT Ha ypeaa.

Hanp. 1873111C >> ronemMnHa Ha uspeskute 4 x 7 mm

MawwHaTa 3a YHULLOXaBaHe Ha OOKYMEHTU OTroBapsa Ha CbOTBETHUTE OUPEKTUBU Ha EBpOI'IeI7ICKI/I$|

Cvblo3 3a XapMOHU3npaHe:

» [upektuBa 3a HUCKO HanpexeHne 2014/35/EC
* [npekTuBa 3a enekTpomMarHuTHa cbBmecTumoct 2014/30/EC
* [npekTuBa 3a orpaHuM4aBaHe U3non3BaHeTo Ha onacHu u BpeaHu BewecTtea (RoHS) 2011/65/EC

HexknapauusTa Ha EC 3a CbrnacyBaHe MOXe a ce NoucKa OT npon3sognTend.
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1 Emenynon cupBoAwyv kai odn-
Yieg ao@aAgiag

A NMPOEIAONOIHZH

To aUpBoAo Kivduvou A Madi e TN AEEN eTTI-
onuavong MPOEIAONMOIHZH kai pe Keipevo o€
YKPI @OVTO TTPOEIOTTOIOUV YIa 0OBAPOUS £wG
BavaTneopoug TPAUUATICUOUG.

H A¢en LMPOZOXH]|

XpnoldoTrolgital étav N CUVETTEIQ TNG JN TAPNONS
MTTOPEi Va €ival UNIKEG CNUIEG.

H AéEn.YTrodeign

XOPAKTNPICEl TTANPOPOPIES VIO ATTOTEAECUATIKA
AEITOUpYia TOU INXAVANOTOG XWPIG
dlakivéuveuorn.

Y1rodeigeig acpalAeiag

Mpiv attd TNV évapén Asiroupyiag Tou
MNXAVAPOTOG HEAETAOTE TO EYXEIPIDIO
ME TIG 0dnyieg Aeitoupyieg. PUAGETE
TO Y10 JEAAOVTIKNA Xprion Kai TTapa-
OWOTE TO OE TUXOV MEAAOVTIKOUG XPrOTEG.
TnpEiTe TIG UTTOBEICEIC AOPAAEIOG TOU KATAOTPO-

Q£ eYYPAPWV.

O Kivduvocg tpauuariouou amo aix-
_,( unpa paxaipia!

MoTé un Badete Ta xépia 0ag 0TN
OXIoun €1I0aywyng XapTiou.

Kivduvocg tpauuariouou amo uay-
ywua!
0 {:} 2TNV TTEPIOXN TOU AVOiyuaToG €I0630U
Oev EMTPETTOVTAI TA JOAKPIA JAA-
Aid, Ta @apdid pouxa, o1 ypaPATEG,
TO KAOKOA, 01 aAugideg Aaipou Kal
(3 KapTToU KATT. Mnv Badete péoa otn
{:} ouoKeun UAIKG Ta oTToia €xouv TV
Taon va oxnuatifouv BnAEIES TT.X.
TAIVEG, TTAAOTIKEG DIAPAVEIEG KATT.

Kivduvol yia maidia Kai yia dAAa

droua!

To unxavnua dev EMITPETTETAI VO

XpnoldoTrolgital amrd GToua Ye

TTEPIOPIOUEVEG PUOIKEG, KIVNTIKEG
 VONTIKEG IKavOTNTEG (0UTE aTTO TTAIdIA KATW
Twv 14 €TWV), OUTE Kal ATTO ATOPO XWPIG OXE-
TIKA EMTTEIPIO 1] YVWOEIG, EKTOG €AV QUTA T
Atoua ETMTNEOUVTAI OTTO £va ATOMO TTOU gival
UTTEUBUVO yIa TNV ao@AAEIa ) €av €xouv AdBel
odnyieg a1rd auTd yia Tov TPOTTO XPrRoNg NG
OUOKeUNG. Ta TTaudId TTPETTEI VA ETTITNEOUVTAI
WOTE va €ioTe Oiyoupol TTwG Ogv TTaiCOUV PE TN
OUOKEUN.
Mnv a@riveTe TN OUOKEUN EVEPYOTTOINKEVN OTAV
QuTr OEV ETITNPEITAI.

Kivduvog armré nAeKkTpiko psuua
ATIO TNV E0QAAPEVN PHETAXEIPION TNG
OUOKEUNG PTTOPEI va TTPOKANBEI NAg-
KTPOTTANSia.
* EAEyxeTE TAKTIKG TN OUOKEUN KAl TO KOAWDIO
yia @BopEC.
2€ TTEPITITWON ¢NUIAG A TTPORBANUATI-
KAG AsIToupyiag KabBuwg kal TTpIv
METOKIVIOETE 1] KOBAPIOETE TN
OUOKEUN, ATTEVEPYOTTOINOTE TNV Kal
QATTOOUVOEOTE TO PEUMATOAATITN.

* [lOoT€ PNV ATTOOUVOEETE TO PEUPATOANTTTN ATTO
TNV TTpida TpaBwvTag To KaAwdlo. MpéTTel va
TMAVETE POVO aTTd TO PEUMATOAATTTN.

* Mé€oa oTn cuokeun dev ETTITPETTETAI VO XUBEI
vepd. Mn BuBileTe oUTe TO KAAWDIO OUTE TO
PEUMATOAATITN JEOQ O€ veEPO. MOTE punv a-
VETE TO PEUPATOANTTTN KAAWDIOU PE uypd
Xépla.
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2 Evoedeiyyévn Xpnon, rapoxn
gyyunong

21NV ETIKETA TUTTOU OTNV TTICW TTAEUPA TNG
OUOKEeUNG Ba Bpeite To TTAATOC KOTTHG KAl TNV
NAEKTPIKA TAON YE TNV OTTOIA AEITOUPYEI O KATA-
OTPOYEAG EYYPAPWV. TNPEITE TIG AVTIOTOIXEG
odnyieg TOU eyXeIpIdiou AeIToupyiag.

O karaoTpo®Eag eyypapwy TTPOOoPICETAI OTTO-
KAEIOTIKA YIO TV KATAOTPO®N XapTiou. AvaAoya
ME TO €id0C KOTTAG UTTOPOUV ETTIONG VA KATOOTPA-
QOUV WIKPEG TTOOOTNTEG TWV AKOAOUBWY UAIKWV:

[MA&TOG KOTTAG (Mm) 5,8 3,9 [3,9x40 | 1,9x15

MoTwTIkEG KAPTEG, AioKOI o | o ) °
CD, Aiokéteg, mvripeg USB

O avBeKTIKOG KOTITIKOG HNXAVIOUOG eV £TTN-
peAeTal ATTO OUVOETNPEG KAl CUPUATA OUP-
PATITIKWYV. ZUYKEKPIPEVA OE INXAVAMOTA JE
TIAATOG KOTTAG 1X5mm Ta XapTIG eV ETITPETTETAI
va £XOUV HETOAAIKOUG OUVOETIPEG.

Y1odeign

2TOV EEXWPIOTO PuNXavIoPO KOTTAG diokwv CD
(TTPOQIPETIKOG) UTTOPEITE VO KATAOTPEWETE
diokoug CD, DIOKETEG Kal TTIOTWTIKEG KAPTEG AVE-
EApTNTa ATTO TOV KOTITIKO UNXAVIOUO XAPTIWV.

H gyyunon yia Tov KATaoTPOPEQ £YYPAPWY dlap-
Kei 3 xpovia. Ave¢dptnTa atrd Tnv euBuvn gyyu-
nongG IoXUEl Pia eyyunaon yio CUUTTAYEIG XOAU-
Bdivoug agoveg Kot ¢ HSM Twv KATaoTpoPEwY
yla Tr) OUVOAIKK] dIdpKeIa (wAG TNG CUOKEUNG
(HSM Lifetime Warranty). A6 autd e¢aipouvrai
Ol KATAOTPOYEIG EYYPAPWYV PE TTAATOG KOTTAG
0,78x11 mm kai 1x5 mm. H @Bopd TpIRRg, ol
CNMIEG aTTO KAKO XEIPIOUO, N QUOCIOAOYIKN ¢Oopa
KaBwg Kal ol {nuIEG aTTd EEveg eTTePAoelg dev
KAAUTTTOVTQI QTTO TNV £yyunon.

H HSM gyyudrtai Tnv mapaddoon aviaAAQKTIKWY
MEXPI Kal ya 10 xpovia PHETA TO TTEPAG TTAPAYW-
YNNG autou TOU POVTEAOU.

3 ZuvoTrrTiKa

Y1rodeign: Avaloya pe Tov TUTTO TO Pnxavnua
oev TTEPINAPBAVEI OAES TIG UTTOOVADEG.

1 Eykot tpogodoaoiag yia diokoug CD, AIOKETEG

KQlI TTIOTWTIKEG KAPTEG (TTPOAIPETIKOG)

YT1rodeigeig aoc@aAgiag

PwTOKUTTAPO OTNV TPOPOdOTia XapPTIOU

2T0I1XEI0 aoPaAEiag

Movada XeIpIoPoU Kal eVOEiEEwV

2TAPIYHO YIa eyXEIPIBIO AIToupyiag Kal @IAAN

Aadiou

7 Aoxeio kateoTpappévwy diokwv CD / AlokEéTeg /
TNOTWTIKWY KAPTWV (TTPOAIPETIKO)

8  Avolyua mpooBrikng Aadiou (POVO KOTTH) CWHOTI-
diou)

ook WN
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4 Tlivakag XEIpIOHOU Kal eVOEi§EwV

O XEIPIOPOG TOU KATAOTPOPED EYYPAPWY YIVETAI UE XEIPOVOMIEG OApwWaong oTnv 086vn agng. MNa 1o

OKOTTO AUTO PETOKIVEITE TO BAXTUAG 0OG TTAVW OTNV 000VN OTTWG KAVETE PE TO KIVNTO 00G TNAEQWVO
Smartphone. O Trivakag evOeiewy 0ag EVNUEPWVEI OTNV ETTIAEYPEVN YAWOOQ OXETIKA PE TNV KATA-

oTaon AEITOUPYiag TNG CUOKEUNG KAl 0ag UTTODEIKVUEI TIG ATTAPAITNTEG EVEPYEIEG.

Mapadsiypa: 'Evoeign kartd tn d1dpKEIA TOU TEHAXIOMOU

Mivakag xeipiopou: | ig

®payA TAAKTPWY

| ' . InArbeit - Papier:
: QQ wird verarbeitet. 7|

Mivakag xeipiopou: Avri-

.| OoTpo®n Asitoupyia

— Mivakag evoeicewv:
TpoTTOG AdIToupyiag

| Mivakag Xelpiopou Kai evoei-

cewv: TpoTTog Asitoupyiag

| Mivakag evoeigewv: Kara-
oTaon Asiroupyiag

.| Mivakag xeipiopou: Kara-

oTa0N NPEPiag

Mivakag xeipiopou: NMANPo@opiec OXETIKA e TO uNXAvNUa Kal TIG puBuUicEIg

5 'Evapdn xpnong

A NMPOEIAOIMNOIHZH

Emikivduvn nAskrpikn raon!

ATIé TNV E0QAAPEVN METAXEIPION TNG OUCKEUNG

MTTOPEI VO TTPOKANBEI NAEKTPOTTANGIaL.

* O KATAOTPOYEQG EYYPAPWYV Eival ECOTTAIOUE-

vog

€ 4 oTpePOPEVA POBAKIA. ZTTPWETE TO

MNXavnua oTo €mOupnTd onueio ToTToBETNONG
KOl 0TABEPOTTOINOTE TO OTPEPOVTAG TN Pida
ouoIENG TTPOG TA KATW OTO BATTEDO TOU KATW
Mépoug. INa 10 oKOTTO auTO XPNOIKOTIOINOTE

»  XpPNOIUOTIOIEITE TN OUOKEUN JOVO O€ {NPOoUg
EOWTEPIKOUG XWPOUG. MoTE pun Asitoupyeite -

TN CUOKEUN O€ UypoUG XWPOUG 1 TN

* Kpartdre Tn OUOKEUR, TO PEUPATOAATITN Kal
TO KOAWDIO PAKPIA ATTO AVOIKTEG EOTIEG KAl

KOQUTEG ETTIPAVEIEG.

Bpoxn. =

* O peuPaToAnTITNG OUVOEONG OTNV TTPIla TTPE-

TTEl va €ival EUKOAA TTPOOITOG.

* [lpiv atré T 0UVOEDN TOU QI OTNV TTPICO
eAEYETE Av n TAON KAl N OUXVOTNTA TOU NAE-
KTPIKOU PEUUATOC CUN@PWVOUV [E Ta OTOIXEIA

OTNV TVOKida TNG OUOKEUNG.

éva eCaywvVvIKO KA€10i ANev 4 mm.
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gAAnvika

* [piv atmoé Tnv TpwTn évapén AeiIroupyiag *  2€ UNXAVAPOTA JUE TETPAYWVIKO TEPAXIOUO
AVOIETE TNV TTOPTA KO AQAIPECTE TIG 3 TTETAAOU- YEMIOTE TO doxeio Aadiou pe Aadi KOTTAG (BA.
0&G TNG AoPAAEIAG PETAPOPAG aTTO TNV TTAGKA Ke@aAaio 7 «MAApwaon doxeiou Aadiou»).
OaTTEDOU KATW OTTO TOV KOTITIKO UNXAVIOUO. * SUVO£OTE TO PEUNOTOAATITN TOU HNXAVAPATOC

o€ Jia Kavovikn Trpila.

6 Xeipiopog

Evepyotroinon Tng CUOKEUNRG

» @€pTe TO YEVIKO DIOKOTITN OTN TTIOW TTAEUPA TOU KaTaoTpo®Ea aTtn B€an «I».

* Kartd Tnv TpwTn evepyoTroinon €TTIAEETE TN YAWOOQ yia Ta Keipyeva TG 086vng.
» Epoavifetal o puBuiopévog TpOTTOG AEIToupyiag.

MNa va aAAalete avapeoa oToug TPOTTOUG AEITOUPYIAG OAPWVETE PE TO OAXTUAO.

Y1rodeign

H Oepuokpacia Tou JOTEP TOU KATAOTPOPED ETTITNPEITAI. AV TTPOKANBEI QVETTITPETTTN AUgnon TNG Bep-
MoKpaaoiag TéTe OV PTTOPOUV va TTIAEYOUV OAOI 01 TPOTTOI AEITOUPYIOG. Oa evnUEPWOEITE OXETIKA e
éva ynvupa otnv 0086vn. OTav 10 pnxavnua kpuwaoel diaTiBevTal TTaAI 6Aol o1 TPATToI AEITOUPYiaG.

- g ,
L -

SILENT

) S

ERO0O0

OEEDO

OEEDO

= fm x

PERFORMANCE

OENDO

O karaoTpo®éag eyypdewy d10BETel 3 TPOTTOUG AEITOUPYIAG, O1 OTTOIOI DIOPEPOUV WG TTPOG TNV TaXU-
TATA KOTTAG, TNV TTOOOTNTA ETTEEEPYATIAC KAl TNV EKTTOUTTT) BopuBou:

Silent: yia 1d1aitepa aBopufn Asitoupyia
Standard: yia 18aVIKr TTOoOTNTA £TTECEPYQTIAG UE XauNAG B6pufo
Performance: yla JEYIOTN atTOdo0n KOTTAG Kal TTOoOTNTA ETTECEPYATiOg

> To yunxavnua givai £€ToIPo yia AgiIToupyia.

Y1rodeign
O1 KOTTTIKOI gnxaviouoi XxapTiwy Kal diokwv CD dev ptropolv va xpnoiugoTroinbouv Tautdxpova. Na
KOMMOTIAZETE TTAVTA POVO €va €i00G UAIKWV.
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KataoTpo@n XapTiwv

KataoTtpo@n diokwv CD / 1mi-
OTWTIKWYV KAPTWYV / SICKETWV

Evepyotroinon Tou karta-
OTPOPEN O€ KATACTAON

npepiag

ATrevepyoTtroinon Tng ou-
OKEUNG

* BaATe Ta XapTId 0TN gEON TOU AVOiyuaToG. To PWTOKUTTAPO
EKKIVEI TOV KOTITIKO pNXaviouo autépara. MNa autd o€ Pikpd
KOMMATIO XOPTIOU TTPOCEETE WOTE TO PWTOKUTTAPO VA UTTOPEI
VQ TA EVTOTTICEI.

Mnv KaTaoTPEPETE XAPTIA YE TOV KOTTTIKO pnxaviouo yia CD.
Mrtropei va TTpokAnBouUv ¢nuIEG.

> Epogavifetal n kardotaon Aeitoupyiag «2€ Aeiroupyia - Miveral
ETTECEPYQTIA XAPTIOU».

» [Mepitrou petd atmd 3 deutepOAeTITa OTAV TO AVOIYUA TPOPODdO-
oiag gival TTaAI EAeUBEPO, N CUCKEUN QTTEVEPYOTTOIEITAI QUTO-
MaTa Kal TiBeTal o€ avauovn Asitoupyiag

* EAECTE v TO pnxavnud oag gival KataAAnAo yia tnv Karo-
oTPOYPN AUTWV TWV UNIKWV (BAETTE «TMpoBAETTOMEVN XPONY»).
MnxavAiuoTa pe EexwpIoTd KOTITIKG unxavigud yia CD (TTpoaipeTi-

KOC €OTTAIOUOC):
BaATe Ta UAIKG 0TV €YKOTTA TPOPODOCIag AUTOU TOU KOTITIKOU
pNxaviopou. Auté oag TTpooTaTtelel ato Ta Bpavouara.

Mnyavnua Xwpic EexwploTd KOTITIKO unyaviouo via CD:

A NMPOEIAONOIHZH
Kivduvog tpauuariouou amo 6pauvouaral

AvaAoya 1o €id0G TOU UAIKOU UTTOPEI KATA TNV KATA-
oTpo@r Twv diokwv CD va exkTivayxTouv Bpalouara.
* [ auTd TTPETTEl VA QOPATE TTPOCTATEUTIKA YUOAIQ.

* BdAte Ta CD o1n péon Tou avoiyuatog Tpopodoaiag.
» ZeBaoTeite TO TTEPIBAAAOV KOl AVOKUKAWOTE Ta BIGQopa UAIKA
EeEXWPIOTA.

|
* [li€0TE TO KOUUTTI KATAOTAONG NPEMIOG yia éva OeuTePOAE-
TITO.
» O Trivakag evoeicewv oKoTEIVIALEL.
Av TTpo0BE0eTE UANIKO O KOTTTIKOG INXaviopog xapTiwv 3 CD Ba
CEKIVAOEI TTAAI.

o DEpTe TO YEVIKO BIAKOTITN OTN TTIOW TTAEUPA TOU KOTAOTPOPEQ
otn 6éon «0x».
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7 Evoeigeig BAABNg kai Asitoupyiag

Y1rodeign

Méow puNVUPATWY OTOV TTIVOKA XEIPIOPOU Kal EVOEIEEWV EVNEPWVEDTE OXETIKA PE TNV KATAOTAON
AEITOUPYIOG TOU KATAOTPOPED EYYPAPWY. 2T CUVEXEIA ETTEENYOUVTAI JOVO TA UNVUMATA OQAAPATWY
yIO TO OTTOIA Ol ATTAPAITNTEG EVEPYEIEG OEV ePavifovTal Aueca oTnv 004vn.

Mdykwpa xapTtiov

Eioayare pe piag mapa moAAG xapTid.

> Av £xete TpaBnyTei NON péoa Tavw atrd 1/2 oelida DIN A4, o kataoTpo-
@€ag Tpapdasl y€oa Tn oToIRa XAPTIWV, MOAOVOTI £XEI TTEPICOOTEPA PUAAQ
atroé 00a EMMTPETTETAI.

» & TTEPITITWON TTOU APIOPOCS TwV QUAAWYV TTPOC KATAOTPO®N €ival TTOAU
TTAVW ATTO TO ETMITPETTOUEVO OPIO, O KOTITIKOG UNXAVIOUOG AsIToupyeEi

e MEPIKA BEUTEPOAETTTA QVTIOTPOPA KOl OTTPWXVEI TA XAPTIA £EW.

| (] « Evdexopévwg EQTE €TTIONG TO KOUUTTT «R», WOTE O KOTITIKOG UNXAVIOUOG

' ' ! va AeItoupynoel GAAN pia @opd avtioTpoa.

Mdykwpa xapTiol

‘Euttvn emdiépbwon ) y .
payKu’opaTog -H oToiBa Tou ° A(PGIp£0T£ Tn OTOIBG XGpleV.
xapriog pocedera * BdAte péoa pdévo tnv TToodTNTA XaPTIWV TTou TITPETTETAI (BA. TEXVIKA
Y1rodeign

Ma TNV KaAUTEPN a@aipean TwV XAPTIWV UTTOPEITE VA AVOIEETE TO OTOIXEIO
ao@aAgiag. [a 10 OKOTIO AUTO TTIECTE OTO MECO TNG PMTTPOCTIVIG AKPNG TOU
OTOIXEIOU A0QAAEIOC KAl avaonkwaoTe TN Bupida.

— @ =
-
Keipevo punvoparog | Artia BAG- | Emidi6p0won BAGBNG
oTOoV Trivaka evoei- Bng
gewv
AgaipéoTe Tn oToiBa | Tautdxpovn |* Mnv XpNOIKMOTIOIEITE TAUTOXPOVA Kal TOUG BUO KOTITIKOUG
XapTiou ) To CD. Tpoodoaia MNXAVIOPOUG OAAG KATOOTPEPETE T XAPTIA Kal Toug diokoug CD/Tig
XOPTIWV KOQOETEG/TIG TTIOTWTIKEG KAPTESG DIASOXIKA.
ka1 CD
21oIx€io ac@aAeiag | MNigeon oTo > KaTtola pikpn 1Tieon Tavw OTo OTOIXEI0 ao@aAgiag euTrodilel TNV
avoIxTo OTOIXEIO akouaia eioaywyn. O KOTITIKOG uNXavIouOG oTapaTaEl 1) Oev EeKi-
ao@aAciag VAEL
* Mnv €aokeiTe TTiEON OTO OTOIXEIO AOPAAEIQG.
OnAKnN XapTiou ye- | MepdTo * AdeidoTe TO doxEi0 KOPPEVWY XapTIWV. [a va avoigeTe TNV TTOPTA
MATN doxeio méoTe TN O€€IG AKPN TNG.
KOUMEVWV Ymoédeign
XOAPTIWV Av 1TpIvV a116 TO AVOIYyUA TNG TTOPTAG TTIECETE TO KOUWTTI «R», éva pépog
TWV KOPUEVWV XOPTIWV ETTIOTPEPEI OTO UNXAVIOWO KOTTAG Kal OV
TTEQTEI HEOQ OTOV E0WTEPIKO XWPO TOU KATAOTPOPEQ.
©nkn CD yeudtn | ©Onkn CD + AdeidoTte 10 doxeio koppévwy CD. MNa To okotrdé autd ByAaATe To aTTd
YEMATN TO OThPIYMO.
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Keipevo punvoparog | Artia BAG- | Emdi6p0won BAGBNG
oTOV Trivaka evoei- Bng
gewv
Oupa avoixTi Oupa avol- |+ KAegioTe TNV TOPTO.
X
21oIx€eio ac@aAeiag | To otoixeio |+ AOCQQAICTE TO OTOIXEIO AOPAAEIAG.
EVEPYO ac@aAegiag | Ymodeign
O¢ev €xel Katd n diadikacia kataoTpo@rg o1 KIVAOEIG TOU OTOIXEIOU aoPaAEgiag
ac@alioel ETTOTTTEUOVTAIL.
AvixveuTnke PETOANO | METaAAa * [éoTe TO KOUWTTI QVTIOTPOPAGS «R» Kal apaipéaTe Ta XapTIA ATTd TNV
péoa oTO EYKOTTI} TPOQODOTiag.
XapTi *  AgaipéoTe Ta HETAAAQ OTTO TA XAPTIA ] ATTO TO OTOIXEIO ACPAAELIAG.
+ EmBeBaiwoTe Tn BAGRN.
Y1Tep@OpTWON To potép * [lpiv a1té pIa véa XpAon aQAOTE TOV KATAOTPOYED EYYPAPWY va
MOTEP CeoTdONnKe Kpuwoel yia 30 AeTTTd.
TTApa TTOAU.
AlaTagn avixveuong | To @wTtokUT- |+ Me éva oTeyvo TIVEAO 1 £va TTavi KABaPIoTE TO WTOKUTTAPO OTNV
ME Oéoun ewTdG | TaPO Eival €I00QYyWYH XapPTIWV.
MOYKWHEVN AEPWUEVO PE
XOPTOOKOVN
©nkn Aadiou adeia | Onkn Aadiol | * [epioTe TO doxeio e AAdI KOTITIKOU PNnXaviguou.
adela | -

Nur Hersteller-01 \
verwenden! |

Exclusive use with !
manufacturer oil! |

Na 1o okoTTd AUTO XPNOIYOTIOIEITE JOVO TO
€101IKO AGdI TG HSM!
MepiekTikOTNTO doxeiou: 250 ml

MéoTe TO OTOIXEIO AOPAAEING KAl AVAONKWOTE
TN Bupida.

To avoliyua yia TTpocBnkn Aadiou BpioKeTal OTn
0e€Ia TTAeUpd TOU TOU AVOIYPATOG TPOPOOOUiag.
Mrtropeite va TTpooBEéaeTte AAdI €iTe pEoa ATTO
éva PIKPO avolypa 1 (agaip€oTe TO KiTPIVO
TTWHAQ) €iTE JEOA ATTO TO KAVOVIKO Avolyua 2
(€eP1OWOTE TO KOKKIVO KOTTAKI).
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8 AAAegg AsiToupyieg Kal pubpiceig

Dpayn TARKTPWYV

Me @payr Tng 086vNS aQrg ITTOPEITE VA EUTTO-

OICETE TO XEIPIOUO TOU KATAOTPOPED EYYPAPWYV

atrd AoxeTa AToA:

* [Mi€oTe yia éva OEUTEPOAETTTO TO KOUUTTI TNG
PPAYAS TTANKTPWYV )

» Epo@avietal 1o apiBuntik® TTANKTPOAOYIO.

* AwoTe évav oTToIodATTOTE 4-Wr @10 apiBud.

> H évdeign okoTeIviadel. Ta TTANKTPA £XOUV KAEI-
Owoki.

AKUpwon @payng TTARKTPWYV:

* [héoTe 0€ £va OTTOI0OONATTOTE ONUEIO OTOV
TTiVaKa EVOEICEWV.

> Epogavietal To apiBuntikd TTANKTPOASYIO.
* AwaoTe ToV €TTIAEYPEVO 4-Wwr@lo apiBuo.
> H @payn Twv TTARKTPWY AKUPWVETAI.

Y1rodeign

Av EexdoaTte Ta Wn@ia TToU ETTIAEEQTE PTTOPEITE
VO OKUPWOETE TN @payr] TTARKTPWYV divovTag ToV
Baoiké kKwdikd: 8731

AAAol TpéTtTOI AsiTOUpYiag

* 2uvexng AsiToupyia
Xpnon: KaraoTpo@r] HEYAAWY TTOCOTATWY
QioKWV XapTIwV
Agitoupyia: O KOTITIKOG UNXAVIOPOG AEITOUpYEi
aoTapdTnTaA.
Edv yia 2 AeTrTd Oev €xel elocaxBei kaBOAou
UAIKO, O KOTITIKOG UNXAVIOPOG ATTEVEPYOTTOI-
€iTal Kal 0 KATAOTPOPEQS EYYPAPWYV TTEPVA
o€ kardoTaon €roiudTNTAC Yia Asitoupyia. O
KOTTTIKOG MNXAVIOWOG ATTEVEPYOTTOIEITAI ETTIONG
O€ TTEPITITWON MNVUNATWY OQAAUOTOC 1) TTPO-
€1doTT10iNONG.
‘Evapén: MiéoTe yia 3 deUTEPOAETTTA OTO PECO
TOU TTiVOKQ EVOEILEWV.
Mpdwpn akupwan: Ayyi€Tte Tov TTivaka evoei-
Eewv.

* AsiToupyia avapovig

AeiToupyia: 2 AeTTTA PETA TNV TEAEUTAIQ TPO-
@odoaia pe XapTid N CUOKEUN TTEPVAEI OE
kardoTaon eroiuétnTag. Me Tnv TpOoPodoCia
XAPTIOU CEKIVA O KATAOTPOPEAG EYYPAPWV
auTouaTa.

e AuTOpaTN ATTEVEPYOTTOINOT
AgIroupyia: Av 0 KOTAoTPOYEAG dEV XPNOI-
poTToINOei yia 8 wpeg N KaTavaAwaon 10XU0G
MEIWVETAI AKOUN TTEPIOCOTEPO.

Y1rodeieig

XeipokivnTn avacTpo®n

Av TTIECETE TO KOUMTTT «R» O KOTTTIKOG pnxavi-
OMOG A&IToupyEi avTioTpoPa Kal ATTEVEPYOTTOI-
gital HETA ATTO 2 SEUTEPOAETTTA OKOWUN KAl AV
ouvexioeTe va TECETE TO KOUuuTTi. Na va yivel

MIa akOPN XEIPOKIVNTN avTIOTPOYN TTPETTEI VA
Q@NOETE TO KOUUTTI KAI VO TO TTIECETE TTAAL Av

TO pNXavnua AsiItoupyei Ndn oTnv KateuBuvon
KATaoTPO®NG, ME TO TTATANA AQUTOU TOU KOUMTTIOU
AEITOUPYEI auEowG avTioTpoYa.

Aoxeio KOPPEVWYV KOPHATIWV

To YOTEP KAl TWV OUO KOTITIKWY PNXAVIOHWV
QATTEVEPYOTTOIEITAI OTAV TO DOXEIO XAPTIWV )

10 doxeio CD cival yeudro. Ze ynxavrnuata Pe
EEXWPIOTO KOTITIKO punxaviouo yia CD n o1dBun
Tou doxeiou CD emiTnpeital (BA. emoKéTTNON,
Béon 7). MeTd a1rd éva prpvupa o@AaAuaTog
ade1doTe TO doxeio. ZeBaaoTeite TO TTEPIBAAAOV
KOl QVAKUKAWOTE Ta DIAQOPa UAIKA EEXWPIOTA.

AutépaTto Aadiké (pMOvo og KOTT CwHaTIdiou)

O KOTITIKOG UNXAVIOPOG NITTAIVETAI TOKTIKA UE TOV
EoWTEPIKO AITTavTAPQ.

To pfvupa «Adeglo doxeio Aadiou» e¢agavile-

Tal QUTOMATA PETA TO YEUIOMO TOU doxeiou. To
MNXAvnua TTapAapéVEl o€ ETOINOTNTA AEITOUpYiag
aKOuN Kal he adeio doxeio Aadiou.

Avixveuon HETAAAWYV (TTPOAIPETIKN)

O karaoTpo®éag eyypapwy gival eEOTTAIOUEVOG
TTPOQIPETIKA UE VAV AVIXVEUTH METAAAWV. XApn
OTNV QUTOPATN ATTEVEPYOTTOINCT ATTOPEUYOVTAI
0l {NUIEG OTOV KOTTTIKO INXAVIOPO ATTO OUVOETH)-
PEG 1 GAAQ HETAAAIKA €apTAUATA.

EmiTipnon Tou oToixgiou ac@aAgiag

O1 KIVAOE€IG TOU OTOIXEIOU ao@aAEiag ETTOTITEU-
ovTal Katd Tn d10dIKaoia KATaoTPoPNnG. Av TO
MNXAvNUO ATTEVEPYOTTOIEITAI XWPIG orua BAARNG,
BYA&ATE TO XapPTi 1T TN OXIOMN Kal BAATE TTAAI €K
VEOU.
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MAnpo@opieg OXETIKA ME TO PNXAVNHA KAl TIS pUBUiCEIg

MNa va TTpoBAAETE KAl va TPOTTOTTOINCETE TTAPAUETPOUG TOU UNXAVIUATOG TTIECTE OTN BACIKA £vOEICn
OTO KOUWMTTI hEVOU _ [MpoBAAAETQI IO GUVOTITIKF) TTAPOUCIACT TWV EPIKTWY PUBUICEWV.

EmAEETE:
2EpBIg:

PYOMIZEIZ

MAnpogopieg

Pwreivornra:
ZEpBIg

F\wooa

PwrevéTnTa

Nwooa:
Texvikog:

£

NG HSM

Texvikog

9 Kabapiouog kal cuvTtRApnon

A NMPOEIAOMNOIHZH

Emikivduvn nAekrtpikn raon!

ATIO TNV E0QAAPEVN METAXEIPION TNG OUCKEUNG
MTTOPEN VO TTPOKANBEI NAekTpOTTANEIQ.

Mpiv atmé Tnv aAAayr 6€ong Kal Tov
KaBapIoPO ATTEVEPYOTTOINOTE TOV
KATAOTPOPEQ EYYPAPWY Kal
ATTOOUVOEOTE TO QIG ATTO TNV TTPIla.
O1 epyaaieg ouvTipnong OTTou TTPE-
TTEl VO a@aipeBolV Ta KaAAUPPOTa

~ ETMTPETTIETAI VA EKTEAOUVTAI HOVO QTTO
N\ 70 TURUa £EUTTNPETNONG TTEACTWV KOl
~ Toug TEXVIKOUG 0épPI¢ TG HSM. O1
d1euBbuvOoEIg EUTTNPETNONG TTEAATWV divovTal
oTn o€Aida 224.

9
[O-D-

KaBapilete TOV KATAOTPOPEQ HOVO PE HAAAKO
TTavi Kal ue Ao diIdAupa oatrouvadag. TauTo-
XpPova Ogv ETTITPETTETAI N EI0XWPENON VEPOU OTN
OUOKEUN.

Movo ko1 ) Awpidwv:
NITTAIVETE TOV KOTITIKO pnXa-
VIOUO OTav PeEIwBEi N aTTo-
doon KOTTAG, dnuIoupyouvTal
B6puBorl A peTd aTrd KAOe

DON'T FORGET
adeloopua Tou dOXEIOU KOUMEVWYV TEPaYiwV. INa

AleuBuvoeig yia Tnv eTTIKoIVwVia oag pe TN HSM kai Tig
BuyaTpIKES TNG
Mo va puBuiceTe TN QTEIVOTNTA PJETAKIVAOTE TOV PUBUIOTH.

NMAnpo@opieg: Npec AciToupyiag Tou KATAOTPOPED EYYPAPWYV KAl ONUAVTI-
KEG TTANPOPOPIEG INXAVANATOG

EmAECTE pia yAwooa yia Tnv 08ovn.
MpooTtaTteudpevn TPOoRACN PE KWOIKO YIa TOUG TEXVIKOUG

Me 10 KOUpTTI m TTNyaivete otn Baoikr EvOeign.

TO OKOTTO QUTO XPNOIMOTIOIEITE JOVO TO EIOIKO

AGdI pytrAok Kotrrig TG HSM:

* Méoa atrd 1o dvolypa €l06d0uU Tou XapTIoU
WeKAOTE €10IKO AAdI OTOUG KUAIVOPOUG KOTTNG
KaBS6Ao 1O TTAATOG.

» AeitoupynoTe yia 10 deutepOAETTTA TOV
KOTITIKO JNXavIoud Xwpig XapTid o€ diapkn
AgIToupyia.

» H xaptdokovn Kal Ta cwuaTidia ¢EKOAAOUV Kai
@eUyouV.

10 ATéppiyn / AvakUukAwon

O1 TTaMIEG NAEKTPIKEG KAl NAEKTPOVIKEG

OUOKEUEG TTEPIEXOUV DIAQOPA TTOAU-

TINO UAIKG, aAAG KAl ETTIKIVOUVEG

0UaCigg, TTOU gival ATTAPAITNTES yIa TN

AciToupyia kai TNV ac@AAeia. Av yivel

AavBaopévn atréppIwn f YETAXEIpIoN,
QUTEG OI OUTIEG PTTOPET Va €ival ETTIKIVOUVEG VIO
TNV uyEia Kal To TTEPIBAAAOV. T1OTE unv TTETATE TIG
TTOAIEG OUOKEUEG OTA aTTOppPiddaTa. TnPEITE TOUG
I0XUOVTEG KAVOVIOUOUG Kal XPNOIUOTTOIEITE TA
onueia CUAOYAG yIa TNV ETTIOCTPOQI KOl AVAKU-
KAWGON TWV NAEKTPIKWYV KAl NAEKTPOVIKWY TTAAIWV
ouokeuwv. Etriong kair 6Aa Ta UAIKG ouokeuaaoia
TIPETTEI VA ATTOPPITITOVTAI JE OERBACUO TTPOG TO
TTEPIBAAAOV.
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11 MNepieXOeva CUCKEUATING

« Karaotpo@éag eyypdgwy £TOIMOG YIa OUV-

O£0N CUOKEUAOUEVOG O€ KOUTO

MapeAkopeva:
* 25 0AGKOI YIO KOPPEVA KOUUATIO

KwOIKOG TTapayyeAiag 1.452.995.000

* EI8IK6 AGdI yia To p1TAoK KOTTiG (250 ml)
KwOIKOG TTapayyeAiag 1.235.997.403

XapTdkouTa
KwOIKOG TTapayyeAiag 1.870.995.200

O1 dieuBuvoeig eguTTNPETNONG TTEAATWYV divovTal

* 5 0A4KOI YIO KOUUEVA KOUUATIO

* 1 @IAAN pe €101KG AGdI TOU PTTAOK KOTTAG VIO .
OUOKEUEG JE KOTTI) CWHATIOIWY

» Odnyieg Asitoupyiag

12 Texvikd oToIXEia

oTn oeAida 224.

2XETIKA uypacia

Eidog koTrig Awpideg Korrr] Tepayiou
MéyeBog ko1rRg (mm) 5,8 3,9 39x40 | 1,9x15 | 0,78x 11 1x5
BaBuog ao@alAeiog DIN 66399 P-2/0-2 |P-2/0-2 |P-4/0-3 |P-5/0-4 | P-6/F-3 | P-7/F-3
T-2/E-2 | T-2/E-2 | T-4/E-3 | T-5/E-4
F-1 F-2
Atrédoon komrng* (pUAAa) DIN A4 80g/m? | 77-79 61-63 43 - 45 25-27 17-19 11
70g/m? | 83-85 67 - 69 48 - 50 30-32 20 -22 13
TaxUTnTa KOTNG 85 mm/s
MAdTog gpyaoiag 400 mm
Zovdeon 230V,50Hz 120V /60 Hz 220V /60 Hz
MéyioTn 100G yia PEYIoTO aplBud @UAAWY 1900 W
O€ KATAOTOON ETOINOTNTOG 2W
Tpomog AsiToupyiag 2uvexng Asimoupyia
2uvlnkeg epifdAAovTog o€ AsiToupyia:
O¢puokpaaia -10°C €wg +25°C

max. 90 %, Xwpig CUPTTUKVWON

Ywouetpo (NN) max. 2.000 m
AlaoTtdoeig MNxYxB (mm) 700 x 592 x 1125
Bdpog 105 kg
‘OyKOG TOU B0XEiIOU KOPMMEVWV XOPTIWV 2051

Z140unN TTicong 6opufou
(AeiToupyia xwpig @oprTio / Y116 @opTio)

Silent 45 dB(A) / 50 dB(A)
Standard 55 dB(A) / 60 dB(A)
Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)

Méye00og KOTTIG TOU §EXWPICTOU PUNXAVIOMOU
Kot G CD (TTpoaipeTIKOG)

Kwdikdg mTpoidvrog +C **

Kwdikdg mTpoidvtog +M, N **

4 X7 mm 2 X2 mm

BaOuida aoc@aAgiag Tou KOTITIKOU pMNXavIGHOU
CcDh

O-4/T-5/E-4

O-6/T-6/E-5

* O péyiotog apiBuog eUAAwv (DIN A4, 70 g/m? r} 80 g/m?), Tpo@odoaGia KaTA UrKOG, TTOU UTTOPOUV VA TEUAXICTOUV O€
Mia 66on. O TTpoadIopICHOG TWV AVAPEPOUEVWY OTOIXEIWV I0XUOG YIVETAI JE KAIVOUPYIO, AOBWHEVO UNXAVIOUO KOTING
Kal JE WPuxpo poTtép. Mia TTio adUvarn NAEKTPIKA TAoN 1 pia GAAN ouxvotnTa atrd OTI avaypd@EeTal JTTOPEN va 0dnyroel o€
Mo XapnAr atrdédoon @UANWYV Kal o€ peyaAuTepo B6pufo Asitoupyiag. Avaloya pe Tn dopr| Kal TIG 1I810TNTEG TOU XapTiou
KaBwg Kal To €idog Tpo@odoaiag n atrddoon GUAAWV UTTopEi va dIapEpEl.

** ZNUAvTIKO €ival TO YPAPPA JETA TOV 7WRQIO KWAIKG TTPOIOVTOG OTNV ETIKETA TUTTOU OTNV TTIOW TTAEUPd TG GUOKEUNG.

M.x. 1873111C >> péyebog Kotfg 4 X 7 mm

O KaTooTPOPENG EYYPAPWY EKTTANPWVEI TOUG OXETIKOUG KavoviouoUg evapudéviong TG Eupwraikng Evwong:
» Odnyia xaunAnig tédong 2014/35/EE

- O8nyia HMZ 2014/30/EE
- 0Bnyia RoHS 2011/65/EE

H dnAwaon cuppdpewong EE ptropei va ¢ntnBei atmd Tov KOTOOKEUQDTH).
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1 Sembol aciklamasi ve guivenlik
uyarilari

A UYARI

Uyari tggeni A sinyal s6zcuk UYARI ve gri
fon Uzerindeki metin agir veya hayati tehlike
olusturan yaralanmalara isaret etmektedir.

dikkatsizlik sonucu maddi hasar olusabilecek
durumlarda kullanilir.

Not
makinenin tehlike riski olmadan etkin bir sekilde
calistiriimasi igin gerekli bilgilere isaret eder.

Guvenlik uyarilar

Makineyi devreye almadan once, bu
kullanim kilavuzunu okuyun, ileride
kullanmak Uzere saklayin ve maki-
neyi baskasina verdiginizde, yeni
kullaniciya bu kilavuz ile birlikte verin.

Evrak imha makinesinin Gzerinde bulunan
guvenlik uyarilarina uyun.

O Keskin bigcak yaralanma tehlikesi
olusturur!
- Elinizi kesinlikle kagit besleme agikli-
dina sokmayiniz.

Yaralanma tehlikesi iceriye ¢eke-
rek!

0 {:} Uzun saglar, bol elbiseler, kravatlar,
atkilar ve bilezikler vb. kagit besleme
acikliginin yakinina getiriimemeli-
dir. DUgum olusturabilecek bant, ip,
plastik folyo gibi malzemeler kullan-

¢ {:} mayiniz.

Cocuklar ve diger insanlar igin

tehlike!

Bu makine, 14 yasin altindaki ¢ocuk-

lar da dahil olmak Uzere, fiziksel,

duyusal ve ruhsal 6zurlu veya bilgi
ve/veya deneyim eksikligi olan insanlar tarafin-
dan kullanilmamalidir, bu kigilerin bakimindan
sorumlu kisilerin denetimi altinda veya onlarin
talimatlari dogrultusunda kullanabilirler. Cocuk-
lar gozetim altinda tutularak cihazla oynamalari
onlenmelidir.

Evrak imha makinesini gozetimsiz olarak galigir
durumda birakmayin.

Elektrik akiminin olusturdugu
tehlike!
Makinenin yanlis kullaniimasi elekt-
rik sokuna sebep olabilir.
» Cihazda ve kablosunda dizenli hasar kont-
rolU yapiniz.

Evrak imha makinesini, hasarli
3_ durumda ise vey_a_di]zugUr_m .gaI|$m|-
yorsa, ya da yerini degistirirken veya
temizlerken kapatin ve sebeke fisini
cekin.
+ Sebeke fisini prizden ¢ekerken kablodan
tutmayiniz, daima fisi tutarak cekiniz.

» Evrak imha makinesinin igine su girmemeli-
dir. Sebeke kablosunu ve figini suya batirma-
yiniz. Sebeke figine 1slak ellerle dokunmayi-
niz.
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2 Maksadina uygun kullanim,
garanti

Cihazin arka yUzundeki tip etiketine bakarak,
evrak imha makinenizin hangi kesme genigligine
ve sebeke gerilimine uygun oldugunu tespit edin
ve igletme kilavuzundaki ilgili maddelere dikkat
edin.

Bu evrak imha makinesi sadece kagit imha
etmek icin tasrlanmigtir. Kesim tipine gore,
asagidaki mlzemelerden de az bir miktari imha
edilebilir:

Kesim genigligi (mm) 5,8 3,9 [3,9x40 | 1,9x15

Kredi kartlari, CD‘ler, disket- | o ° ° °
ler, USB-Stick’ler

Dayanikli kesme mekanizmasi zimbalara ve
ataslara karsi1 dayaniklidir. Sadece kesim genis-
ligi 1x5 mm olan makinelerde kagitta zimba veya
atas bulunmamalidir.

Not

Ayrica satin alinabilen CD kesme mekanizmasi
(opsiyon) ile kagit kesme mekanizmasindan
bagimsiz olarak CD’ler, disketler ve kredi kartlar
da imha edilebilir

Evrak imha makinesinin garanti stresi 3 yildir.
Evrak imha makinesinin HSM som celik bigak
merdaneleri i¢in verilen teminatin diginda tum
servis dGmru boyunca bir garanti gecerlidir (HSM
Lifetime Warranty). Burada kesim genislikleri
0,78x11 mm ve 1x5 mm olan evrak imha maki-
neleri birer istisnadir. Asinma, yanlis kullanim
sonucu olusan hasarlar ve Gglncu kisiler tarafin-
dan ici agildiginda, verdigimiz garanti gegersiz-
dir.

HSM bu modelin Uretiminin sona ermesinden iti-

baren 10 yil daha yedek parga teslimatini garanti
eder.

3 Genel bakis

Not: Mevcut olan moduller makinenizin tipine
baglidir.

1 CD, disket ve kredi karti yerlestirme deligi (opsi-
yon)
Gulvenlik uyarilari
Kagit beslemesindeki 1sikl bariyer
Guvenlik elemani
Kontrol ve gosterge Unitesi
Yag sisesi ve kullanim kilavuzu tutucu
Kesilen CD / disket / kredi karti haznesi (opsi-
yon)
8 Kesme blogu yagi doldurma deligi
(sadece partikul kesiminde)

~NOoO Ok WN

V214

HSM SECURIO P44i

12/2016



4 Kumanda ve gosterge alani

Evrak imha makinenize dokunmatik ekranda bulunan sanal butonlarla kumanda edilir. Bunun igin bir
akilli telefonda oldugu gibi, parmaginizin ucu ile ekrani sipurun.

Gosterge alanlari secilen dilde cihazin durumu ile ilgili bilgi verirler ve yapmaniz gereken iglemlere
isaret ederler.

Ornek: imha islemi esnasindaki gosterge

— Godsterge alani: Calisma modu

,,,,,, e N

. PERFORMANCE

¢ 4, G Kumanda ve gosterge alani:
A | Calisma modu

© ' InArbeit - Papier! .
O i Ve,arbeifet_ +— Gosterge alani: Calisma durumu

Kumanda alani: Tus kilidi — — Kumanda alani: Mola modu

Kumanda alani: Makine ve Ayarlar ile ilgili Bilgiler

» Evrak imha makinesi 4 sevk makarasi ile
donatiimistir. Makineyi kullanilacagi yere
suruin ve alt dolabin tabaninda bulunan sikig-

5 ilk devreye alma

A UYARI ;lirr:na vidasini asaglya dogru gevirerek kilitle-
Tehlikeli sebeke gerilimi! Bunun icin 4 mm’lik bir alyen anahtar kullanil-
Makinenin yanlis kullaniimasi elektrik sokuna malidir.

sebep olabilir.

» Cihazi sadece kuru ic mekanlarda kullaniniz.
Nemli mekanlarda veya yagmur altina kesin-
likle kullanmayiniz.

» Cihazi, sebeke fisini ve sebeke kablosunu
acik atesten ve sicak yuzeylerden uzak tutu-
nuz.

+ Sebeke fisine kolay erigsiimesine dikkat edin.
+ Sebeke figini takmadan 6nce, elektrik sebe-
kenizin geriliminin ve frekansinin tip etiketi
uzerindeki bilgilerle ayni olmasina dikkat

edin.
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tiirkce

« Ik devreye almadan dnce kapagi agin ve » Pargacik kesmeli makinelerde yag kabina
kesme mekanizmasinin altinda bulunan kesme blogu yagi doldurun (bkz. Bolum 7
zemin plakasinin alt tarafindaki tagsima emni- «Yag Kabinin Doldurulmasi»).

yetinin 3 kelebek basli vidasini sokn. - Makinenin sebeke fisini kurallara uygun ola-
rak monte edilmis bir prize takin.

6 Kullanilmasi

Evrak imha makinesinin ¢aligtirnimasi

« Evrak imha makinesinin arka tarafindaki sebeke anahtarini «I» konumuna getirin.
« Ik kez caligtirdiginizda, gdsterge metninin dilini seginiz.
» Ayarlanmig olan galisma modu gorundr.
Modlar arasinda degistirmek igin stipurin.
Not
Evrak imha makinesinin motorunun sicakligi denetlenir. Cihaz izin verilmeyen bir sekilde 1sinirsa,

¢alisma modlarinin tamami segilemez. Bu durum ekranda bir mesaj ile gosterilir. Cihaz soguduktan
sonra tum calisma modlari yeniden segilebilir.

® ® ®
e ! - = fm x
SILENT STANDARD PERFORMANCE
L [ R — < a

ERO0O0

OEEDO

OEEDO

OENDO

Evrak imha makinesinde, hizlari, ¢iktilari ve gurulta emisyonlari farkh olan 3 galisma modu bulunur:

Silent: Ozellikle sessiz islete igin
Standard: az guraltalt optimum ¢ikis glcu igin
Performance: maksimum kesme ve ¢ikis gucu igin

» Makine galismaya hazir.

Not

Kagit ve CD kesme bigaklari ayni anda kullanilamaz. Sadece daima bir malzeme turt imha edin.
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Kagit imhasi

A 5
.-’r.
, P
5 \H\HN.
O
[ ] )

CD / Kredi kartlari / Disket
imhasi

Evrak imha makinesini mola
moduna getirin

Evrak imha makinesinin ka-
patiimasi

+ Kagidi kagit deliginin ortasina dogru surun. Igikli bariyer
kesme mekanizmasini otomatik olarak calistirir. Kiguk kagit
seritlerin 1s1kli bariyer tarafindan tespit edilmesine dikkat edin.

CD kesme duzeninde kagit imha etmeyin. Mekanizmaya hasar
verebilirsiniz.

> «Caligiyor - Kagit isleniyor» gdsterilir.
» Evrak imha makinesi, kagit besleme acikligi tekrar bosaldiktan

yakl. 3 sn sonra otomatik olarak kapanir ve stand-by konu-
muna geger.

* Makinenizin bu malzemeleri imha etmesine onayl olup olmadi-
gini kontrol edin (bkz. «kAmacina Uygun Kullanimy).
CD kesme mekanizmasi (seg¢enek) ayri olan makineler:

Malzemeyi bu kesme mekanizmasinin besleme yuvasina ver-
lestirin. Bu sayede etrafa yayilan parcaciklardan korunursunuz.

Ayri bir CD kesme mekanizmasi olmayan makineler:

A UYARI

Kiymiklarla yaralanma tehlikesi!

CD pargalanirken malzeme cinsine bagl olarak kiy-
miklar olusabilir.

* Bu sebepten koruyucu gozlik takiniz.

* CD besleme agikliginin ortasindan igeriye veriniz.

» Luatfen gevrenizi koruyun ve farkl malzemeleri ayrigtirarak atik
toplamaya kazandiriniz.

|
» Bir saniye sure ile mola modu kumanda yuzeyine basin.

» Gosterge alani kararir.
Malzeme beslendiginde, kagit veya CD kesme mekanizmasi
tekrar calisir.

* Evrak imha makinesinin arka tarafindaki sebeke anahtarini
«0» konumuna getirin.
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7 Arniza ve caligma gostergeleri

Not

Kumanda ve gosterge alanindaki mesajlar evrak imha makinesinin ¢alisma durumu hakkinda bilgi
verirler. Bu nedenle, asagida sadece yapilmasi gerekli olan iglemlerin dogrudan ekranda gdsterilme-
digi hata mesajlari agiklanmaktadir.

Kagit sikismasi

Akillr sikisma gidermesi —
kagit yigini igeri gekilir

G - o

atar.

Not

Kagit birikmesi

Bir seferde ¢ok fazla kagit yerlestirdiniz.

> 1/2 DIN A4 sayfa iglendikten sonra, izin verilenden daha fazla yaprak
beslemenize ragmen, evrak imha makinesi kagit destesini iceriye ¢eker.

» Imha edilecek yaprak sayisi islenen yaprak sayisindan ¢ok fazla ise,
kesme mekanizmasi birkag saniye geriye dogru c¢aligir ve kagidi disariya

» Gerektiginde, «R» kumanda yuzeyine basmaya devam ederek, kesme
mekanizmasini bir kez daha geriye dogru ¢alistirin.

+ Kagit destesini gikartin.
» Sadece izin verildigi kadar kagit besleyin (bkz. Teknik Bilgiler).

Kagidi daha iyi ¢ikartabilmek icin glivenlik elemanini yukariya katlayabilirsi-
niz. Guvenlik elemaninin 6n kenarinin ortasina basin
ve kapagdi kaldirin.

-
Gosterge alaninda-| Arizanin | Ariza giderme
ki mesaj metni nedeni
Lutfen kagit yiginini | Kagit ve CD |« Her iki kesme mekanizmasini ayni anda kullanmayin, kagitlari ve
veya CD'yi ¢ikartin. | ayni anda CD/disket/kredi kartlarini arka arkaya imha edin.
yerlestirildi-
ginde
Emniyet elemani | Glvenlik » Emniyet elemanina hafifce basildiginda, yanlislikla iceriye cekme
aclk elemanina Onlenir. Kesme mekanizmasi durur ya da galismaz.
basiimasi * Emniyet elemanina basmayin.
Kagit kabi dolu Kesilen mal- |+ Kesilen kagit haznesini bosaltin. Kapagdi agcmak igin, sag kenarina
zeme haz- basin.
nesi dolu. Not
Kapagi agmadan once «R» kumanda yuzeyine basildiginda, kesilen
ariintn bir kismi kesme mekanizmasina geri gekilir ve evrak imha
makinesinin i¢ine dismez.
CD kabi dolu CD kabi * CD haznesini bosaltin. Bosaltmak icin hazneyi yukaridan braketle-
dolu rinden gikartin.
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Gosterge alaninda-| Anzanin | Ariza giderme
ki mesaj metni nedeni
Kapi agik Kapi acik * Kapagi kapatin.
Emniyet elemani | Glvenlik » Guvenlik elemanini yerine oturtun.
aktif elemani yeri- | Not
ne oturmadi | imha islemi esnasinda emniyet elemanin hareketleri denetlenir.
Metal algilandi Kagitta me- |+ «R» kumanda yuzeyine basin ve kagidi besleme deliginden disa-
tal pargalar riya gekin.
var + Kagit Uzerinde veya guvenlik elemaninda bulunan metalleri ¢ikartin.
* Arizayi onaylayin.
Motor asiri yuklen- | Motor gok » Evrak imha makinesini yeniden galigtirmadan énce, 30 dakika
mis fazla 1sindi. sogumasini bekleyin.
Fotosel tozlanmis | Fotosel kagit |« Kagit beslemesindeki fotoseli kuru bir firga veya bez ile temizleyin.
tozu ile kir-
lenmig
Yag kabi bos Yag kabi bos |+ Hazneye kesme blogu yagi doldurun.

Nur Hersteller-01 |
verwenden! |

Exclusive use with !
manufacturer oil! |

Sadece HSM 6zel yagi kullaniniz!
Kabin hacmi: 250 ml

Guvenlik elemanina basin ve kapagi kaldirin.

Yaglayici doldurma deligi besleme saftinin sag
tarafinda bulunur.

Yag hem kuguk delikten 1 (sari tapay! ¢ikartin)
ve hem de normal delikten 2 (kirmizi vidali
kapagdi sokun) doldurulabilir.
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8 Diger islevler ve Ayarlar

Tus kilidi

Dokunmatik ekrani kilitleyerek, yetkili olmayan
kisilerin evrak imha makinenizi kullanmalarini
onleyebilirsiniz:
» Bir saniye sure ile tus kilidi kumanda ylzeyine
mn
basin.

» Ekranda sayisal tus takimi gérundar.
* 4 basamakl bir sayi girin.
» Gosterge kararir. Tuslar kilitlenir.

Tus kilidinin kaldiriimasi:

» Gosterge alaninda herhangi bir noktaya
basin.

» Ekranda sayisal tus takimi gérundar.
» Secilen 4 basamakli bir sayiyi girin.
» Tus kilidi kaldirilr.

Not
Sectiginiz sayiy1 unutursaniz, tus kilidini master
kodu girerek ¢ozebilirsiniz: 8731

Diger calisma modilari

e Daimi modu

Kullanim: Blyuk miktarlarda kagit imhasi
Islev: Kesme mekanizmasi kesintisiz calisir.

2 dakika sure ile malzeme beslemesi yapil-
mazsa, kesme mekanizmasi kapanir ve evrak
imha makinesi isletmeye hazir duruma gecer.
Hata veya uyari mesajlarinda kesme meka-
nizmasi da kapanir.

Baslama: GdOsterge alaninin ortasina 3 saniye
sure ile basin.

Onceden kapatma: Gosterge alanina doku-
nun.

« Standby modu

islev: En son kagit beslenmesinden 2 dakika
sonra, cihaz kullanima hazir moduna geger.
Kagitla beslendiginde, evrak imha makinesi
kendiliginden c¢aligir.

* Otomatik kapatma

Islev: Evrak imha makinesi 8 saat kullaniima-
diginda, gug tuketimi tekrar azaltilir.

Uyarilar

Elle geri dondiirmek

«R» kumanda yuzeyine basildiginda, kesme
mekanizmasi geriye dogru hareket eder ve

bu yuzeye basmaya devam edilse dahi, yakl.

2 saniye sonra kapanir. Yeniden bir elle geri don-
durme iglemi baslatabilmek i¢in, kumanda yuzeyi
birakilip yeniden basilmasi gerekir.

Evrak imha makinesi zaten imha modunda

ise, bu kumanda ylUzeyine basildiginda, geriye
donme derhal baslar.

Kesilen kagit haznesi

Kagit veya CD haznesi doldugunda, kesme
dizeninin tahrik Unitesi kapatilir.

CD’ler igin ayrica bir kesme mekanizmasi olan
makinelerde CD kabinin dolum seviyesi (bkz.
Genel bakig, Poz. 7) denetlenir. Hata mesaji
verildikten sonra kabi bosaltin.

Cevrenizi koruyun ve farkli malzemeleri ayristi-
rarak atik toplamaya kazandirin.

Otomatik yaglayici (sadece parcgacik keser-
ken)

Kesme mekanizmasi dahili yaglayici tarafindan
duzenli olarak yaglanir.

Hazne doldurulduktan sonra «Yag haznesi bos»
sinyali otomatik olarak silinir. Evrak imha maki-
nesi yag kabi bos da olsa galismaya hazirdir.

Metal algilama (opsiyon)

Evrak imha makinesi opsiyon olarak bir metal
algilama duzeni ile donatiimis olabilir. Bu
durumda otomatik metal algilamasi sayesinde
ataslarin ve diger metal pargalarin kesme meka-
nizmalarinda hasar olusturmasi onlenir.

Giivenlik elemaninin denetimi

Imha islemi esnasindaki glivenlik elemani hare-
ketleri tespit edilir. Makineniz herhangi bir hata
isareti vermeden kapanirsa, kagit besleme acik-
lgindaki kagidi ¢ikartin ve yeniden yerlestirin.

¥ 220

HSM SECURIO P44i

12/2016



Makine ve Ayarlar ile ilgili Bilgiler

Makine parametrelerine bakmak ve degistirmek icin, ana gostergede menu kumanda yuzeyine
_ basin. MUmkun olan ayarlara bir genel bakis gosterilir.

9 Temizlik ve bakim

A UYARI

Tehlikeli sebeke gerilimi!

Makinenin yanhs kullaniimasi elektrik sokuna

sebep olabilir.

Yerini degistirmeden veya

3_ temizlemeden dnce evrak imha
makinesini kapatin ve sebeke figini

cekin.

Cihazin kapaklarinin sékutlmesini

gerektiren servis ¢calismalari sadece

~ HSM musteri servisi ve sdzlesme

N\ ortaklarimizin Servis teknisyenleri

tarafindan yapiimalidir.

Musteri hizmeti adresleri igin, bkz. sayfa 224.

Evrak imha makinesini sadece yumusak bir bez
veya sabunlu su ¢ozeltisi ile temizleyin. Temizlik
yaparken cihazin icine su girmemelidir.

Segciniz:
AYARLAR
Servis: HSM ve yan kuruluglari ile iletisime gegmek icin adresler
ﬂ m Parlaklik: Gostergenin aydinligini ayarlamak igin stirglyu kaydirin.
Sorv Bl Bilgi: Evrak imha makinesinin ¢alisma saatleri ve dnemli makine
ervis 1[e]]
bilgileri
ﬂ Dil : Gosterge icin bir dil segin.
e B Teknisyen: HSM teknisyeni icin sifre ile korunan erisimr
Teknisyen
Kumanda yuzeyi m ile ana gostergeye atlanir.

Sadece serit kesimi:

Kesme kapasitesi azaldi-
ginda, ses yapmaya bagladi-
ginda veya kesilen parga
haznesini bosalttiktan sonra,
kesme mekanizmasi daima yaglanmalidir.
Sadece HSM kesme blogu 6zel yagi kullaniniz:

+ Ozel yagi kagit besleme acgikhigindan kesme
millerinin tum genigligi boyunca puskurtun.

+ Kesme mekanizmasini yakl. 10 saniye kagit
koymadan surekli galigsma modunda ¢aligtirin.

» Kagit tozlar ve partikuller ¢ozalur.

DON'T FORGET

10 Atik toplama / Geridonlisiim

Elektrikli ve elektronik hurda cihaz-
larda godu zaman halen iglev ve
guvenlik igin kullaniimis olan degerl
malzemeler ile kismen de zararli mad-
deler bulunur. Dogru olarak atik top-
lama sistemine verilmediginde, bu
maddeler insan ve gevre saghgi igin tehlike
olusturabilirler. Hurda cihazlar kesinlikle evsel
cop ile birlikte atilmamalidir. Glncel olarak
gegerli atik toplama talimatlarinda dikkat ederek
elektrikli ve elektronik hurda cihazlari yeniden
degerlendirilmeleri i¢in kurulan toplama yerlerine
veriniz. Tum ambalaj malzemelerini ¢cevre sagli-
dgina uygun bir atik toplama sistemine verin.
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11 Teslimat igerigi

+ Evrak imha makinesi, baglantiya hazir olarak
bir karton igerisinde

* 5 kesilen malzeme torbalari

* 1 sise 6zel kesme blogu yagi, partikil kesim
islevli makineler igin

* Kullanim kilavuzu

Aksesuar:

» 25 kesilen malzeme torbalari
Sip. No. 1.452.995.000
« Ozel kesme blogu yagi (250 ml)
Sip. No. 1.235.997.403

« Karton kutu, Sip. No. 1.870.995.200
Musteri hizmeti adresleri igin, bkz. sayfa 224.

12 Teknik bilgiler

Kesme tipi Serit genisligi Partikul kesimi
Kesim boyu (mm) 5,8 3,9 3,9x40 | 1,9x15 | 0,78 x 11 1x5
Giivenlik seviyesi DIN 66399 P-2/0-2 |P-2/0-2 |P-4/0-3 |[P-5/0-4 | P-6/F-3 | P-7/F-3
T-2/E-2 | T-2/E-2 | T4/E-3 | T-5/E-4
F-1 F-2
Kesme giicii* (Yaprak) DIN A4 80g/m2 | 77-79 61-63 43 - 45 25-27 17-19 11
70g/m? | 83-85 67 - 69 48 - 50 30-32 20-22 13
Kesme hizi 85 mm/s
Calisma genisligi 400 mm
Baglanti 230V,50Hz 120V /60 Hz 220V /60 Hz
Kapasite maks. yaprak sayisinda 1900 W
stand-by modunda 2W

isletme modu

Surekli isletme

isletmedeki ortam kosullar:

Sicaklik -10°C ile +25°C arasi
bagil nem maks. % 90, yogusmasiz
Deniz seviyesinden yukseklik maks. 2.000 m
Boyutlar G x D x Y (mm) 700 x 592 x 1125
Agirhk 105 kg

Kesilen kagit haznesinin hacmi 205 |

Emisyon ses basinci seviyesi
(bosta calisirken / yiuk altinda)

Silent 45 dB(A) / 50 dB(A)
Standard 55 dB(A) / 60 dB(A)
Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)

Ayri CD kesme mekanizmasinin kesim boyu

Uriin numarasi +C **

Uriin numarasi +M, N **

(opsiyon)

4 X7 mm 2 X2 mm

CD kesme linitesinin giivenlik kademesi

O-4/T-5/E-4

0-6/T-6/E-5

* Uzunlamasina yerlestirilerek bir seferde kesilebilecek maksimum yaprak (DIN A4, 70 g/m? ya da 80 g/m?) adeti. Verilen
kapasite degerleri yeni, yaglanmis kesme mekanizmasi ile ve soguk motorda hesaplanir. Daha zayif bir sebeke gerilimi
veya belirtilenden baska bir sebeke frekansi ile daha disik kapasitede caligilabilir ve galisma sesleri de yikselebilir.
Kagidin yapisina ve 6zelliklerine bagh olarak, yaprak kapasitesi degisebilir.

** Cihazin arka yiziindeki tip plakasinda bulunan 7 basamakli Griin numarasindan sonra gelen harf ile taninir.

1873111C >> Kesim boyu 4 x 7 mm

Evrak imha makinesi gecerli Avrupa Birligi uyumlastirma talimatlarina uygundur:

» Alcak Gerilim Direktifi 2014/35/AB
» EMU Direktifi 2014/30/AB
* RoHS-Direktifi 2011/65/AB

Bu AB Uygunluk Beyani Ureticiden istenebilir.
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HSM GmbH + Co. KG
Australde 1-9
88699 Frickingen / Germany

Tel. +49 7554 2100-0
Fax +49 7554 2100 160
info@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.

14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood = Staffordshire
WS7 3GJ

United Kingdom

Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
info@hsmuk.co.uk
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA

Tel. +1 484 237-2308

+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM Polska SP. z o.0.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa
Poland

Tel. +48 22 862 2369
Fax +48 22 862 2368
Handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

Gratis Hotline

DE, AT, BE, NL, LU, IT
Tel. 00800 44 77 77 66
Fax 00800 44 77 77 67

HSM France SAS

Parc de Genéve

240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest

France

Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
France@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Técnica de Oficinay
Medioambiente, Espana, S.L.U.
C/Tona

Nave n° 15 "El Lago"

Pol. Ind. Monguit

08480 L'Ametlla del Vallés
Barcelona

Spain

Tel. +34 93 8617187

Fax +34 93 8463417
Spain@hsm.eu
www.hsm.eu

H

Great Products, Great People.
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