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EINFUHRUNG

Mit dem Erwerb der AP-2 haben Sie eine ausgezeichnets Wahl getraffen. Sie sind im
Besitz des vielseftigsten automatischen Stanzgerates, das auf dam Markt angeboten
wird. Mit nur ideinen Anderungen der Einstellungan kénnen Sie eine Vielfalt an
Papierfarmaten, Stanzmustern und sogar Papiertrannblattern sianzen. Das Gerdt
kennzeichnet sich durch einen einfachen Emtwurf und gine einfache Badienung, s dal
jeder die Funidionsweise des Gerits innerhalb kurzer Zeit arlernt hat.
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SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Ihre Sicherheit sowie die Sicherheit anderer ist fir GBC wichtig. In dieser
(Giebrauchsanleitung sowie am Garét setber finden Sie denn auch einige Hinweise
fur einen sicheren Gebrauch. Lesen Sie diese Hinweise genau durch.

Bernerkungen in dieser Gebrauchsanleitung, die sich
auf die Sicherhait beziehen, geht dieses Warnsymbol
voran. Hletmit wird angegeben, dal fir Sie oder
angdere gine Verlerzungsgefahr oder die Gefahr der
Beschadigung des Gerits odar anderer Geganstande

besteht.

Auf dem Gerdt befindet sich folgende Wamunyg vor der Gelfahr eines glektrischen
Schliagas.
Die Symbale geben an, dal} Sie sich emsts oder 16dliche Verleizungen zuzehen konnen,

AMUCHO ; AWARNING |awssscrac & arrenzonelanarnunG AACHTUNG
CUIBADS g et e et | CUIDADO
AATTENTION

ot vervling HCAUTION

CHT=L MM CL

Dieses Symbal warnt Sie, daB {hre
Finger oder lhre Hand gequetscht
wearden kannen, wann sich die Ablage

aufwars bewegt. Keeg hands, ha, eletng
aric] hoose articles anay

Froar vy pars.

Das nebonstehend abgebildete Schild (rechts)
gibt an, daB Kleidung, Hande oder Haare von
den bewegenden Teien des Gerdts

mitgerissen werden konnen. Hzken Sie daher

immar einen sicheren Abstand. Hidnda, Hzam, Klekhung
und o Gaca nstande

won Geweglichan Tellan
tarTehpa.

DIE FOLGENDEN SYMBOLE BEFINDEN WENN DIE AP-2 EINGESCHALTET IST,
SICH AUF DEM GERAT: KONNEN DIE FOLGENDEN SYMBOLE AUF

. DEM LED-DISPLAY ERSCHEINEN:
ISC- UND IEC-SYMBOLE: Jog Time' - Higrmit kann die Zykiuszeit der AP-2

| bedeutet EINGESCHALTET geandert werden.
‘Long Paper ON/OFF' - Hiamit kdnnan Sie die
O bedeutet AUSGESCHALTET Einstoflung der Papierliinge andem.

‘Back cutl ONFOFF'- Higrmit kinnen Sie die

BEDIENUNGSSYMBOLE: Einstellung bei walligem Papier andem.
L._ bedeute; SELEKTIEREM ‘Ready’ - Hiermit kdnnen Sie das Gerat betriebs-
) fartig machen.
E) bedeutet MASCHINE LAUFT ‘Press Run’ - Die AP-2 fingt an zu stanzen,
wenn Sie die EINJAUS-Taste einmal dricken,
@ @ bedeutet EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN vorausgeseizt daf der Bogenzufiihrer Papier
enthalt.

@ bedautet NOTALIS

18.
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A HINWEISE FUR IHRE SICHERHEIT:

Lesen Sie diese Gebrauchsanieitung erst
durch und sorgen Sie dafiir, dak Sie mit der
Arbeiteweise des Gerdts vertraut zind, bevor
Sie as an daz Eleldrizititsnetz anschlieBen
oder benutzen.

Haben Sia diese Gebrauchsantsiiung an
giner praklischen Stells auf, 50 da8 Sle sie
spater zu Rate ziehen kinnen.

Halter Sia Hande, lange Haare, Krawaiten,
Halsketten u.A. von den bewegendan Teilen
entfernt.

Versuchen Sia nie, aine elektrische oder
mechanische Blockierunyg aufzuheben.

Sorgen Ste dafiir, daid keine Gegensténde in
das Geré&t gelangen, und verschitten Sie
keine Flassigkelt auf dem Gerat. Dies kann
ginen KurzschluB zur Folge haben, wodurch
Brand entsteben kann oder Sie einen Schlag
bakomman kinnen,

SchlieBen Sie dieses Gerat nur an eing
Speisung an, die mi den
Geratespezifikationen Ubereinstimmi, die in
diaser Gebrauchsankeiung ungd auf dam
Typanschild aufgefihrt werden. Schliefen Sia
dia Maschine an eing Steckdoses an, die leicht
Zuganglich und in der Naha ist,

Andem Sie den Siecker am Ende des
Natzikabels (sofern mitgeliefert) nicht. Dieser
Stecker kst fiir Ihre Sicherhet da.

SchlisBen Sia den Stecker nur an einen
passenden Kupplungsstecker an. Haben Sia
diesen nicht, ziehen Sie dann etran
sachkundigen Installateur zu Aate.

Schalten Sie das Gerat am Ende eines jaden
Arheitstages aus {(Schalter auf "OFF).
Zishen Sia den Netzstecker, wenn Sie das
Gerat umstellen wollen. Tun Sie dias auch,
wenn Sie das Gerdt langers Zeit nicht
benutzen.
Versuchen Sie nicht selbar, die Masching 2u
warten, Setzan Sie sich mit einem offiziellen
GBC-Servicemonteur in Verbindung, wenn
€ine der folgenden Siuationen eintritt;
» Der Stecker ist beschadigt oder das
Netzkabel zerfasert.
+ Es ist Flissigkeit in die Masching
galangt.
» Die AP-2 wurde Regen cder Wasser
avsgeset=t.
« Dia AP-2 ist umgefallen, wurde gastoBen
oder verbeuit.
+ Die Maschine funktioniert bai Befolgung
der Bedienungsanwaisungen nicht ord-
nungsgemae.

ACHTUNG:  Dieses Geraf wurde getastet
und entspricht den FCC-Normen (Teil 15) fir
digltaie Gerdte. Disse Normen wurden
aufyestellt, um einan wirksamen Schutz vor
sthadlicher Interferenz bel der Anwendung
des Gerats in elner Betriebsumgebung zu
gewahrleisten, Dieses Gerdt erzeugt und
benutzt Hochirequenzenargle und kann gle-
ichfalls Hochfrequanzenergle ausstrahlen.
Falls das Gerit nicht gemaB der
Gebraucheanlettung instaliiert und benutzt
wird, kann dies zu Irterferenz fithren. Bel
Beanutzung dieses Gerdta In einem
Waohngeblet besteht elne erhebliche
interfaranzgefahr. in digsem Falle hat der
Benutzer dis Stdrung aul eigens Kosten zu
behabon

Varsicht: Veranderungen oder
Modifizierungen, die von der General Binding
Corporation nicht ausdricklich genshmigt
wurden, kdnnen zur Folge haben, dal thra
Berachtigung zur Banutzung der
Stanzmasching arligcht

ACHTUNG:  Dieses digliale Gerit entspricht
den kanadigchen Normen far Inferfaranz



KABELSATZ
(nur fiir 230-VAC-Maschinen)

Achten Sie bel der Wabhl gines abnehmbaren
Netzkabels fiir die AP-2 auf folgendes:

Der Kabelsaiz bostehi aus drei Tailen: dem Stecker, der
Schnur und sinern AnschluBpunkt. Diese Teile mlssen
den suropéischen Richtlinien fr Sicherheit
entsprachen.

Aus Sicherheitsgrinden geften fiir den Kabelsatz die
folgenden elektrischen Minimumwerts,
VERWENDEN SIE KEINEN KABELSATZ, DER
DIESEN MINIMUMWERTEN NICHT ENTSPRICHT:

STECKER: 3 A, 250 ¥V, 50/60 Kz, Klasse-1,3-Letter mit
eurgpaischam Giitezeichen.

KABEL: Typ HG5 V V-F 3G0,75. Harmonisiert _HAR_.
Die Zeichen __ geben an, daB die Schnur dan ein-
schldgigen eurppaischen Richtlinien ertsprichi.
Anmerkung: _HAR_ kann durch ein eurgpaisches
Giitezeichen wis z.B. VDE erseizt werden.

ANSCHLUSSPUNKT: 3 A, 250V, 50/60 Hz, mit
europaischem Gutezeichen, Typ IEC 320. Die Schnur
darf micht langer als 3 Meter sein. Ein Kabslsatz mit
Komponenten, die die Minimumwerte Obarschreiten,
kann ebanfatls varwendet werden,
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Papierformat

Papiergewicht

Papiersorte

Stanzkapazitit

Kapazitat

des Bogenzufiihrers
und der Ablage
Abmessungen
Gewicht

Elektrische Leistung
Ausschahleistung bei
KurzschiuB
Umgebungstemperatur
Feuchtigkeitsgrad
Hohengrenze
Gerauschpegel

Erstes Produktionsjahr

SPEZIFIKATIONEN

13,8¥cm x 13,97em - 30, 48cm x 28,85cm

70 bis 163 g fir Trennblitter
bis 17 pt. f0r Deciblatier

Yon dem Gebrauch van glanzendem, gestrichanem und laminiertam Papier
sowte von Kunststoffbdgen wird abgeraten. Siahe Richtiinien fur automatisches
Stanzen von Papier fir weitere Informationen.

rmaximal 5&.000 Bigen Rohpapier

(70 g/m2) pro Stunda.

3700 Zyklen pro Stunde, im Mittel 15 Bagen pro Zyklus mit dem GBG-
Stanzgerail. Andere Stanzgerate schaffen diesen durchschnitt right.

maximal 2500 Bagen Rehpapier {70 g/im2).
83,5 cm x 86,4 cm x 1346 cm

136 kg

115 WV AG +10%, 80 Hz, 5 A, 210 W, einphasig (Infand}

230 W AG +10%, 50 Hz, 2.2 A, 266 W, einphasig (internaticnal)
2000 A

5—= 40°C

30% - 95% [nicht kondensierend)

Bis 1000 Meter

T4 dBA

1987



FUNKTIONSBESCHREIBUNG DER TEILE

Hauptschalter

Dar Hauptschalter befindet sich an der Rickseite des
Gerats. Es ist ein Kippschatter mit den Stufen (I} = einund
{0} = aus. Das LCD-Display lsuchtet auf, wann das Gerat
eingeschaltet ist.

Schutzplatte

Die Schutzplatts befindet sich an der rechten Seite des
Gordts. Die AP-2 arbeitet nur, wenn die Schutzplatte
geschigssen ist. Wenn die Schutzplatie zur Entfarnung von
Papier aus dem Stanzblock oder zum Andern der
Einstellungen gedfnet ist, verhindert ein
Sicherhefssehalter, dai sich die Maschine in Betrieb setr.

o N, e

Abfallbehalter

An der Unterseita der AP-2 befindat sich der
Auffangbehalter fir die ausgestanzten Papierschnitzet. Die
AP-Z2 ist mit ainer Anzeige versehen, die angibt, wann der
Autfangbehdter entleert werden mull,

Die AP-2 ist mit einemn Z&hler varsehen, der die Anzahl der
Stanzzyklen reglstriert. Sobald sine bestimnmite Zahl erre-
icht worden ist, wird das Signal erteil, daf der
Autfangbehdfiar entleart werden mul. Beim Offnen des
Auftangbehditers wird der Zahler automatisch auf Null
zurlickgestellt.

Entleeren Sie den Auffangbehaltter jpdesmal, wenn Sia
diasen offnen; 50 vermeiden Sie, daB dieser (berflllt wird,
Bogenzufiihrer

Der Boganzufihrer befindat sich an der Qbersaite dar
Maschine und hat ein Fassungsvermdagen von 2.5 Rias
{2.500 Bogen} Papier {70 g m2). Der Bogenzuflhrer kann
bei laufender Maschine jederzeit aufgefiilt werden. Das
Fapier wird mit Transporibandem zur Papierzufubr
beférdert.Die zu stanzenden Bogen missen am Heftrand
dia gleiche Abmessung haben. An der rechten Seite her-
vorstahenda Trenn- oder Deckblatter dirfen jedoch in den
Stapel singefigt werden.

Paplerandruckvorrichtung

Dig Papierandruckvorrichiung hétt den Papiarstapel m
seiner Lage und ‘drickt’ das Papier zur Papierzufuhr. Die
Paplerandruckvorrichtung muB auf die Transportbander
des Bogenzufihrers mitlig ausgerichtet sein.

Ablage

Nach dem Stanzen befinden sich die Bogen auf der
Abtage in der gteichen Relhenfolge wie davar. Die Ablage
hat die gleiche Kapazitit wis der Boganzufithrer. Dig
Ablage sinkt in dem MaBe automatisch nach unten, wie
der Papierstapel auf ihr zunimmt. Wihrend die Maschine
lauft, kann jederzeii Papier von der Ablage genommen
warden. Es ist maglich, daf dia Maschine dakei einen
Stanzzyklus Oberschlagt, bis die Ablage wieder in Position
ist. st giz Ablage voll, so wird der Stanzvorgang altoma-
tisch eingeselli.

A Schutzpistte

B. Bogenzutihrer

. Abltage

D. Habol dor
Fapiarfangermvarstaiung

~ |

VORSICHT: Wenn sich die Ablage i der

niedrigstan Posttion befindet, bestaht fir das
Eedienparsonal die Gefanr zu stolpam. Achten Sle
darauf, daf Sie nicht Ober die Ablage stolpem.
Schalten Sie die Maschine ein, nachdem Sie die
Ablage entlagn haben, und driicken Sie die Starttaste
sinmal. Wenn Sie die Maschine nicht mehr benutzen,
dnicken Sie dann einmal auf die Starttaste, um die
Abiage wieder in die Ausgangsposition zu bringen.

Hebel der Papleriangenverstaliung
Befindet sich an der Ablage. Wird zur Einstellung
unterschiedlichier Papierlingen banuizt.

Seitenfiihrungen der Ablage

Die Seitenfihrungen sind an der Ablage befestig. Sie
driicken die gestanzton Bogen, nachdem sie auf die
Ablage gelangt sind, vorsichtig zusammen, wodureh
tas anschliefende Einbinden erleichtert wird.



Papiergreifer

Dar Fapiergreifer bafindet sich an der Unterseite des
Bogenzufihrers, unter der Schutzplatie. Der
Papiergreifer entnimmt dem Papierstapel die im
Stanrblock zu stanzenden Bogen.

Stellknopf des Paplergreifers

Der Papiergreifer kann auf unterschiedliche Sorten
Rohpapier, Deckblatter und Papgier mit Aolingigung

eingestellt werden. Der Maschine kénnen jewsils max-

Imal 15 Bogen Briefpapier (70 gfm2) zugefibrt war-

den. Da der Greifer die jewailigen Bogenmengen nach

Gesamtdicke selektiert, kann die Anzahl der Bogen,
die pro Stanzzyilus verarpaited warden, variieran.

Bei ginem Durchschnitt ven 15 gestanzten Bogen liegt
die Anzahl der Bogen pra Zykius zwischan 12 und 17.

Wenn qualitativ hochweartiges Papier gestanzt (chna
starke Aclineigung) und ein hoher Ausstol verangt
wirg, ist der Papiergreifer auf die maximale
Bogenmenge sinzustellen

Seitenflihrung des Bogenzufuhrers

[ie Saitenfihrung befindet sich an der Rilckseite deg
Bogenzufihrers. Wenn Sie den Boganzufihrer filllen,
missen Sie den Papierand genau gegen die
Seitenflihrung dricken.

Seitenfdhrungsskala

Die Seitenflhrungsskala befindet sich am &uBeren
linken Ende des Bogenzutlhrers. Die Skala dient zur
Pasitionlerung des Papiers.

Stellknopfe der Seltenfihrung

An der Yorder- und Rickseite der Maschinge befinden
sich die Stellknbpfe der Seitenfihrung. Um die
Fapietbahn anzupassen, miissen beide Knépfe ver-
stellt warden.

Papierfilhrung

Die Papierflihrung betindet sich im Stanzbereich und
fUhrt das Fapier zum Stanzhlock. Sie wird von ginem
Magneien in ikrer Lage gehalten und kann nach
aufian geschwenkt warden, damit falsch eingefihres
Papier entfernt werden kann.

Um den Stanzblock zu ersetzen, muB dia
Papierfihrung antfernt werden. Zu diesem Zweck
miiszen Sie die Schutzplatte hochheben, die zwel
Sicherungshebal nach innan dricken und die ganze
Eirheit enffemen. Vergessen Sie nicht, die
Papierfiihrung wieder anzubringen, nachdem der
Stanzblock ersetzt worden ist, anderondalls wird das
Papier nicht grdnungsgeméaB eingefihn.

A. Paplerand nacinsormiciiung

B. Setterfibrung des Bogenzulihrers
C. Saiterfdhrungaskala

0. Stelkndpte dar Seitendihrung

e

@ e

\

Y P

Cioen: Paplerithrung und Staretlock [Schutzpiatte otlen)

ACHTUNG: Schiisfen Sle die Solwrtzplirite,
bavor Sie dis Meschine wiecer banutzen.

Papierfreigabetaste

Diese Taste befindet sich unter dem Stanzblock, sie muf
betitigt warden, um im Stanzbersich verklemmies Fapier
2u i3sen,



Stanzhlock

Der Stanzbiock wird in einer separaten Verpackung
mitgaliefert. Dia AP-2 ist bei der Ausliefarung also
nicht tendardmaBig mit einem Stanzbiock verse-
hen. Der Stanzblock ist die Funktionseinbelt, mit der
der eigentliche Stanzvorgang durchgefihrt wird. Bei
der Bestellung haben Sie die Wah! aus
Stanzpiticken mit unterschiediichen Stanzmustern.
Ferner ist der Stanzblock mit abnehmbaren Stifien
varsshen, so daf untarsshiedliche Papierformate
gestanzt werden kdnnen, ohne daf am Papierrand
Kerben entstehen.

Sicherungshebel des Stanzblocks

Es befinden sich zwei Sicherungshebel im Stanzieil.
Wenn Sie den Stanzblock entfernen wollern, mdssen
beide Sicherungshebsl antarretiert warden. Nach
Anbringen eines Stanzmessars missen sle wisder
aretiert werden und zueinander hin garichtet sein.

VORSICHT: Kontrollleren Sle, ob: die

Sicherungshebel, Sicherungskiotze und

Auslasehebel richtig arretiert sind. Wenn
nicht, kani die AP-2 beschadigt werden.

- 1
Auslasehebel des Stanzblocks
Der Ausitsehabel befindet sich an der Rilckseiie
des Gerats. Wenn Sie den Stanzblock anbringen
wallen, misssen Sie diezen Hebel amrelieran. Wenn
Sia dan Stanzblock entfernen wollen, missen Sie
den Hebel entarretieren,

Sicherungsklotze des Stanzblocks

Die Sicherungskidtze befindan sich direid unter den
Sicherungshebaln des Stanzblocks. Um den
Stanzblock zu entfernen, milssan die
Sicherungskidtze durch Drehbewegungen von dem
Druckbalken entfernt werden. Um den Stanzblock zu
pefestigan, sind die Sicherungsklotze ganz auf den
Drnuckbalken zu drehan.
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Schalttald

@ Funktionstaste

Diese Taste befindat sich auf dem Schaltfeld. Wenn
Sie dioso Taste driicken, erscheint das Manlsystem
der AP-2. Dricken Sie die Funkbionstaste, und sehen
Sie sich die verschiedenen Dpticnen an. Sie kinnen
Zwischen den folgenden Moglichksiten wahlen:

Joy Time' - Hiermit kann die Zykiuszeit der AP-2
gedndert werden. Diese ist von 0 bis 1 Sekunde ein-
stellbar. Die Rittelzed ist fiir schweor zu stanzendes
Achpapier, Deckblatter und Papier mit starker
Rolinelgung zu erhdhan,

‘Lony paper' - Wenn der rechte Rand langer als 8"
ist, ist disse Funktion auf "ON" zu stellen.

‘Back Curl’ - Diese Funkiion ist fur Rohpapier mit
starker Rollineigung auf “ON" 2u stellen, cder wenn
standig die Fehlermeldung “No Feed® auf dem Display
erscheint (kommt bei bestimmten Deckblattern vor}.
Beim Starian der AP-2 staht diese Funktion standard-
m&Blg auf "COFF.

‘Sarvice' - Dies ist das elektronische
Diagnosesystem, das augschlieBlich filr den
Wartungsdionst van GBC bestimmit ist.

Halten Sie dis Funktionstagte ¢a. rwei Sekunden
elngadrickt, wenn Sie das Manit verlassen und
zum “READY™-Modus zuriickkehren wollen,

B Wahlhaste

Mit der auf dem Schakfeld befindlichen Wahltaste
salaktieren Sie eina Option innerhalb der Menis.
Dricken Sie die Wahhaste, wenn Sie eispieisweise
die Rittelzeit im Jog Time'-Mend dndem wollen.

<D @ EIN/AUS-Taste

Die EIN/ALS-Taste befindet sich auf dem Schalifeld
urid wird dazu verwendet, die AP-2 ein- und
auszuschahten. Die EMN/AUS-Taste mulb sbenfalls
gedrick? werden, um eine Fehlermeldung auf dem
Display zu entfamen. Mit dieset Taste kéinnen Sie das
Stanzen, Einfubren und Transportieren nur stoppen,

@ Notaustasten
Sowoh| auf dem Schaltfeld wie auf dem an

der Rickseite befindlichen Feld befirdst sich &ine
Notaustaste. Diess sind nur in Notsituationen zu
benutzen. Wird eine dieser Tasten gedrickt, wird din
Stromzufuhr der Maschine untarbrochan.

Notaustasie




EINSTELLEN DER AP-2

Die AP-2 hat einen flexiblen Aufbau, wodurch nur einige einfache
Einstellprozeduren durchgeflhrt werden missen, bevor die Maschine
zum erstenmal in Betrieb genommen werden kann.

Vorbereiten, Installieren und Entfernen
des Stanzblocks:

Der Stanzblock wird separat mit der AP-2 mitgeliefert.
Bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen, miissen
Sie daher erst den Stanzblock einbauen. Das fol-
gende Verfahren gilt fir alle Stanzmuster.

Vorbereitung des Stanzblock (Entfernen
der Stifte)

Die Anzahl der Stifte der Stanzblocke der AP-2 ist auf
ein Papierformat von 12" abgestimmt. Fir andere
Formate kann es daher erforderlich sein, erst einige
Stifte zu entfernen. Wenn Sie beispielsweise die
Plastic-Comb-binding von GBC verwenden, brauchen
Sie einen Stanzblock mit 21 Stiften. Wenn Sie jedoch
ein Papierformat von 11" stanzen wollen, dann
mussen Sie einen Stanzblock mit 19 Stiften benutzen.
So vermeiden Sie Einkerbungen an den Randem. In
letzterem Fall muB an beiden Seiten des Stanzblocks
ein Stift entfernt werden. Die Verfahrensweise (gilt fiir
alle Schnittplatten) ist folgendermaBen:

1. Legen Sie den Stanzblock auf eine waagerechte
Oberfldche, wobei die zwei L-férmigen Blgel nach
oben zeigen.

2. Schieben Sie die zwei L-formigen Bigel mit
Daumen und Zeigefinger zusinander hin.

3. Entfernen Sie den Druckbalken.

4. Ziehen Sie die Gberfiiissigen Stifte aus dem
Stanzblock.

5. Sorgen Sie dafir, daB die Stifte richtig ausgerichtet
sind, bringen Sie den Druckbalken wieder in
Position, und schieben Sie die L-formigen Blgel
auseinander.

Installieren des Stanzblocks

1. Ziehen Sie den Netzstecker.

2. Offnen Sie die Schutzplatte.

3. Dricken Sie die federbelasteten Sicherungshebel
der Papierfihrung nach innen und ziehen Sie die
Papierfiihrung in einer geradlinigen Bewegung
nach auBen.

4. Sorgen Sie dafir, daB der Ausldsehebel, die
Sicherungshebel und die Sicherungsklotze entar-
retiert sind.

5. Halten Sie den Stanzblock so fest, daB der L-for-
mige Blgel nach unten und der Druckbalken nach
auBen zeigt.

6. Schieben Sie den Stanzblock an der Unterseite
der Papierbahn in den Stanzteil. Kontrollieren Sie,
ob die Stifte richtig in die AnschiuBpunkte einras-
ten.

7. Arretieren Sie den Ausldsehebel des Stanzblocks.

8. Schieben Sie den Druckbalken nach auBen, bis
Sie fihlen, daB die Keilnuten des Druckbalkens
und die Keile der Maschine ineinandergreifen.
NB: Es kann erforderlich sein, den festen
Druckbalken varsichtig hin und her zu schieben,
bis der Stanzblock villig einrastet.

9. Arretieren Sie die Sicherungshebel und die
Sicherungsklftze des Stanzblocks.

10. Bringen Sie die Papierfihrung wieder in ihre kor-
rekte Lage. OHNE PAPIERFUHRUNG ARBEITET
DIE AP-2 NICHT ORDNUNGSGEMASS.

Entfernen des Stanzblocks

1. Ziehen Sie den Netzstecker.

2. Offnen Sie die Schutzplatte.

3. Driicken Sie die Sicherungshebel der
Papierfiilhrung nach innen und ziehen Sie die
Papierfihrung in siner geradlinigen Bewegung
nach auBen.

4. Sorgen Sie dafiir, daB der Ausldsehebel, die
Sicherungshebel und die Sicherungskl5tze entar-
retiert sind.

5. Losen Sie den Stanzblock, indem Sie diesen von
unten nach oben schieben.

6. Ziehen Sie den Stanzblock in einer geradlinigen
Bewegung nach auBen.



Fir unterschiedliche Papierformate ein-
stellen:

Die AP-2 eignet sich zum Stanzen von Papier mit
Formaten wan 51/2" x S$1/2" bis 113/4" x 127 (30,48 »

29,85 cm). Ein paar einfache Anpassungen sind ndtig,

um das Papierformat zu &ndem. Fir pingefiigte
Trennblatter sind keine spaziellen Einstsllungen
erforderich.

Einstallen der Seitenfihrung

Durch das Einstallen der Ssitenflibrung werden

automatisch die Sseitenfibrung des Boganzufithrers,

der Papierfihrung sowie die Seitenfihrungen dar

Ablage angepalt. Der maximale EBinderand betragt

127 (30,48 cm).

1. Fahen Sz einen Frobebogen rechtwinklig zum
Rand, dar gestanzt werden muf.

2. Richten Sia den gefalteten Aand an der auf der
Rickseite der Maschine hefindlichan Mittellinie
BUS.

3. Stellen Sie den linken Knopf der Seitenfihrung auf
das richtige Papierformat ain.

4. Tun Sie dies auch mit dem rechten Knopf.

5. Stanzen Sie einige Bogen.

6. Kontroliieren Sie, ob die Stanzldcher auf dem
Papiar richiag Zentriert sind.

7. Wenn die Stanzlbcher nicht richtig zentriert sind,
missen Sig die Fuhrungen {links und rechts) ver-
stellen.

Einsielien der Paplerhihe
Dis Paplerhdhe {des rechian Randas) beiragt
weniger als 97 (22,86 cm)

1. Massan Sig ainen zu stanzenden Probebogen.

2. Bringen Sie den Rickanschlaghebel in die richlige
Position.

Die Papierhiohe batriigt mehr als 97 (22 85 em):

1. Messen Sie einen zu stanzenden Probebogern.

2. Bringen Sig den Rdckanschlaghebel in die tichtige
Position,

3. Dricken Sie die Funkticnstaste zweimal, so dab
das Men( 'Long Paper auf dem Display erscheint.

4. Driicken Sie die Wahltaste, um ‘Long Paper auf
{"DNT} zu stellen.

5. Haften Sie die Wahftaste ungefahr zwei Sekunden
eingedrickt, um zum "READY"-Modus zurick-
Zukshren,

Einstellen der Papierqualitat:

Papier. daB auf schnellen Vervieffalligungsgeraten
oder Druckern bedruckt wurde, ist oft mit statischer
Elektrizitit geladsn und/oder hat eine Rolineigung oder
weist Faiten auf. Mit Hitfa der folgendan Einstellungen
kann dis AP-2 derartiges Papier auf zuveriassigs
Weise stanzen:

ylog Time’ (Rirttelzelt)

Fir schwer zu stanzendes Rohpapier oder Ceckblatter
muB die Rittelzeit der AP-2 erhoht werden {sieshe
Richtiinten fir automatisches Stanzen von Papiar). Die
Rirtelzeit kann von 0 bis 1 Sekunde variigren. Dig
Rirttelzeil ist wie fokgt zu andern:

1. Drucken Sie die Funktionstaste einmal, 50 daB das
Meni Jog Time' auf dem Display erscheint.

2. Dricken Sie die Wahltasta, bis das Display dis
gawinschta Rittelzeit angibt.

3. Hahen Sie die Funkticnstaste ungefahr zwei
Sekunden eingedrickt, um zum "READY -Modus
Zurlckzuketiran,

Einstelien der Stapaldicke

Fiir schwar zu stanzendes Rohpapier, Papier mit stark-
er Rolineigung oder Deckblatter empfiehft es sich,
waniger Bogan zugleich zu stanzen. Cas verlanger
die Lebensdauer des Stanzblocks und macht die
Stanzldcher scharfer. Wenn qualitativ hochwertigas
Papier gestanzt urd ain hohar Ausstol verangt wird,
ist der Papiorgreifer auf aing grifere Bogenmenge
einzustelien,

1. Offnan Sie die Schutzplatte.

2. Drehen Sie den Stallknopf des Papiergreifers, der
sich an der Oberseite der Maschine befindat, in die
gewinschite Position,

3. Wenn Sie mehr Bogen zugleich stanzen wollan, ist
der Stellknopf gegen den Uhrzeigersinn zu drehen,
Wenn Sie waniger Bogen 2ugleich Stanzen wollen,
ist der Stallknopf im Uhrzeigersinn zu drehen.

4, Schlieen Sie die AP-2 an eine gosignete
Spannungsguelle an und schalten Sie den
EIN/AUS-Schatter auf "ON" {1}

§. Emnitteln Sie anhand einiger Probabogen dis Zahl
der Begen, die Sie einfiibren kinnen.



BEDIENUNGSHINWEISE

Vor der 'nbetriebnahme dar AP-2 missen Sie
« den Stanzblock korrekt installieren;

+ die Papierfuhrung anbringen;

» den Abfallpehilter schlieBen;

= dieg Schutzplatte schlie3en.

Gahen Sie nachstehende Kontrolliste durch, bevor 2. Legen Sie aufgelockertes Papier (siehs Richtlinien
Sie die AP-2 startan. fiir avtomatisches Stanzen von Papier) mit dem
+ Die Seitenfiibrungan sind auf die Papierbroite Binderand nach unten in den Bogenzulifirer
gingestalit. 3. Plazieren Sie die Papierandruckvarrichiung auf dem
+ Der Rickanschlaghebel ist auf die gewiinschte Bogenzufinrer. Sorgen Sie datur, daB die
Papierlange eingastellt. Papierandruckverrichtung auf die Transporthander
» Boi mehr als 9 langemn Papier ist dia Funktion mittig ausgerichtet ist.
'‘Long Paper auf “ON" gestellt und sind dis 4, Dnjcken Sia die EINJAUS-Taste, um den
Papierbahn-Verangerungssticke angebracht Stanzvorgang zu starten.
warden,
* Die Ritelzeit ist auf den Typ des Papiers Cie Maschine schaltet sich erst ab, wenn der
eingestallt, das eingefihrt wird. Bogenzufiihrar lear oder die Ablage voll ist oder wenn
= Der Papiergreifer ist nach Bedarf singastellt. die EINJALIS-Taste betatigt wird. Der Boganzufithrer

kann nachgefilit und von der Ablage kann Papier ent-
nommen werden, ohne daB der Stanzvorgang unter-
brochen wird. Wird ein groBar Stapel von der Ablage
antnammen, kann die Maschine einen Stanzzyklus

Nachdem die Einstellungen gemand den
Anweisungen im Kapitel Einstellen der AP-2
vorgenommean wurden, kann die AP-2 mit Papier

bestickt werden. fiberschiagen, so daB der Rlckanschiaghebel wieder in
1. SchiieBen Sie die AP-2 an eine gesignate tlie Ausgangspositicn gelangen kann.
$pannungsquelle an und schaiten Sie den Wann die Schutzslatie gestinet oder dar Abfallbehaiter

EIN/ALIS-Schalter aut "ON™ (1) hinausgezogen wird, setzt die Maschine sofort aus.

Wenn gine Motsituation eintritt, ist sofort eine der
Notaustasten zu dricken, um die Maschine ganz

auszuschalier.
BEHEBEN VON STORUNGEN
Es kann mitunter vorkommen, daf sich Papier im Andere magliche Fehlermaldungan sind:

Stanz- nder Ablageteil verklemmt.

Verkiommtos Papier ist wie folgt 2u entiement ‘MCR or Lid Open’ - Sorgt dafir, daB die Schutzhaube

geschlossen ist und die Notausiasten nicht eingedricki

1. Offnen Sie die Schutzplatte. sind

2. Entfernen Sig das verklommte Papier. ‘Papsr Jam’- Papier hat sich im Stanzieil verklomrmit.

3. SchlieBen Sie die Schutzplatie wisder. S"ET::{“ S‘; "::: Papier und setzen Sie den

4. Dricken Sie die EIN/AUS-Taste, um die gamgort- o
Fehlam-lek:lung U l6schen. ‘No Pﬂpﬁ"' KBI!'I PEIpIBr n dﬁn Slﬂnz‘tell Birlge‘fuhﬂ.

Der Boganzufdhrer ist leer, &der das Papier hat sich
von dem Papiergreifer fortgercitt.

‘Paper Jam"- Papier hai sich im Ablageteil verklemmt.
Entfernen Sie das Papier und setzen Sie den
Stanzvprgang for,

‘Stack fulf' - Ablage ist voll. Entfernen Sie das Papier
und setzen Sie den Stanzvorgang fort,

5, Driicken Sie die EIN/ALIS-Taste, um den
Stanzvorgang fortzusetzen,
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RICHTLINIEN FUR AUTOMATISCHES STANZEN VON PAPIER

Die AP-2 wurde emwickelt, um untarschiedliche Sorten
Rohpapier zu vararbeiton, von Rohpapier von 64 g bis
Trennblitter von 183 g/im2, die mii elektronischen
Laserdruckem, xerpgraphischen Drickarn,
Fotokopiermaschinen oder Offset-Pressen bedruckt
wurden. Es gibt derzeit ein umfangreiches Sortiment
Rohpapiar auf dem Markt; unterschiedliche
Cruckverfahren haben sine unterschiedliche
Auswirkung auf diese Papiersorten. Aus diesem Grund
ist dieses Kapitel der Methede gawidmat, nach der dia
AP-2 optimal angewendet werden kann beim Stanzen
giner hestimmtien Papierscria.

NB: Lesan Sie dieses Kapitel genau durch. Wenn Sig
wizsen, wie Sie mit den verschiedanen
Papiereigenschafien umgehan missen, brauchen Sie
unseren Kurkiendienst nicht unndtig in Anspruch zu
nehman.

Sortierie Bogen:

Diese Bogen bieiben wiahrend des Stanzvergangs und
der Ausgabe in dersetben Reihenfolge und kénnen
daher bereits vor dem Stanzen sortiert werden. Die
Begen kinnen mit der Verderselfte nach innen oder
gulen eingafihrt warden.

vargessen Sie nicht, daf die letzte Seite des
Dokuments als erste abgelegt wird, wenn Sie das
Dakument mit der Vordersaite nach auBen einfibkren.
Achton Sie daraud, dai Sie die jeweiligen Dokuments
kamglett von der Ablage nehmen.

Eingefligtes Rohpapier:

Sie kénnen die Deckblatier und/oder anderes
Ronpapier unterschiedlicher Dicke urnter das zu
stanzende Papier mischen. So kinnen die Bogen bere-
its vor dem Stanzen in die rehtige Reihenfolge zum
Einbinden gelegt werden. Dar Binderand alier einge-
fogien Bogen muf gleich lang sein. Der rechte Rand
darf hervorstehen. Trennbiatter kiinnen beispigisweise
zwischen die Dokumente gelegt werden, weil diese nur
am rechten Rand =in anderes Format haben. GréBere
Deckblatter kinnen jedech nicht eingefiigt werden, weil
goren Format auch am Binderand abwsaicht.

Bestucken der Maschine:

Fir optimales Funidionieren der AP-2 ist das Gerat

richtig zu besticken. Besi(cken Sie die Masching wie

folgt:

1. Lockem Sie die Begen vor dem Bestlcken auf.
Fassen Sie lose mit beiden Handen einsh kleinen
Stapel Papier. Fassen Jig den Stapel am Rand fes-
ter, und biegen Sie ihn durch. Halten Sia den Stapel

am Rand gut fest, und biegen Sie ihn wiedsr gerade.

Hierdurch bauschen die Bogen sich auf und gelangt
Luft zwischen sie,

2. Legen Sie das aufgelockerte Papier sc ordentiich
und gerade wie méglich in den Bogenzufiihrer. Es
dirfen keine Begen hervorstehen.

3. Bringen Sia dia Papisrandruckverrichtung in die kor-
rekte Position, und sorgen Sie daflr, dag Sle einen
leichten bis madigen Druck auf den Stapel ausiben.

Papier entfernen:
Es empfishlt sich, nur 1 oder 2 Ries zugleich aus der
Maschine zu entnehmen,

ACHTUNG: Fihren Sis nicht gleichzeitig eine

Habe- und Drehbewegung aus. Stellen Sie

sich dichi an die Ablage mit beiden Fiden fest

auf dem Boden. Giahen Sie sich mit geradem
Rickan, gebaganen Knien und angespannten
Bauchmuskeln in die Hocke. Fassen Sie lose mit beiden
Handen einan keinen Stapel Papier. Halten Sie diesan
nahe an Jhren Kérper. Fihren Sie das Heben mit thren
Knien aus, und stehen Sie langsam auf, Machen Sie
kleine Schritta, und benuizen Sie thre FUBe, um dig
Richiung zu wechsedn, und drehen Sie nicht mit threm
Oberkarper.

ACHTUNG: Wenn sich die Ablage in der

niedrigsten Position befindet, besteht fir das

Bedienpersonal die Gefahr zu siolpem. Achten

Sia darauf, dal Sie nicht dher die Ablage
stolpern. Schalten Sie die Maschine ein, nachdem Sie die
Ahlage entleert haban, und driicken Jie dig Staritasie ein-
mal. Wenn Sie dis Maschine nicht mehr benutzen, drick-
en Sie dann einmal auf die Startaste, um die Ablage
wieder in die Ausgangsposition 2u bringen.

Papier mit Rolineigung

Die Lirsache der Rollneigung ist feuchtes Fapier, Tinte an
giner oder beiden Seiten eder statische Elekirizitdt ven
Kopiarmaschinen.

Fapier mit Rolineigung kann die Leistung der AP-2 auf
zwei Waisen besinflussen:

1. Wann sich das Papler im Bogenzufihrar zu sehr
autwarts aufrolit, kann u.l). kein Papier aufgenommen
und zurm Stanzteil gefihrt warden. Das fohrt dazu, dad
das Gerdt sich abschaltet, als ob kein Pagier mehr
vorhanden warg.

2. Wenn sich das Papier im Bogenzufiihrer zu sehr nach
urten aufroll, kénnen u.U. zuviel Bogen zugleich
aufgencmmen und zum Stanzteil geflbrt werden. Digs
flihrt dazy, daB die Stanzmaschine blockiert oder die
Bogen unvplistandig gestanzt werden.

MASSNAHMEN GEGEN PAPIER MIT ROLLNEIGUNG
UND STATISCHE ELEKTRIZITAT

Sich nach oben aufrollendas Papier

Biegaen Sie das Papler entgegen dem Drall, um es zu
glatten, bevor Sie es in den Bogenzutibrer lagen. Sorgen
Sie dafUr, dab die Papierandruckvorrichtung gegen dan
Stapal driickt.

Fihrt dies nicht zu dem gewlnschten Ergebnis, stefien
Sie dann mit Hilfe des Manisystems der AP-2 dig
Funktion ‘Back Cud’ auf "ON"

Wann sich das Papier immer noch zuviel aufrolfi, drehan
Sie dann den Stapel im Bogenzufijhrer um.



Sich nach unten aufrollendes Papier

Biegen Sie das Papier entgegen dem Drall, um es zu
glétten, bevor Sie es in den Bogenzufiihrer legen.
Sorgen Sie dafiir, daB die Papierandruckvorrichtung
gegen den Stapel drickt.

Wenn das nicht hilft, drehen Sie dann den Stellknopf
des Papiergreifers nach rechts, um die Anzahl der
zugleich zu stanzenden Bogen zu verringern.

Wenn sich das Papier immer noch zuviel aufrollt,
drehen Sie dann den Stapel im Bogenzufiihrer um.

Statisch aufgeladenes und stark bedruckies Papier

Statisch aufgeladene und stark bedruckte Bogen haben
die Meigung, aneinander zu kleben. Dies filihrt dazu,
daB zuviel Bogen zugleich aufgenommen und zum
Stanzteil gefiihrt werden, wodurch der
Stanzmechanismus blockiert. Es empfiehit sich, immer
einen Stapel Papier aufzulockern, bevor Sie ihn in den
Bogenzufithrer legen, auch wenn das Papier nicht sta-
tisch aufgeladen oder stark bedruckt ist.

Eine Verlangerung der Rittelzeit kann auch dazu beitra-
gen, statische Elektrizitit aufzuheben.

Papiersorten:
Beschichtetes Papier

Satiniertes, laminiertes oder plastifiziertes Rohpapier
soliten Sie nicht mit der AP-2 stanzen. Wegen der glat-
ten Oberflache kdnnen die Bogen wahrend der automa-
tischen Einflihrung voneinander abgleiten. Nachstehend
geben wir Ihnen einige Tips, wie sich dieses Problem
vermeiden laBt. Erfolg kdnnen wir lhnen jedoch nicht
garantieren.

1. Einseitig beschichtetes Papier:
Papier, das auf nur einer Seite beschichtet ist und so
in den Bogenzufihrer gelegt wurde, daB die
beschichtete Seite die unbeschichtete des nachsten
Bogens beriihrt, kann eventuell problemlos einge-
fihrt und gestanzt werden. Die unbeschichtete
Flache sorgt fir genligend Reibung, um
wegrutschen zu vermeiden.
Wenn die beschichteten Seiten der Bogen einander
im Bogenzufiihrer beriihren missen, kbnnen Sie
unbeschichtete Blétter dazwischenlegen, um
wegrutschen zu vermeiden.

2. Zweiseitig beschichtetes Papier:
Wenn Sie zweiseitig beschichtetes Papier stanzen
wollen, kdnnen Sie unbeschichtete Bogen dazwis-
chenlegen, um das Risiko des Wegrutschens
waéhrend der automatischen Einfiihrung zu vermei-
den.

Fiir alle Arten von beschichtetern Rohpapier empfiehit
es sich, flr ein optimales Resultat die Rittelzeit der AP-
2 zu verldngem. Dies ist mit Hilfe des Menisystems der
AP-2 durchzufihren.

Deckblstter

Die AP-2 eignet sich zum Stanzen standardméBiger
Deckbléatter, die in der graphischen Industrie verwendet
werden, wie z.B. Leinendeckblatter und Trennblatter.

Die folgenden GBC-Deckblatter eignen sich zum
Gebrauch in der AP-2.

Leinen

grobfaserig

Glanzpapier (eventuell brauchen Sie
EinschuBbogen) Siehe vorigen Abschnitt.
Regency-Papier (eventuell brauchen Sie
EinschuBbogen)

Die folgenden GBC-Deckblatter sind nicht geeignet:

Kunstleder (zu starke Rollneigung)

Clear - Die weichen und haftenden Eigenschaften
dieser Papiersorte kinnen zu Ungenauigkeiten bei
der Einflhrung fGhren.

Deckblitter und/oder Bogen mit runden und
rechteckigen Stanziéchern

U.U kommt es vor, daB Papier mit bestehenden
Stanzléchern nicht gut eingefihrt wird, wenn die runden
oder rechteckigen Stanzldcher mit einer der Walzen der
AP-2 in einer Linie liegen. Wenn dieses Problem auftritt,
drehen Sie dann den Stapel um und legen Sie das
Papier emeut in den Bogenzufiihrer, so daB es mit den
Hindernissen auf der Papierbahn nicht in Berlihrung
kommt.

Farbkopien

Die groBe Tintenmenge in diesem Papier verursacht im
Vergleich zu Schwarz-/WeiBkopien in der Regel eine
starke Rollneigung und statische Elektrizitat. Aus
diesem Grunde empfiehit es sich, mit der AP-2 keine
Farbkopien zu stanzen. Wenn trotzdem Farbkopien ges-
tanzt werden missen, folgen Sie dann den
Anweisungen fir Papier mit Rollneigung und stark
bedrucktes Papier sowie statische Elektrizitat. Lassen
Sie die Farbkopien fir das beste Resultat nach dem
Kopieren 60 Minuten abkihlen.



HINWEISE BEI STORUNGEN

Problem Ursache Losung
Einfiihrungsfehler. Papier wird | Papier hat sich vom Papiergreifer Folgen Sie in Richtlinien fur automatis-
nicht richtig eingefihrt. fortgerolit. ches Stanzen von Papier den

Anweisungen in bezug auf Papier mit
Rollneigung.
Falsche Papiersorte. Folgen Sie in Richtlinien fir automatis-
ches Stanzen von Papier den
Anweisungen in bezug auf
Papiersorten.
Stapeldicke zu niedrig eingestellt. Stellen Sie eine griBere Stapeldicke ein.
Bogenzufiihrer ist nicht ordnungs- Legen Sie das aufgelockerte Papier so
gemal bestiickt. ordentlich und gerade wie méglich in
den Bogenzuflihrer. Es dirfen keine
Bogen hervorstehen. Benutzen Sie den
Rickanschlag, um den Stapel anzu-
driicken, driicken Sie den Stapel
jedoch nicht zu stark an. Folgen Sie in
Richtiinien flir automatisches Stanzen
von Papier den Anweisungen in bezug
auf Bestiicken mit Papier.
Das erste Blatt ist gefaltet. Entfernen Sie den Stapel und glatten
Sie den ersten Bogen.
Respektrand neben den Durch statische Elektrizitat oder ber- | Lockern Sie den Stapel griindlich auf,
Stanzltichem ist nicht maBigen Tintengebrauch kleben die bevor Sie den Bogenzufihrer damit
gleichformig. Bogen aneinander. bestiicken.
Seitenflhrungen sind nicht richtig Verlangem Sie die Rittelzeit.
eingestellt.
Herausragende Bogen im Stapel des | Stellen Sie die Seitenfiihrungen so ein,
Boganzlmﬂ%hrers. daB sich an beiden Seiten des Papiers
ein Zwischenraum von 3 mm befindet.
Stanzidcher sind nicht richtig | Seitenfiihrungen sind nicht richtig StoBen Sie die Papierbogen vor dem
zentriert. eingestellt. Einfigen gerade.
Einkerbungen am Papierrand. | Stifte sind nicht aus dem Stanzblock | Stellen Sie die Seitenflihrungen ein, um
entfernt. SeitenfOhrungen nicht das Papier mittig auszurichten,
eingestellt.

Papier mit einem rechten Rand

Funktion 'Long Paper’ nicht auf "ON"

Entfernen Sie die Stifte an den beiden
Enden des Stanzblocks. Kontrollieren
Sie die Einstellung der
Seitenfiihrungen.
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Problem Ursache Losung
Papier verklemmt sich im Der Papiergreifer ist auf zu dicke Stellen Sie die Funktion ‘Long Paper’
Stanzteil. Stapel eingestelit. auf "ON".
Falsche Papiersorte. Bringen Sie den Hebel fir die

Die Papierfihrung ist entfernt worden.

Papierschnitzel haben sich im
Stanzblock verklemmt.

PapiergroBe in die korrekte Position.
Entfernen Sie mit Hilfe von Druckiuft
den Staub aus dem Sensor.

Verkleinemn Sie den Stapel.

Folgen Sie in Richtlinien fir automatis-
ches Stanzen von Papier den
Anweisungen in bezug auf
Papiersorten.

Papier verklemmt sich im

Ablageteil.

Papier hat sich im Ablageteil
verklemmt.

Falsche Einstellung der Papierhohe.

Setzen Sie die Papierflihrung wieder
gin.

Entfernen Sie den Stanzblock, und
reinigen Sie mit einem dinnen
Gegenstand (z.B. einem Lineal) die
Locher des Stanzblocks.

Die AP-2 bricht beim automatis-

chen Stanzen die

Wiederholbewegung ab oder

fihrt Oberhaupt keine

Wiederholbewegung aus.

Ablage ist voll.

Bogenzufuhrer ist leer.

Papier hat sich vom Papiergreifer

fortgeralit.

Schutzplatte gedffnet.

Entfernen Sie das Papier aus dem
Ablagebereich.

Bringen Sie den PapierhGhenversteller
in die richtige Position.

Entleeren Sie die Ablage und fahren
Sie mit dem Stanzen fort.

Bestiicken Sie den Bogenzufihrer mit
Papier.

Folgen Sie in Richtlinien fir automatis-
ches Stanzen von Papier den
Anweisungen in bezug auf
Papiersorten.

SchlieBen Sie die Schutzplatte wieder.
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